PRICNY REZ

NAPOJENIM SJEZDU NA MK (V OSE SJEZDU)

3,00 13,00
MISTNI KOMUNIKACE SJEZD NA POZEMEK &. 5095
A VOZOVKA MK BUDE ZAREZANA
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— ASFALTOVY BETON ACO 11 40mm CSN 736121
— SPOJOVACI POSTRIK PS-E 0,50 kg/m2  CSN 73 6129
NAJEZDOVY OBRUBNIK BO-15/15 — ASFALTOVY BETONACP 16+ 70 mm  CSN 736121
OSAZENY 20mm NAD VOZOVKU MK — STERKODRT SD 0-32 150 mm  CSN 73 6126-1
— STERKODRT SD 0-63 200mm  CSN 73 6126-1
CELKEM 460 mm

PROJEKTANT | ING. PAVEL KRUPA ING. PAVEL KRUPA
STAVEBNIK HACASE s.r.0., ZASOVA 817, 756 51 JANOVICE 632, 739 02
MISTO PARCELA &. 5095 v k.u. ZASOVA IC: 87514249, mob: 604 519012
NAZEV STAVBY DATUM 05/2022

SJEZD Z MiSTNi KOMUNIKACE, parc. €. 1981 | uceL

POVOLENi SJEZDU

NA POZEMEK parc. €. 5095 v k.i. ZASOVA [ C.2akAzky | 032022

FORMAT | A4 | POCET A4 1
NA;E'\{' VYK’REVSU MERITKO CiSLO VYKRESU
PRlCNY REZ SJEZDEM 1:50 4 R-6.11.23
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