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1. IDENTIFIKACNI UDAJE ZAKAZKY

Nazev akce:
Zprava o provedeni specidlni bezpecnostni inspekce a auditu bezpecnosti v ¢asti mistni komunikace
p.¢. 1981 v katastralnim Gzemi Zasova [791164] obce ZasSova.

Objednavatel:

Nazev: HaCase s.r.o

Sidlo: Zasova 817, 75651

ICO: 27832236

Zastoupené: Martin Halasta, jednatel, tel.: 723 876 664, email: martin.halasta@hacase.cz
Zhotovitel:

Nazev: ROAD-TRAFFIC s.r.o0.

Sidlo: Husova 220, Klimkovice, 742 83

ICO: 099 73 338

Zastoupené: doc. Ing. Jan Petrd, Ph.D., jednatel, tel.: +420 608 007 462, e-mail: petru@road-traffic.cz
Resitelsky tym: doc. Ing. Jan Petr(, Ph.D. - auditor bezpecnosti pozemnich komunikaci

doc. Ing. Vladislav Kfivda, Ph.D.
Ing. Martin Zikmund

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
Audit bezpeénosti a specidlni bezpecnostni inspekce Stranka 3z 32
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2. ZADANI

Pfedmétem dila je rozdélen do tfi ¢asti:

1) Prvni ¢ast se vénuje vyhotoveni auditu bezpecnosti k dokumentaci ,,Sjezd z mistni komunikace, parc.
¢. 1981 na pozemek parc. C. 5095 v k.U. ZaSova, se zaméfenim na analyzu moiného ovlivnéni
dopravniho zatiZzeni mistni komunikace p.¢. 1981.

2) Druha cast dila se vénuje stavajicimu stavu komunikace, na které bude provedena specialni
bezpecénostni inspekce se zamérenim na dopravni zatizeni mistni komunikace p.¢. 1981.

3) Treti ¢ast se vénuje zhodnoceni dokumentace pro vybudovani komunikace pro pési na mistni
komunikaci v ¢asti posuzovaného uUseku.

2.1. Identifikacni udaje PD

Nazev: Sjezd z mistni komunikace, parc. ¢. 1981 na pozemek parc. C. 5095 v k.. Zasova

Zpracovatel PD:  ING. PAVEL KRUPA
JANOVICE 632, 739 02
IC: 87514249, mob: 604 519012

Stupen PD: Povoleni sjezdu

Pfedmétem projektové dokumentace je dolozeni povinnych pfiloh pro povoleni sjezdu/pfipojeni na
mistni komunikaci.

2.2. Souvisejici dokumentace

Pro doplnéni uvazovanych/souvisejicich staveb v lokalité bude analyzovana situace s rozsifenim mistni
komunikace a vybudovanim komunikace pro pési.

2.3. Zajmové uzemi

Zajmové uzemi predlozeného projektu pro audit bezpecnosti pozemnich komunikaci a specialni
bezpecnostni inspekci se nachazi v intravilanu obce Zasova v blizkosti silnice 1/35 (Obr. 1).

Zasova ~

Posuzovany usek mistni I;J>
komunikace

Obr. 1: Zdjmoveé uzemi s fesenou PD (mapovy zdroj: Mapy.cz)

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
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3. ZADANIi PODKLADY K PROVEDENI ABPK

3.1. Projektova dokumentace

Pro provedeni ABPK byla objednavatelem poskytnuta projektova dokumentace stavby v elektronické
formé v rozsahu:

1.

uA W

Technicka zprava

Situace SirSich vztaha
Situace sjezdu

PFi¢ny fez sjezdem
Situace pro sjezd_Hacase

3.2. Souvisejici PD

Chodnik Luhy — situace vedeni komunikace pro pési

3.3. Prohlidka lokality

Vramci procesu seznameni s lokalitou byla zhotovitelem bezpecnostniho posouzeni provedena
prohlidka posuzovaného Useku. Jednalo se o mistni Setfeni pro blizsi pochopeni lokalni problematiky
a odhaleni ptipadnych dalsich rizik. Probéhla na misté dne 21.09.2023

Nasledujici obrazky 2-7 popisuji soucasny stav zajmového Uzemi z provedenych prohlidek.

Obr. 4: KfiZovatky m/’stnl'h komunikaci v blizkosti

Obr. 3: Misto pldnovaného sjezdu

Obr. 5: Sitkové uspordddni mistni komunikace

pldnovaného sjezdu

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
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Obr. 7: KriZovatka mistnich komunikaci na zacdtku
posuzovaného useku

Obr. 6: Sitkové uspordddni mistni komunikace

V ramci prohlidky bylo zjisténo nékolik zavaznych rizik, jedna se napfriklad o:

¢ Komunikace

o Stdvajici komunikace je jednopruhova obousmérnd komunikace, se samostatnymi
sjezdy k nemovitostem. Nenachazi se zde vyhybny a mijeni vozidel je zde komplikované,
zejména pokud se jednd o vetsi nez osobni vozidla. Sjezdy v tomto pfipadé nemohou
byt vyuzivdny pro mijeni vozidel. Pro mijeni vozidel lze ale uvazovat mista kfizovatek.

o Na stavajici komunikaci se nachazeji osobni vozidla, kterd stoji ¢aste¢né na vozovce
a Castecné na svahu a zuzuji prajezdny profil.

o Lokalné se na komunikace vyskytuji poruchy v krytu vozovky.

e KfiZzovatky
o Stavajici kfizovatky maji neusporadané plochy a neni jednoznacné ddna prednost.
o Rozhledové poméry nejsou splnény, mohou byt zastinény zeleni a zastavbou.
o V mistech kfiZovatek jsou odstavena vozidla.

vvs

e Komunikace pro pési
o Pé&Si doprava je vedena po mistnich komunikacich, nejsou zde zfizeny komunikace pro
pési. Zde nastava riziko i v prfipadé prdjezdu osobnich vozidel z divodu Sitkového
usporadani komunikace.

e Osvétleni
oV nékterych castech se jevi komunikace jako nedostatec¢né nasvétlena.

e Odvodéni komunikace
o Odvodnéni komunikace neni v urcitych Usecich komunikace vhodné feSeno, zejména
kvalita povrchu komunikace znemozZfuje odtoky srazkové vody.

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
Audit bezpeénosti a specidlni bezpecnostni inspekce Stranka 6 z 32
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3.4. Analyza nehodovosti

V rdmci posuzované lokality byla zohlednéna silni¢ni nehodovost. Na reSeném Useku obr. 8 nebyla
nalezena 7z4dnda nehoda z vefejné dostupnych statistickych Gdaji o nehodovosti Policie CR - Dopravni nehody

v CR [1], a to za obdobi leden 2010 — Fijen 2023. Jedna se o Udaje, které byly poskytnuty na webové stranky od
Policie CR.

\\ 8 &% NEHODY

\\ AR POLICIECZ

V mapé jsou zobrazeny dopravni nehody

CR. Omezit vybér nehod je

osuvnikem dle mésic(,
(omezeni lochou) ¢i
ovaky potok p

vjbérem pouze urditjch typd dopravnich nehod

4n body, které jsou pfi vétsi
koncentraci agregovany do shlukd. Zplsob
vykresleni je mozné piepnout do metody
jadrového vyhlazeni, kdy je intenzita zobrazena
pomoci tzv. teplotni mapy.

KATEGORIE
@ DN s nasledkem smrti
DN s tézkym zranénim
0o e N DN s lehkym zranénim
3 DN s hmotnou skodou

zPUS0

4
®

Obr. 8: Analyza dopravni nehodovosti ze serveru Dopravni nehody v CR za obdobi leden 2010 — fijen 2023 [1]

Nutno ale také podotknout to, Ze nehodovost lokality nemusi znamenat, Ze neni Uisek nebezpecny
z hlediska bezpecnosti vSech ucastnikli provozu. Déle statistika nevystihuje potencialni konfliktni situace,
které mohou vfeseném useku nastavat, ale neskoncily nehodou. Statistika od roku 2009 nemusi

zaznamenavat nehody, pokud vyse Skody zplUsobené pfi dopravni nehodé neprekracuje ¢astku 100.000,- K¢
pfi secteni Skody na vSech zucastnénych vozidlech.

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
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4. SCITANi DOPRAVY

4.1. Celostatni scitani dopravy
Vysledky Celostatniho séitani dopravy (CSD) na dalniéni a silniéni siti CR v roce 2020 (realizované
Reditelstvi silnic a dalnic CR) poskytuji informace o primérnych intenzitdch automobilové dopravy na dalni¢ni
a silni¢ni siti CR v roce 2020 a metodicky navazuji na vysledky z pfedchozich CSD (pfedev$im v roce 2016 a
starsi). Vypocitané hodnoty jsou ro¢nim primérem dennich intenzit dopravy (RPDI) ve vozidlech za 24h.
JelikozZ se jedna o mistni komunikaci, zde nebylo celostatni scitani provedeno.

4.2. Scitani dopravy na pozemni komunikaci podle technickych podminek TP 189

Popis a ucel méreni

Za Ucelem analyzy dopravniho zatiZzeni mistni komunikace a vyhodnoceni bezpecnosti dopravy bylo
provedeno mistni Setfeni se s¢itdnim dopravy. Cilem scitani dopravy na dané komunikaci bylo urceni Ro¢niho
prdméru dennich intenzit (RPDI) podle metodiky uvedené v TP 189. Dopravni prizkum byl proveden v obci
ZasSova v béZny pracovni den 21. zafi 2023 po dobu 2 x 4 hodiny v rozliSeni po 15 minutach.

Komunikace: mistni komunikace (GPS 49°27'59.311"N, 18°2'27.904"E)
Stanovisté: ZaSova (okr. Vsetin)
Datum prlzkumu: 21.9. 2023, ctvrtek, bézny pracovni den
Doba prizkumu: 7:00—11:00 a 13:00 — 17:00 (rozliseni po 15 minutach)
\E:E Ei\ - N
= ~ —

e el Mapv.ce
Obr. 9: Poloha scitaciho stanovisté

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
Audit bezpeénosti a specidlni bezpecnostni inspekce Stranka 8 z 32
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Vysledky méreni
V nize uvedenych tabulkach jsou uvedeny vysledky scitani s rozliSenim na jednotlivé sméry, typy
vozidel a ¢asové obdobi. Celkova intenzita dopravy za celou dobu prizkumu je 66 vozidel/8h (vyjma cyklist().

Tab. 1: Vysledky dopoledniho scitdni dopravy —smér Sever (07:00 — 11:00)

Typ vozidla
(0] M N A K Suma
7:00-7:15 1
7:15-7:30 2 2
7:30-7:45 1 1
7:45-8:00 1 1
8:00-8:15 1 1
8:15-8:30 1 1
8:30-8:45 0
8:45-9:00 0
9:00-9:15 2 2
9:15-9:30 1 1
9:30-9:45 0
9:45-10:00 1 1
10:00-10:15 0
10:15-10:30 0
10:30-10:45 1 1
10:45-11:00 3 1 4
Suma 15 0 1 0 0 16

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Tab. 2: Vysledky odpoledniho scitani dopravy —smér Sever (13:00 — 17:00)

Typ vozidla
(0] M N A K Suma
13:00-13:15 1 1
13:15-13:30 2 1 3
13:30-13:45 2 2
13:45-14:00 1 1
14:00-14:15 2 2
14:15-14:30 1 1 2
14:30-14:45 1 1
14:45-15:00 0
15:00-15:15 1 1
15:15-15:30 0
15:30-15:45 1 1
15:45-16:00 0
16:00-16:15 1 1
16:15-16:30 0
16:30-16:45 0
16:45-17:00 1 1
Suma 12 0 4 0 0 16

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
Audit bezpeénosti a specidlni bezpecnostni inspekce Stranka 9z 32
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Tab. 3: Vysledky dopoledniho scitdni dopravy —smér Jih (07:00 — 11:00)
Typ vozidla
(0] M N A K Suma

7:00-7:15 1 1
7:15-7:30 1 1
7:30-7:45 4 4
7:45-8:00 2 2
8:00-8:15 0
8:15-8:30 2 2
8:30-8:45 2 2
8:45-9:00 0
9:00-9:15 0
9:15-9:30 3 3
9:30-9:45 0
9:45-10:00 1 1
10:00-10:15 0
10:15-10:30 1 1
10:30-10:45 1 1
10:45-11:00 1 1 2
Suma 18 0 1 0 1 20

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Tab. 4: Vysledky odpoledniho scitani dopravy —smér Jih (13:00 — 17:00)

Typ vozidla
0 M N A K Suma
13:00-13:15 1 1
13:15-13:30 0
13:30-13:45 1 1
13:45-14:00 0
14:00-14:15 1 1
14:15-14:30 1 1
14:30-14:45 1 1 2
14:45-15:00 0
15:00-15:15 0
15:15-15:30 1 1 2
15:30-15:45 0
15:45-16:00 3 3
16:00-16:15 0
16:15-16:30 2 2
16:30-16:45 0
16:45-17:00 1 1
Suma 10 0 4 0 0 14

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
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Tab. 5: Celkové vysledky sc¢itani dopravy — smér Sever

Typ vozidla

0 M N A K Suma
07:00-11:00 15 0 1 0 0 16
13:00-17:00 12 0 4 0 0 16
Suma 27 0 5 0 0 32

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Tab. 6: Celkové vysledky scitani dopravy —smér Jih

Typ vozidla

(o] M N A K Suma
07:00-11:00 18 0 1 0 1 20
13:00-17:00 10 0 4 0 0 14
Suma 28 0 5 0 1 34

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Tab. 7: Celkové vysledky scitdni dopravy — OBA SMERY

Typ vozidla

(0] M N A K Suma
07:00-11:00 33 0 2 0 1 36
13:00-17:00 22 0 8 0 0 30
Suma 55 0 10 0 1 66

Legenda: O — osobni automobily, M — motocykly, N — ndkladni automobily, A — autobusy, K — ndkladni soupravy.

Tab. 8: Vysledky scitdni dopravy — cyklisti (nevstupuji do vypoctu RPDI)

Sever Jih Suma
07:00-11:00 1 1 2
13:00-17:00 2 14 16
Suma 3 15 18

V dobé prlizkumu se zde nachdazela osobni vozidla 55 vozidel, nakladni vozidla 10 vozidel (nejcastéji
dodavky do 3,5 t) a 1 nakladni souprava a 18 cyklist(, které se do vypoctu RPDI nezapocitavaji.

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
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Stanoveni RPDI

Intenzitou dopravy na pozemnich komunikacich se rozumi pocet vozidel, kterd projedou urcitym
profilem komunikace v obou smérech za danou jednotku ¢asu. Nejcastéji se udava denni intenzitou dopravy
predstavujici pocet vozidel, kterd projedou v obou smérech za 24 hodin (1 den).

Na zakladé kratkodobéjsiho séitani dopravy lze s vyuZitim TP 189* urcit tzv. Ro¢ni primér dennich
intenzit RPDI [voz/den]. V rdmci vypoctu RPDI jsou mj. zohlednény denni, tydenni a rocni variace dopravy.
Denni variace dopravy zohledriuje dobu provedeného scitani dopravy a typ pozemni komunikace. Tydenni
variace dopravy pak zohlediuje den, kdy bylo scitani provddéno, rocni obdobi arovnéz typ pozemni
komunikace. A nakonec rocni variace zohlednuje kromé typu komunikace také mésic, ve kterém bylo séitani
provadéno. Na zakladé RPDI pak lze urcit dalSi parametry, jako napriklad odhad presnosti vypoctu, roéni
pramér dennich intenzit dopravy v pracovni dny a intenzitu Spickové hodiny, resp. padesatirdzovou intenzitu
dopravy.

Vysledny vypocet RPDI a dalSich parametri je uveden v zavéreéném Protokolu vypoctu (Pfiloha €. 2).
Pro celkovy poéet vozidel za dobu méfeni 66 voz/8h byly ziskany tyto vysledky:

e rocni pramér dennich intenzit (RPDI): 97 voz/den,
e odhad presnosti urceni RPDI: 7,6 %,

e rocni prGmér dennich intenzit v pracovni dny: 112 voz/den,
e intenzita Spickové hodiny: 10 voz/h.

Technické podminky — TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich.
Ministerstvo dopravy CR. EDIP s.r.o. Plzefi. 3. vyd. Z&i 2018. Dostupné na www.pjpk.cz

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
Audit bezpeénosti a specidlni bezpecnostni inspekce Stranka 12 z 32
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5. CAST 1 - BEZPECNOSTNI AUDIT

Za Ucelem dosazeni adekvatni Urovné bezpecnosti provozu se zhotovitel predmétného posouzeni
nejprve s feSenou lokalitou seznamil (viz podkapitola 3.3.) a nasledné analyzoval poskytnuté podklady (seznam
posuzovanych dokument( viz podkapitola 3.1. a 3.2.). V rdmci této kapitoly je provedeno posouzeni vhodnosti
navrhovanych stavebnich Uprav z pohledu bezpeénosti pozemnich komunikaci.

Nasledujici kapitoly byly zpracovany podle PFilohy é. 12 k vyhlasce é. 104/1997 Sb. ,,Minimalni rozsah
auditu bezpecnosti pozemnich komunikaci” - Fdze II: Kritéria pro posouzeni navrhu projektové dokumentace.

5.1. Metodika zpracovani

K uskutecnéni BAPK je potfeba nejprve znat zakladni charakteristické rysy, které potom mohou
popisovat bezpecnost dopravy v kvantifikovaném chovani. Hlavni cile BAPK jsou:
e minimalizovat riziko dopravnich nehod, a to pro vSsechny Ucastniky silni¢niho provozu,
e rozpoznat miru bezpecnosti / nebezpecnosti pro Ucastniky provozu v navrzeném dopravné-
inzenyrském projektu na vSech typech komunikaci,
e minimalizovat potfebu opravnych praci u nové provedenych dopravnich staveb.

BA se mUZe provadét v rliznych stupnich rozpracovanosti studie ¢i projektu: [2]
e béhem provadéni projekéniho navrhu,

e v prlbéhu pripravy projektu,

e pfi dokonceni ndvrhu,

e pfi dokoncovani stavby / pfi otevieni stavby,

e na stdvajicich komunikacich (aktualné aplikovana metodicka faze).

NejdllezZitéjsim prinosem BAPK je identifikace problému pred tim, neZ se objevi. Neni to nastroj
pro kontrolu dodrZovani pozadavkl dle technickych predpisl, sém o sobé nevysSetfuje nehodovost zkoumané
lokality a ani nenavrhuje nova feseni.

Jednou z pficin toho, Ze se nehodové lokality vyskytuji i na nové postavenych komunikacich, je dlvéra
vto, Ze pokud se komunikace navrhuji podle nejnovéjsich technickych predpis(, je pfirozené zarucena
maximalni mozZnda mira jejich bezpe¢ného usporadani. Tato dlvéra mlize vést k tomu, Ze bezpecnostni slozka
projektu je oproti ostatnim aspektim (cena, ¢as, environmentdlni otazky, kvalita vozovky...) potladena
automaticky do pozadi.

Problematika bezpeéného usporadani PK je vSak natolik dulezZita, Zze neni mozné ji, byt nevédomé,
potlacit. Snaha o vytvoreni bezpeéné komunikace musi prochazet celym projektem, od studie aZ po realizaci.
Vhodnym zplisobem, jak toho dosdhnout, je provadét pravé BAPK ve vSech fazich realizace stavby. Stejné jako
u bezpecénostnich inspekci pozemnich komunikaci je nutné u nalezenych deficitd stanovit Uroven rizika. Je zde
aplikovan obdobny pftistup, kdy mira zdvaznosti je opét stanovena na tfi Skalové stupnici (viz tab. 9).

Audit bezpecnosti PK byl proveden v souladu s platnou legislativou - zdkonem ¢. 13/1997 Sb.
o pozemnich komunikacich, zdkonem ¢. 152/2011 Sb. §18 g a §18 h, kterym se méni zdkon o pozemnich
komunikacich a dale dle vyhlasky ¢. 317/2011 Sb., jiz se méni vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon
o pozemnich komunikacich. Zohlednény byly i metodiky pro provadéni bezpecnostnich auditl, zejména
»,Metodika provadéni auditu bezpecénosti PK“ (CDV, 12/2012). [3]

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
Audit bezpeénosti a specidlni bezpecnostni inspekce Stranka 13 z 32



;] ROAD-
Hul TRAFFIC

www.road-traffic.cz

Tab. 9: Zdvaznost rizika a jeho charakteristika

Uroveti rizika Charakteristika

Pii neodstranéni rizika existuje zna¢na pravdépodobnost vzniku dopravnich
nehod s osobnimi nasledky. Inspek¢ni tym povaZzuje jeho odstranéni za
prioritni a nezbytné.

Riziko ma vliv na vznik nehod s osobnimi nasledky. Inspekéni tym povazuje
jeho odstranéni za dtlezité.

Stiredni riziko

Riziko ma vliv na vznik koliznich situaci, poptipadé zvySuje subjektivni
Nizké riziko riziko (sniZuje pocit bezpeci) ucastniki silnicniho provozu. Vznik nehod s
osobnimi nasledky je velmi malo pravdépodobny.

PFi vyhodnoceni BAPK je mira rizika stanovena na zakladé nasledujicich kritérii:

e rozhledové poméry (zakryti svislym dopravnim znacenim, parkujicimi vozidly, zeleni, reklamou
apod.);

e dopravni znaceni (véetné souladu vodorovného dopravniho znadeni a svislého dopravniho
znaceni);

e rozlehlost kfizovatky (psychologicka pfednost);

e bezpecné napojeni pfilehlych pozemkd;

e nebezpecné stavebni prvky (tangencidlni prijezdy okruznimi kfiZovatkami, pocet fadicich pruht
na vjezdu nesouhlasi s poctem jizdnich pruhl na vyjezdu apod.);

e bezpecnost pohybu ostatnich Gcastnik( silniéniho provozu v okoli kfizovatky (prechody pro
chodce, mista pro prechazeni, prejezdy pro cyklisty atd.)

Pti kalkulaci miry rizikovosti jednotlivych dopravné-bezpecnostnich deficit( byl zohlednén také ,lidsky
faktor”. Tento pojem zohledruje proménlivost a specifi¢nost lidské povahy. Podle definice se jednd o odvozeny
termin pro psychologické a fyziologické pochody, které mohou byt identifikovany jako pfispivajici k provoznim
chybam pfi fizeni stroja a vozidel. [2]

5.2. Kontrolni listy BAPK

Kontrolni listy pro provadéni BAPK jsou predepsany ve vyhlasce MDCR €. 104/1 997 Sb. v platném znéni,
v pfiloze €. 12 a stanovuji zakladni otazky pro komplexni provedeni BAPK.
Otdzky nerelevantni k auditovanému projektu byly vynechany

Audit v predchozich fazich
e Byl proveden BAPK v predchozich fazich pfipravy projektu? Pokud ano, byly pfipadné pripominky
auditort akceptovdany?
BAPK v dfivéjsich fazich pfipravy projektu nebyl proveden.

Obecné
e Byly uvaZovdny vlivy projektu na bezpecnost stavajici dopravni sité?
Projekt resi pfipojeni sjezdu z arealu HaCase s.r.o. a to zejména pro osobni automobilovou dopravu.
Pokud by byl sjezd vyuzivan i v budoucnu na prepravu nakladnich automobilll (uvaZzované hodnoty
z pfipojeni - 30 osobnich vozidel a 10 nakladnich — do 3,5t.), tak by nezavadél jiny druh dopravy na
mistni komunikaci, nez je ve stavajicim vyuzivana (zjiSténo z méfeni - napf. nakladni vozidla,
navésova souprava). Nebyla shledana Zadna rizika na kapacitu stavajici dopravni sité.
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e Odpovidaji kategorie a funkce navrhovanych komunikaci pfedpokladané dopravni situaci?
Projekt navazuje na stavajici stav, kterd je v souladu s ndvrhovymi kategoriemi, které odpovidaji
stavajici dopravni situaci.

e Je v celé déice komunikace zajisténa délka rozhledu pro zastaveni.
Potrebné délky rozhled(l pro zastaveni jsou zajistény v misté sjezdu a na komunikaci do aredlu.

e Jsou zohlednéna bezpecnostni specifika vsech kategorii ucastniki silnicniho provozu?
Projekt netesi bezpecnostni specifika pési dopravy, jedna se totiz o pfipojeni sjezdu do aredlu.

e Je pripojeni pozemkii bezpecné.
V projektu jsou doloZeny ke sjezdlm rozhledové poméry. Ze situace se da usuzovat, Ze jsou
rozhledové pomeéry splnény a jsou bezpecné.

e Je zachovdn priijezdni ¢i prichozi profil?
V misté sjezdu je zachovan prujezdni i prichozi profil, neni zde ni¢im ovlivnén.

e Je pripadné zuZeni komunikace provedeno bezpecné?
Oproti stavajicimu stavu, projekt komunikaci naopak rozsifuje, a to v misté sjezdu, coz je moziné
vyuzit pro mijeni vozidel jako vyhybna.

Odvodnéni
e Je dostatecné zajisténo odvodnéni vozovky?
V misté komunikace i sjezdu je odvodnéni feSeno dostatecné. Voda v misté pfipojeni nestéka na
stavajici komunikaci.

Opatreni ke zklidnéni dopravy
e Jsou pouZita vhodna zklidriovani opatreni?
Projekt netesi zklidnéni dopravy. Je zde feSeno pripojeni sjezdu.

Dopravni znaceni
e Je vodorovné a svislé dopravni znaceni ve vzdajemném souladu?
V projektu neni navrzeno svislé ani vodorovné dopravni znaceni.
K¥izovatky obecné — v projektu nejsou feseny
Komunikace pro chodce — v projektu nejsou reseny
Komunikace pro cyklisty — v projektu nejsou feseny
Osvétleni

e Je komunikace dostatecné nasvétlena?
V blizkosti pfipojeni sjezdu je navrZeno osvétleni, toto osvétleni se jevi jako dostatecné.

5.3. Zjisténé dopravné — bezpecnosti nedostatky

V ramci provedeného bezpecnostniho auditu nebyla zjisténa Zadna rizika, ktera by mohla snizZovat
uroven bezpecnosti silnicniho provozu.
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6. CAST 2 - BEZPECNOSTNI INSPEKCE STAVAIJICI MiSTNi KOMUNIKACE

6.1. Metodika zpracovani

Je zde pouZzita metodika pro zpracovani bezpecnostni inspekci na stavajici mistni komunikace p.¢. 1981
v kat. Uzemi ZasSova. Metodika bezpecnostni inspekce vychazi z ,Metodiky bezpecnostni inspekce pozemnich
komunikaci — metodika provadéni“, 3. vydani (kterou vydalo CDV v. v. i. v roce 2013 —viz lit. [18].

Pro vyhodnoceni bezpecnostni inspekce konkrétni lokality nebo porovnani problematickych useki
mezi sebou, je tfeba nejprve definovat rizikova kritéria a poptipadé jim pfiradit vahy dle duleZitosti (tab. 2)

Tab. 2: SloZitost Feseni

Barva Charakteristika

Financ¢né a Casové narocné reseni (napft. stavba okruzni ktizovatky), které v
sobé zahrnuje projednavaci a schvalovaci procesy, tvorbu dokumentace,
bezpecnostni audit apod.

Zvysena administrativa - navrh umisténi vhodného svislého nebo

Stiredni . e . (1
vodorovného znaceni popt. drobnych stavebnich tprav.

Jednoduché resSeni (napf. prorezani bujné zelené, ktera zakryva svislé
Nizké dopravni znaceni, zvyraznéni nebo obnova dopravniho znaceni, instalace
vodicich sloupkil u pozemni komunikace)

Jsou uvedeny identifikované bezpecnostni nedostatky, zavady a rizika. Inspekéni tym mdize
identifikovana rizika ohodnotit dle jejich zavaznosti tfemi Urovnémi: nizkou, stfedni a vysokou. Ohodnoceni
rizika usnadniuje objednateli inspekce stanoveni priorit pfi rozhodovani o tom, zda a jaka rizika fesit, pfipadné
v jakém poradi. Inspekcni tym stanovuje zdvaznost rizika na zakladé své kvalifikace a zkusSenosti. Nasledujici
tabulka 3 uvadi struéné charakteristiky jednotlivych drovni rizika

Tab. 3: ZdvazZnost rizika a jeho charakteristika

Urovefi rizika Charakteristika

Pfi neodstranéni rizika existuje zna¢na pravdépodobnost vzniku dopravnich
nehod s osobnimi nasledky. Inspekéni tym povazuje jeho odstranéni za
prioritni a nezbytné.

Riziko ma vliv na vznik nehod s osobnimi nasledky. Inspekéni tym povazuje
jeho odstranéni za dilezité.

Stiedni riziko

Riziko ma vliv na vznik koliznich situaci, poptipadé zvysSuje subjektivni
Nizké riziko riziko (sniZuje pocit bezpe¢i) ucastniki silni¢niho provozu. Vznik nehod s
osobnimi nasledky je velmi malo pravdépodobny.

Tato kapitola byla zpracovana podle Pfilohy €. 11 k vyhlasce €. 104/1997 Sb. ,Minimalni rozsah
bezpecnostni inspekce”
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BI 01 | Stav vozovky Zavaznost

GPS | V celém useku feSené mistni komunikace

Ve specidlni bezpecnostni inspekci bylo identifikovano riziko poruchy konstrukce vozovky stdvajici
mistni komunikace. Na komunikaci se nachazeji podélné a pri¢né trhliny, odlamovani krytu hrany vozovky,
vymoly atp. Jednd se mista, kterd nejsou vhodna jak pro pohyb vozidel, tak nasledny pohyb chodcl ve vozovce,

zejména pfi zhorSenych povétrnostnich vlivech.

Priklad poruch konstrukce
vozovky mistni komunikace

Opatieni €. 1 — stfedni naklady: | |
Naklady na lokalni opravy krytu vozovky.

Opatfeni & 2 - vysokeé: ]
Naklady na zjisténi diagnostiky celého stavu krytu vozovky a vyména porusenych konstrukénich vrstev se
zajisténim dostate¢ného odvodnéni srazkovych vod.
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BI 02 | Stani vozidel na mistni komunikaci a ve kfiZzovatce Zavaznost
GPS | V celém useku Fe$ené mistni komunikace Stredni

Ve specialni bezpecnostni inspekci bylo identifikovano riziko stojicich vozidel v misté kfizovatky
a stojicich vozidel podél mistni komunikace.

V misté kfiZovatky stojici vozidla negativné ovliviuji rozhledové poméry v kfiZovatce a tim zde vznika
riziko koliznich situaci pfi vyjezdu vozidel z mistni komunikace s ostatnimi Ucastniky silni¢niho provozu.

Dale zde bylo shledano riziko stojicich vozidel na vozovce podél mistni komunikace. Mnoho vozidel stoji
na samostatnych sjezdech — tato vozidla stoji mimo komunikaci a neovliviiuji provoz. V pribéhu prizkumu se
zde vyskytovala také vozidla, ktera stadla caste¢né mimo vozovku a castecné na jizdnim pruhu. V téchto
pfipadech dochazi ke zmenseni prljezdného profilu komunikace a tim riziko srazky vozidla se stojicim
vozidlem. Dale je zde také riziko pfi pohybu pésich po komunikaci, kde pti obchazeni vozidla mize vzniknout
konfliktni situace mezi vozidlem a chodcem (Spatny rozhled na zastaveni, necekané vbéhnuti déti do vozovky

atp.).

Stani vozidla v misté, kfiZzovatky

Opatieni €. 1 — nizké naklady: | |
Osazeni svislého dopravniho znaceni pro zakaz zastaveni, jedna se o dodatecné feseni, jelikoz vozidla
stojici na vozovce a v misté ktiZzovatek porusuji dopravni predpisy.

Opatieni &. 2 — vysoké: ]

Stavebni Upravy — navrh nové kfizovatky a stavebni Upravy podél komunikace - vybudovani
komunikace pro pési.
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Zavazinost

Bl 03 | Nevhodny tvar kfiZzovatky

GPS | 49.4675394N, 18.0409281E

Ve specidlni bezpecnostni inspekci bylo identifikovano riziko nevhodného kfizeni mistnich komunikaci,
kde se nachdzi neusporadany prostor, neni jednoznacné zajisténa prednost vozidel a nejsou dodrZeny
rozhledové poméry. Nastava na kfiZzovatce nahodny pohyb pésich a cyklist(i. Oblast kfiZovatky je vyuZivana
jako misto pro vyhnuti vozidel a pokracduje do mistni komunikace, kterd ma charakter jednopruhové
obousmérné komunikace. Vznika zde vysoké riziko konfliktnich situaci.

Nevhodny tvar krizovatky

Opatfeni &. 2 - vysoké: I

Stavebni Upravy — navrh nové kfizovatky s jednoznaénym mistem pro vyhnuti vozidel a vybudovani

komunikace pro pési.

Dopravni zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova
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Bl 04 | Mijeni vozidel na jednopruhové obousmérné komunikaci Zavaznost
GPS | V celém tseku fesené mistni komunikace Stiredni

V auditu bezpecnosti bylo identifikovano riziko v podobé mijeni vozidel. Mistni komunikace je ve
stavajicim stavu feSena jako jednopruhova obousmérna komunikace, na které se nenachazeji vyhybny. Misto
vyhnuti vozidel je uvaZovano vramci stavajicich kfizovatek, které s ohledem na normu maji vyhovujici
vzdalenosti i rozhledové poméry. Za misto vyhnuti osobni vozidel je mozné uvaZovat i do jisté miry i sjezdy
k nemovitostem, ale na téchto sjezdech byvaji ¢asto odstavena vozidla a vtomto pfipadé nelze vyuZit misto
sjezdu pro mijeni vozidel. Rizikové mijeni vozidel je pravé cca v poloviné mistni komunikace (kfizovatka
mistnich komunikaci k zastavbé), kde s ohledem na geometrické rozméry je mozné mijeni pouze pro osobni
vozidla. S ohledem na provoz na komunikaci a typy vozidel, které se na ni pohybuji (dle prizkumu - lehka
nakladni vozidla, ndkladni souprava a nutno uvaZovat vozidla pro svoz komunalniho odpadu), nastava riziko
pfi prdjezdu vozidla. Zejména kdy? se vétsi vozidla vzajemné mijeji. Sitka zpevnéné ¢asti komunikace je v tomto
ohledu nedostatec¢na.

MoZné mijeni vozidel

Vyhled - Nové navrzeny sjezd
z divodu rozméru a
vyhodnéjsi pozice oproti
blizké kfizovatce
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Opatfeni €. 1 — nizké naklady:| |

Pro mijeni vozidel je mozné pti stavajicim stavu vyuzit i nové navrhovany sjezd. Jedna se zde o misto pro
vyhnuti - s zfetelem na rozméry pro osobni vozidla. Toto misto je s ohledem na geometrii, rozhledové poméry
v ramci celého Useku vice vhodné nez stavajici kfizovatka (krizovatka mistnich komunikaci) cca v poloviné
feSeného useku mistni komunikace.

Vyznaceni parametrd
vyhybny pro osobni
automobily do ndvrhu
pfipojeni/sjezdu

Opatfeni €. 2 — stfedni naklady: | |

VyuZziti nové navrzeného sjezdu s naklady na Upravu dokumentace a realizace sjezdu, tak aby byl sjezd
upraven pro stavajici dopravni zatizeni mistni komunikace. Uprava sjezdu by spocivala ve zfizeni vyhybny
v tomto sjezdu s parametry pro nakladni automobily.

Upravou

Opatieni €. 3 — vysoké: I
Naklady na Upravu stavajici kfizovatky mistnich komunikaci, tak aby vyhovovala stavajicimu dopravnimu
zatiZeni a zaroven splfiovala bezpecnostni aspekt pro osobni, nakladni vozidla, cyklisty a pési dopravu.
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. TRAFFIC
Bl 05 | Bezpecnost pési dopravy Zavaznost
GPS | V celém useku FeSené mistni komunikace Stredni

V auditu bezpecnosti bylo identifikovano riziko s pohybem pésich ve vozovce. Pfi dopravni prizkum
a stavajici intenzité dopravy nastavali rizikové situace pfi absenci komunikace pro pési pfi mijeni osob s vozidly.
Vyssi riziko nastava pfi mijeni vozidel (vozidla vyuZivaji nezpevnénou ¢ast komunikace, nebo sjezdy k rodinnym
domuUm - nedostatecna Sitka pro vétsi vozidla, pfipadné vyckavaji v oblasti kfizovatky) s chodci ktefi se v danou
domu se nachazeji na komunikaci.

Opateni - vysoké: I

Naklady na Upravu stavajici kfizovatek a vybudovani komunikaci pro pési dopravu.

6.2. Zjisténa bezpecnostni rizika
Provedena specialni bezpecnosti inspekce zjistila pét nedostatka (viz. pak. 6.1), které mohou negativné
ovliviiovat bezpecnost silni¢niho provozu. Jedna se o nasleduijici rizika:

[1] _ Stav vozovky;

[2]  [Stfedniriziko] Stani vozidel na mistni komunikaci a ve kfizovatce;

[3] Nevhodny tvar kfiZovatky;

[4]  [Stfedniriziko] Mijenivozidel na jednopruhové obousmérné komunikaci;
[5] [Stfedniriziko] Bezpecnost pési dopravy;

Odstranéni nebo alespor zmirnéni zjisténych zavad je nezbytné pro zajisténi pozadované vysoké
urovné bezpecnosti silniéniho provozu na ptipravovanych dopravnich stavbach. VSechny zjisténé nedostatky
jsou odstranitelné a pfi pfipravé projektovych dokumentaci by méli byt nasledné odstranény.
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7. CAST 3 — PROJEKT DOKUMENTACE PRO PESI

Pro kompletni posouzeni lokality byla auditorskému tymu predloZena ¢ast dokumentace (situace
navrhu) pro vybudovani komunikace pro pési na mistni ¢asti posuzovaného Useku. Néktera rizika nelze
z dokumentace posoudit, jelikoz nebyla k dispozici kompletni a podrobna projektova dokumentace.

Auditorsky tym postupoval obdobné jako u casti 1 kapitola 5 a vychdzel z metodiky zpracovani viz
kapitola 5.1. a 5.2.

7.1. Zjisténé dopravné — bezpecnosti nedostatky

V ramci provedeného bezpecnostniho auditu byly zjistény celkem 2 dopravné inZenyrské nedostatky,
které mohou sniZovat Uroven bezpecnosti silni¢niho provozu.

Auditor v textu uvadi jejich vyhodnoceni a navrh doporuceni na feSeni. Auditorsky tym povazuje
odstranéni nebo alespon zmirnéni zjisténych nedostatku za nezbytné pro zjisténi pozadované vysoké Urovné
bezpecnosti na pfipravovanych dopravnich stavbach.

Vsechny zjisténé nedostatky jsou odstranitelné a pred realizaci stavby by mély byt odstranény.

Seznam rizik je uveden nize, kdy rizika jsou zafazena podle zavaznosti a nasledné dle jejich poradi.

Stiedni riziko

e Riziko €. 01 - Komunikace pro pési a kfizovatka mistnich komunikaci
e Riziko €. 02 - Kfizovatka mistnich komunikaci s prechodem pro chodce

01 | Komunikace pro pési a kfiZovatka mistnich komunikaci Zavaznost

GPS | 49.4665842N, 18.0410717E Stiredni

V projektu je zacatek upravy komunikace pro pési navrzen bez Upravy kfizovatky. Komunikace pro pési
nenavazuje na stdvajici kfiZovatku a tim jsou chodci zatazZeni vice do vozovky, nebo prechazeji pres zeleny pas.
Dale toto misto nefesi mijeni vozidel z pozice vyhybny tak, aby se zde mijela osobni nebo i ndkladni vozidla.

Zacatek chodniku bez navazani
na stavajici krizovatku

Nereseno misto pro vyhnuti
vozidel

Navrh pro odstranéni bezpecnostniho nedostatku
V projektové dokumentaci navrhnout Upravu komunikace tak, aby chodnik navazoval na kfizovatku
a v celkové situaci vyresit mijeni vozidel pfi vyuZiti kfiZovatky nebo sjezda.
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02 | Kfizovatka mistnich komunikaci s prechodem pro chodce Zavaznost
GPS | 49.4675072N, 18.0409558E Stiredni

V bezpecénostni inspekci byla vyhodnocena kfiZzovatka se zavaznosti vysokého rizika, kde ma nevhodny
tvar. V predloZzeném projektu je stavajici kfizovatka geometricky upravena a byly zde doplnény komunikace
pro pési. Nebyla vsak odstranéna vSechna rizika.

Kfizovatka by méla byt vice uzplsobena pro vyhnuti vozidel (nejen osobnich vozidel), se zachovanim
rozhledu na dalsi misto vyhnuti na mistni komunikaci. Pfechod by mél byt nasvétlen — to z predloZzené
projektové dokumentace neni patrno. V kfizovatce by mél byt co nejvice eliminovadn uhel kfizeni mistnich
komunikaci.

Navrh pro odstranéni bezpecnostniho nedostatku
Pfiklad navrhu Upravy projektové dokumentace pro eliminaci Uhlu kfizeni mistnich komunikaci
a zvétseni Sirky komunikace pred pfechodem pro chodce pro vyhnuti vozidel.

MozZnost pro vyuziti jako
vyhybna pred prechodem
pro chodce

Uprava uhlu k¥izeni
mistnich komunikaci

Koncept moZné Upravy \
kfiZzovatky projektové
dokumentace
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8. ZAVER

Bylo provedeno zhodnoceni dopravniho zatizeni komunikace p.¢. 1981 v kat. Uzemi obce Zasova. Jako
podklad pro celkové zhodnoceni byla provedena bezpeénostni inspekce stavajiciho stavu komunikace,
zpracovan audit bezpecénosti na projektovou dokumentaci sjezdu a zjednoduseny audit na projekt vedeni
komunikace pro pési s Upravou mistni komunikace. Jako nezbytny podklad bylo provedeno scitani dopravy
a analyza nehodovosti feSené lokality.

8.1. Scitani dopravy

Na zakladé provedeného scitani dopravy, kde po dobu méreni bylo nascitdno 66 voz/8 h. Po provedeni
vypocth Cinil roéni prdmér dennich intenzit RPDI 97 voz/den. Dulezitym udajem je klasifikace vozidel, které
v dobé scitani projizdélo feSenym tusekem. V dobé prizkumu se zde nachazela osobni vozidla 55 vozidel,
nakladni vozidla 10 vozidel (nejcastéji dodavky do 3,5 t) a 1 nakladni souprava a 18 cyklistd. Pro kategorii
komunikace je zasadni pohyb nakladnich vozidel v sou¢asném i vyhledovém stavu.

Na zakladé vypocti TP 188 a kategorizace komunikace dle €SN 73 6110 Ize stanovit zaveér, e stavajici
mistni komunikace odpovida kategorii pro provoz nakladnich vozidel v sou¢asném stavu i pro vyhledové
intenzity vcetné dopravy generované novym pfipojenim (uvaZované hodnoty z pfipojeni - 30 osobnich
vozidel a 10 ndkladnich - do 3,5t).

Na zakladé provedené inspekce je ale doporuceno s ohledem na bezpecnost provozu navrhnout
Upravy pro stavajici stav. Tyto ndvrhy jsou v dalSich kapitolach popsany (napf. Upravy kfizovatky, zajisténi
vyhyben, zfizeni komunikaci pro pési).

8.2. Cast 1 - Bezpeénostni audit

Byl proveden bezpecnostni audit na projektovou dokumentaci pro pfipojeni sjezdu ,Sjezd z mistni
komunikace, parc. ¢. 1981 na pozemek parc. C. 5095 v k.U. Zasova“.

V ramci provedeného bezpecnostniho auditu nebyla zjisténa Zadna rizika, kterd by mohla sniZzovat
uroven bezpecnosti silni¢niho provozu.

Projekt resi pfipojeni sjezdu z aredlu HaCase s.r.o. a to zejména pro osobni automobilovou dopravu.
Pokud by byl sjezd vyuZivan i v budoucnu na piepravu nakladnich vozidel (z d@ivodu realizace stavby Reditelstvi
silnic a ddlnic dle uzemniho planu — dojde k rozdéleni pozemk( aredlu spole¢nosti HaCase s.r.0.), tak ani za
téchto okolnosti by sjezd nezavadél jiny druh dopravy na mistni komunikaci, nez je ve stavajicim vyuzivana.
UvaZované hodnoty z ptipojeni - 30 osobnich vozidel a 10 nékladnich — do 3,5t. Nebyla tedy shledana zadna
rizika na kapacitu stavajici dopravni sité.

8.3. Cast 2 — Bezpecnostni inspekce stavajici mistni komunikace

Provedena specialni bezpecnosti inspekce zjistila pét nedostatkd (viz. pak. 6.1), které mohou negativné
ovliviiovat bezpecnost silnicniho provozu. Jedna se o nasledujici rizika:

[BIO1] [Nizke riziko] Stav vozovky;

[BI02] [Stredniriziko] Stani vozidel na mistni komunikaci a ve kfizovatce;

[BI 03] _ Nevhodny tvar kfizovatky;

[BI04] [Stfedniriziko] Mijenivozidel na jednopruhové obousmérné komunikaci;
[BIO5] [Stfedniriziko] Bezpecfnost pési dopravy;

Odstranéni nebo alespon zmirnéni zjisténych zavad je nezbytné pro zajisténi pozadované vysoké
urovné bezpecnosti silni¢niho provozu na ptipravovanych dopravnich stavbach. VSechny zjisténé nedostatky
jsou odstranitelné a pfi pfipravé projektovych dokumentaci by méli byt nasledné odstranény.
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Ve vztahu k posuzovanému novému sjezdu, je mozné fesit riziko mijeni vozidel pravé s vyuzitim
tohoto sjezdu, ktery ma pozitivni vliv na mijeni vozidel at jiZ osobnich (var. 1), ale zejména nakladnich
vozidel (var. 2), které se v jiz v lokalité ve stavajicim stavu pohybuji. Misto sjezdu je s ohledem na geometrii,
rozhledové poméry v ramci celého Useku vice vhodné nez stavajici kfizovatka (kfizovatka mistnich komunikaci)
ktera je cca v poloviné Fe$eného Useku mistni komunikace. Uprava sjezdu ve varianté 1 a 2.

Var. 1 stavajici navrh — sjezd Var. 2 upraveny navrh — sjezd jako
jako vyhybna pro osobni vozidla vyhybna pro nakladni vozidla

Vyznaceni parametri
vyhybny pro osobni
automobily do navrhu
pripojeni/sjezdu

Upravou

8.4. Cast 3 — Projekt dokumentace pro pési a Gprava mistni komunikace

V rdmci provedeného bezpecnostniho auditu byly zjistény celkem 2 dopravné inZenyrské nedostatky,
které mohou sniZovat Uroven bezpecnosti silni¢niho provozu.

[01] [Stfedniriziko] = Komunikace pro pési a kfizovatka mistnich komunikaci;
[02] [Stfedniriziko]  Kfizovatka mistnich komunikaci s pfechodem pro chodce

Auditor v kapitole 7.1. uvadi jejich vyvhodnoceni a navrh doporuceni na feseni.

Auditorsky tym povaZuje odstranéni nebo alespon zmirnéni zjiSténych nedostatku za nezbytné pro
zjiSténi pozadované vysoké trovné bezpecnosti na pripravovanych dopravnich stavbach.

Vsechny zjisténé nedostatky jsou odstranitelné a pred realizaci stavby by mély byt odstranény.

8.5. Zavérecné ustanoveni

Bezpecnostni audit pozemnich komunikaci nemdze identifikovat veskeré dopravné — bezpecnosti
zavady, které se mou v projektu dopravni stavby vyskytovat. Posouzeni je vidy vztaZzeno k projektové
dokumentaci predloZené k auditovani, jeji kvalité a Uplnosti a jejimu stupni v rdmci projektové pfipravy.

V Klimkovicich, fijen 2023
za autorsky tym

m/ét"
AD-T S.f.0.

Husova 220, 742 83 Klimkovice

1€: 099 73 338 | €209573338
info@road-traffic.cz
www,road-traffic.cz @

doc. Ing. Jan Petrq, Ph.D.
auditor bezpecnosti pozemnich komunikaci
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PRILOHA ¢. 1

Povoleni k vykonu €innosti auditora bezpecnosti
pozemnich komunikaci
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‘ Ministerstvo dopravy — Odbor pozemnich nabfezi Ludvika Svobody 1222/12
komunikaci PO BOX 9, 110 15 Praha 1

C.j.: 22/2018-120-ORG2/6

WA ROZHODNUTI

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemnich komunikaci (dale jen ,Ministerstvo dopravy®), jako
vécné prislusny spravni orgén statni spravy podle § 18h odst. 2 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjdich predpisi (déale jen .zdkon™), rozhodlo na zékladé Zzadosti
pana Ing. Jana Petrii, Ph.D., narozeného dne 4. bfezna 1985, trvale bytem Horymirova 2918/120,
700 30 Ostrava-Zabreh (déle jen ,ucastnik fizeni*) dorucené dne 7. bfezna 2018, kterou bylo
zahdjeno spravni fizeni ve v&ci vydani povoleni pro auditora bezpecnosti pozemnich komunikaci
podle § 18h odst. 2 zakona, takto:

Ugcastnikovi Fizeni se timto podle § 18h odst. 2 zakona vydéava
povoleni

provadét audit bezpecnosti pozemnich komunikaci a zpracovavat zpravu o vysledku auditu
podle § 18g odst. 3 zdkona.

Oduvodnéni

Ministerstvo dopravy na zikladé posouzeni Zadosti predloZené Gcastnikem fizeni dolozené
prislusnymi podklady zjistilo, Ze u¢astnik fizeni je v souladu s § 18h odst. 2 zdkona bezithonny, coZ
bylo Ministerstvem dopravy ovéfeno podle §18h odst. 5 zdkona, a prokazal odbornou zputsobilost
k provadéni auditu bezpeénosti pozemnich komunikaci podle § 18i odst. 1 zakona.

Poudeni

Proti tomuto rozhodnuti miZe ucastnik Fizeni v souladu s § 152 zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdgjsich pfedpisi, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva
dopravy do 15 dnii od jeho doru¢eni. Lhita pro podani rozkladu se pocita ode dne nasledujiciho
po doru¢eni rozhodnuti.

"Odbor pdzemnich komunikaci

V Praze % . listopadu 2018 ' .‘-;\";""" - A =
0 \'= o =

umphanzl ' —

=

=
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PRILOHA ¢. 2

Protokol o vypocétu odhadu denni a hodinové intenzity
motorové dopravy dle TP 189
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TP189-Protokol-RT.xlsx

Protokol pro vypocet odhadu denni a hodinové intenzity motorové dopravy podle TP 189

Komunikace ) sty s Stanovisté Zasova
18°2'27.904"E)
Datum priizkumu 21. za¥i 2023 Den tydne Ctvrtek
Meésic zafi Obdobi roku podzimni
Doba prizkumu 7:00 - 11:00 a 13:00-17:00
Vypracoval ROAD-TRAFFIC s.r.0. Datum zpracovani 22.09.2023
1 |Kategorie a tfida komunikace mistni komunikace
2 |Nedélni faktor fre []
3 Charakter provozu
{pouze pro silnice Il. a Ill. tFidy)
4 |Skupina prepoctovych koeficienti
Druh vozidel
o M N A K S
Intenzita d dobu prizk
5 ny:an'zl a opravy'za obu prizkumu I, 55 0 10 0 1 66
béiného pracovniho dne [voz]
c ?repo$tovy koeficient dennich variaci Koa 178 179 176 1,89 198 «
intenzit dopravy [-1
Denni intenzita dopra I
7 . Ak a 98 0 18 0 2 117
(ve dnu prizkumu) [voz./den]
8 !’repOf:tow koeficient tydennich variaci kg 0,87 1,03 0,85 0,85 0,84 %
intenzit dopravy -1
9 Tydenru primér dennich 1, - 0 15 0 2 101
intenzit dopravy [voz./den]
Prepottovy koeficient rocnich variaci
10 | repOf ovy koeficient roénich variaci Kk ¢ rppr 0,96 0,67 0,94 0,91 1,03 «
intenzit dopravy -1
Roéni primér dennich RPDI
11 intenzit dopravy [voz. /den] 6l 0 1" 9 2 "
12 Odhad presnosti uréeni o 76
RPDI [%] ;
Prepottovy koeficient tydennich variaci &z
1 [ repOf ovy koeficient ty e'nmc variaci kyy 1,00 0,94 1,02 1,00 102 «
intenzit dopravy v pracovni den [
T e = =
14 Rocni prur'ner dennich intenzit dopravy RPDI 03 0 17 o 3 ii2
v pracovni dny [voz./den]
T Prepoctovy koeficient RPDI na K rppr 50
padesatirazovou intenzitu dopravy [-1 A
Padesatirdzova intenzita Is0
16 x
dopravy [voz./h]
Prepottovy koeficient RPDI na K poprsn
7 A - : s 5 0,103
Spickovou hodinovou intenzitu dopravy [
18 |Intenzita $pickové hodiny Lan 10
[voz./h]
Komentar:

Protokol prevzat z: Technické podminky - TP 189 Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich, 2018
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Tabulka 1 — Druhy vozidel

Oznaéeni pfi
Druh vozidla | Popis celostatnim llustratni obrazek
séitani dopravy
o osobni automobily bez O,LN*
Osobni privésd i s pfivésy,
automobily doddvkové automobily
M jednostopa motorova M
Motocykly vozidla bez postranniho
voziku i s postrannim
vozikem
N lehké, stfedni a téiké LN *, SN, TN,
Nakladni néakladni automabily, TR, TRP s -
automobily traktory, specidlni i s -
nakladni automobily S
|
=8, : : '__ _' -;':';Fu.f 5
ﬂ_ i
A vozidla uréend pro A, AK = 7
Autobusy pfepravu osob a jejich %]%ﬁ_[ﬁ
zavazadel, kterd maji vic - o) - ﬁ ]
ne 9 mist (vietné i3 T T Tl T
klnubcw‘rch[ autobusd 'jﬂu—r_'—-—"rm‘jgﬂ-tqm%
a autobusi s pivésy) O —.. ) =T
K pfivésové a navésové SNP, TNP, NSN
Nakladni soupravy nakladnich
soupravy vozidel
C viechny druhy jizdnich C —
Jizdni kola kol - silnitni, horské, ... {:{)‘%

LN - podle celostatniho stitani dopravy se jednd o lehké nakladni automobily s UZitetnou hmotnosti do 3,5t. Tuto
ef‘nici viak splﬁuj[ i nékteré osobni automobnly wbavené délfci pi‘epéikou za zadnimi sedadly Jinak tytn
pnsédku Pfi pr'ovédénr dopravnrha prizkumu ruEnl’m zpl‘:nsob-em se dopnruEuJe z dﬁvndu poti‘eb\r jednoznaéného
zatlenéni pro stitate fadit dodavkové automobily bez loiného prostoru mezi osobni automobily a doddvkové
automobily s loZnym prostorem mezi automobily lehké nakladni.

Ufite¢nou hmotnosti vozidla se rozumi rozdil mezi jeho maximalni technicky piipustnou hmotnosti a hmotnosti
v provoznim stavu podle vyhladky € 341/2014 Sb., o schvalovani technické zplsobilosti a o technickych
podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jiich pfedpisi [5].
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