(\/[M\L}j(uf e

PROJEKTANT | ING. PAVEL KRUPA ING. PAVEL KRUPA
STAVEBNIK HACASE s.r.0., ZASOVA 817, 756 51 JANOVICE 632, 739 02
MISTO PARCELA &. 5095 v k.u. ZASOVA IC: 87514249, mob: 604 519012
NAZEV STAVBY DATUM 05/2022

SJEZD Z MiSTNi KOMUNIKACE, parc. €. 1981 | uce POVOLENI SIEZDU

NA POZEMEK parc. €. 5095 v k.0. ZASOVA C.ZAKAZCY | 03/2022

FORMAT | A4 | POCET A4 7

NAZEV VYKRESU MERITKO CiSLO VYKRESU

TECHNICKA ZPRAVA 1R6.11.23




OBSAH STRANA
1 IDENTIFIKACNI UDAJE ...ttt na e s seenenennes 3
2 VSEOBECNE ...ttt ettt e et e et e e en e e e e et en e ee e 4
3 UDAJE O UMISTENISTAVBY ...ttt ee et s e te et e e eene e nne e s 4
4 PODKLADY ...ttt ettt ettt e ee e e ee e et e et e e ee e en e 4
5 POPIS STAVAJICIHO STAVU........vveeeieeeeeeeeee ettt n e 4
6 POPIS NAVRHOVANEHO SUEZDU ...ttt 5
7 POSOUZENI ROHLEDOVYCH POMERU.........cvvvieceeeeeeeeeeeeee s s 6



1 IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev projektu:
SJEZD Z MiSTNi KOMUNIKACE, PARC. ¢. 1981, NA POZEMEK PARC. ¢. 5095 v k. (i. ZASOVA

Aktualizace dokumentace

Stavebnik
HaCase s.r.o.
ZaSova 817
756 51 ZaSova

Zpracovatel

Ing. Pavel Krupa

autorizovany inzenyr v oboru dopravni stavby, CKAIT 1103766
Janovice 632

739 02 Janovice



2 VSEOBECNE

Tato dokumentace je zpracovana za uéelem povoleni sjezdu z mistni komunikace, parcely ¢. 1981, na
sousedni pozemek, parcelu €. 5095, v k. U. ZaSova. Sjezd bude slouzit jako zalozni vjezd/vyjezd do nového
vyrobniho areélu spolecnosti HaCase, jehoz vystavba na pozemku ¢. 5095 pravé probiha. Hlavni pfijezd do
rozestavéného objektu bude ze zapadni strany, prostfednictvim areélové komunikace stavajiciho objektu
HaCase na parcelach ¢. 2004/88 a 2004/79.

Aktualizace

V fijnu 2023 si spole¢nost HaCase nechala spole¢nosti Road-traffic s.r.o. vypracovat ,Audit bezpe¢nosti a
specialni bezpecnostni inspekci‘. Zpracovatelé se vauditu zaméfili na posouzeni bezpecnosti silnicniho
provozu na mistni komunikaci na parcele ¢. 1981.

Soucasti auditu je také posouzeni navrhovaného sjezdu z této mistni komunikace na pozemek parc. €. 5095,
se zaméfenim na mozné ovlivnéni dopravniho zatizeni na mistni komunikace. Pro stanoveni stavajiciho
dopravniho zatizeni na mistni komunikaci bylo provedeno také mistni Setfeni se sCitanim dopravy.

Na zakladé zavéru a doporuéeni auditu je zpracovana tato aktualizace projektové dokumentace pro povoleni
sjezdu do arealu HaCase.

3 UDAJE O UMISTENi STAVBY

Kraj: Zlinsky
Obec: ZasSova, 545236
Katastralni uzemi: ZasSova, 791164

P.C. DRUH POZEMKU | VLASTNICKE PRAVO

5095 Orna plda HaCase s.r.o., €. p. 817, 75651 ZaSova

4 PODKLADY

— Audit bezpecnosti a specialni bezpecnostni inspekce, kterou vypracovala spole¢nost Road-traffic s.r.o.
v 10/2023

— souhlasné stanovisko Policie CR ke zfizeni sjezdu &. j. KRPZ-12493-7/CJ-2022-151506 ze dne 24.2.2022

— projektova dokumentace pro dodatecné stavebni povoleni "Vyrobni areal HaCase®, kterou vypracoval Ing.
Pavel Cunek v 5/2022

— mapové podklady Mapy.cz a Clzk.cz

— CSN 736110, Z1 Projektovani mistnich komunikaci

— technicky pfedpis TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

— zakon €. 13/1997 Sb., o0 pozemnich komunikacich v platném znéni

— vyhlaska €. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o PK v platném znéni

5 POPIS STAVAJICIHO STAVU

I

Zajmova lokalita

Zajmova lokalita se nachazi v zastavitelném uzemi obce ZaSova. Jedné se o okrajovou ¢ast obce, situovanou
na jeji jizni strané. Dopravni obsluznost Uzemi je zajisténa prostfednictvim mistni komunikace, ktera pfivadi
dopravu do lokality od silnice I. tfidy €. 35. Na levé strané komunikace (ze sméru od 1/35) se nachazi zastavba
s bydlenim v rodinnych domech, na pravé strané se nachézi plochy vyrobni a skladovaci a plochy pro
dopravni infrastrukturu.



Pozemek k pfipojeni

Pfipojovany pozemek, parcela ¢. 5095, je situovan ve vzdalenosti cca 150m jizné od silnice 1/35. Na pozemku
v soucasnosti probiha vystavba vyrobniho arealu HaCase. Poloha feseného sjezdu je na vychodni strané
pozemku, ve vzdalenosti cca 255m jizné od silnice 1/35 (méfeno v mistni komunikaci). Cast mistni komunikace
lezi na tomto pozemku.

Mistni komunikace

Stavajici mistni komunikace je situovana predevsim na parcele ¢. 1981, ale v misté sjezdu zasahuje i na
pozemek stavebnika, parcelu ¢. 5095. Jedna se o obsluZznou komunikaci, ktera pfivadi dopravu do lokality od
silnice 1/35. Mistni komunikace je neprljezdnd, konéi ve vzdalenosti cca 120m od feSeného sjezdu, u viezdu
do jiného vyrobniho arealu.

Mistni komunikace je v uspofadani jako jednopruhova, obousmérné pojizdéna pozemni komunikace s Sifkou
vozovky cca 3,0m. Vozovka je z asfaltového betonu. V feSeném Useku je komunikace v mirném oblouku,
niveleta vozovky je v roviné. Odvodnéni je ke krajnici a do pfilehlého terénu. Vedle komunikace, na levé strané
navrhovaného sjezdu, rostou dfeviny - ovocny strom a kef. Jinak je pfilehly prostor podél komunikace volny,
pfehledny, bez pfekazek vystupujicich nad terén.

6 POPIS NAVRHOVANEHO STAVU

Hlavni pfijezd do stavaijiciho i rozestavéného arealu HaCase

Spole¢nost HaCase jiz v lokalité provozuje jeden vyrobni areal, ktery je situovan na parcelach ¢. 2004/88 a
2004/79, tj. severo - zapadné od rozestavéného objektu. Pfijezd do stavajiciho areélu je ze zapadni strany,
prostfednictvim mistni komunikace na parcele ¢. 2009/1. Hlavni pfijezd i vyjezd do rozestavéného arealu bude
také ze zapadni strany, prostfednictvim stavajici arealové komunikace.

Navrhovany sjezd

Navrhovany sjezd z mistni komunikace je navrzen jako zalozni vjezd/vyjezd do vyrobniho areélu HaCase, a to
pro pfipad, Zze bude realizovana vyhledova stavba prelozky silnice 1/35, ktera soucasny pfijezd ze zapadni
strany znemozni. Do té doby nebude tento zalozni sjezd uzivan, vjezdu/vyjezdu do/z arealu z vychodni strany
bude zamezeno trvale uzavienou brénou.

Viyhledové skladba a Cetnost dopravy (vozidel za 24 hod) zajizdgjici/vyjizdéjici do/z arealu bude nasledujici:
— 30 x osobni vozidla (zakaznici, zaméstnanci)

— 10 x dodavkova vozidla do 3,5 t (zakaznici, vozidla dodavatelt a subdodavatelt)

— 2 xnakladni vozidla do 7,5t (zasobovani a expedice)

Sjezd je navrzen v takovych parametrech, aby umoznil bezpe¢né najizdéni a vyjizdéni vySe uvedenych
vozidel. Prijezd vozidel do 3,5t (dodavkové vozidlo) je ovéfen pomoci vlecnych kfivek (viz obalové kfivky
vozidla v situacnim vykresu). Sjezd bude zaroven mozné vyuZzivat jako vyhybnu k mijeni vozidel jedoucich po
jednopruhové mistni komunikaci.

Na zakladé doporuceni auditu doslo ke zméné rozmérl sjezdu. Sjezd je nyni navrzen v takovych rozmérech,
aby umoznil bezpecné mijeni i nakladnich vozidel (napf. vozidel pro svoz odpadu, vozidel IZS aj.) a ma tedy
rozméry odpovidajici vyhybné pro nakladni vozidla die CSN 73 6110 (Z1), ¢l. 14.2.3. Délka sjezdu v misté
napojeni na mistni komunikaci bude nyni 35 m, a zahrnuje 2 x najezdovy a vyjezdovy klin v délce 10 m a
prostor pro mijeni vozidel v délce 15 m. Sitka vyhybny bude 2,50 m. Obrys vyhybny bude ve sjezdu vyznagen
vodorovnym dopravnim znacenim, a sice pferuSovanou ¢arou V4 v tl. 125mm.

Sjezd, resp. nabéhy vyhybny, budou na mistni komunikaci napojeny zakruzovacimi oblouky o poloméru 2 x
8,0m. Sitka arealové komunikace navazuijici na sjezd je 6,0m. Okraje sjezdu budou lemovany obrubnikem
150x250x1000m s pfevySenim 120mm nad povrch. Na rozhrani vozovky MK a sjezdu bude osazen najezdovy
obrubnik BO-15/15 s pfevySenim 20mm na vozovku MK. VSechny obrubniky budou osazeny do betonu tfidy



C20/25. Vjezd do arealu bude pres vjezdovou branu, ktera bude instalovana ve vzdalenosti 13,0 m od mistni
komunikace.

Konstrukce vozovky sjezdu

Vozovka sjezdu bude provedena z asfaltového betonu a je navrzena dle katalogu vozovek z predpisu TP170
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci pro tfidu dopravniho zatizeni V a navrhovou droveri poruseni D1-
N-2.

— asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN 73 6121
— spojovaci postfik PS-E 0,5 kg/m? CSN 736129
— asfaltovy beton ACO 16+ 70 mm CSN 73 6121
— §térkodrt SD 0-32 150 mm CSN 73 6126-1
— $térkodrt SD 0-63 min. 200 mm __ CSN 73 6126-1
— CELKEM min. 460 mm

Odvodnéni

Sréazkove vody ze sjezdu nebudou natékat na vozovku mistni komunikace. Spadovani plochy sjezdu je min.
1% od mistni komunikace smérem do areélu, kde budou sraZkové vody ze zpevnénych ploch odvadény
pomoci uli¢nich vpusti do kanalizace.

7 POSOUZENi ROHLEDOVYCH POMERU

Navrhovany sjezd bude slouZzit jako zalozni vjezd/vyjezd do vyrobniho arealu spole¢nosti Hacase. Sjezd se
nachazi v zastavitelném Gzemi obce ZaSova. Bude napojen na pfilehlou mistni komunikaci. Stavajici mistni
komunikace je vuspofadani jako jednopruhova, obousmérné pojizdéna, s Sifkou vozovky cca 3,0m.
V feSeném useku je komunikace v mirném oblouku, niveleta vozovky je v roviné. Vedle komunikace, severné
od navrhovaného sjezdu, rostou dfeviny - ovocny strom a kef. Jinak je pfilehly prostor podél komunikace
volny, pfehledny, bez prekazek vystupujicich nad terén. Predjizdéni vozidel vhledem k jednopruhovému
jizdnimu pasu neni v feSeném Useku mozné. Max. dovolena rychlost na mistni komunikaci je 50 km/hod.

Posouzeni rozhledovych pomérl

Rozhledové poméry sjezdu jsou ovéfeny dle CSN 73 6110 (Z1), ¢l. 12.7, pro siezd piipojujici vyznamnou
Ugelovou komunikaci. Sjezd musi splfiovat podminky pro rozhled dle CSN 73 6102 &l. 5.2.9.1.11, s tim, Ze
odvésna v ose vyjezdového pruhu sjezdu je vynesena tak, aby vrchol rozhledového trojuhelniku na vyjezdu
byl vzdalen 2,5m od vnéjSiho okraje komunikace.

Pfi posouzeni rozhledovych pomérd jsou dale uplatnény tyto podminky:

M

1) Usporadani kfizovatky — Typ A s pfednosti v jizdé urenou znackou: ,Stuj, dej pfednost v jizdé* nebo ,Dej
prednost v jizdé".

2) Skladba dopravniho proudu na vedlejSi komunikaci — skupina 1 (osobni a dodavkovy automobil)

3) Typické pficné uspofadani — neni feSeno

Strany rozhledovych trojuhelnikdi na mistni komunikaci jsou vyneseny do osy jizdniho pasu v délkach Xc =

65m (trojuhelnik vlievo od sjezdu) a Xb = 70m (trojuhelnik vpravo od sjezdu). Vrchol obou trojuhelniku je

konstruovan do osy vyjezdového jizdniho pruhu sjezdu a je vynesen ve vzdalenosti 2,5m od okraje mistni
komunikace (viz vykres situacni vykres).

Zavér
Do plochy levého rozhledového trojuhelniku zasahuji dfeviny, strom a kef, v severovychodnim rohu
pozemku €. 5095. Tyto je nutné vykacet.

V ramci projektu pro dodate¢né stavebni povoleni vyrobniho arealu HaCase je navrzena také vysadba
drevin podél mistni komunikace. Vysadba nesmi zasahovat do plochy rozhledovych trojuhelnika.



Podél stavajici mistni komunikace, na strané navrhovaného sjezdu, se uz nenachazi dalSi prekazky
vyssi nez 0,75 m nad urovni vozovky mistni komunikace ani sjezdu, které by branily v rozhledu vozidel
jedoucich, jak po mistni komunikaci, tak vozidel vjizdéjicich ze sjezdu na mistni komunikaci.



