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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

A.1.a. UDAJE O STAVBE

Nézev stavby:

Misto stavby:

Kraj:

Okres:

Ucel studie:

Vodopravni trad:

Obec s rozsitenou pisobnosti:
Stavebnik:

UZivatel stavby:

Studie vodni plochy Hacov
k.a. ZaSova

Zlinsky

Vsetin

Vodni plocha

VVVVV

VVVVV

Obec Zasova, Zasova 36, 756 51
Obec Zasova, Zasova 36, 756 51

A.1.b. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVEBNIKA
Stavebnik: Obec Zasova, Zasova 36, 756 51
Zastoupeni: Mgr. Jilji Kubricky (starosta)
Kontaktni osoba: Mgr. Jilji Kubricky (starosta)

Sidlo: Obecni drad Zasova, Zasova 36, 756 51
IC: 00304476

Tel.: mob: 725 490 350

e-mail: starosta@zasova.cz

A.l.c. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZPRACOVATELI PD

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Adresa: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IC: 00220078

DIC: CZ00220078

Zodpovédny projektant:

Tel.:
e-mail:
Stupent dokumentace:

Privodni zprava

Ing. Petr Marc¢dk, autorizovany inZenyr v oboru stavby
vodniho hospodaistvi a krajinného inZenyrstvi,
v seznamu CKAIT veden pod ¢islem 1004754

606 033 120, 727 801 928
marcak @rpbrno.cz, kachtik @rpbrno.cz
studie
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A.2. UGEL STUDIE

Studie se zabyvd ndvrhem novostavby vodni plochy Hacov v misté tudolni nivy
Hacovského potoka v k.d. Zasova. Studie se zabyva variantou navrhu vodni nadrze a
variantou navrhu mokiadi v pfedmétné lokalité.

Uctelem stavby je predeviim zadrZeni a obnova vody v krajind a s tim spjata obnova
prvki s ekostabiliza¢ni funkci. Zadrzenim vody v krajin€ bude postupné dochézet ke zlepSeni
stavu fauny a flory. Zamérem je také vytvofit prostor pro obnovu tzemi, kde bude postupné
dochdzet k navratu Zivo¢ichtl a rostlinstva, které se zde v minulosti nachazeli. Uéelem je tedy
mimo jiné obnoveni biotopu, a to jak z pohledu historického, tak i s vyhledem do budoucna
pii zdsobovani krajiny nedostatkovou vodou.

Navrzené vodni plochy budou feSeny co nejvice piirodé blizkym zptsobem. Stavbou
dojde ke zpomaleni povrchového odtoku a zadrZzeni vody v krajiné. Z krajinotvorného
hlediska ma navrZzeny vodni prvek pozitivni vliv na Zivotni prostfedi a bude vyznamnym
krajinotvornym prvkem umoziujicim Zivot a rozvoj drobnych vodnich Zivocichi,
obojzivelnikl, moktadnich spolecenstev i ptactvu. Vystavbou vodni nddrze/mokiadi se zvysi
ekologicka stabilita oblasti, vytvofenim vhodnych pfirodnich podminek se podpoti druhova
diverzita v zajmové lokalité.

Studie se mimo navrh vodni plochy zabyvd obnovou pfirozeného tvaru koryta a také
ClenitgjStho vedeni trasy toku Hacovsky potok. Cilem je pfibliZit se co nejvice piirodé
blizkému stavu, tudiZ je navrZzeno rozvinéni trasy. Navrzeno je tedy koryto sloZené z oblouki
spiSe eroze boc¢ni, kterd je piiznivéjSi neZ eroze hloubkova. V konvexich jsou navrZeny
naopak sklony svahti mirnéjsi. U nds v pfirod¢ totiz koryta tvaru jednoduchého lichobézniku
nejsou obvykla. Také dojde ke zvySeni mnozstvi vody v koryté a obohaceni zdsob povrchové
vody v krajin€. Tok se bude dale stile vyvijet a tvofit samovolné.

V rdmci opatfeni jsou na toku navrzeny také tunky/deprese. Ty vytvafi v krajiné velice
cenné biotopy. Jsou cennym prostiedim pro rostliny a zivocichy. V krajiné jsou tiné
ptirozené a doplituji $kélu biotopli o zvl4steé bohaté prvky. Probihaji zde rozli¢né procesy.

A.3. SEZNAM VSTUPNICH POKLADU

Zékladnim podkladem pro zpracovani studie byla objedndavka ,,Studie vodni plochy
Hacov*“ ze dne 25.10.2023, zhodnoceni stavajictho stavu a zdvéry provedenych b&hem
mistnich Setfeni v roce 2023 a 2024. Déle jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné
podklady:

*  Vodohospodarskd mapa 1 : 50 000

» Zakladni mapa 1:10000

* Digitélni katastralni mapa

« Databdze DIBAVOD - V.U.V TGM

* Portal www.dppcr.cz — Zaplavova izemi

* Portal http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html — CEVT
e Zaklady hydrauliky a hydrologie - Kunstatsky, Patocka 1966

* Proudéni v systémech ficnich koryt — Jandora, Uhmannova 2006

*  Vodni hospodatstvi krajiny - Salek 1997

2)
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 Technickd doporugeni pro hrazeni bystfin a strzi — Ministerstvo zemédélstvi CR
2002

* Vyhlaska o dokumentaci staveb ¢. 499/2006 Sb., €. 503/2006 Sb. v platném znéni

*  Hrazeni bystiin a strzi CSN 75 2106

+  Malé vodni nadrze CSN 75 2410

*  Opeviiovani koryt ON 73 6821

 Uprava fek TNV 75 2103

«  Upravy potoktt TNV 75 2102

* Ekologizace tiprav vodnich tokit CSN 75 2101

* KiiZeni a soub¢hy vodnich tokli s drdhami, pozemnimi komunikacemi CSN 75
2130

* Geodetické zaméfeni stavajictho stavu zpracované Ing. Liborem Michnou-
GEODETICKE PRACE z prosince 2023

*  Mistni Setfeni z roku 2023 a 2024

* InZenyrsko-geologicky priizkum zpracovany spole¢nosti GEON, s.r.o. z dubna
2024

+ Udaje CHMU (01/2024) — Hydrologické tdaje povrchovych vod

e Laboratorni rozbory zemin a laboratorni rozbory vody z biezna 2024 zpracované
spolecnosti GEOtest, a.s.

* Komplexni pozemkova uprava v k.d. Zasova z listopadu 2013, zhotovitel navrhu
Sdruzeni ,,KoPIj Zasova‘

«  Uzemni plin ZaSova, Zastupitelstvo obce Zagova schvililo dne 20. 6. 2017 novy
“Uzemni plén Zagova”.

* Projektovd dokumentace pro tuzemni rozhodnuti ,Rybnik Hafov — ZaSova“,
zpracovand Ing. FrantiSkem Glacem z kvétna 2010

* Standardy péce o pfirodu a krajinu BO2 001:2014 Vytvareni a obnova tin{

* Standardy péce o piirodu a krajinu B02 007:2022 Vystavba a rekonstrukce malych
vodnich nddrzi ptirodé blizkym zplisobem

e Standardy péce o piirodu a krajinu B02 003:2022 Revitalizace vodnich toki
a jejich niv

A.4. VYCET PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

Terénni priuzkum a méiiéské prdace

Pred zahdjenim projekcnich praci byl v roce 2023 a 2024 proveden terénni prizkum
pfedmétné lokality za ucasti projektanta, zastupce investora a geologa. Byl upfesnén rozsah
studie.

Geodetické udaje

Geodetické udaje k feSenému prostor véetné blizkého okoli a dalSich prvkl souvisejicich
s vykreslenim a vyty¢enim navrzené stavby byly zpracovdny a poskytnuty Ing. Liborem
Michnou-GEODETICKE PRACE z 12/2023 v soutadnicovém systému S-JTSK a vyskovém
systétmu Bpv. Naméfend data byla geodety zpracovdna vypocetnim programem a ndasledné
byla prevedena do grafického prostiedi. Rozméry konstrukci jsou patrné z vykresové
dokumentace.
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Geologicky priizkum

Na lokalit¢ byl proveden inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum firmou
GEON s.r.o0., kterd je soucdsti pfilohy Dokladova ¢ast. V rdmci prizkumu byly vykopiny
sondy. Bylo provedeno celkem 7 kopanych sond. Z inZenyrsko-geologického prizkumu bylo
zjiSténo, ze z hlediska geologického, geomorfologického a hydrologického Ize lokalitu
oznacit jako vhodnou pro dany zamér.

Posuzovana lokalita se nachdzi v relativné rovinatém terénu v ploSné omezené udolni
nivé mistni vodotece Hacovsky potok. Jak vyplyva z vysledkl prizkumnych praci na lokalité,
v podlozi svrchniho horizontu organickych zemin o mocnosti do 0,5 m se nachédzeji zeminy
kvartérniho souvrstvi charakteru jilovito-pisCitych zemin s proménlivou piimési Stérkti az
Stérkohlinitymi polohami (dle CSN 75 2410 CI-CS-CG-MG-GM ), kdy ovéfend mocnost
téchto zemin se v dané Casti lokality pohybuje v rozmezi cca 2,0-2,5 m prechdzejici smérem
do podlozi v jilovce a prachovce v proménlivém stupni zvétrani ( charakter pevnych jild az
stifpkovité se rozpadajicich jilovci ).

Na lokalité se nachazeji stavajici meliora¢ni systémy.

Zeminy z prostoru piredpokladaného zemniku — v okoli projektované nadrze jsou z
hlediska pouzitelnosti jako konstrukénich zemin Kkvalifikované prevazné jako
podminéné vhodné.

V dalSim stupni projektové dokumentace studie doporucuje provést dopliujici
inzenyrsko-geologicky prizkum predmétné lokality na zakladé zvolené vysledné
varianty vodni plochy Hacov.

Laboratorni zkousky odebranych vzorki zemin (z prostoru piedmétné stavby)

Za ucelem studie byly provedeny laboratorni zkousky odebranych vzorki zemin
z planované zatopy vodni plochy Hacov, jakoZto vhodného materidlu do piipadné vystavby
hrdze vodni plochy/vodnich ploch. Z pfedmétnych laboratornich zkouSek vyplyvd, Ze se
piredpoklada dostatek vhodnych zemin na vystavbu hraze vodni nadrze Hacov, pripadné
pro vystavbu hrazek mokiadu.

Rozbory zemin (vykopku)

Za ucelem studie nebyly na lokalité¢ provadény rozbory zemin. V dalSim stupni PD je
zapotiebi provést (vzhledem k piebytku vykopku p¥i profilaci vodni nadrze/mokiadiu)
rozbory zemin pro mozné provedeni terénnich dprav mimo stavbu (druhotné vyuZiti — vznik
vedlejSiho produktu stavby). Studie doporucuje provést analyzu vzorka dle vyhlasky 273/21
Sb. (tab. ¢. 5.1. a tab. ¢. 5.2). V pripadé, Ze vysledky provedené analyzy vzorki dle
vyhlasky 273/21 Sb. tab. ¢. 5.1. a tab. €. 5.2. nebudou spliiovat maximalni pFipustné
limity, bude zapotiebi tento zemni material ulozit na Fizenou skladku, ¢imz dojde ke
zna¢nému prodrazZeni stavby.
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A.5. UDAJE O UZEMi

A.5.a. R0OzSAH RESENEHO UZEMi

Predmétné dzemi se nachazi jihovychodné od centra obce ZaSova cca 500 m nad dstim
Hacovského potoka do RoZnovské BecCvy. Predmétnd lokalita se nenachdzi v Zadném
chrdnéném uzemi. Dle uzemniho pldnu obce ZaSova je stavba planovand v nezastavéné Casti
uzemi na pozemcich ptfevdzné vodni plochy a toky, plochy krajinné zelené a plochy sidelni
zelené.

Studie se zabyva navrhem vodnich ploch, ve které jsou ieSeny 2 varianty:
e varianta vodni nadrz — VARIANTA 1,
* varianta mokrady — VARIANTA 2.

Predmétnd lokalita planovanych vodnich ploch je situovand pievazné na zatravnéné plose
udolni nivy Ha¢ovského potoka. Vodni plochy jsou pldnované cca od propustku v . km 0,418
po konec parcely €. 4217 v k.i. ZaSova v cca t. km 0,780. Zdrojem vody v bude zmifiovany
vodni tok Hacovsky potok.

Dojde k dotceni jak tidolni nivy, tak pfilehlych svahtl, pfedevs$im profilaci svahl zatopy
varianty vodni nddrZe. V rdmci obou variant je zapotiebi provést kaceni dfevin v misté
prilehlych svahi a v okoli koryta vodniho toku. Kéceni dfevin a odstranéni naletovych dfevin
je pro tvorbu vodnich ploch piinosem, pfi¢emz cilem je zvySeni oslunéni vodni hladiny
vedouci k prohiivani vody a rychlejSimu vyvoji larev obojZivelnikii a omezeni opadu listi a
tim prodlouzeni Zivotnosti vodniho dila. Na dkor vykdcenych dievin vzniknou nové vodni
plochy, ¢imz dojde k podpote biologické diverzity a ekologické stability zdjmové lokality.
Tézebni zbytky (kmeny, patfezy, klest) z pokdcenych stromii budou castecné vyuzity pro
vybudovani refugii pro bezobratlé a drobné obratlovce jako napt. broukovisté ¢i zimoviste
téchto ZivoCichd. Postaci tyto zbytky dfevni hmoty shromaZdit a nakupit na vybranych
mistech (viz situace stavby) a ponechat je pfirozenému zetleni. Také bude Cast dfevni hmoty
uloZena piimo v mistech tiini, kde bude slouzit jako dkryt pro Zivocichy.

Ptistupy k pldnovanym vodnim plocham vedou po mistnich a ucelovych komunikacich a
déle po polni/lesni cesté&.

V ptipad€ varianty vodni nadrZze se doporucuje provést nad nddrzi zemni val, ktery bude
slouZit pro zachyceni splavenin a jejich svedeni mimo plochu zatopy vodni nadrze. Zemni val
je navrZen na plose trvalého travniho porostu.

Odpadni koryto z nadrZze bude zadsténo do vodniho toku Obtrek, u kterého se pocita
s jeho stabilizaci. V koryté toku jsou rozsdhlé natrze, které budou v ramci akce v mistech
ohroZujicich stabilitu hraze stabilizovany pomoci lomového kamene.
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Umisteni vodni plochy Hacov

A.5.b.  CHRANENA UZEMI
Predm¢étnd lokalita planované vodni nddrZe se nenachdzi v Zddném chranéném tzemi ani

rezervaci.

A.5.c. UDAJE O ODTOKOVYCH POMERECH
Vodni tok Hacovsky potok prameni vk.d. ZaSovd v nadmoiské vySce
cca 395 m n. m. Po cca 1,7 km usti do toku RoZnovska Becva. Plocha povodi k predmétné
feSené oblasti je 1,03 km?.
Zakladni hydrologické idaje CHMU (1/2024) pro profil . km cca 0,500, k.d. ZaSova.

Vodni tok: Hacovsky potok
Hydrologické ¢islo povodi: 4-11-01-1165
Plocha povodi: 1,03 km?
Dlouhodoba primérna rocni vyska srazek na povodi Pa: 826 mm
Dlouhodoby priamérny prutok: 9,2 1/s
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M - denni priitoky:
Roku 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Qwa | [I/s]| 24 | 15 | 11 |83 |65 |52 |44 (35|25 (1814|0803

N — leté pritoky:
Roku 1 2 5 10 | 20 | 50 | 100

Qn | [m¥/s]|0,6281,24 12,26 (3,17 ]4,21]5,77]7,11

A.5.d. KLIMATICKE POMERY

Dle klimatického &lenéni Ceské republiky se tzemi nachdzi v mimé teplé klimatické
oblasti (MT2). Jaro je kratké a mirné, 1éto je kratké, mirné azZ mirn¢ chladné, mirn¢ vlhké,
podzim je kratky a mirny, zima je mirnd, normélné¢ dlouhd, suchd s normdlnim trvanim
sn¢hové pokryvky. Primérnd lednova teplota se pohybuje mezi -2 °C az -3 °C, primérna
cervencovd mezi 16 °C az 17 °C s roénim primérem sraZek kolem 700 - 800 mm.

A.5.e. GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

7. geologického hlediska je tzemi soucdsti piikrovového systému slezské jednotky
vnéjsiho flySového pdsma, kterd zaujala dnesni polohu v obdobi starostyrské a mladosStyrské
orogenetické faze mezi karpatem a svrchnim badenem (Mencik a kol., 1983). V zigjmovém
uzemi se geologicky a geomorfologicky vyrazné projevuji dvé strukturni patra slezského
piikrovu, a to dil¢i piikrovy téSinsky (horniny staii svrchni jura-spodni kiida) a godulsky
(ktidapaleogén). Oba dil¢i piikrovy se vyznacuji tektonickou superpozici s plochym
pfesunem godulského ptikrovu pies t&€Sinsky, v reliéfu vlastni hornatiny se uplatituje godulsky
piikrov svymi n€kolikakilometrovymi piskovcovymi a slepencovymi polohami godulskych
a istebiianskych vrstev.

Geologickd mapa

2008 2
= 3 24
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Horniny ptfedkvarterniho podlozi, zejména v pelitickém vyvoji, velmi snadno zvétravaji
a eluvia tvoif jilové hliny az jilovité hliny pisCité proménlivych mocnosti s obsahem tlomku
mate¢né horniny. Kvartérni sedimenty jsou tvofeny souvrstvim deluvidlnich a eluvidlnich
zemin, maji proménlivou mocnost a vyrovnavaji nerovnosti.

Dle hydrogeologické rajonizace se zdjmova lokalita nachazi v rajonu 3221 FlyS v povodi
Becvy, stejnojmenny utvar podzemnich vod ¢islo 32210. Obecné se fadi k hydrogeologickym
strukturdm puklinovych podzemnich vod nad urovni erozni zdkladny. Ve flySovych
sedimentech jsou podzemni vody vdzany ptedevSim na propustnéjSi piskovcové lavice a
majici rozsahlejsi infiltracni oblast. VSeobecné vody hlubsiho ob¢hu, vdzané na puklinovy
kolektor flySovych sedimentt vykazuji nizké zvodnéni, jehoZ velikost je zdvisld na mnozZstvi
spadlych sraZek, morfologii terénu, apod.

Komunikace podzemnich vod je omezovadna jak horizontdlnimi, tak i vertikdlnimi
litologickymi zménami pfi stfidani izoldtorti (jilovcl) a kolektorti (piskovcil) na existenci
vzdouvajicich tektonickych poruch. Hlubsi obéh podzemnich vod jen omezen¢ komunikuje s
vodou mélkého cyklu, vdzanou na propustnéjsi polohy kvartérniho pokryvu, dochazi k tomu,
Ze horizonty podzemni vody se objevuji jenom v ur¢itém Case nebo v urcitych geologickych
podminkdach, které slozit¢ zdvisi na klimatickych podminkdch, stupni nasyceni ptdniho
horizontu, charakteristické propustnosti a ndslednych zménach fyzikalnich vlastnosti zemin.
Rozd¢leni srazek v priabehu roku je na zdklad¢ dlouhodobych méteni nerovhomérné s jednim
vyraznym maximem a jednim vyraznym minimem. Dlouhodobé srdzkové maximum piipada

na ¢erven, minimum na unor. Lokalita neni soucdsti Zadného chranéného tdzemi piipadné
chranéné oblasti ani nespadd do Zadného ochranného pasma pfirozené akumulace.

A.5.1. INFORMACE O VEDENI INZENYRSKYCH SiTi

PoZzadavky dotfenych organli jsou uvedeny v jejich vyjadienich, jejichz kopie jsou
doloZeny v ptiloze E. Dokladova ¢ast.

CETIN a.s.

V zgjmovém udzemi vySe uvedené stavby se nachdzi sit’ elektronickych komunikaci
spolecnosti CETIN a.s. Veskeré nové navrzené konstrukce budou umistény mimo ochranné
pasmo sité elektronickych komunikaci.

A.5.g. CHARAKTERISTIKA PREDMETNEHO POZEMKU

Nadmotskd vyska v zdjmovém tzemi se pohybuje kolem 335,00 m n. m. V krajiné
dominuji predev§Sim zatravnéné louky lemované porosty dievin, vodnim tokem a dale
obhospodatované polni pozemky.

Zijmové tlizemi se nachdzi na hranici nezastavéného tizemi obce Zafovi. Uzemi je
limitovdno pfedevSim parcelou obce ZaSova (parcela €. 4217), na které je z velké Césti
navrZzena vodni plocha. Vodni tok HaCovsky potok je v n€kterych usecich opevnén kamenem
a predpoklada se, Ze byl v minulosti usmérnén a zahlouben lidskou ¢innosti.

Vodni tok Hacovsky potok prameni v k.i. Zasova v nadmotské vySce cca 395,00 m n. m.
Po cca 1,7 km usti do toku RoZnovska Becva. Plocha povodi k pfedmétné feSené oblasti
je 1,03 km?.
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A.5.h. UDAJE O OCHRANE UZEM{ PODLE JINYCH PRAVNICH
PREDPISU

Stavba se nenachazi na zadném chranéném uzemi.

A5, SOULAD S UZEMNIM PLANEM
Studie se zabyva navrhem vodnich ploch, pri¢emz jsou FeSeny 2 varianty:
e varianta vodni nadrz,

¢ varianta mokrady.

Dle Uzemniho pldnu obce ZaSovi, ktery schvililo zastupitelstvo obce dne 20.6.2017, je
navrzeny zamer situovan pievazné v nezastavéném uzemi k.i. Zasova. Zemni val u varianty
vodni néddrze zasahuje castecné do zastavéného tzemi obce. Podle tzemniho plinu je
navrzeny zameér umistén prevazné v plose vodni a vodohospodaiské (WT), v plose krajinné
zelené (K) a v ploSe sidelni zelen¢ (Z*). Planovand stavba je v souladu s izemnim pldnem
obce Zasovi. Lokalita planovanych vodnich ploch je situovand na plose biokoridory USES.

Vyistrizek z iizemniho pldnu obce ZaSovd s umisténim vodnich ploch
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V katastrdlnim uzemi ZaSova byla zpracoviana Komplexni pozemkova dprava — Plian
spolenych zafizeni. V ramci komplexnich pozemkovych uprav byly v predmétné feSené
lokalité zapracovany 2 nadrze v lokalité¢ s mistnim ndzvem Hacov.

VyistiiZek z Komplexnich pozemkové vipravy k.u. Zasovd — Pldn spolecnych zarizené

A.6. DOPRAVNI RESENI

Pristup kfeSenému tuzemi vede po polni a lesni cest€¢, mistnich a ucelovych
komunikacich, které jsou piistupné ze silnice L. tiidy ¢. 35.
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B. POPIS NAVRHU

B.1. VARIANTA 1 — VODNi NADRZ

Jednd se o variantu prato¢né vodni nddrZze na toku Hacovsky potok s ¢elni zemni
homogenni hrazi, pficemz by doSlo k vybudovani velkého zachytného prostoru vodni nadrze
o objemu cca 9 800 m?.

Studie fe$i ndvrh nové pruto¢né vodni nddrZe spolu s funkénimi objekty (vypustné
zafizeni, vyvar, bezpecnostni pfeliv apod.). Novostavba vodni nadrze bude mit kladny vliv na
mistni druhovou rozmanitost fauny i flory. Ugelem stavby je piedeviim zadrZeni a obnova
vody v krajin¢ a s tim spjata obnova prvki s ekostabiliza¢ni funkci. Zadrzenim vody v krajin¢
a vytvofenim zitopy nddrze bude postupné¢ dochézet ke zlepSeni stavu fauny a flory. Aby
nedochdzelo ke splachiim ptidy do vodni nddrze a k jejimu postupnému zanéseni, je navrZen
nad vodni nidrZi zemni val.

Mimo objekt vodni nadrZe je pocitano také s vytvorenim dvou vodnich tiini v misté pod
vodni nddrZe podél pravého biehu koryta vodniho toku a s jednou vodni tiini nad litordlem
vodni nddrZe. Zdrojem vody pro tin¢ bude mélkd hladina podzemni vody, piipadné
atmosférické srdzky a povrchovy odtok. Danym opatfenim dojde ke zvySeni biodiverzity v
zajmovém uzemi, retenci a zadrZeni vody v dané lokalit¢ a k rozvoji drobnych vodnich
Zivocicht, obojZivelnikl, moktadnich spolecenstev a Zivocichll vdzanych na vodu. ZvySenim
reten¢ni schopnosti tizemi a akumulace vody bude slouZit jako podptlrny prostfedek v boji se
suchem. Tvar tini je pifirod¢ blizky, nepravidelny, rtiznorodych ¢lenitych biehti i dna. M¢lké
¢asti do hloubky 0,6 m budou s rychle se prohiivajici vodou, litordlni pasma. Sklony biehti
budou proménlivé, dle mistnich podminek co nejmirnéjsi 1:3 — 1:6. Nové tin¢ budou
prioritné ureny pro skupiny organismi, jakymi jsou vodni bezobratli, obojzivelnici, vodni a
mokiadni rostlinstvo a vodni ptactvo. Velikost, hloubka tni a sklony bifehti byly navrzeny v
souladu se standardy AOPK CR.

Césteéné bude provedena také revitalizace koryta vodniho toku.

CLENENI STAVBY
Stavba je ¢len€na na objekty:
« SO0l — VODNI NADRZ
« SO02 - VODNI TUNE
+ SO03 - ZEMNI VAL
+ SO04 - REVITALIZACE TOKU
+ SO05 - KACENI

11)
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY OBJEKTU
S001 — VODNI NADRZ

Utel uziti vody 4%)7_‘6?;‘11:)‘;;&06’
Povolovand vodni dila 413-vodni nadrz
Zdroj vody 01-vodni tok
Plocha povodi vodniho toku k profilu hraze (km?) 1,03
Minimélni ztstatkovy pritok Qszoa (1/s) 1,4
Vodni znacka ano

Typ vodni nddrze Priito¢na
Koéta dna nadrze (m n.m) 335,10
Objem zdsobniho prostoru (tis. m?) 9,8

Koéta hladiny zdsobniho prostoru (m n. m) 338,10
Zatopend plocha pfi bézné hlading (m?) 7 400
Objem pti maximdlni hlading (tis. m?) 15,50
Kota maximalni hladiny (m n. m) 338,80
Zatopend plocha pfi maximalni hlading (m?) 8 000
Ovétovaci (zkuSebni) provoz NE
Vyska hraze/kéta koruny hrdze (m/m n. m.) 4,1/339,20
Prehradni hrdz, hrdz typ hrdze podle materidlu 04 zemni sypand
Délka hrédze 52m
Sitka hraze v koruné (m) 4,0 m
Sklon svahu nav. - vzd. 1:3,2;1:2
Bezpecnostni zafizeni prileh v koruné hraze

HODNOTA OBJEMOVEHO UKAZATELE

Hodnota objemového ukazatele uddvd pomér objemu zisobniho prostoru nadrze ku
objemu télesa hrize. Hodnota objemového ukazatele by dle CSN 75 2410 neméla klesnout
pod hodnotu 4.

Objem zdsobniho prostoru nadrze: Va=9800m’
Objem t&lesa hraze: Vi =1500m?
Objemovy ukazatel: n = Va/Vu =9 800/1 500 = 6,5

Objemovy ukazatel vychazi 6,5, tudiz splituje pozadavky dle CSN 75 2410.

HRAZ

Z hlediska polohy nadrze vzhledem ke zdroji vody se jednd o priitocnou vodni nadrze,
z hlediska polohy hrdze vzhledem k hlavnimu toku jde o ddolni nddrz s délkou hraze 52 m.
Hrdz je navrZena jako homogenni zemni tvoifend materidlem vytéZenym v ramci stavby
(vytéZeny materidl ze zatopy nddrze). Pii inZenyrsko-geologickém priizkumu byla zjiSténa
pfitomnost vhodné zeminy do hraze nadrze, konkrétn¢ se jednd o zeminy tiidy MS-CS-MG
hlinito-piscité a jilovito-pisCité zeminy) a GC-CG (Stérko-jilovité zeminy). Sklon navodniho
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lice je navrzen 1:3,2 a sklon vzdu$ného lice 1:2 (sklony navodniho a vzduSného lice budou
piipadné upraveny v dalSim stupni PD v zavislosti na ziskaném zdroji vhodné zeminy do
nasypu hraze). Sitka koruny hréze bude 4,0 m a maximélni vyska hrize bude 4,1 m. Sklon
koruny hréze bude v pti¢ném sméru veden v 1 % smérem do nadrze. V misté zaloZeni hraze
bude odstranéna organickd vrstva se zeminou o minimdlni tloustce 500 mm a také dojde
k vytvoreni zavazovaciho zdmku v Sifce 3,0 m. Aby bylo zajiS§t€éno odvodnéni télesa sypané
hraze, bude u vzdu$né paty zhotoven patni drén tvofen flexibilnim drendznim potrubim a
obsypem kamenivem poslu s filtraéni vrstvou. Svahy vzdusného lice a koruna hraze budou po
dokonceni stavebnich praci ohumusovany a osety travnim semenem. Z hrdze je navrzen sjezd
na prilehlé pozemky.

Névodni lic hrdze bude opevnén zdhozem z lomového kamene na podsyp ze Stérkodrti
v celé délce hraze, ktery je stabilizovan patkou z lomového kamene.

ZATOPA

V ramci stavby dojde k odstranéni svrchni humézni vrstvy v primérné tloustce 400 mm,
vyhloubeni a vyprofilovani zdtopy nadrZze. Vhodna vytéZena zemina ze zatopy bude vyuZita
do nasypt hrdze vodni nadrZze.

Sklony svahti bfehti budou 1:3 — 1:5 (v misté litordlu a piibiezni zény jsou navrZeny
mirnéjsi sklony). Litordlni zéna o maximélni hloubce vody 0,6 m je umisténa u pfitoku do
nidrze a bude mit celkovou plochu 1 400 m?. Podélny sklon dna zitopy bude 1,6 %, podélny

sklon litordlu 1,0 %. Pficny sklon dna nddrZze smérem k ose bude 1 - 2 %. Osa bude zaudsténa
do vypustného zatizeni.

VYPUSTNE ZARIZENI A ODPADNI KORYTO

V ramci stavby bude zhotoven novy betonovy otevieny poZerdk o vnéjsich ptdorysnych
rozmérech 1,9 x 1,8 m. PoZerdk bude udrZovat hladinu na kété Hzp = 338,10 m n. m. pomoci
dvojité dluzové stény. Pozerdk bude opatfen uzamykatelnym ocelovym poklopem, ktery
zabrani nezadouci manipulaci s dluzemi. PoZerdk bude piistupny z koruny hraze po ocelové
lavce. Kéta dna vtoku do poZerdku bude 335,10 m n. m. a kéta zhlavi 339,20 m n. m. PoZerdk
bude uloZen na betonovy zaklad a bude rozepten zavazovacimi Zebry. Mezi Zebry bude dno
opevnéno dlazbou z lomového kamene do betonu. Vypustné potrubi bude DN600 s
diafragmou 400/600. Trouba bude obetonovdna. Vyusténi potrubi bude do vyvaru délky
4,0 m. Sitka dna vyvaru bude 2,0 m. Sklony svaht budou 1:1 a zahloubeni vyvaru je navrzeno
0,3 m. Vyvar bude za zdvéreCnym prahem opevnén rovnaninou z lomového kamene.

BEZPECNOSTNI PRELIV

Pro ptfevedeni povodinovych priitokd bude v koruné hrdze zhotoven bezpecnostni pieliv
(pruleh). Prileh bude ve dné délky 4,0 m s navdzanim na korunu hraze ve sklonu 1:5. Pteliv
bude opevnén dlazbou do betonu a bude na néj navazovat skluz, ktery bude opevnén
lomovym kamenem. Kéta dna ptelivné hrany prilehu bude 338,30 m n. m. Pii pratoku
Q20 = 4,21 m?/s bude vyska pielivového paprsku 0,50 m nad dnem pielivu na vyskové koté
338,80 m n. m. = Hmax. BezpeCnostni pfevySeni koruny hrize nad maximélni hladinou je
0,40 m. Celkova vyska ptelivu bude 0,90 m.
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S002 - VODNI TUNE

Jednd se o vybudovani celkem 3 novych bocnich vodnich tini, 2 tin¢ pod hrdzi vodni
nadrze a 1 tin nad litordlem vodni nadrZe. Hladina vody v tlinich bude kolisat v zdvislosti na
urovni hladiny podzemni vody a na atmosférickych srdzkdch. Uvedend hladina vody v tiinich
je predpokladand. Po destich a jarnim tdni miZe dojit ke zvySeni hladiny vody v tiinich po
jejich biehy. V sussich obdobich mtze naopak dojit k zaklesnuti hladiny.

Tiné¢ budou vybudovany s rtiznorodymi hloubkami a clenitosti dna a svaht. Budou
tvofeny prostorem s vétsi hloubkou vody, vice nez 0,6 m, a litordlnim pasmem s hloubkou
vody 0,0 — 0,6 m. Dno litordlniho pasma bude diverzifikovdno s vytvofenim hlubSim a
m¢l¢ich mist. Sklony biehil tini jsou pfizptisobeny prostorovym podminkdm piedmétné
lokality a budou co nejvice pozvolné se svahy 1:3 — 1:6.

Plocha tiinf je navrZena 230 — 320 m? s pfedpoklddanou zatopenou plochou 100 — 150 m?.
Objem vody v tiinich je navrzen 50 — 100 m>.

S003 - ZEMNI VAL

Podél pravého biehu zitopy vodni néddrZze dojde k vybudovdni zemniho valu
zamezujicimu pohybu splavenin z ptilehlych svazitych pozemka do vodni nddrZe. Val bude
mit primérnou vySku nad terénem 1,0 m, délku 260 m, sklony svaht 1:3 a Sitku v koruné
2,0 m. Zemni val bude vybudovan z piebytkli zemniho materidlu z prostoru zitopy vodni
nddrzZe a tlni.

S004 - REVITALIZACE KORYTA TOKU

Névrh se zabyva casteCnou revitalizaci koryta vodniho toku Hacovsky potok, prevazné
navrhem slepého ramene. Cilem je navrhnout koryto pfirozeného tvaru a také ClenitéjSiho
vedeni trasy. Cilem je pfiblizit se co nejvice piirodé¢ blizkému stavu, tudiZ je navrzeno
rozvinéni trasy. Navrzeno je tedy koryto sloZené z obloukl a tzv. mezipfimych usekd. V

VVVVVV

Vev s

nds v prirodé¢ totiZ koryta tvaru jednoduchého lichob&zniku nejsou obvykla. Tok se bude dale
stale vyvijet a tvorit. Délka revitalizace koryta toku je 45 m.

S005 — KACENI

Kéceni bude provedeno v mistech kolidujicich se stavbou a v misté piistupli. S ohledem
na nutnost profilace nadrze se pocitd také s kacenim dfevin v prostoru zatopy vodni nadrZze.
Smérem k litordlnimu pdsmu dochdzi k mensimu zasahu do pfilehlych svahti a dievin.
Podrobnym rozsahem kéceni by se zabyval dalsi stupen projektové dokumentace.

Kéceni dfevin a odstranéni ndletovych dfevin je pro vodni nadrZ piinosem, pifiCemz
cilem je zvySeni oslunéni vodni hladiny vedouci k prohiivani vody a rychlejSimu vyvoji larev
obojzivelnikl a omezeni opadu listi a tim prodlouzeni Zivotnosti nddrze. Na ukor vykacenych
dfevin vzniknou nové€ vodni plochy, ¢imZ dojde k podpote biologické diverzity a ekologické
stability zdjmové lokality.

TeZebni zbytky (kmeny, pafezy, klest) z pokdcenych stromil budou ¢astecné vyuzity pro
vybudovani refugii pro bezobratlé a drobné obratlovce jako napt. broukovisté ¢i zimovisté
téchto ZivoCichd. Postaéi tyto zbytky dfevni hmoty shromaZzdit a nakupit na vybranych
mistech a ponechat je pfirozenému zetleni. Také bude ¢ast dfevni hmoty uloZena pfimo
v misté vodni nadrze, kde bude slouzit jako tkryt pro zZivocichy.
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MAJETKOPRAVNI POMERY

Stavbou budou ptimo dotéeny pozemky ve Zlinském kraji, v k.d. ZaSova, parcely jsou
vedeny v katastru nemovitosti:

Trvaly | Docasny
P.¢. Majitel/pravo hospodafrit Druh LV Ochr. Ploczh a1 zabor zabor
pozemku nem. (m?) 2 2
(m?) (m?)
4152 Obec Zasov3, ¢. p. 36, 75651 trvaly 10001 ZPF 737 - 737
ZaSova travni
porost
4173 Obec Zasov3, C. p. 36, 75651 trvaly 10001 ZPF 1041 1041 1041
ZaSova travni
porost
4150 Obec Zasov3, €. p. 36, 75651 ostatni 10001 - 268 - 268
Zasova plocha
4151 Obec Zasova, ¢. p. 36, 75651 ostatni | 10001 - 1105 80 920
ZaSova plocha
4217 Obec Zasov3, ¢. p. 36, 75651 ostatni 10001 - 15364 13700 15364
ZaSova plocha
4174 Obec Zasovs3, ¢. p. 36, 75651 trvaly 10001 ZPF 44032 3680 4900
ZaSova travni
porost
4175 Obec Zasova, ¢. p. 36, 75651 ostatni | 10001 - 684 615 684
Zasova plocha
4120 | Povodi Moravy, s.p., Dfevarska vodni 161 - 1377 100 145
932/11, Vevefi, 60200 Brno plocha
4148 Obec Zasovs3, ¢. p. 36, 75651 ostatni 10001 - 977 - 260
ZaSova plocha
4199 Skabrahovd lva, €. p. 5, 75652 ostatni 363 - 1070 - 85
StfiteZ nad Becvou plocha
Sramek Libor, &. p. 166, 75652
Stfitez nad Becvou
4198 | Skabrahova lva, €. p.5,75652 | ostatni 363 - 358 - 85
Stfitez nad Becvou plocha
Sramek Libor, &. p. 166, 75652
StfiteZ nad Becvou
Celkovy trvaly zabor pozemki: 1,922 ha
Celkovy docasny zabor pozemkii: 2,449 ha
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BILANCE ZEMNICH PRACI

Vykop zeminy ze zatopy: +9 700 m?
Vykop pro vodn{ tiné: + 800 m’
Vykop pro slepé rameno koryta: + 160 m*
Celkova potieba zeminy na hrédz: -1500 m*
Celkova potieba zeminy na bezpecnostni preliv: - 100 m?
Celkova potieba zeminy na zemni val: -2 000 m?
Zasyp jam po parezech: -100 m?
Bilance zemnich praci: + 6 960 m?

Z vysledné bilance zemnich praci vyplyva, ze pti stavbé by vzniklo velké mnozZstvi
pirebyteného zemniho materidlu o piedpokladaném mnoZstvi cca 7000 m3. Tato
skutecnost je déna ptredevSim profilaci zatopy vodni nddrZe za tcelem ziskani co nejvétsiho
objemu pfi hladin€ zdchytného prostoru nadrze. Bylo by moZné sniZit prebyte¢né mnoZstvi
vytéZeného zemniho materidlu na tkor objemu zatopy navrZzené vodni nddrZe. S ohledem na
hodnotu objemového ukazatele 1y nedoporucuje studie sniZovat objem zasobniho prostoru
nddrze pod 6000 m?.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
S001 VODNI NADRZ

HRAZ

Jednotkova cena (orientac¢ni): 600 K¢&/m?
Potieba zeminy na hrz véetné zamku: 1 500 m?
Cena celkem: 900 000 K¢
ZATOPA

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢/m®
Vykopy v zitopé: 9700 m*
Cena celkem: 4 850 000 K¢
NAPUSTNE ZARIZENI: 350 000 K¢&
VYPUSTNE ZARIZENI A ODPADNI KORYTO: 1 500 000 K&

BEZPECNOSTNI PRELIV: 1 200 000 K¢&
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S002 - VODNI TUNE

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢/m®
Celkem objem vykopii: 800 m?
Cena celkem: 400 000 K¢

S003 - ZEMNI VAL

Jednotkova cena (orientac¢ni): 400 K&/m®
Celkovy objem zemniho valu: 2000 m?
Cena celkem: 800 000 K¢

S004 - REVITALIZACE KORYTA TOKU:

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢&/m?
Celkovy objem vykopti: 160 m?
Cena celkem: 80 000 K¢
S005 - KACENI: 300 000 K&
OSTATNI NAKLADY (VRN): 250 000 K¢&

NAVYSENI NAKLADU ZA ODVOZ ZEMINY ZE STAVBY:
A) ODVOZ DO 5 km OD STAVBY NA TERENNI UPRAVY

Odvoz piebyteéné zeminy ze stavby: 7000 m?

Cena za premisténi do S km: 250 K&/m?

Celkova cena za odvoz: 1750 000 K¢

B) ODVOZ VYKOPKU NA SKLADKU VCETNE POPLATKU ZA ULOZENI
Odvoz prebytecné zeminy ze stavby: 7000 m?

Cena za odvoz a uloZeni na skladku: 1000 K¢&/m?

Celkova cena za odvoz: 7 000 000 K¢
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ORIENTACNI NAKLADY NA STAVBU CELKEM:
SO01 — VODNI NADRZ

HRAZ 900 000 K&
ZATOPA 4 850 000 K&
NAPUSTNE ZARIZENT: 350 000 K¢
VYPUSTNE ZAR{ZENi A ODPADNI KORYTO: 1 500 000 K&
BEZPECNOSTNI PRELIV: 1 200 000 K&
SO01 — VODNi NADRZ CELKEM: 8 800 000 K&
S002 — VODNI TUNE: 400 000 K&
S003 — ZEMNI VAL: 800 000 K&
S004 — REVITALIZACE KORYTA TOKU: 80 000 K¢&
S005 — KACENT: 300 000 K&
OSTATNI NAKLADY (VRN): 250 000 K&
SUMA: 10 630 000 K¢&

NAVYSENI NAKLADU ZA ODVOZ ZEMINY ZE STAVBY
A) ODVOZ DO 5 km OD STAVBY NA TERENNI UPRAVY: 1 750 000 K¢
B) ODVOZ VYKOPKU NA SKLADKU: 7 000 000 K¢&

A) CENA NAKLADU CELKEM: 12 380 000 = cca 12,4 mil. K&
B) CENA NAKLADU CELKEM: 17 630 000 = cca 17,6 mil. K&

Je zapotiebi zdlraznit, Ze je nutné v dalSim stupni PD provést (vzhledem k prebytku
vykopku p¥i profilaci vodni nadrze) rozbory zemin pro mozné provedeni terénnich tdprav
mimo stavbu (druhotné vyuZziti — vznik vedlejSiho produktu stavby). Studie doporucuje
provést analyzu vzorkl dle vyhlasky 273/21 Sb. (tab. ¢. 5.1. a tab. ¢. 5.2). V pripadé, Ze
vysledky provedené analyzy vzorku dle vyhlasky 273/21 Sb. tab. ¢. 5.1. a tab. ¢ 5.2.
nebudou spliiovat maximalni pripustné limity, bude zapotiebi tento zemni material
ulozit na Fizenou skladku, ¢imzZ dojde ke zna¢nému prodrazeni stavby. V piipadé, ze by
se jednalo o uloZeni pi‘ebytki zemniho materialu na terénni ipravy do 5 km daleko od
stavby, doslo by k prodrazeni o cca 1,8 mil. K¢. Pokud by se jednalo o odvoz na skladku
odpadu, zileZelo by na vzdalenosti odvozu piebytku zeminy a na cené uloZeni na
skladku. Studie uvazuje 1000 K&/m?.
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Orientacni propocet stavebnich ndkladit a dotacnich tituli

a) dle podminek OPZP

POLOZKA NOO Naklady obvyklych opatreni (NNO)
] . Plocha pri Celkové Maximéini wie
Vystavba &i normdini hladiné K¢/mj ndklady pro o
rekonstrukce vodni (m?) dotaci (K&) dotace (60 %) (K¢)
nadrze pfi normalni
hladiné 0,4-1 ha 2 500 000 K¢ +
véetné 7 400 (P-4000 m2) * 415 K& 3911000 2 346 600
Plocha tiné pri
maximdlni Celkové Maximdlini wie
0'3“?"3 a t‘i°rb°a hladiné vztaZené K¢&/mj ndklady pro dotace (100 Vj/ (Ke)
tuni a mokradu mokradu k nejnizsimu dotaci (K¢) ’
strojem, odvoz | ot tereny (m?)
odtéZeného
terial d2k
materia hac 2 Xm 370 P*480K¢ 177 600 177 600
P.loc.ha Celkové Ly
revitalizace K&/mj néklady pro Maximdlni vyse
koryta vodniho J .y pv dotace (100 %) (Kc)
o 5 dotaci (KC)
Revitalizace koryta toku (m°)
drobného vodniho
toku 408 000
340 P*1200 K¢ 408 000

Celkovi vyse dotace dle podminek OPZP &ini 2 346 600 K& + 177 600 K& + 408 000 K¢& =

2932200 K¢.

Predpoklddana vyse ndkladii na stavbu Cinf:

dle varianty A) cca 12,4 mil. K¢,

dle varianty B) cca 17,6 mil. K¢.

b) dotace z MZe

- 4000 000 K¢ / kazdy zapocaty ha pti plosSe maximélni hladiny, max. 10 000 000 K¢,
max. vySe dotace — 70 %

- Plocha ptfi maximalni hladin¢ 7 400 m?=0,74 ha

4 000 000 * 70 % = 2 800 000 K¢
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B.2. VARIANTA 2 - MOKRADY

Utelem je zvySeni objemu zadrzené vody v krajing, podpora biologické diverzity a
ekologické stability zdjmové lokality. Budou zlepSeny podminky pro zvySeni biodiverzity
zajmového uzemi, posilena zdsoba povrchovych vod v tzemi. V obdobi sucha budou
mokfady slouZit pro podporu vody v krajiné. Vytvofenim tini, roz¢lenénych litordlnimi
pasmy dojde ke zpomaleni povrchového odtoku a zadrZeni vody v krajiné.

Zdrojem vody pro tin¢ bude nejen koryto vodniho toku Hacovsky potok, ale také mélka
hladina podzemni vody, pfipadné atmosférické srazky a povrchovy odtok.

Danym opatfenim dojde ke zvySeni biodiverzity v zdjmovém tzemi, retenci a zadrZeni
vody v dané lokalit¢ a k rozvoji drobnych vodnich Zivocichli, obojzivelnikli, mokiadnich
spoleCenstev a zivoCichl vdzanych na vodu. ZvySenim retencni schopnosti tzemi a
akumulace vody bude slouZit jako podptirny prostfedek v boji se suchem.

Tvar tini je piirodé blizky, nepravidelny, riznorodych ¢lenitych biehti i dna. Ttin¢ budou
riznych velikosti, s pfedpoklddanou plochou hladiny vody od 30 m? do 1 400 m? a rfiznych
hloubek: 0,0 — 1,5 m. M¢lké ¢asti do hloubky 0,6 m budou s rychle se prohtivajici vodou,
litordlni pasma. Sklony biehti budou proménlivé, dle mistnich podminek co nejmirnéjsi 1:3 —
1:8.

Nové tin€ budou prioritn€ urceny pro skupiny organismi, jakymi jsou vodni bezobratli,
obojzivelnici, vodni a mokfadni rostlinstvo a vodni ptactvo. Velikost, hloubka tin{ a sklony
biehi byly navrZeny v souladu se standardy AOPK CR.

Parametry tini jsou navrZeny se snahou dosdhnout maximdlni diverzity ekologickych
podminek. V tinich sice miZe dochdzet k vyrazn¢jSimu kolisani hloubky vody, coz ale neni z
biologického hlediska na zavadu. Hladina vody v tinich bude kolisat v zavislosti na drovni
hladiny podzemni vody a na atmosférickych srdzkach. Uvedena hladina vody v tanich je
predpokladand. Po destich a jarnim tani miiZe dojit ke zvySeni hladiny vody v tnich po jejich
biehy. V sussich obdobich mliZze naopak dojit k zaklesnuti hladiny.

V misté mezi prato¢nymi tiinémi bude také provedena revitalizace koryta vodniho toku.

CLENENI STAVBY
Stavba je ¢lenéna na objekty:
+ SO0l - PRUTOCNE TUNE
+ S002 - BOCNI TUNE
« SO003 - REVITALIZACE TOKU
+  SO04 - KACENI
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ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY OBJEKTU
S001 - PRUTOCNE TUNE

Jednd se o tin¢ umisténé na vodnim toku Hacovsky potok, které budou castecné
ohrdzkovany z vytéZeného zemniho materidlu — maximalni vyska hrdzky je navrZzena 0,5 m.

Priutoéna tin ¢. 1

Prtitoc¢na tin €. 1 bude nejvetsi vodni tini soustavy. T bude vybudoviana s riznorodymi
hloubkami a Clenitosti dna a svahti. Bude tvofena prostorem s vétsi hloubkou vody, vice nez
0,6 m a litordlnim pdsmem s hloubkou vody 0,0 — 0,6 m. Dno litordlniho padsma bude
diverzifikovano s vytvofenim hlubsim a mél¢ich mist. V nejhlubSim misté bude maximalni
predpoklddand hloubka vody 1,5 m. Sklony bfehli tiné jsou pfizplisobeny prostorovym
podminkam pfedmétné lokality a budou co nejvice pozvolné se svahy 1:3 — 1:8.

Celkov4 plocha tiiné je navrzena 2100 m? s predpoklddanou zatopenou plochou 1200 m?.
Pti zatopené hladin€é na vyskové kot€ 335,70 m n. m. je piredpoklddany objem vody v tini
720 m’.

Tun bude z velké Casti kopand a na jejim pocatku bude v nejuzsim misté zbudovana nizka
hrazka vysky 0,5 m. Hrazka bude délky 26,0 m s Sitkou v korun¢ 4,0 m a s velmi pozvolnymi
sklony svahii 1:5 (jak ndvodni, tak vzdusny lic). Aby nedochdzelo k rozplavovani ndsypu
hrdze a byla zajiSténa funk¢nost soustavy tini, dojde k opevnéni ndvodniho lice pomoci
pohozu z lomového kamene opfeného o kamennou patku z lomového kamene.

Na odtoku bude vybudovén pfepoustéci objekt tiin€. Jedna se o prileh v koruné slozeny z
kynety a bermy. Opevnéni prepoustéciho objektu bude provedeno piirode blizkym zplisobem,
a to pomoci lomového kamene a pomoci zdéného kamenného prahu u ndvodniho lice.

Pritoc¢na tun €. 2

Prito¢nd tin ¢. 2 bude rozlohou druhou nejvétsi vodni tini soustavy. Tai bude
vybudovéna s riznorodymi hloubkami a ¢lenitosti dna a svahl. Bude tvofena prostorem s
vétsi hloubkou vody, vice nez 0,6 m, a litoralnim pasmem s hloubkou vody 0,0 — 0,6 m. Dno
litoralniho pasma bude diverzifikovano s vytvofenim hlubSim a mél¢ich mist. V nejhlubSim
mist¢ bude maximdlni predpoklddand hloubka vody 1,5 m. Sklony bfehd tiné jsou
ptizptisobeny prostorovym podminkdm pfedmétné lokality a budou co nejvice pozvolné se
svahy 1:3 — 1:8.

Celkov4 plocha tiiné je navrzena 1800 m? s ptedpoklddanou zatopenou plochou 1350 m?.
Pii zatopené hladin€é na vysSkové koété 339,40 m n. m. je pfedpoklddany objem vody v tlni
900 m°.

Tun bude z velké ¢4asti kopand a na jejim pocatku bude v nejuzsim misté zbudovana nizka
hrazka vysky 0,5 m. Hrazka bude délky 35,0 m s Sitkou v korun€ 4,0 m a s velmi pozvolnymi
sklony svahii 1:5 (jak ndvodni, tak vzdusny lic). Aby nedochédzelo k rozplavovani nasypu
hrize a byla zajiSténa funk¢nost soustavy tini, dojde k opevnéni ndvodniho lice pomoci
pohozu z lomového kamene opfeného o kamennou patku z lomového kamene.

Na odtoku bude vybudovén piepoustéci objekt tin€. Jednd se o priileh v korun€ slozeny z
kynety a bermy. Opevnéni ptepoustéciho objektu bude provedeno ptirode blizkym zplisobem,
a to pomoci lomového kamene a pomoci zdéného kamenného prahu u ndvodniho lice.
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Varianta prepoustéciho objektu pozerakového typu

V pritoénych tinich ¢.1 a €.2 je mozZné také umistit poZerdkovy prepousteéci objekt, ktery
by slouzil mimo jiné také k moZnému sniZeni vodni hladiny v tiinich pifi provadéni ddrzby
vodniho dila (napf. odtéZeni nanost z tini, oprava prepoustécich objektli, opevnéni apod.).

U pratocné vodni ting ¢.1 by bylo mozné sniZit vodni hladinu na vyskovou droven
cca 334,95 m n. m. (sniZzeni o 0,75 m), u pritocné vodni ting ¢.2 by bylo mozné sniZit vodni
hladinu na vySkovou droven cca 339,00 m n. m. (sniZeni o 0,40 m).

O ptipadném navrhu poZerdku bude rozhodnuto v dalSim stupni projektové dokumentace.

S002 - BOCNI TUNE

Jedna se o tin¢ umisténé mimo Hacovsky potok, pficemz hladina vody v tinich bude
kolisat v zavislosti na trovni hladiny podzemni vody a atmosférickym srazkam.

Celkem se jednd o 6 vodnich tini navrzenych v predmétné lokalité. Tiné¢ budou
zbudovany po pravém a levém biehu koryta toku. Zahloubeni tini pod stavajici terén bude
1,0 — 2,0 m. Tiné budou vybudovany s riznorodymi hloubkami a ¢lenitosti dna a svahd.
Budou tvofeny prostorem s vétsi hloubkou vody, vice nez 0,6 m, a litordlnim pidsmem s
hloubkou vody 0,0 — 0,6 m. Dno litordlniho padsma bude diverzifikovdno s vytvofenim
hlub$im a mél¢ich mist. V nejhlub§im misté bude maximdalni pfedpoklddand hloubka vody
1,5 m. Sklony bieha tiné jsou pfizpiisobeny prostorovym podminkdm predmétné lokality a
budou co nejvice pozvolné se svahy 1:3 — 1:8.

Celkov4 plocha tiini je navrZzena od 80 m? do 480 m” s predpoklddanou zatopenou
plochou od 30 m? do 250 m?. Objem vody v tinich je predpokldddn 15 m? az 170 m>.

S003 - REVITALIZACE KORYTA TOKU

Névrh se zabyva revitalizaci koryta vodniho toku Hacovsky potok spolu s vytvofenim
slepého ramene. Cilem je navrhnout koryto pfirozeného tvaru a také €lenitéjSiho vedeni trasy.
Cilem je priibliZit se co nejvice pfirodé blizkému stavu, tudiZ je navrZzeno rozvlnéni trasy.
NavrZeno je tedy koryto sloZzené z obloukl a tzv. mezipfimych dsekd. V konkdvach jsou
eroze hloubkova. V konvexdch jsou navrzeny naopak sklony svahii mirnéjsi. U nds v piirodé
totiz koryta tvaru jednoduchého lichob&zniku nejsou obvykla. Tok se bude dale stile vyvijet a
tvortit. Délka revitalizace koryta toku je navrzena 160 m, délka slepého ramene 45 m. Sklony

svahil budou rtznorodé az od 1:1 po 1:7, Sitka dna 0,5 m — 2,0 m a proménliva hloubka od
0,3mdo 1,0 m.

S004 — KACENI

Kéceni bude provedeno v mistech kolidujicich se stavbou a v misté piistupti. Také bude
provedeno kiceni dievin za tcelem prosvétleni vodnich tini. Kaceni dfevin a odstranéni
ndletovych dfevin je pro vodni tiné¢ piinosem, pficemZ cilem je zvySeni oslunéni vodni
hladiny vedouci k prohiivani vody a rychlej$Simu vyvoji larev obojZivelnikli a omezeni opadu
listi a tim prodlouzZeni Zivotnosti vodnich tini. Na dkor vykdcenych dfevin vzniknou nové
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vodni plochy, ¢imZz dojde k podpoie biologické diverzity a ekologické stability zdjmové

lokality.

TeZebni zbytky (kmeny, pafezy, klest) z pokdcenych stromil budou ¢astecné vyuzity pro
vybudovani refugii pro bezobratlé a drobné obratlovce jako napt. broukoviste ¢i zimovisté
téchto ZivoCichd. Postaci tyto zbytky dfevni hmoty shromaZdit a nakupit na vybranych
mistech a ponechat je pfirozenému zetleni. Také bude ¢ast dfevni hmoty uloZena pfimo

v misté vodni nadrze, kde bude slouzit jako tukryt pro zivocichy.

MAJETKOPRAVNI POMERY

Stavbou budou piimo dotéeny pozemky ve Zlinském kraji, v k.d. Zasova, parcely jsou
vedeny v katastru nemovitosti:

Trvaly | Doc¢asny
P.c. Majitel/pravo hospodarit Druh LV Ochr. Ploclh a1 zabor zabor
pozemku nem. (m?) 2 2
(m?) (m?)
4152 Obec Zasovs3, C. p. 36, 75651 trvaly 10001 ZPF 737 - 737
ZaSova travni
porost
4173 Obec Zasov3, ¢. p. 36, 75651 trvaly 10001 ZPF 1041 870 1041
ZaSova travni
porost
4150 Obec Zasov3, ¢. p. 36, 75651 ostatni 10001 268 - 268
Zasova plocha
4151 Obec Zasov3, ¢. p. 36, 75651 ostatni 10001 1105 - 920
ZaSova plocha
4217 Obec Zasov3, ¢. p. 36, 75651 ostatni 10001 15364 11430 15364
ZaSova plocha
Celkovy trvaly zabor pozemki: 1,230 ha
Celkovy docasny zabor pozemkii: 1,833 ha
BILANCE ZEMNICH PRACI
Vykop pro pritoénou vodni taf ¢.1: +2 100 m*
Vykop pro priitoénou vodni tif ¢.2: +1 600 m*
Vykop pro boén{ tif &.1: +300 m*
Vykop pro boéni tii ¢.2: +280 m*
Vykop pro boéni tii ¢.3: +100 m*
Vykop pro boéni tii ¢.4: +270 m*
Vykop pro boéni tif &.5: + 600 m*
Vykop pro boéni tifi &.6: + 380 m*
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Vykop pro revitalizaci koryta:

Potfeba zeminy na hrdz prato¢né ting ¢.1:

Potfeba zeminy na hrdz prato¢né tiing ¢.2:

Potteba zeminy na zasyp stdvajictho koryta:

Zasyp jam po pafezech:

Bilance zemnich praci:

+700 m?
-80m?
-110m®
-200 m®
-50 m®

+ 5890 m3

Z vysledné bilance zemnich praci vyplyva, ze pfi stavbé by vzniklo velké mnozZstvi
pirebyteného zemniho materidlu o piedpoklddaném mnoZstvi cca 5900 m3. Tato
skutecnost je dana piedevsim profilaci zatop vodnich tini. Bylo by mozné sniZit pfebytecné
mnoZzstvi vytéZeného zemniho materidlu na ikor objemu jednotlivych vodnich tlni.

ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
S001 PRUTOCNE TUNE
PRUTOCNA TUN C.1

Zatopa

Jednotkova cena (orientac¢ni):

Vykop v zitopé vodni tiné:

Cena celkem:

Hraz

Jednotkova cena (orientac¢ni):

Vykop v zatop¢ vodni tling:

Cena celkem:

Opevnéni — hraz + pirepoustéci objekt
Prutocna tan ¢.1 celkem:
PRUTOCNA TUN C.2

Zatopa

Jednotkova cena (orientac¢ni):

Vykop v zitopé vodni tiné:

Cena celkem:

Hraz

Jednotkova cena (orientac¢ni):

Vykop v zatop€ vodni tiing:

Cena celkem:

Opevnéni - hraz + pirepoustéci objekt

Pritoc¢na tun ¢.2 celkem:

500 K&/m?
2 100 m?
1 050 000 K¢&

500 Ké&/m?
80 m?

40 000 K¢
200 000 K¢
1290 000 K¢

500 K¢&/m?
1 600 m*
800 000 K¢

500 K¢&/m?
110 m*

55 000 K¢
200 000 K¢

1 055 000 K¢

S001 PRUTOCNE TUNE CELKEM:
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S002 BOCNI TUNE

BOCNI TON C.1

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢/m®
Vykop v zitopé vodni ting: 300 m?
Cena celkem: 150 000 K¢
BOCNI TUN C.2

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢&/m?
Vykop v zéitopé vodni tiné: 280 m?
Cena celkem: 140 000 K¢
BOCNI TUN C.3

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢&/m?
Vykop v zéitopé vodni tiné: 100 m?
Cena celkem: 50 000 K¢
BOCNI TUN C.4

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢/m®
Vykop v zitopé vodni tiné: 270 m?
Cena celkem: 135 000 K¢
BOCNI TUN C.5

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢&/m?
Vykop v zétopé vodni tiné: 600 m?
Cena celkem: 300 000 K¢
BOCNI TUN C.6

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢&/m?
Vykop v zéitopé vodni tiné: 380 m?
Cena celkem: 190 000 K¢&
S002 BOCNI TUNE CELKEM: 965 000 K¢&
SO03 - REVITALIZACE KORYTA TOKU:

Jednotkova cena (orientac¢ni): 500 K¢/m®
Celkovy objem vykopti: 700 m?
Cena celkem: 350 000 K¢
S004 — KACENI: 150 000 K¢&
OSTATNI NAKLADY (VRN): 250 000 K&
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NAVYSENI NAKLADU ZA ODVOZ ZEMINY ZE STAVBY:
A) ODVOZ DO 5 km OD STAVBY NA TERENNI UPRAVY

Odvoz prebytecné zeminy ze stavby: 5900 m*

Cena za pfemisténi do S km: 250 K&/m?

Celkova cena za odvoz: 1475 000 K¢

B) ODVOZ VYKOPKU NA SKLADKU VCETNE POPLATKU ZA ULOZENI
Odvoz piebyteéné zeminy ze stavby: 5900 m?

Cena za odvoz a uloZeni na skladku: 1000 K¢&/m?

Celkova cena za odvoz: 5900 000 K¢

ORIENTACNI NAKLADY NA STAVBU CELKEM:

S001 — PRUTOCNE TUNE CELKEM: 2 345 000 K&
S002 — BOCNI TUNE CELKEM: 965 000 K&
S003 — REVITALIZACE KORYTA TOKU: 350 000 K¢&
SO04 — KACENT: 150 000 K&
OSTATNI NAKLADY (VRN): 250 000 K&
SUMA: 4 060 000 K¢&

NAVYSENI NAKLADU ZA ODVOZ ZEMINY ZE STAVBY
A) ODVOZ DO 5 km OD STAVBY NA TERENN{ UPRAVY: 1475 000 K¢&
B) ODVOZ VYKOPKU NA SKLADKU: 5900 000 K&

A) CENA NAKLADU CELKEM: 5535 000 = cca 5,5 mil. K¢&
B) CENA NAKLADU CELKEM: 9 960 000 = cca 10,0 mil. K¢&

Je zapotiebi zdiraznit, Ze je nutné v dal$im stupni PD provést (vzhledem k piebytku
vykopku p¥i profilaci vodni nadrze) rozbory zemin pro mozné provedeni terénnich dprav
mimo stavbu (druhotné vyuZiti — vznik vedlejSiho produktu stavby). Studie doporucuje
provést analyzu vzorkl dle vyhlasky 273/21 Sb. (tab. ¢. 5.1. a tab. ¢. 5.2). V pripadé, Ze
vysledky provedené analyzy vzorku dle vyhlasky 273/21 Sb. tab. €. 5.1. a tab. €. 5.2.
nebudou spliiovat maximalni pripustné limity, bude zapotiebi tento zemni material
ulozit na Fizenou skladku, ¢imzZ dojde ke zna¢nému prodrazeni stavby. V pripadé, ze by
se jednalo o uloZeni piebytki zemniho materidlu na terénni tpravy do 5 km daleko od
stavby, doslo by k prodrazeni o cca 1,5 mil. K¢. Pokud by se jednalo o odvoz na skladku
odpadu, zileZelo by na vzdalenosti odvozu piebytku zeminy a na cené uloZeni na
skladku. Studie uvazuje 1000 K&/m3.
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Orientacni propocet stavebnich ndkladit a dotacnich tituli
dle podminek OPZP

POLOZKA NOO

Naklady obvyklych opatreni (NNO)

Plocha tani pri

0'3"?"3 a t\iorboa maximdlni Celkové Maximdini wiée
w, hladiné vztaZené Ké/mj ndklady pro dotace (100 7;/ (k&)
Strole?j' uI’ozenl k nejnizsimu dotaci (K¢&) ?
odtéZeného mistu terénu (m?)
materialu v lokalité
(20% vytézeného " %m0
materialu] 4 000 (P*330K¢)*20% 264 000 264 000
Plocha tuné pri
OE’"?Va a t\iorbaa maximdlIni Celkové Maximdlni wice
w hladiné vztaZené K&/mj ndklady pro dotace (100 Vj/ (k&)
M%'M k nejnizsimu dotaci (K¢) 2
odtézeného mistu terénu (m?)
materidlu nad 2 km
(80% vytézeného " 1%ono
materialu] 4 000 (P*480K¢)*80% 1536 000 1536 000
P!ocha Celkové T
revitalizace K&/mj nékladv oro Maximdlni vyse
koryta vodniho y ‘y pv dotace (100 %) (Kc)
o 5 dotaci (K¢)
Revitalizace koryta toku (m°)
drobného vodniho
toku 1680 000
1400 P*1200 K¢ 1680 000

Celkova vyse dotace dle podminek OPZP ¢&ini 264 000 K& + 1 536 000 K& + 1 680 000 K¢ =

3480 000 K¢.

Predpokladana vysSe naklada na stavbu ¢ini:

dle varianty A) cca 5,5 mil. K¢,

dle varianty B) cca 10,0 mil. K¢.
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C. ZAVER

Studie fesi ndvrh nové vodni plochy v ptedmétné lokalité. Ugelem stavby je piedeviim
zadrZeni a obnova vody v krajin€é a s tim spjata obnova prvkl s ekostabilizacni funkci.
Zadrzenim vody v krajiné bude postupné dochazet ke zlepSeni stavu fauny a flory. Zadmérem
je také vytvofit prostor pro obnovu dzemi, kde bude postupné dochézet k navratu Zivocicht a
rostlinstva, které se zde v minulosti nachdzeli. Uelem je tedy mimo jiné obnoveni biotopu, a
to jak z pohledu historického, tak i s vyhledem do budoucna pfi zdsobovéani krajiny
nedostatkovou vodou.

Navrzené vodni plochy budou feSeny co nejvice piirodé blizkym zpisobem. Stavbou
dojde ke zpomaleni povrchového odtoku a zadrZzeni vody v krajiné. Z krajinotvorného
hlediska ma navrZzeny vodni prvek pozitivni vliv na Zivotni prostfedi a bude vyznamnym
krajinotvornym prvkem umoziujicim Zivot a rozvoj drobnych vodnich Zivocichi,
obojZzivelnikid, mokfadnich spolecenstev i ptactvu. Vystavbou vodni nddrZe/mokiadl se zvysi
ekologicka stabilita oblasti, vytvofenim vhodnych pfirodnich podminek se podpoti druhova
diverzita v zajmové lokalité.

Obé¢ navrzené varianty v feSeném uzemi pozitivné prispéji ke zpomaleni odtoku, zadrZeni
vody v krajin€ a zvySeni biodiverzity.

Po provedeni prvotniho ndvrhu byly vytipovany mista pro sonddzni prace a byl
zpracovan inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum. Z inzenyrsko-geologického
prazkumu bylo zjisténo, Ze z hlediska geologického, geomorfologického a hydrologického 1ze
lokalitu oznacit jako vhodnou pro dany zdmér. Pfi inZenyrsko-geologickém priizkumu byla
zjiSténa piritomnost vhodné zeminy do ndsypt hraze nddrze/hrazky moktadl, konkrétné se
jednd o zeminy tfidy MS-CS-MG (hlinito-pisc¢ité a jilovito-pis¢ité zeminy) a GC — CG
(Stérko-jilovité zeminy).

Dle Uzemniho pldnu obce ZaSovi, ktery schvililo zastupitelstvo obce dne 20.6.2017, je
navrzeny zameér situovin pfevazné v nezastavéném uzemi k.u. ZaSova. Zemni val u varianty
vodni nddrze zasahuje CasteCné do zastavéného uzemi obce. Podle tdzemniho planu je
navrzeny zamér umistén prevazné€ v ploSe vodni a vodohospodaiské (WT), v ploSe krajinné
zelené (K) a v ploSe sidelni zelen¢ (Z*). Planovand stavba je v souladu s izemnim pldnem
obce ZaSov4. Lokalita planovanych vodnich ploch je situovand na plose biokoridory USES.

V katastralnim dzemi ZasSova byla zpracovdna Komplexni pozemkova tprava — Plan
spolecnych zafizeni. V ramci komplexnich pozemkovych dprav byly zapracovany 2 nadrze
v predmétné feSené lokalité s mistnim nazvem Hacov.

Studie se zabyva ndvrhem 2 variant vodnich ploch.

28)



Studie
,»Studie vodni plochy Hacov*

VARIANTA 1 — NADR7

Jednd se o variantu prato¢né vodni nddrze na toku Hacovsky potok s Celni zemni
homogenni hrazi, pficemz by doslo k vybudovéni velkého zachytného prostoru vodni nadrze
o0 objemu 9 800 m®. Pfedmétem této varianty je pfedeviim vytvoieni co nejvétsi vodni plochy
v predmétné lokalité ,,Hacov*.

Studie fe$i ndvrh nové pruto¢né vodni nddrze spolu s funkénimi objekty (vypustné
zafizeni, vyvar, bezpecnostni pteliv apod.). Mimo objekt vodni nadrZe je pocitdno také s
vytvofenim dvou vodnich tiini v misté pod vodni nadrZe podél pravého biehu koryta vodniho
toku a s jednou vodni tiini nad litordlem vodni nddrze. Zdrojem vody pro tiné bude mélka
hladina podzemni vody, pfipadné atmosférické srazky a povrchovy odtok.

Danym opatienim dojde ke zvySeni biodiverzity v zdjmovém uzemi, retenci a zadrZzeni
vody v dané lokalit¢ a k rozvoji drobnych vodnich Zivoc€ichl, obojzivelnikti, mokiadnich
spoleCenstev a Zivocichil vazanych na vodu.

Céste¢né bude provedena také revitalizace koryta vodniho toku.

CLENENI STAVBY

Stavba je ¢len€na na objekty:
« SO0l — VODNI NADRZ
« SO02 - VODNI TUNE
+ SO03 - ZEMNI VAL
+ SO04 - REVITALIZACE TOKU
+  SO05 - KACENI

SO01 - Vodni nadrz

Parametry vodni nadrze:

e Koéta hladiny zdchytného prostoru Hzp = 338,10 m n. m.
* Plocha hladiny pti Hzp: Shzp = 0,74 ha

» Objem vody pti Hzp: Vhzp =9 800 m?

* Délka zatopy pfi hladin€é zichytného prostoru =214 m
* Hloubka u vypustného zafizeni pii Hzp - 3,00 m

* Koéta maximélni hladiny Hmax = 298,80 m n. m.

* Plocha hladiny pii Hmax: Shmax = 0,80 ha

« Objem vody pii Hmax: Vhmax = 15 500 m?

* Délka zatopy pfi maximalni hladin¢ = 225 m

*  Maximalni hloubka u vypustného zatizeni — 3,70 m

* Sklony svahu zatopy — 1:3 — 1:5
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S002 - Vodni tuné — Piedpokladané parametry vodnich tani:

Parametry vodnich tiini SO 02 SO 02 SO 02
Popis Bocni tiil ¢.1 | Bocni tin ¢.2 | Bocni tii ¢.3
Objem vody — Vi [m?] 70 80 90
Plocha hladiny — S [m?] 120 130 150
Celkova plocha tiin€ — St [m?] 250 230 320

Maximalni hloubka vody v

tlni — Hmax [m] L0 L5 1.2

Sklony svahi 1:3-1:5 1:3-1:6 1:3-1:5

SO03 - Zemni val

Podél pravého biehu zitopy vodni nddrZze dojde k vybudovdni zemniho valu
zamezujicimu pohybu splavenin z pfilehlych svazitych pozemkl do vodni nddrZe. Val bude
mit primérnou vySku nad terénem cca 1,0 m, délku 260 m, sklony svahi 1:3 a §itku v koruné
2,0 m. Zemni val bude vybudovén z pfebytkii zemniho materidlu z prostoru zatopy vodni
nadrZe a tlni.

S0O04 - Revitalizace toku

Névrh se zabyva casteCnou revitalizaci koryta vodniho toku Hacovsky potok, prevazné
navrhem slepého ramene. Cilem je navrhnout koryto pfirozeného tvaru a také ClenitéjSiho
vedeni trasy. Tok se bude déle stale vyvijet a tvotit. Délka revitalizace koryta toku je 45 m.

SO05 - Kaceni

Kéceni bude provedena v mistech kolize se stavbou a v mistech piistupd. S ohledem na
nutnost profilace nddrZze se pocitd také s kdcenim dfevin v prostoru zitopy vodni nadrZe.
Smérem k litordlnimu pdsmu dochdzi k mensimu zdsahu do prilehlych svahti a dievin.
Podrobnym rozsahem kaceni by se zabyval dalsi stupen projektové dokumentace.

Tézebni zbytky (kmeny, pafezy, klest) z pokdcenych stromii budou ¢aste¢né vyuzity pro
vybudovani refugii pro bezobratlé a drobné obratlovce jako napt. broukovisté ¢i zimovisté
téchto Zivocichti. Postaci tyto zbytky dfevni hmoty shromézdit a nakupit na vybranych
mistech a ponechat je pfirozenému zetleni. Také bude Cast dievni hmoty uloZena piimo
v misté vodni nadrZe, kde bude slouzit jako ukryt pro Zivocichy.
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Orientaéni propocdet stavebnich nakladi a dotaénich tituld
a) dle podminek QPZP

Celkovi vyse dotace dle podminek OPZP &ini 2 346 600 K& + 177 600 K& + 408 000 K¢ =
2932200 K¢.

Predpoklddana vyse ndkladii na stavbu Cinf:

dle varianty A) cca 12,4 mil. K¢,
dle varianty B) cca 17,6 mil. K¢.
b) dotace z MZe

- 4000 000 K¢ / kazdy zapocaty ha pti plose maximélni hladiny, max. 10 000 000 K¢,
max. vySe dotace — 80 %

- Plocha pfi maximalni hladin¢ 7 400 m?=0,74 ha
4 000 000 * 70 % =2 800 000 K¢

VARIANTA 2 —- MOKRADY

Varianta 2 se zabyvd ndvrhem vice menSich vodnich ploch (mokiadl) o maximdln{
hloubce vody 1,5 m. Uéelem je zvyseni objemu zadrzené vody v krajing, podpora biologické
diverzity a ekologické stability zdjmové lokality. Budou zlepSeny podminky pro zvySeni
biodiverzity zajmového tzemi, posilena zdsoba povrchovych vod v izemi. V obdobi sucha
budou moktady slouzit pro podporu vody v krajiné. Vytvofenim tini, rozc¢lenénych
litordlnimi pasmy dojde ke zpomaleni povrchového odtoku a zadrZeni vody v krajiné.

CLENENI STAVBY

Stavba je ¢lenéna na objekty:
+ SO0l - PRUTOCNE TUNE
« S002 - BOCNI TUNE
« S003 - REVITALIZACE TOKU
+  SO04 - KACENI

SO01 - Priuto¢né tuné — Pfredpokladané parametry vodnich tini:

Parametry vodnich tiini SO 01 SO 01
Popis Pritocnd tin €.1 | Prato¢nd tin ¢.2
Objem vody — Vi [m?] 720 900
Plocha hladiny — Sy [m?] 1 200 1350
Celkova plocha tiin€ — St [m?] 2 100 1 800

Maximalni hloubka vody v

tini — Hmax [m] L5 1.5

Sklony svahi 1:3-1:8 1:3-1:8

31)



Studie
,»Studie vodni plochy Hacov*

S002 - Bo¢ni tiuné — Pfredpokladané parametry vodnich tuni:

Parametry vodnich tiini SO02 | SO02 | SO02 | SO02 | SO02 | SO 02

Boéni Boéni Bocéni Bocéni Boéni Bocéni

Popis GRe] | tRe2 | he3 | iR ed | th S | thn &6
Objem vody — Vi [m’] 70 80 15 90 170 140
Plocha hladiny — Sy [m?] 120 130 30 100 250 200
Celkové plocha tiné — St [m?] | 250 | 230 80 230 480 320

Maximalni hloubka vody v

{6 — Honay [m] 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5

Sklony svahi 1:3-1:5 | 1:3-1:6 | 1:3-1:6 | 1:3-1:7 | 1:3-1:8 | 1:3-1:6

S003 - Revitalizace toku

Navrh se zabyva CasteCnou revitalizaci koryta vodniho toku Hacovsky potok, pfevazné
navrhem slepého ramene. Cilem je navrhnout koryto pfirozeného tvaru a také ClenitéjSiho
vedeni trasy. Tok se bude dile stile vyvijet a tvofit. . Délka revitalizace koryta toku je
navrZzena 160 m, délka slepého ramene 45 m. Sklony svahii budou riznorodé az od 1:1 po 1:7,
Sitka dna 0,5 m — 2,0 m a proménliva hloubka od 0,3 m do 1,0 m.

S004 - Kaceni

Kéceni bude provedeno v mistech kolidujicich se stavbou a v misté pfistupii. Také bude
provedeno kaceni dievin za ucelem prosvétleni vodnich tiini. Kéceni dfevin a odstranéni
ndletovych dievin je pro vodni tiné piinosem, pfiCemZ cilem je zvySeni oslunéni vodni
hladiny vedouci k prohiivani vody a rychlejSimu vyvoji larev obojZivelnikli a omezeni opadu
listi a tim prodlouZeni Zivotnosti vodnich tiini.

TeZebni zbytky (kmeny, pafezy, klest) z pokdcenych stromil budou ¢astecné vyuzity pro
vybudovani refugii pro bezobratlé a drobné obratlovce jako napt. broukovisté ¢i zimovisté
téchto Zivocichti. Postaci tyto zbytky dfevni hmoty shromézdit a nakupit na vybranych
mistech a ponechat je pfirozenému zetleni. Také bude Cast dievni hmoty uloZena piimo
v misté vodni nadrze, kde bude slouzit jako tkryt pro ZivocCichy.

Orientacéni propocet stavebnich nakladi a dotaénich titulu

Celkova vyse dotace dle podminek OPZP ¢&ini 264 000 K& + 1 536 000 K& + 1 680 000 K¢ =
3480 000 K¢.

Predpokladana vysSe naklada na stavbu ¢ini:
dle varianty A) cca 5,5 mil. K¢,
dle varianty B) cca 10,0 mil. K¢.
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Zhodnoceni varianty 1 — Nadr?

Vyhody:

Velky zatopeny objem vodni nadrZe = cca 9 800 m?
Pozitivni objemovy ukazatel y = Va/Vu = 6,5

Dle inZenyrko-geologického prizkumu se jednd o lokalitu vhodnou pro vystavbu
vodni nadrZe

Kombinace velké vodni plochy spolu s mensimi vodnimi plochami (tiinémi)

Nevyhody:

Nutnost vétsiho zdbort pozemkl

VéEtsi mnozstvi prebytku vytéZeného zemniho materidlu ur¢eného k odvozu — cca
7 000 m?, tedy o cca 1 100 m? vice neZ u varianty moktadii

Vys§i stavebni ndklady nez u varianty mokiada

Vé&tsi rozsah kacenych dievin na ukor zatopy vodni nadrze

Zhodnoceni varianty 2 — Mokiady

Vyhody:

Nizsi stavebni ndklady
Mensi mnozstvi piebytku vytéZzeného zemniho materidlu urceného k odvozu
(nicméné taktéZ velky prebytek zemniho materidlu = 6 900 m?)

Mensi zdbory pozemkl — dotCené pozemky pouze ve vlastnictvi stavebnika (obce
ZasSové)

Nevyhody:

Mensi zatopené objemy vodnich ploch

Moznost udrzby vodniho dila pfi zaneseni vodnich tiini — nelze vypustit zatopeny
prostor vodnich tln{
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D. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Minimadlni zistatkovy pritok ve vodnim toku Hacovsky potok

Nazev akce: Vodni plocha
Hacov
Nazev posuzovaného toku: -
Cislo hydrologického povodi: 4-11-01-1165
Plocha povodi: 1,03 km?
Primérny ro¢ni prutok Q.= 0.0092 m¥/s 9,2 s
Udaje pievzaté od CHMU:
N-leté priitoky:
N [let] 1 2 5 10 20 50 100
Qn [m¥/s] 0.628 1.24 2.26 3.17 4.21 5.77 7.11
m-denni pritoky:
[(;::ﬂ 30 60 920 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
Qm 24.0 15.0 11.0 8.3 6.5 5.2 4.4 35 2.5 1.8 14 0.8 0.3
[I/s]
[II?;;IS] 0.024 | 0.0150 | 0.0110 | 0.0083 | 0.0065 | 0.0052 0.0044 0.0035 [ 0.0025| 0.0018 | 0.0014 | 0.0008 |0.0003

Minimaln{ zistatkovy pritok ve vodnim toku Hacovsky potok:

Qmin= 0.0_014 m3/ S
Qmin= M I/s

Je-li: Qsss < 0,05 m’/s

0,5 < Q355 < 5,0m’/s
Qsss > 5,0 m’/s

0,05 < Qszs5 < 0,5 m’/s

Minimdlni pritoky v dobé plnéni nddrze (dle 254/2006 Sb.):

VLl

Qmin= Q330
Omin=0,5.(Q330+Q355)
Onin= Q355

Omin=0,5.(Q355+Q364)

Minimalni zastatkovy pritok ve vodnim toku Hacovsky potok je stanoven na

1,40 I/s.
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Prepad pies dluZovou sténu poZerdku

25

Kvo= 0.1 (souginitel vtoku)
t= 0.25 m
b= 1.20 m (délka prelivné hrany diuzi)
h h m Kv bo Q
[m] [m n.m.] [-] [-] [m] [m3/s]
0 338.10 0 0 0 0 Hzp

0.10 338.20 0432 0.09 118 0.07

0.20 338.30 0419 0.09 1.17 0.19

0.30 338.40 0414 0.08 115 035

0.40 338.50 0412 0.08 1.14 0.53

0.50 338.60 0410 0.07 1.13 0.73

0.60 338.70 0410 0.07 1.12 0.95

0.70 338.80 0.409 0.06 111 118 Hmax

0.80 338.90 0.409 0.06 1.10 1.43

0.90 339.00 0.409 0.06 1.10 1.70

1.00 339.10 0.409 0.05 1.09 1.98

1.10 339.20 0.409 0.05 1.09 2.27 Koruna hraze

1.20 339.30 0.409 0.05 1.08 2.57

Konsumpcni krivka predadu pres dluze
1.40 ozerak
1.20 1 -
1.00 =
— //
0.80 |-E >
= ~
0.60 ///
7
0.40 ,//
e
0.20 //
0.00
0> Q [m3/s] 2
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Vypocet konsumpcni kiivky na vytoku
- vytok otvorem (tlakové proudéni v potrubi) - diafragma

DN= 400.00
r= 0.2
r2= 0.2 (polomér potrubi)
1= 0.5 (soucinitel mistni ztraty na vtoku)
€= 0.25 (soucinitel mistni ztraty na rozsifeni)
£3= 0.1 (soucinitel mistni ztraty na ceslich)
H 7] v Sd Q h
[m] [ [m/s] [m2 | [m%s] | mn.m.
0 0 0 0 0 335.30 |Osa vypustného potrubi
0.50 0.735 2.30 0.13 0.29 335.80
1.00 0.735 3.26 0.13 0.41 336.30
1.50 0.735 3.99 0.13 0.50 336.80
2.00 0.735 461 0.13 0.58 337.30
2.50 0.735 5.15 0.13 0.65 337.80
2.80 0.735 5.45 0.13 0.68 338.10 |Hzp
3.50 0.735 6.09 0.13 0.77 338.80 | Hmax
3.90 0.735 6.43 0.13 0.81 339.20 |Koruna hraze
4.00 0.735 6.51 0.13 0.82 339.30
4.50 0.735 6.91 0.13 0.87 339.80
5.00 0.735 7.28 0.13 0.92 340.30
5.50 0.735 7.64 0.13 0.96 340.80
Konsumpc¢ni krivka vypusti (vytok otvorem)
///
//
/
- /
E P
=
//
////
7
>

0.1

0.2

03 04 05 06 07 08 09 1 1.1
Q [m3/s]

36)



Studie

,»Studie vodni plochy Hacov*

Konsumpcni kiivka vypustného potrubi vodni nddrZe (proudéni o volné hladiné)

DN= 600 mm (plast)
r= 0.3 m (polomér potrubi)
i= 0.02 (sklon potrubi)
n= 0.01 (sou€. drsnosti potrubi)

h h () S (0] R (o v Q
[m] [mn.m.] [rad] [m?] [m] [m] |[m%/s] [m/s] [m3/s]
0.00 576.08 0 0 0 0 0 0 0.00
0.10 576.18 1.7 0.03 0.50 | 0.06 62.81 2.20 0.07
0.20 576.28 2.5 0.08 0.74 | 0.11 69.40 3.28 0.27
0.30 576.38 3.1 0.14 0.94 | 0.15 72.89 3.99 0.56
0.40 576.48 3.8 0.20 1.15 | 0.17 74.77 4.42 0.88
0.50 576.58 4.6 0.25 1.38 0.18 75.31 4.55 1.15
0.60 576.68 6.3 0.28 1.88 | 0.15 72.89 3.99 1.13

0.70

0.60

0.50

0.40

h [m]

0.30

0.20

0.10

0.00

Q
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 (;

Konsumcni kfivka potrubi (volna hladina)

m?3/s]

.60 0.70 0.80 0.0 1.00 1.10 1.20 1.30

0.70

- 0.60

- 0.50

- 0.40

- 0.30

- 0.20

- 0.10

0.00

v [m/s]
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Konsumpcni kiivka bezpecnostniho prelivu

& 1.0 soucinitel kontrakce
20° 3
& 0.525 =T 1—2(0:((2(0:—1)] e =Co* ~D.co]
€ 0.791
[ 0.860 soucinitel boéniho zuZeni (Pavlovsky)
® 0.912 soucinitel rychlosti (tabelarné, Boor)
®c 0.886 soucinitel rychlosti (vypocet)
2¢° 1.517
202 1.663
a 1.05 Coriolisovo ¢islo
Vo 0.00 m/s rychlost pfed natokem
g 9.81 m/s? tihové zrychleni
$1 | e vyska prelivu nade dnem odpadniho koryta
S2 3.300 m vyska prelivu nade dnem vtoku
n 2 pocet kontrakci
bo 4.00 m Sifka prelivu ve dné
h 0.100 m po kolika m vykreslovat
1:m 5.0 sklon bo¢nich kridel
h[m] |h[mnm.]| Q[m%s] | v[m/s] | vo[m/s] | m bo [m]
0.00 338.30 0.000 0.000 0.000 |0.000| 4.000 (dno prelivu
0.10 338.40 0.210 0.881 0.000 |0.301| 4.980
0.20 338.50 0.710 1.246 0.000 |0.301| 5.960
0.30 338.60 1.520 1.526 0.000 |0.301| 6.940
0.32 338.62 1.718 1.575 0.000 |0.301| 7.133
0.40 338.70 2.670 1.761 0.000 |0.301| 7.920
0.50 338.80 4.193 1.969 0.000 [0.301| 8.900 |Qn=Q2
0.60 338.90 6.119 2.157 0.000 |0.301| 9.880
0.64 338.94 7.110 2.236 0.000 |0.301| 10.315
0.70 339.00 8.476 2.330 0.000 |0.301| 10.860
0.80 339.10 11.290 2.491 0.000 |0.301| 11.840
0.90 339.20 14.587 2.642 0.000 (0.301| 12.820 |koruna hraze
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Konsumpc¢ni kfivka nouzového prelivu
339.30

339.20

2
<
£
i -
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Q (m3/s)
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ROCNI BILANCE VODY V NADRZI
Potieba vody pro dopliiovani ztrat

Vypar — ro¢ni vyska vyparu pro danou oblast ¢ini 780 mm, vodni plocha je 7 400 m? —
z vodni hladiny se odpaii 5 772 m*/rok. Primérny piitok na uhrazeni vyparu
¢ini 0,183 I/s.

Evapotranspirace — biehova doprovodnd vegetace (predevSim rdkosiny) bude na ploSe
1400 m?. Pfi primérné evapotranspiraci 3,2 mm/d/m? je nutné mnoZstvi vody
pro pokryti evapotranspirace 1 635 m*/rok, coZ predstavuje 0,052 I/s.

Prisak — ¢ini cca 2,0 mm/den, na plose vodni nadrze 7 400 m? je to 5 420 m>/rok.
Primérny piitok na uhrazeni prasaku ¢ini 0,171 I/s.
Priisak 7 netésnosti objektu — ¢ini 0,5 I/s.
Ztraty celkem: 0,183 + 0,052 + 0,171 + 0,500 = 0,906 [1/s]
Celkova bilan¢ni potieba vody pro vodni nadrz za rok:

Potieba vody pro doplnéni ztrat v priibéhu roku bude ¢init cca 0,906 I/s, tedy celkem
28 577 m?za rok. Napousténi nadrze bude feSeno ve vodnatéjSich obdobich, zejména pii
jarnim tani a destich.

Dlouhodobi primérny roc¢ni prutok korytem toku Hacovsky potok ¢ini 9,2 I/s. V
suSich obdobich muze dochézet k zaklesnuti hladiny.

Celkovd potieba vody za rok pro vodni dilo:

Napousténi: 9 800 m*/rok
Priitok na pokryti ztrat: 28 577 m>/rok
Celkem: 38 377 m3/rok

Celkova potieba vody v béZzném roce pti plné obméné bude v¢etné napousténi a ztrat
38 377 m>/rok, tedy 1,22 I/s.
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E. FOTODOKUMENTACE

Pohled na pldnovanou zdtopu vodnich ploch

L e AN ; ; Ve

Koryto toku Hacovsky potok
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Pohled na pldnovanou zdtopu vodnich ploch

Pohled na planovanou zdtopu vodnich ploch
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