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a) identifika¢ni udaje objektu

Objekt SO 02 Zpevnéné plochy a oploceni fe$i navrh novych zpevnénych ploch,
piipadné Gpravy stavajicich navazujicich zpevnénych plocha a navrh nového oploceni v ramci
projektu ,Bytovy dim — Zasova“. Lokalita pro stavbu se nachazi vobci Zasova,
na katastralnim uzemi Zasova, podél silnice 111/01876.

Pfredmétem SO 02 je navrh novych parkovacich ploch, pfistupovych chodniki,
okapovych chodnikti, plochy pro kontejnerové stanovisté, oploceni a terénnich tprav okolnich
ploch bytového domu.

Soucasti SO 02 je také Gprava navazujicich stavajicich ploch a objekth: predlazdéni
stavajiciho chodniku podél silnice I1I/01876, vCetné autobusové zastavky a opravy prilehlé
casti vozovky silnice III/01876, uprava parkovacich ploch zdravotniho stfediska, oprava
prilehl¢ casti ucelové komunikace a zruSeni stavajiciho septiku zdravotniho stfediska.
Dispozi¢ni feseni vychazi z prostorovych moznosti lokality.

Zpevnéné plochy pro pési jsou feSeny jako dlazdéné z betonové maloformétoveé dlazby
s betonovymi standardnimi obrubniky. Signélni a varovné pasy v mistech napojeni chodniki
na pojizdéné plochy budou z ¢ervené hmatné dlazby. Nové parkovaci plochy jsou navrzeny
z drenéazni dlazby.

Veskera napojeni vetejnych komunikaci pro pési jsou feSena bezbariérové ve smyslu
vyhlasky 398/2009 Sb.

Projektované kapacity

Vymeéra novych dlazdénych ploch pro pési .......ccevveiirnnee 190 m?
Vymeéra stavajicich predlazdénych ploch pro pési.........ccovenee. 80 m?
Vyméra novych parkovacich ploch z drendzni dlazby ............ 240 m?
Vymeéra novych zivicnych ploch (rozsifeni komunikace, parkoviste)

.................................................................................................. 120 m?
Vymeéra opravy povrchu stav. zivicnych ploch ... 190 m?
OPLOCENT ..ttt 143 bm

b) struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni,

Chodniky budou mit kryt ze zamkové dlazby tl. 60 mm v Sedém piirodnim odstinu,
skladba konstrukce pro pochizi plochy. Nové parkovaci plochy budou mit kryt z drenazni
dlazby tl. 80 mm. Obrubniky budou betonové standardni. Na stran€ odvracené od komunikace
chodnikové BO 10/25, zvySené 60 mm nad plochu chodniku jako uméld vodici linie.
Obrubniky piilehlé ke komunikaci (parkovisti) budou silni¢ni BO 15/25, v misté napojeni na
komunikaci pak snizené ptejezdové obrubniky BO 15/15. Pfechod mezi snizenym a béznym
obrubnikem bude feSen obrubnikem piechodovym. V misté autobusové zastavky jsou
navrzeny obrubniky zastavkové, s pfisluSnymi piechodovymi dily na standardni silni¢ni
obruby.

Konstrukéni vrstvy pojizdénych zpevnénych ploch budou poloZeny na plan hutnénou
na (Eger, > 45 MPa). Konstrukéni vrstvy pochtizich zpevnénych ploch budou polozeny na plan
hutnénou na (Egef, > 35 MPa).
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Smérové a vyskoveé pfipojeno na sit’ zamérnych bodd. Soutadnicovy systém JTSK.
Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a dale s CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci, vyhlaskou 146/2008 Sb. O
dokumentaci dopravnich staveb, vyhlaskou 389/2009 Sb. O obecné technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a jejich
souvisejicimi predpisy.

c) vyhodnoceni prizkumt a podkladi, véetné jejich uziti v
dokumentaci (dopravni udaje, geotechnicky prizkum atd.),

V ramci projektové ptipravy byla provedena pochlizka v terénu, zajisténi informaci o
stavajici zeleni a dfevinach a pofizena fotodokumentace.

Geodetické zaméieni predané investorem je soucasti vykresové dokumentace, véetné
zakresu inzenyrskych siti dle dostupnych informaci (JDTM).

Geotechnicky priizkum ani jiné prizkumné prace nebyly provadény.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby,

Veskeré ndvaznosti na okolni vetejné plochy (pojizdéné ¢i pochlizi) jsou feSeny
bezbariérove.

Odvodnéni chodnikt je feSeno volné spadovanim na okolni terén (travnaté plochy).
Plochy pfilehlé ke komunikaci jsou spadovany na komunikaci a odvodnény pomoci
stavajicich, pfipadné nové doplnénych destovych vpusti zausténych do stavajici, pfip.
projektované destové kanalizace.

Odvodnéni novych parkovacich ploch z drenaZzni dlazby je feSeno prlisakem do
podlozi.

Po dokonceni stavby budou provedeny terénni Upravy - nezpevnéné plochy budou
urovnany a dotvarovany a nasledné¢ ohumusovany vrstvou ornice v tl. 150 mm s navazanim na
stavajici travnaté plochy. Nasledné budou tyto nezpevnéné plochy osety travnim semenem.

Dalsi vazby nejsou uvazovany.
e) navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctua,

Zemni a pripravné prace

Vykopové prace sestadvaji v sejmuti ornice v plose novych chodnikl v predpokladané
tl. 150 mm, ptipadné v demolici stavajicich zpevnénych ploch a objekti. Dale bude proveden
odkop, tprava a odvodnéni podkladni plan¢ v misté chodnikti a Gpravy komunikace. Veskera
zemina z vykopti bude z lokality odvezena. Cést ornice bude pak po dokon&eni pouZito na
dokonceni a upravu okoli zpevnénych ploch.

Vykopy budou provadény v zeminé 3. a 4. tfidy tézitelnosti (predpoklad).

Oteviené vykopy budou oznaceny a zajiStény proti vstupu nepovolanych osob a padu
do hloubky.
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Pted zahdjenim realizacnich praci dodavatel zajisti vyty€eni vSech inZenyrskych siti.
V pribéehu realizace se bude drzet pokynt jednotlivych spravet inzenyrskych siti.

Zpevnéné plochy

Betonové obrubniky BO 15/25/100 (silni¢ni) jsou osazeny 120 mm nad niveletou
komunikace (parkovisté) a budou ulozeny do betonového loze (beton C35/45 — XF4 — Dmax
8 — F1) sboc¢ni opérou. V mistech ndvaznosti komunikace na chodniky jsou osazeny
obrubniky snizené BO 15/15/100, a to bezbariérové s maximalnimi vySkovymi rozdily 20 mm
nad niveletou stavajici komunikace (s piechodovym dilem na standardni obrubnik).
Zastavkové obrubniky v misté autobusové zastavky budou osazeny 200 mm nad niveletu
komunikace.

Betonové obrubniky BO 10/25/100 (chodnikové) jsou na vyssi stran¢ chodniku
osazeny 60 mm nad plochu jako vodici linie — tyka se vefejnych komunikaci a budou ulozeny
do betonového loze (beton C35/45 — XF4 — Dmax 8 — F1) s boé¢ni opérou. Chodnikové
obrubniky na opacné stran¢ chodniku (pfilehlé k zelenému pasu) budou osazeny do trovné
dlazby.

Signalni a varovné pasy v mistech napojeni chodnikli na pojiZzdéné plochy budou
z ¢ervené hmatné dlazby.

Kryt novych parkovacich stani je navrzen z drendZzni dlazby. Odvodnéni parkovist’ je
feSeno prusakem pies drenazni dlazbu do podlozi. Navrzena je dlazba rozméru 200/200 mm
v tl. 80 mm s celoobvodovou drendzni sparou. Spary budou zasypany drti fr 4/8 mm.

Pricny spad je 2,5 %. Podélné spady jsou dany sklonem komunikace, na kterou
parkovisté navazuji. Parkovaci stani z drendzni dlazby budou od ziviénych ploch oddélena
pasem betonové piidlazby.

Oprava chodniku si vyzada casteény zasah do kraje stavajici komunikace (Silnice
[11/01876). Po osazeni silni¢nich a zastavkovych obrubnikt s dvoufadkem z zulovych kostek
bude poloZzena nova asfaltobetonova konstrukce komunikace s pfesazenim jednotlivych
konstrukénich vrstev do ptvodni nivelety. Piedpokladana Sitka pasu opravy povrchu
komunikace je cca 0,7 m, vcetné dvoufadku. Pracovni spara bude zalita bitumenovou
zalivkou.

Pochiizi chodniky budou mit celkovou tloustku konstrukce 300 mm, parkovaci plochy
Z drenazni dlazby 490 mm, nova Zivi¢na komunikace 540 mm.
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Konstrukéni vrstvy pojizdénych zpevnénych ploch budou polozeny na plan hutnénou
na (Eger, > 45 MPa). Konstruk¢ni vrstvy pochtizich zpevnénych ploch budou poloZzeny na plan
hutnénou na (Egef, > 35 MPa).

Smérové a vyskové pfipojeno na sit’ zamérnych bodd. Soutadnicovy systém JTSK.
Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a déle s CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci, vyhlaskou 146/2008 Sb. O
dokumentaci dopravnich staveb, vyhlaskou 389/2009 Sb. O obecné technickych pozadavcich
zabezpeCujicich bezbariérové uzivani staveb, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a jejich
souvisejicimi predpisy.

Odvodnéni plané novych parkovacich ploch bude provedeno drendznim potrubi PVC
DN 150 zausténym do uli¢nich vpusti.

Skladby konstrukci zpevnénych ploch

Skladby konstrukci jsou navrzeny dle predpokladaného provozniho zatizeni. Detaily
napojeni a ukonceni jsou uvedeny ve vykrese vzorového fezu. Konstrukéni vrstvy
pojizdénych zpevnénych ploch budou polozeny na plan hutnénou na (Eger, > 45 MPa).
Konstrukéni vrstvy pochtizich zpevnénych ploch budou poloZeny na plai hutnénou na (Eger, >
35 MPa).

Skladby konstrukei:

Skladba konstrukce pochiizich chodniki :
zamkova dlazba hladkd ..........cccooviiiiiiiiii e, 60 mm
kladeci vrstva — Stérkodrt’ fr. 4 -8 mm ... 40 mm
Stérkodrt’ fr. 0-32 MM ..o 200 mm
upravend hutnénd plan min Egefz «.oovvevveiviiiiiiiiiiciiecee, 35 MPa
CeIKEM . 300 mm

Skladba konstrukce drenazni zpevnéné plochy — parkovisté
Betonova drenazni dlazdice 200/200 + vsyp §d. fr 4-8 mm.......80 mm
Kladeci vrstva - Stérkodrt’ fr 4-8 mm ..o 40 mm
Podlozi - nosné konstrukéni vrstva - MZK 0-32 mm............. 200 mm

Separaéni geotextilie min. 500 g/m2

Podkladni drenazni vrstva - $térkodrt’ 32-64 mm........... 170-200 mm
CIKEBIM et 490 - 520 mm
upravend hutnénd plan min Egefz «..ovvevvevviiiieiiiiiciieieens 45 MPa

Skladba konstrukce — nové ziviéné plochy

Asfaltobeton ACO L1+ 50 mm
Spojovaci postiik — emulze 0,5-0,7 KG/M? .....ovvvveveereeeeeen, -mm
AsTaltobeton ACL 22+ ..o 70 mm
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Spojovaci postiik — emulze 0,5-0,7 KG/M? .....oovvveveereeeeeen. -mm

Obalované kamenivo ACP 16+ .....cccooiiiiiiiiiiiieceeie 120 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 0-63 ...........ccccceeeeeene 300 mm
upravena hutnénd plan min Egef2 «.ooovvvvvveviiiiiiiiiiiiiccniiec, 45 MPa
CeIKEM . 540 mm

Skladba konstrukce — oprava povrchu stavajici Zivi¢né plochy

Asfaltobeton ACO 11+ 50 mm
Spojovaci postiik — emulze 0,5-0,7 KG/M? .....ovvevveveeereeeeeen. -mm
Asfaltobeton ACL 22+ ......ccooiiiieieeeeees e 70 mm
Spojovaci postiik — emulze 0,5-0,7 KG/M* w.ooveereireeesrcercesenens -mm

Stavajici konstrukce vozovky po odfrézovani

Poznamka:

Spara mezi stavajicim a novym Zivicnym povrchem bude zalita tésnici asfaltovou
zalivkou.

Autobusova zastavka

Soucasti projektu je uprava stavajici autobusové zastavky, ktera je dotcena upravou
stavajiciho sjezdu a navrhem novych parkovacich stani. Zastavka je umisténa v jizdnim pruhu
silnice I11/01876, nastupisté bude oproti stavajicimu stavu opatieno zvySenym zastdvkovym
obrubnikem. Stavajici pfistfeSek zastavky bude demontovdn a umistén do nové polohy.
Poloha zastavky je oproti stavajicimu stavu posunuta o cca 7 m smérem do centra obce.

Zastavka bude doplnéna dopravni znackou zastavka autobusu a ozna¢nikem s jizdnimi
fady linek, pfipadné oznaénikem dle IDS - ZK.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni,
ochrana pozemni komunikace,

Stavajici dlazdéné (ptfedlazdéné) a Zivicné plochy budou odvodnény stavajicim
zpisobem — pomoci stavajicich, pfipadné nové doplnénych uli¢nich vpusti zatsténych do
stavajici destové kanalizace. Noveé navrzené dlazdéné plochy chodniku budou odvodnény
volné na okolni terén (travnaté plochy), ¢asti chodniku pfilehlé ke komunikaci (parkovisti)
budou odvodnény piicnym spadovanim na komunikaci (parkovisté). Noveé navrzené
parkovaci plochy z drenazni dlazby budou odvodnény prisakem do podloZi. Pouze mala ¢ast
srazkovych vod, kterd nestaci zasakovat, bude odvedena do stavajici destové kanalizace.

Rezim spodnich vod stavbou neni ovliviiovan.

Bilance de$t’ovych vod :
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Mnozstvi deSt'ovych vod z nové odvodiiovanych zpevnénych ploch
Vypocet je proveden dle CSN 75 6101.

Plocha nov¢ odvodiiovanych chodnikil Sl= 70 m?

Plocha parkovisté (drenazni dlazba) S2= 240 m’
soucinitel odtoku (dlazba) fl= 0,6

soucinitel odtoku (Ziviéné plochy) f2= 0,3

intenzita navrhového desté i= 125 |I/s/ha

ro¢ni thrn srazek h= 826 mm/m?.rok

Maximalni destovy pritok :

Quese=SIXFIXi+S2xf2x1i= 053 + 090 = 1,43 1/s
Ro¢ni mnozstvi destovych vod :
D,=S1xflxh+S2xf2xh= 347+ 595 = 94,2 mrok

g) navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych
signalu, zarizeni pro provozni informace a dopravni telematiku,

Parkovaci mista budou vyznafena vodorovnym dopravnim znacenim. Vodorovné
znaceni odd¢lujici jednotliva parkovaci mista bude provedeno nastiikem bilé barvy. Rozméry
kolmych parkovacich mist jsou min. 2,5 X 5,0 m, vyhrazené stani pro TP mé rozmér min. 3,5
X 5,0 m. Krajni parkovaci mista jsou rozsitena min. o 250 mm. Na pfijezdu na parkovisté
bude osazeno nové SDZ IP 1la Parkovisté. Vyhrazené stani bude oznaceno vodorovnym
znacenim S mezindrodnim symbolem ptistupnosti a stavajici svislou dopravni znackou IP 12
Vyhrazené parkovisté se symbolem pfistupnosti.

Rozméry podélnych parkovacich mist jsou min. 2,0 m x 6 m, krajni mista jsou
prodlouzena o min. 750 mm. Parkovi$t€ s podélnym stdnim bude oznaceno novym SDZ IP
11c Parkovisté — podélné.

Autobusova zastavka bude opatiena novym VDZ V 1la — Zastavka autobusu + novym
SDZ 1J 4b Autobusova zastavka, pfipadné ozna¢nikem dle smérnice IDS ZK

Stavajici sjezd ze silnice 11I/01876 ke zdravotnimu stfedisku bude vymezen novymi
obrubami v upravené poloze s osazenim nového SDZ P 04 — Dej ptednost v jizdé.

Stavajici SDZ P 06 — Stiij, dej pfednost v jizd€ v misté napojeni ucelové komunikace
na silnici 111/01876 bude z divodu zmény dispozi¢niho feSeni v daném misté (demolice
stavajiciho objektu, navrh novych parkovacich stani) pfemisténo do nové polohy (blize
k silnici 111/01876).

Nov€ navrzen¢ VDZ bude v provedeni ,stfikany plast. Veskeré stavajici VDZ
dotéené navrhovanymi tipravami bude odstranéno a nahrazeno novym. Odstranéni stav. VDZ
bude provedeno povrchovym odfrézovanim ¢i otryskdnim dle technologickych moznosti
dodavatele.

Ostatni dopravni znaceni se timto projektem neméni a zlstava stavajici.

Néavrh uprav dopravniho znaceni - viz v.¢. -08 Vykres dopravniho znaceni.
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h) zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné
udrzbu,

Nejsou uvazovany.
i) vazba na pripadné technologické vybaveni,

Prelozky a upravy inZzenyrskych siti

V ramci projektu nebyly provadény sondy na zjisténi skutecné polohy, zptsobu a
hloubky ulozeni stavajicich siti v mist¢ navrhovanych zpevnénych ploch.

Dotéenym pozemkem prochdzi inzenyrské sité, které jsou projektem respektovany a
které jsou stavbou respektovany.

Je navrzena ptelozka sd€lovaciho kabelu CETIN.

V ramci objektu SO 02 je navrzeno také zruSeni stavajiciho septiku zdravotniho
strediska, ktery je v kolizi s upravenym sjezdem ke zdravotnimu stfedisku a parkovisti. Septik
v souCasné¢ dobé slouzi pouze jako prutokovda komora — odtok ze septiku je zaustén do
jednotné kanalizace, ktera je vedena na obecni COV. Jedna se o pozistatek z doby, nez byla
vybudovana centralni COV. Stavajici septik bude odderpan a ve své horni &asti rozebran
(odstranéni zastropeni). Do dna budou prorazeny otvory. Pfitokové a odtokové potrubi bude
propojeno kanaliza¢nim hrdlovym potrubim piislusné dimenze (ptedpoklad je DN 200 — 250)
S pozitim pfislusnych ptechodovych tvarovek. V lomovém bodé¢ bude osazena plastova
revizni Sachta DN 600. Nasledn¢ bude septik zasypan vhodnym S$térkovym materidlem se
zhutnénim po vrstvach.

V ramci stavby bude provedena Uprava stavajicich reviznich Sachtic dotcenych
navrhovanymi tupravami. Uprava spoéiva v upravé nivelety poklopu dle nové nivelety
zpevnéné plochy. Uprava nivelety (zvy3eni) poklopu bude provedena doplnénim
vyrovnavacich prstencii, piipadné podbetonovanim. Vyrovnavaci prstence smi byt vyskladany
do celkové vysky max. 250 mm.

Dalsi sit€ zde dle dostupnych podkladi nejsou €1 nejsou stavbou dotceny.

Dodavatel stavby zajisti v dostate¢ném predstihu vyty€eni siti v terénu, provede
sondy pro zjiSténi polohy a se spravcem sité dohodne a odsouhlasi pripadné upravy ¢i
preloZeni siti tak, aby nebyl narusen harmonogram stavebnich praci.

j) prehled provedenych vypoctl a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prairezu

Statické vypocty nebyly vzhledem k typu a rozsahu stavby provadeny.

k) FeSeni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

VSechny veiejné objekty jsou projektovdany v souladu s vyhldaskou & 398/2006 Sb., O
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb.
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Veskeré nové vetejné zpevnéné plochy a napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
jsou feSeny jako bezbariérové v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. Maximalni pfi¢ny sklon
chodniku je 2%. Maximalni podélny sklon je do 2%. Napojeni na ostatni pojizdéné
komunikace jsou navrzena jako bezbariérovd. Maximalni vyskové rozdily ve sméru pohybu
osob jsou 20 mm. Bezbariérové feSeni je soucCdsti vykresu situaci vm 1:200 a vykresu
bezbariérovych tuprav 1:50, kde jsou uvedeny detaily jednotlivych ptipadi feSeni
bezbariérovych uprav.

ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

Misto napojeni chodniku na ostatni komunikace je feseno jako ukonceni komunikace
pro pési s osazenym varovnym pasem §. 400 mm z hmatné dlazby Cervené barvy. Napojeni na
komunikaci je pies snizeny obrubnik s vyskovym rozdilem do 20 mm.

ReSeni pro osoby se zrakovym postizenim

Z hlediska pfistupnosti pro potieby nevidomych a slabozrakych je nutné zajistit
dostatek hmatnych orientacnich bodi a znakli. Uméld vodici linie je tvofena zvySenym
obrubnikem - 60 mm nad plochu dlazby.

Reseni pro osoby se sluchovym postiZenim

V ramci stavby nejsou feSeny specialni Upravy ¢i technickd zafizeni pro osoby
sluchové postizené.

Pouziti stavebnich vyrobki pro bezbariérova reSeni

Veskeré vyrobky pouzité pro hmatové ¢i akustické prvky zajiStujici pohyb osob se
zrakovym postizenim, musi odpovidat pozadavkiim na vybrané stavebni vyrobky dle natizeni
vlady 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady 312/2009 Sb. dle ptilohy €. bod 12. V ramci
realizované stavby se jednd o :

e Betonova zamkova dlazba pro signalni, varovné a hmatné pasy s vystupky
pravidelného tvaru podle TN TZUS 12.03.04

Pro signalni a varovn¢ pasy je pouzita hmatova zamkova dlazba tl. 60 a 80 mm
cervené barvy s reliéfnim hmatovym povrchem — vystupky (podle TN TZUS 12.03.04).

Napojeni na ostatni komunikace je feSeno pfes sniZzeny betonovy obrubnik
s vySkovym rozdilem do 20 mm. Betonové obrubniky jsou standardni, v pfirodni Sedé barvé.
Povrch chodniku je dlazdény z maloformétové dlazby.

Sklony a spady

Zasady teSeni komunikaci, ploch a objektii z hlediska uzivani a ptistupnosti pohybové
a zrakov¢ postizenych je v souladu s pfisluSnymi normami a vyhlaskami.

Bezbariérové teSeni pfistupnosti pro osoby s omezenou schopnosti pohybu spociva
v navrhu dostatecné Siroké trasy za pouziti ramp s dodrZzenim maximalniho sklonu 8,33%,
resp. 12,5% (viz vyhlaska. ¢. 398/2009 Sb.). Maximéalni podélné sklony chodniku a ramp jsou
v souladu s platnou vyhlaskou, max. podélny sklon chodniku (mimo rampy) nepiekracuje
8,3%.

Pti¢ny sklon chodniku je jednotny v celé délce trasy - 2%.
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Samostatné sjezdy, chodnikové prejezdy

Chodniky v mistech sjezdt maji snizeny obrubnik na 20 mm (v souladu s CSN 736110
¢l. 10.1.2.12), piipadné jsou navrzeny nesnizené zeSikmené najezdové obrubniky ve vysce
120 mm nad niveletou vozovky.

Mista pro piechazeni

Chodniky v mistech pro piechazeni ptes komunikaci maji snizeny obrubnik (max. 20
mm nad vozovkou). Standardni obruby jsou vysky 120 mm.

Mista pro prechazeni maji maximalni délku do 6,5 m.

Signalni pasy nejsou navrzeny.

1) oploceni

Gabionové oploceni

Z jizni a zapadni strany objektu (od cesty a od parkovisté¢) bude oploceni
z gabionového plotu. V gabionovém plotu budou vyplné z ocelové pasoviny, Dale v misté
kiizeni s chodnikem bude uzamykatelnd branka. Branka bude obdobné konstrukce,
povrchové Uipravy a barvy jako vypln€ v gabionové sténé.

Branka a vypln¢ plotu budou zarové pozinkovany a opatfeny natérem - komaxitem
V barvé tmave Sedé — RAL xxxX. Odstin bude shodny s odstinem zéabradli na balkonech.

Konstrukce gabionového oploceni bude vychéazet z konstrukénich zésad dodavatele
oploceni.

Pod gabionovym oplocenim bude provedena vrstva hutnéného stérku v tl. 200 mm

Vyztuzné sloupky budou provedeny podle zasad vybraného dodavatele — sloupky
budou z pozinkovaného Jaklu 60/60/3 mm, po vzdalenostech cca 1-1,5m. Sloupky budou
uzavieny Cepi¢kou. Sloupky s pasovinami, na které budou uchyceny vyplné (viz vykres),
budou po navateni Gchytd zaroveé pozinkovany, aby se vyloucily mista, kde by mohla vznikat
koroze. V pasovinach pro uchyceni vyplni budou ovalné otvory pro uchyceni vyplni.

Betonové patky pro vyztuzné sloupky budou betonoveé, 6300 mm vysky min 600mm.
hloubka patek bude min 800 mm.

Oploceni s betonovou podezdivkou kolem kontejneri

Oploceni kolem kontejnertt bude na betonové podezdivce, Nadzemi ¢ast podezdivky
bude provedena jako pohledovy beton. C25/30 - XC2, XF2,

V podezdivce budou zabetonovany sloupky pro draténé pletivo v. 1250 mm. Celé
oploceni s podezdivkou bude vysoké 1500mm.

Draténé oploceni bude z pozinkovaného a poplastovaného dratu.

Sloupky draténého oploceni budou z trubek 48/1,5 mm. Budou ocelové pozinkované ,
poplastované a Cepickou.

Barva sloupku a pletiva bude tmavé Seda.

Branka bude stejné barvy a povrchové tupravy jako oploceni. Branka bude
uzamykatelna.
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Oploceni s betonovou podhrabovou deskou kolem zahrady

Sloupky draténého oploceni budou =z ocelovych trubek 48/1,5 mm. Trubky
pozinkované, poplastované a ¢epickou. Sloupky budou vybaveny piislusenstvim pro osazeni
podhrabovych desek.

Sloupky budou osazeny do betonovych zakladovych patek 6200 mm v. 550 mm.
Patky budou do hloubky 600 mm - C20/25.

Podhrabové desky budou betonové 2450/200/50 mm.
Draténé oploceni bude z pozinkovaného a poplastovaného dratu.

Barva sloupku a pletiva bude tmav¢ Seda.

Délky oploceni:
Gabionové oploceni VE. branky.........cccocveevviiiiininiiiiciies 62,2 bm
Oploceni s betonovou podezdivkou kolem kontejneru............ 16,9 bm
Oploceni s podhrabovou deskou kolem zahrady..................... 63,1 bm
Vypracoval: M. Fusek Valasské Mezifici, 06/2021
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