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1. VSeobecna c¢ast

Pfedmétem projektové dokumentace ve stupni pro spolecné povoleni je novostavba
bytového domu na parcele ¢. 1308 a 1309 v k.u. Zasova. V bytovém domé je navrzeno 9 bytu.

V soucasné dob¢ se na pozemku nachazi stavajici neobydleny rodinny dim a stodola
urcena k demolici. Odstranéni objektl je feSeno samostatnym projektem.

2. Dispozicni a architektonické reseni

Architektonické feSeni stavby vychazi z pozadavkl investora, konfigurace stavajiciho
terénu a orientace ke svétovym stranam.

Pozemek je mirn€ svazity jihovychodnim smérem.

Kolem pozemku jsou stavajici komunikace na jihovychodni a severovychodni stran¢,
ze kterych bude zajistén ptistup k navrhovanému objektu.

Z jihozapadni strany pozemek investora sousedi se stavajicim parkovistém.

Vzhledem k celkovému, pomérné velkému objemu stavby, byl zvolen koncept dvou
zékladnich hmot. Pidorysny tvar domu je koncipovan do tvaru ,,L.*.

Prvni hmotu u hlavni komunikace na jihovychodni strané tvoii dvoupodlazni ¢ast
s obytnym podkrovim zastfeSend sedlovou stfechou s vikyfem. Druhou hmotu podél
severovychodni komunikace tvofi dvoupodlazni ¢ast s plochou stiechou.

Hlavni vstup domu do 1.np je umistén z jihovychodni ¢elni fasady bytového domu. Je
Castecné zastfeSeny. Dalsi vedlejsi vstup je feSen ze zahrady smérem od parkovisté do
sklepnich prostorii umisténych v 1.np. Vstup do 2.np. je feSen schodistém ze zadni Casti
domu.

Byty v pfizemi maji na jihozapadni stran¢ smérem do zahrady umisténé terasy. Byty
v 2.np jsou doplnény balkény. Byt v podkrovi ma k dispozici terasu umisténou na ploché
stieSe.

Okenni otvory v obytnych prostoradch jsou pfevazné orientovany na jizni a zapadni
stranu.

3. Projektované kapacity

BYE 24HKK .o 4 byty
BYL LHKK oo 2 byty
BYL 3L o s 2 byty
BYL 21 oo 1 byt
Celkovy pocet bytovych jednotek .........cooeveeviiiiiiiiiiiiiiiiieenes 9 bytt
obestaveény prostor bytového domu CCa ........cccecvvvveerinennee. 4000,0 m*
zastaveénd plocha bytového domu...........ccoooveiiiiiiies 450,0 m?
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4.Popis stavebniho reseni

4.1 Zemni prace

Pied zahajenim vlastnich vykopovych praci, bude z ¢asti ploch, kde nebyl umistény
stavajici rodinny dim sejmuta ornice v cca tl. 200 mm a budou provedeny hrubé terénni
upravy a pripravné prace. Ornice bude ulozena v ramci pozemku a bude pouzita pro terénni
upravy po dokonceni stavby.

Predpokladaji se zemni prace v béznych zemindch IIL tf. téZitelnosti. Pfedpoklad je
strojni provadéni vykopovych praci. Jedna se o odkop svahu v severnim rohu stavby a vykop
zeminy pro zasakovaci objekt.

Prevazna ¢ast vykopané zeminy bude ulozena po dobu vystavby Vv ramci pozemku
stavebnika a CasteCné pouzita pro zasypy a pro terénni upravy po dokonceni stavby.

4.2 Zakladové konstrukce

Zaklady stavby budou provedeny jako dvoustupiiové pasy z prostého betonu C20/25.
Spodni stupent zdkladu bude betonovan do piesn¢ho vykopu. Druhy stupen zakladu bude
vyskladan ze Salovacich betonovych tvarnic Sitky 400 mm, vysky 250 mm a bude
zmonolitnén prolitim betonem C20/25. Pod zdkladovymi pasy bude proveden Stérkopiskovy
podsyp vtl. 150 mm pro zvySeni modulu deformace a zabranéni ptipadnému
nerovnomérnému sedani objektu.

Zakladové pasy budou ve své horni ¢asti vyztuzeny ztuzujicim véncem vytvoifenym
vlozenim 2 profili betonaiské vyztuze z profilu R12. Vyztuz bude vloZena do posledni lozné
vrstvy bednicich tvarovek. Pasy budou shora vlozenymi tfminky tvaru U z profilu R6 spojeny
s vyztuzi podkladniho betonu (budou vloZeny az po vyztuzi podkladniho betonu).

Pti betonazi zékladi je nutno vynechat prostupy pro rozvody lezaté kanalizace a osadit
chranicky pro dalsi sit€. Po dokonceni zédkladovych konstrukci bude prostor pod podlahovymi
konstrukcemi uvnitt objektu zasypan a zhutnén. Pro zasyp bude pouzit vhodny — hutnitelny
material (Stérk, Stérkovita nebo pis€itd zemina, smés betonového recykldtu se zeminou,

apod.).

Prostor pod podlahou ptizemi bude vcelé plose srovnan hutnénym Stérkovym
polstatem tl. cca 100 mm. Na tuto vrstvu se pak provede podkladni beton C20/25 v tl. 150
mm vyztuzeny KARI siti 150/6-150/6.

Zaklady jsou provedeny do nezamrzné hloubky cca 1200 mm od upraveného terénu.

Pred betonazi se do zakladi po obvodé¢ polozi FeZn pasovina 30/5 mm pro uzemémi
s vyvedenim nad terén v misté pfipojeni hromosvodi.

4.3 Svisle konstrukce, pricky

Nosné obvodové a vnitini zdivo objektu bude provedeno z cihelnych bloku tl. 300
mm.

Mezi- bytové stény a stény oddélujici byty od spolecnych prostor budou vyzdény
Z cihelnych bloklt AKU tl. 300 mm se vzduchovou nepriizvu¢nosti Rw=56 dB.
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Prvni vrstva obvodového zdiva na hydroizolaci je navrZena ze zakladaci tvarnice
YTONG START —599 x 125 x 300 mm.

Obvodové stény budou z vnéjsi strany opatfeny fasadnim kontaktnim izola¢nim
systémem s jadrem z ¢edicové viny ISOVER TF Profi v tl. 200 mm.

Nosné vnitini stény a pficky budou do obvodovych stén zavazany do kapes v kazdé
druhé¢ radé.

Vnitini pricky v interiéru budou zdéné v tl. 100, 140 mm z cihelnych blokd pro
nenosné zdivo se vzduchovou neprizvucnosti Rw = 41dB.

Zdivo atiky u ploché stiechy bude vyzdéno z tvarnic YTONG tl. 250 mm.

4.4 Vodorovné konstrukce

Stropy jsou navrzeny jako Zelezobetonové monolitické desky tl. 200 mm z betonu
C25/30 vyztuzené betonaiskou vyztuzi a kari sitémi — viz. vykresy vyztuze Zb desek.

Nad hlavnim vstupem v 1.np je pieklad tvotfen zelezobetonovym pruvlakem.
Pteklady nad okny budou tvofeny (PTH pteklady 7) dle svétlého rozpéti otvoru.
Pteklady nad otvory v ptickach budou tvofeny betonovymi pieklady.

7b stiiska nad vstupem do 2.np a balkénové desky budou spojeny se stropni deskou
ptfes SCHOCK ISOKORB listy.

Zdivo u dvoupodlazni ¢asti s podkrovim a sedlovou stfechou bude ukonceno
vodorovnym ztuzujicim véncem z betonu C20/25. Vyztuz vénce bude tvofena ocelovymi
pruty 4 @ R12 a uzavienymi tfminky @ R6 po 250 mm. ZB vénce budou betonovany do
bednéni z velox desek.

V misté kotveni pozednic budou do véncl zabetonovany zavitové ty¢e M16 cca po cca
1,5-1,8m.

4.5 Schodisté

Vnitini schodisté z 1np do 2.np a z 2.np do podkrovi je navrzeno jako dvouramenné,
Sitky 1150 mm. Nosnou konstrukei tvoii Zelezobetonové desky s nadbetonovanymi stupni
s keramickym obkladem. ZB schodiitové desky budou vyztuzeny vazanou hlavni vyztuzi @
R12 a rozdé€lovaci vyztuzi @ R8. Zabradli je navrZeno ocelové, vysky 1000 mm.

Venkovni schodi$té a stény u vstupu do 2.np budou Zelezobetonové z pohledového
betonu vyztuzeného kari sitémi.

Venkovni schodisté na terénu je navrzeno z monolitickych prefabrikovanych stupnia
150/350/1500. Betonové prvky budou uloZeny na betonové desce tl. 150 mm, vyztuzené
KARI siti 100/6/100/6 se stérkopiskovym podsypem tl. 150 mm.

Do podhledu v 3.np budou pro vstup do podkrovi osazeny mezi klestiny pidni schody
zateplené s pozarni odolnosti EW 15/DP3.
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4.6 Zastreseni objektu

Jedna cast bytového domu je zastfeSena sedlovou stiechou s vikyifem a druha cast
jednoplastovou nevétranou plochou stfechou s vnitfnimi svody.

Nosnou konstrukci sedlové stiechy se sklonem 45° tvoti vaznicova soustava se dvéma
ocelovymi vaznicemi v poli. Vaznice (2x U 180) jsou vynaseny Stitovymi a vnitfnimi
nosnymi sténami a ocelovym sloupkem (2x UPE100).

Pary Sikmych krokvi (priufez 100/180 mm) jsou osazeny na obvodové pozednici
(prifez 160/140 mm) a stazeny dvojici kleStin v kazdé vazbé (prifez 2x60/180mm).
Pozednice jsou proti pieklopeni zajistény ocelovou zévitovou ty¢i M 16 zabetonovanou do
obvodového vénce po vzdalenosti cca 1,5 - 1,8 m. V podélném sméru je krov ztuzen
diagonalnimi ztuzujicimi prkny tl. 30 mm zapusténymi do horniho lice krokvi. Rovnéz v
roving klestin je navrZzeno diagonalni ztuzeni prkny tl. 30 mm.

Jako krytina je navrzena betonova taska BRAMAC TEGALIT. Krytina bude
provedena se v§emi standardnimi dopliikovymi prvky (hfebenace, protisnéhové zabrany).

Nosnou konstrukei pultové stiechy vikyie se sklonem 8,5° tvoii krokve 100/180 mm
ulozené na pozednici a stazeny dvojici kleStin v kazdé vazbé (prufez 2x60/180mm). Jako
krytina je navrzen hlinikovy lakovany plech PREFALZ v antracitovém odstinu.

Odvodnéni stiechy je navrzeno podokapnimi zlaby se svody po fasad¢, zausténymi do
destové kanalizace.

U jednoplastové nevétrané ploché stiechy s wvnitinimi svody jSou navrzeny
dvoustupiiové stfesni vtoky s dvouuroviiovym odvodnénim z Grovné hlavni hydroizolace a
z arovné pojistné hydroizolace. Jako krytina je navrZena hydroizolacni PVC-C folie.
Ochrannou vrstvu tvoii fi¢ni prané kamenivo fr. 16-32 mm.

Na ¢asti ploché stiechy je navrZzena pochozi terasa piistupna z podkrovniho bytu.

Stiiska nad vstupem do 2.np bude tvofena Zelezobetonou deskou a oplechovana
hlinikovym lakovanym plechem PREFALZ v antracitovém odstinu.

Stiiska bude odvodnéna Etvercovym Zlabem ukonc¢enym chrli¢em.

4.7 Izolace proti vodé a vihkosti

Dle radonového prizkumu bylo zjisténo nizké radonové riziko. Veskeré izolace proti
spodni vodé a vlhkosti budou provedeny z natavenych asfaltovych pasii a to jak na stény, tak
podlahy. Navrzeny jsou pasy z modifikovaného asf. pasu (IXGLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL). V socialnich zafizenich bude pod keramickym obkladem a pod dlazbou
provedena stérkova izolace (BOTACT DF9). Ve sprse do vysky obkladu, jinde cca 300 mm
nad podlahy.

4.8 Izolace tepelné a zvukové

Sedlova stfecha bude zaizolovana mineralnimi deskami ISOVER v celkové tl. 300
mm. Ztoho 120 mm bude umisténo v rostu pod krokvemi, 180 mm bude ulozeno mezi
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krokve. Z vnitini strany bude stfesni plast’ uzavien parozabranou a podhledem ze SDK desek
Sroubovanych na ocelové CW profily.

Plocha stiecha bude v celé plose zaizolovana spadovymi kliny EPES 100 tl. 20-140
mm + tepelnou izolaci EPS 100 S v tl. 2x 120 mm. V misté stfeSnich vtokt bude min. celkova
tl. tepelné izolace 260 mm.

Obvodové stény budou z vnéjsi strany opatfeny fasadnim kontaktnim izola¢nim
systémem s jadrem z izola¢nich fasadnich desek z ¢edicové viny tl. 200 mm.

Soklové zdivo bude izolovano deskami z extrudovaného polystyrénu tl. 160 mm.

V podlaze na terénu je u vytapénych mistnosti nad podkladnim betonem vlozena
izolace z desek pénového polystyrenu EPS 100 Z vitl. 160 mm a systémova deska pro
podlahové vytapéni v tl. 50 mm.

V podlaze na stropu je vloZena krocejova izolace EPS T400 tl. 40 mm a systémova
deska s vystupky pro podlahové topeni STYROTRADE s PE folii tl. 50 mm.

Strop bytl nad sklepem bude ze spodni strany zateplen deskami z mineralni viny
Isover NF 333 tl. 50 mm.

Vnitini nosna sténa oddélujici prostor sklepa od bytu v 1.np bude ze strany sklepa
zateplena deskami z mineralni viny Isover NF 333 tl. 50 mm.

V misté kryt¢ho vstupu do l.np bude strop z vnéjSi strany zaizolovan deskami
z CediCove viny tl. 200 mm lepenych a kotvenych na OSB desky. OSB desky budou uchyceny
k ocelovym CW profilim — viz. Rez A-A, DILCI REZ — VSTUP.

4.9 Vypliné otvoru
Vnitini dvefe jsou navrzeny jako dievéné vyrobky plné do ocelovych zarubni.

Veskera okna a venkovni prosklené stény jsou navrzeny plastové, zasklené izolacnim
lepenym trojsklem (souinitel prostupu tepla celého okna Uw = 0,72 W/m?K). Prosklené
stény budou opatieny bezpecnostnim zasklenim. Né&které ¢asti prosklenych stén jsou navrzeny
s pevhym zasklenim. Vstupni dvefe do sklepa a do 2.np jsou navrzeny plastové plné
izolované.

Hlavni vstupni dvefe do bytového domu jsou navrzeny plné hlinikové
doplnény bo¢nimi pevnymi prosklenymi svétliky.

Nad vybranymi okny budou vramci zatepleni fasady osazeny pod-omitkové
purenitové boxy pro extériérové zaluzie.

4.10 Podlahy

Naslapné povrchy podlah jsou popsdny v legendach mistnosti na vykresech.
Z hlediska podlahového vytapéni byla navrzena keramické dlazba a vinylova podlaha.

4.11 Podhledy

Podhledy vV jednotlivych bytech jsou navrzeny ze SDK desek kotvenych k
pozinkovanych CW profilim. CW profily jsou kotveny ke k-ci klestin, stropii nebo zaveéseny
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na rektifikanich zavésech. Pod konstrukei stropti bude prostor vysky cca 200 mm pro vedeni
TZB instalaci.

Podhledy ve spole¢nych prostorach (chodbach) budou rozebiratelné kazetové. Nad
rozebiratelnym (kazetovym) podhledem, budou umistény uzavéry a podruzné vodomeéry
opatfeny dalkovym odectem.

4.12 Upravy povrchi
Svétla fasada bytového domu bude opatfena vrchni silikon pryskytfi¢énou omitkou.

Tmava fasdda a vybrané meziokenni pilife budou opatiena omitkou s kartacovanou
texturou.

Soklova ¢&ast bude omitnuta soklovou kaminkovou omitkou odolnou vu¢i
mechanickému poskozeni a povétrnostnim vlivim.

Vnitini omitky stén budou provedeny vépenné Stukové, plsti hlazené. V mistnostech
socidlniho zafizeni budou stény oblozeny keramickym obkladem do vysky 1500 - 2000 mm.
Omitky budou opatieny akrylatovym nétérem, 1x penetracnim a 2x findlnim natérem.

Stiesni svody a Zzlaby a dalsi fasadni klempitské prvky budou z poplastovaného
plechu.

4.13 Konstrukce klempirské

_ Klempifské vyrobky (podokapni Zlaby, stfesni svody, oplechovani) budou provedeny
dle CSN 73 36 10 z poplastovaného plechu.

5. Tepelné-technické vlastnosti pouzitych materialt

OBYVOAOVA STENA <o eeeeeeesesies s ssees s 0,141 W/m?.K
ObYVOAOVA STENA VIKYT ..v.vvvveeceereeeeecsesis e 0,139 W/m?.K
Obvodova sténa prilehla k zeming............ccoooeeiiiiiiiiiiicnee 0,165 W/m?.K
RIS I S 1< 4 4 L R 0,234 W/m?.K
Podlaha na zeming ........cvveeeviiiiiiiiiiiiei e 0,184 W/m?.K
Podlaha nad SULErENEM ......ccviieiiiiiiiiieiiee e 0,282 W/m?.K
SErOP POAKIOVI .. 0,136 W/m?.K
PIOCNA SECHA ........oveeeeeeeeeeeeeeeieees s 0,113 W/m?.K
SIKMA SEEECNA .......voveeesceeieseesee e 0,140 W/m?.K
DIVEEC....vvoverveseeseesseseesseessesssesseessessessees s ses s es s s 1,200 W/m?.K
03T VOO 1,100 W/m?.K
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V ramci projektu pro stavebni povoleni byl v souladu vyhlaSkou 499/2006 Sb.
zpracovan Priikaz energetické narocnosti budovy dle zdkona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni
energii, a vyhlasky ¢. 78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov. Bytovy dim byl zafazen
do kategorie C- usporny.

6.Skladby konstrukci

Al - podlaha-1.np

vinylova podlaha + samonivelacni stérka.............cccvviveriiiennnnn 10 mm

ANhYdridOVY POLET.....coiviiiiiieiiicie s 55 mm

systémova deska s vystupky pro podlahové topeni STYROTRADE s PE {olii

EPS 200 ... 50 mm

tepelnd izolace EPS 100 Z.......ocovviiiiiiiiiiieeeee e 160 mm

hydroizolace z 1 x nataveného modifikovaného asf. pasu (GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL)

penetracni natér
podkladni beton C20/25 + KARI sit’ ¢ 6 s oky 150/150 ......... 150 mm
Stérkovy podkladni NASYP ....eevvveiieiiieiiee e 100 mm

puvodni rostly terén

A2 -podlaha-1.np
keramickd dlazba do tMelU .........oooeiimiieeeee e 15 mm

hydroizola¢ni stérka + penetracni natér

anhydridoVy POET......ccovviiiiiiiiii i 50 mm

systémova deska s vystupky pro podlahoveé topeni STYROTRADE s PE f6lii

EPS 200 ... 50 mm

tepelnd izolace EPS 100 Z.......cccoooiiiiiceeeee 160 mm

hydroizolace z 1 x nataveného modifikovaného asf. pasu (GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL)

penetracni natér
podkladni beton C20/25 + KARI sit’ ¢ 6 s oky 150/150 ......... 150 mm
Stérkovy podkladni NASYP ......cveviiiiiiiii 100 mm

plivodni rostly terén
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A3 - podlaha—1.np — bez podlahového topeni
keramicka dlazba do tmelu........vvevviiiiiiiiiiiie e 15 mm

hydroizola¢ni stérka + penetra¢ni natér

ANhydridOVY POLET....coiiiiiiiii i 60 mm

PE folie

Styrotrade EPS 200..........ccoiiieiiiieireie e 40 mm

tepelnd izolace EPS 100 Z ... 160 mm

hydroizolace z 1 x nataveného modifikovaného asf. pasu (GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL)

penetracni natér

podkladni beton C20/25 + KARI sit’ ¢ 6 s oky 150/150 ......... 150 mm

Stérkovy podkladni NASYP .....eevvveriieiiieieere e 100 mm

puvodni rostly terén

Bl - podlaha - strop (2.np, podkrovi)

vinylova podlaha + samonivelacni stérka.............cccocoiriiennnnnn. 10 mm
ANhYdridOVY POLET.....coiviiiiiieii s 50 mm
systémova deska s vystupky pro podlahové topeni STYROTRADE s PE folii
EPS 200 ... 50 mm
krocejova izolace EPS T4000...........ccccooviviiiiiiniiniiiiciic 40 mm
7B stropni konstrukce C25/30........cvveeeerrrerereeeesesisseesereenens 200 mm

Podhled dle typu mistnosti — viz. legenda t¢elti mistnosti

B2 - podlaha - strop (2.np, podkrovi)

keramickd dlazba do tmelu..........cccovevieiiiiiiii 15 mm
anhydridoVy POtEL.......cvviiiiiee e 45 mm
systémova deska s vystupky pro podlahové topeni STYROTRADE s PE folii
EPS 200 ... 50 mm
krocejova izolace EPS T4000...........cccccoiiiiiieniiniiiiciice 40 mm
7B stropni konstrukce C25/30........ovveveereeerrieeeserisreesesaenens 200 mm

Podhled dle typu mistnosti — viz. legenda Gcelti mistnosti
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B3 - podlaha — strop (2.np, podkrovi- bez podlahového topeni)
keramicka dlazba do tmelu........ccccveviiiiiieniie e
ANhydridOVY POLET....coiiiiiiiii i
PE fblie
Styrotrade EPS 200..........ccoiiieiiiieireie e
krocejova izolace EPS T4000...........ccccvviiiiieniiiiiiicieee

7B stropni konstrukce C25/30..........covvvreirersiiresienessnnens 200 mm

Podhled dle typu mistnosti — viz. legenda ucelit mistnosti

B4 - podlaha - strop 2.np nad sklepy
vinylova podlaha + samonivelacni stérka.............cccocovriiennnnn.

ANhYdridOVY POLET.....coiviiiiiieiicc s

systémova deska s vystupky pro podlahové topeni STYROTRADE s PE folii

EPS 200 ...t
krocejova izolace EPS T4000...........cccccoiviviiiininiiiiciie

7B stropni konstrukce C25/30.........ovvvrerreeerereeereersnerensnean, 200 mm

penetrace, lepeni

tepelna izolace z mineralni viny Isover NF 333 ..........ccoeen

kotveni, armovaci stérka, armovaci SiCOVING,......cceeeveeeiiiiiiinveeeneeeennnns

omitka

B5 - podlaha - strop 2.np nad sklepy
keramicka dlazba do tmelu............ccoeeeiiiiiii i,

anhydridoVy POtEL.......cviiiiiieie e

systémova deska s vystupky pro podlahové topeni STYROTRADE s PE folii

EPS 200 ...t
krocejova izolace EPS T4000...........ccccooiivviiiiniiniiiiciic

7B stropni konstrukce C25/30........ovveveerreereieeeeseesseeseraenens 200 mm

penetrace, lepeni

tepelnd izolace z mineralni viny Isover NF 333 ...

kotveni, armovaci stérka, armovaci sitovina,...........cccceeeeiivereeiiiineeeenns

omitka
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B6 - balkony — certifikovany systém weber véetné systémovych prvki
mrazuvzdorna (slinuta dlazba) + lepidlo........cccovvveiiiiiiiiennne, 15 mm
druha vrstva hydroizolace - terizol
prvni vrstva hydroizolace - terizol
penetrace — weberpodklad A

spadova vrstva (nesamonivelacni potér — weberbat balkonovy)

.......................................................................................... 60-100 mm
penetrace ..............................................................................................
7€lezobetonova desKa ......cccvvveiieeiiiiiiiiieiee e 200 mm
silikon pryskyficnd omitka ( tmave beZova) ........cccccviviiiiiieiienene

K - A - »soklovy profil koutovy profil \

cpnneAt

Stirecha
S1 ( stiecha se sklonem 45°)

betonova taSka BRAMAC TEGALIT — ebenové ¢erna

1at€ 40/60 ..o s 40 mm
kontralaté na krokvich 40/60 ..........ccccccooviiiieiiiieec e, 40 mm
diftzni folie DEKTEN MULTI PRO s pifelepenymi sparami

tepelné izolace ORSIL 180 mm + krokve 100/180................. 180 mm
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dfevény rost s modulem po 625 mm

+ tepelnd izolace deskami ISOVER ..o, 120 mm
parozabrana DEKFOL N AL

ro$t z ocelovych CW profilll........ccccevieiiiiiieiiciec 50 mm
sadrokartonové desky (El 30/DP3)......cccccoiiiiiiiiiniiiesieseeie e

S2 ( stfecha se sklonem 45°- bez zatepleni)

betonova taSka BRAMAC TEGALIT — ebenové ¢erna

1at€ 40760 ... 40 mm
kontralaté na krokvich 40/60 ............ccccooiviiiieniiiiicce 40 mm
diftzni folie DEKTEN MULTI PRO s pielepenymi sparami

Krokve 100/180.......ccooeiiiiriieiiereeeee e 180 mm

S3 (stiecha nad vikyiem se sklonem 8,5°)

hlinikovy lakovany plech PREFALZ v antracitovém odstinu
samolepici asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu

bednéni z palubek (pero + drazka) .........ccccecvvviiiiiinnnn min. 22 mm
kontralat€ 40/80 ..........cccveveiiiiiee e 80 mm
diftzni folie DEKTEN MULTI PRO s pielepenymi sparami

KIrOKVE 1007180 .......ccviuieiiiriieiiie e
tepelna izolace ORSIL 180 mm mezi kleStinami .................... 180 mm
dfevény rost s modulem po 625 mm

+ tepelna izolace deskami ISOVER .........ccccooiiiiiiiiicen, 120 mm
parozadbrana DEKFOL N AL

ro$t z ocelovych CW profilill.........cccooviiiiiii 50 mm
sadrokartonové desky ([ El 30/DP3)......ccccooeiieiieiieiiee e

S4 (nad klestinami )

zaklop z OSB desek tl. 22 MM ..o
tepelna izolace ORSIL 180 + klestiny 50/180 mm ................. 180 mm
dfevény rost s modulem po 625 mm

+ tepelnd izolace deskami ISOVER .........cccccciiiiiiiiiicien, 120 mm

parozébrana DEKFOL N AL
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rost z ocelovych CW profili..........ccccooviiiiiiiiiiiici 50 mm
sadrokartonové desky ([ El 30/DP3).......ccccoeiieiiviiiiiieie e

S5 — plocha stfecha — kadirek — skladba B ROOF (t3)
stabilizacni a ochranna vrstva
— prané ficni kamenivo frakce 16-32........ccccevveviiineennnen. 50 -100 mm
ochranna textilie — FILTEK 500
hydroizolaé¢ni félie z PVC-C uréena pod zatéZovaci vrstvy a K mechanickému kotveni
— FATRAFOL 810
separacni textilie ze 100 % PP FILTEK 300

tepelna izolace ze stabilizovaného pénového polystyrénu EPS 100 S

............................................................................................ 2 X120 mm
spadové kliny EPS 150 S.........ccoooiiiiiiiic 20-140 mm
pojistna hydroizolace z asf.pasu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
7B stropni konstrukce C25/30.........cvvvrvereeerereeereersneseninean, 200 mm
Podhled dle typu mistnosti — viz. legenda uceltl mistnosti
S6 — plocha strecha — TERASA

terasova dievoplastova prkna ..........ccceeeviiiiiii i 20 mm
podKIadni TOSt .......oooiii 40 mm

rektifikacni ter¢e po cca 400 x 400 mm

piifez folie DEKPLAN 77 pod ter¢emi

hydroizolaéni félie z PVC-C uréena pod zatézovaci vrstvy a K mechanickému kotveni
— DEKPLAN 77 (FATRAFOL 810)

separacni textilie ze 100 % PP FILTEK 300

tepelna izolace ze stabilizovaného pénového polystyrénu EPS 150 S

............................................................................................ 2 X120 mm
spadové kliny EPS 150 S.........ccoooiiiiiiii 20-140 mm
pojistna hydroizolace z asf.pdsu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
7B stropni konstrukce C25/30........ovveveereeerrieeesessreesenaenens 200 mm

Podhled dle typu mistnosti — viz. legenda Gcelti mistnosti
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C1 - obvodova sténa — Skrabana omitka — svétle béZova
vrchni silikon pryskyfi¢nad omitka
kotveni, armovaci stérka, armovaci sitovina, mezinater......................
tepelna izolace — ISOVER TF PROFI........ccccoooviviiiiiiiiniins 200 mm
PENEIace, IEPENT ....eeviiiiiiiiiie e

obvodova sténa — keramické tvarnice (zdivo atiky — tvarnice YTONG)

C2 - obvodova sténa — dekorativni omitka — tmavé bézova
vrchni omitka s kartaCovanou texturou
kotveni, armovaci stérka, armovaci sitovina, mezinater......................
tepelna izolace — ISOVER TF PROFI.......ccccccovviviiiiiiiine 200 mm
PENEIIACE, LEPENT ..cvviiiiiiiiiiie it

obvodova sténa — keramické tvarnice (zdivo atiky — tvarnice YTONG)

C3 - obvodova sténa vikyre

hlinikovy lakovany plech PREFALZ v antracitovém odstinu
samolepici asfaltovy pas z SBS modifikovaného asfaltu

bednéni z palubek (pero + drazka) .........cccceevvvviieinnnnn. min. 22 mm
drevény svisly nosny rost kotveny ke konzolam ................... 40 mm
kotveni do nosné konstrukce talifovymi hmozdinkami........................
tepelna izolace — desky na bazi PIR ...........cccooeiiiiiiiiiiinne 120 mm
bodové konzoly typu L, konzoly z pozinkovaného plechu..................

obvodova sténa — keramické tvarnice + jadrova omitka

C4 - obvodova sténa — soklova ¢ast
soklova kaminkova omitka (vysoce odolnd vii¢ci mechanickému namahani,

elastickd, paropropustnd, doplnéné o konzervacni prostfedek proti plisnim)
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kotveni, armovaci stérka, armovaci sitovina, mezinatér

tepelna izolace — extrudovany polystyrén ..........cccocevveveiinnne 160 mm
hydroizolace, ploSn€ lepend/kotvenad..........cccocvvvviiriiiiiiiiin e
PENELIACT NALET ....oiviiiiiiiiiesre e
NOSNA KONSTIUKCE ..o
Vypracovala: Ing. Lenka Zadrapova Valasské Mezific¢i , 06/2021
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