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A - Privodni zprava

A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

nazev stavbyv , , . . )
ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESI, ZASOVA

misto stavby
Zasova - dotCena parcelni ¢isla — 1409, 1410/3, 1412/14, 1410/1, 1382/1, 1380/6, 1408/3,

1334/6, 1322/1, 1319/1, 1302, 1235, 1226, 1229, 2209/1, 1220/3, 1265, 1201, 2221/1

pfedmét dokumentace

Tato dokumentace fe$i opravu zpevnénych ploch u Skoly. V této casti dojde k oprave
chodniku, manipulaéni plochy a bude feSen novy parkovaci pruh. Dale projekt fesi novy
chodnik pro pé&si v€. sjezdil k soukromym nemovitostem vedeny od zdkladni a matefské Skoly
do ¢asti obce, kde uz chodniky vybudované jsou. Soucésti zadani je i oprava obrusné vrstvy
mistni komunikace, kterd navazuje na jiz zrealizovanou opravu provedenou v roce 2021.
Tento investicni zamér prispéje k bezpecnému provozu chodcti, hlavné déti z blizké skoly,
které chodnik bezpecné dovede do dalSich ¢asti obce.

ucel uzivani
Zpevnéné plochy, chodnik pro pési a sjezdy k nemovitostem.

SO 101 - CHODNIK PRO PESI

Novy chodnik bude propojovat zdkladni a matetfskou Skolu z dalsi ¢asti obce. Chodnik
sméfuje k autobusovym zastdvkam a k vlakovému nadrazi. Je ukoncen u mistni restaurace,
kde navazuje na jiz opraveny chodnik.

Navrzena Sitka chodniku je 1,65m, v misté podezdivek ploti bude Sitka zvétSend a chodnik
bude dorazen az k nim. U podezdivek se osadi nopova folie. U nového bytového domu dojde
k pfedlazdeni a vyméné stavajici dlazby, ktera bude provedena ze vzoru 200/100/80mm.
Kvili stisnénym Sitkovym pomériim bude chodnik v této ¢asti zuZen na 1,35m (vychazi ze
stavajiciho stavu). Chodnik bude proveden z betonové dlazby tl. 60mm (200/100/60mm) Sedé
barvy v pficném sklonu 2% s vyspadovanim smérem k vozovce. Podélny sklon chodnikt je
pfimo imérny s podélnym sklonem stavajici mistni komunikace, u které je chodnik umistén a
nebude nikde vétsi jak 8,33%. Ohrani¢eni chodniku je navrzeno ze strany komunikace
silniénim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm), s prevySenim 100mm s jednotadkem ze
zulové kostky (v nekterych ¢astech je jiz polozen jinou akci realizovanou v roce 2022). Ze
strany terénnich uprav je navrZzen betonovy obrubnik BO 10/25 (100/250/1000mm),
snaslapem 60mm - vodici linie pro nevidomé osoby. Ukonceni chodniku je navrZeno
najezdovym obrubnikem s jednotadkem ze Zulové kostky s prevySenim 20mm, u kterého se
osadi varovny pas z reliéfni Cervené dlazby. Tento pas ma Sitku 400mm a slouZi pro osoby se
zrakovym postiZzenim. Obruba bude osazena v betonovém loZi - zavlhly beton min. C12/15 s
boc¢ni betonovou opérou. Podklad pro betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény.
Uprava obrubniki se bude provadét fezanim nebo brousenim. V misté vétsich svaht se osadi
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betonova palisada vysky 1200mm o obdélnikovém rozméru 180/120mm. Palisdda bude mit
prevyseni maximalné 400mm a hloubka ukotveni je 600mm. Je polozena do betonového loze
- beton C25/30 - XF1, které bude zaloZeno na SP podsypu 50mm. Na zadni strané se palisada
opatfi nopovou folii, ktera zamezi prisaku vody mezi spary. Odvodnéni chodniku bude
provedeno pomoci pficného a podélného sklonu na stavajici komunikaci odkud voda odtece
do novych a stavajicich ulicnich vpusti. Povrchové znaky inzenyrskych siti, které jsou
umistény v prostoru zpevnénych ploch se vyskoveé upravi na novou Groven navrzené nivelety.

Misto pro prechazeni

V trase navrzené¢ho chodniku je umisténo misto pro pifechdzeni kolmo pies mistni
komunikaci. Misto bude provedeno v $ifce 3,0m a jeho délka nepiesdhne 7,0m. V trase mista
pro piechazeni se osadi zapuSténa najezdova obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) - naslap
20mm v¢. jednoradku ze zulové kostky, kterd bude od silni¢ni pievySené obruby oddélena
ptechodovymi kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovym postizenim je u ndjezdové obruby
navrzen varovny pas $itky 400mm z reliéfni dlazby Cervené barvy az do prevySeni 70mm.
Jelikoz misto pro piechazeni nelze ze stavebnich divodi nebo provoznich podminek
povazovat pro osoby se zrakovym postizenim za bezpecné, zfizuje se pouze varovny pas.
Mista pro pfechazeni nejsou pfisvétlena z divodu, ze by dosSlo ke snizeni kontrastu mezi
chodcem a pozadim vlivem dalSich osvétlenych ploch do té miry, Ze by ziizenim pfisvétleni
naopak klesla viditelnost chodcti na piechodu.

Sjezdy

Sjezdy budou provedeny z betonové dlazby 200/100/80mm Sedé barvy. Navrzena Sitka je
min. 4,0m a pficny sklon sjezdli bude 2%. U napojeni na komunikaci je sklon zvétSen — max.
12.50%. (musi zlstat prachozi profil ve 2% spadu, Sitky min 90cm). U sjezda, které jsou niz,
nez stavajici komunikace bude feSeno snizeni celého sjezdu v nabéhovych klinech dl. 1,0m
nebo bude pti¢ny sklon otocen s tim, Ze délka 90cm v 2% spadu bude zachovana.

U sjezdu které presahnou délku 8,0m (stavajici stav), bude navrzena vodici linie z drazkové
dlazby 200/200/80mm $edé barvy umisténa pted hranou $itky chodniku. Sjezdy budou od
komunikace oddéleny ndjezdovym obrubnikem BO 15/15 (150/150/1000mm) s pfevySenim
20mm betonové predlazby BP 25/10 (250/100/500mm). Pfechod mezi silnicnim obrubnikem
a najezdovym, bude proveden zkosenymi piechodovymi kusy BO25/15 — dl. 1,0m. U
komunikace bude v sifce sjezdu poloZena reliéfni dlazba (varovny pas - Cervena barva) §.
400mm, az do pfevyseni obruby 70mm. Odvodnéni sjezdli, bude provedeno pomoci pti¢ného
a podélného sklonu do stavajicich a novych ulicni vpusti umisténych na komunikaci.
Povrchové znaky inZenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru zpevnénych ploch se
vyskove upravi na novou Uroven navrzené nivelety.

Dopravni napojeni — zajisténi rozhledu

Pro zajisténi rozhled pohybujicich se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci
zkonstruovany rozhledové trojuhelniky dle CSN 736110. ProtoZe se komunikace nachazi v
intravilanu, kde je nejvys$Si dovolena rychlost 50km/h“, byly rozhledové trojuhelniky
stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdalenost pro zastaveni délky 35,0m
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Material pouzity pro hmatové upravy musi spliiovat NV 163/2002 Sb. (nafizeni vlady) a
TN TZUS 12. 03. 04. — 06 (technicky ndvod Technického a zkuSebniho tstavu
stavebniho). Chodnik bude FeSen v souladu s vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj

¢. 398/2009Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb.

SO 102 - OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE

Na zakladé¢ pozadavku obce byla na komunikaci sméfujici k restauraci navrZzena oprava
obrusné vrstvy. Komunikace bude vyfrézovana v tl. 40mm a poté bude opatfend novou
obrusnou vrstvou V tl. minimalné¢ 40mm. Po poloZeni nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se
spara asfaltovych ploch zafeze a zalije bitumenovou zalivkou. Po vybudovani chodniku se
destové vody z komunikace odvodni do novych uli¢nich a obrubnikovych vpusti. Tyto vpusti
budou propojeny kanaliza¢ni ptipojkou PVC DN 150 do stavajici jednotné kanalizace.

UV1 - kanaliza¢ni ptipojka DN 150 dI. 1,50m, sklon 10.0%
OV2 — kanaliza¢ni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0%
UV3 — kanaliza¢ni ptipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0%
OV4 — kanalizac¢ni ptipojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0%

SO 103 - ZPEVNENE PLOCHY U SKOLY

Zpevnéna plocha

Nevhodny zkorodovany betonovy povrch zpevnénych ploch pro piijezd k manipula¢ni rampé
pro potieby matei'ské skoly bylo potieba nahradit novym dlazdénym povrchem.

Plocha bude provedena z betonové vsakovaci dlazby 200/200/80mm $edé barvy v pii¢ném
sklonu 2%. Bude ohrani¢ena silni¢énim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm) s
pfevySenim 100mm. Obruba bude osazena v betonovém loZi - zavlhly beton min. C12/15 s
bocni betonovou opérou. Podklad pro betonové loZze musi byt pevny a fadné zhutnény.
Uprava obrubnikii se bude provadét fezdnim nebo brousenim.

Odvodnéni plochy bude provedeno vsakem — vsakovaci dlazdice.

Chodnik

Pro ptichod do matefské Skoly vyvstal poZadavek pro opravu stavajiciho chodniku. Ten bude
proveden z betonové dlazby 200/100/60mm s $itkou 2,0m. Podélny sklon je navrzen 1,35% a
pficny 2%. OhraniCeni chodniku je navrZzeno betonovym obrubnik BO 10/25
(100/250/1000mm), z jedné strany prevySenym 60mm (vodici linie pro slabozraké) a z druhé
zapuSténym (odtok vody na terén). Pfi vstupu na vozovku je navrZen najezdovym obrubnik
(pfevySeni 20mm ) u kterého se osadi varovny pas z reliéfni ervené dlazby. Tento pas ma
Sitku 400mm a slouZzi pro osoby se zrakovym postizenim.

Parkovaci pruh

- parkovaci pruh, vsakovaci dlazba 200/200/80mm

- rozmér parkovaciho pruhu je 26,35mx 2,40m

- ohrani¢eni bude provedeno ndjezdovym obrubnikem BO 15/25(150/150/1000mm),
pfevysSeni 20mm

- pticny sklon 1%, podélny vychazi ze sklonu zpevnéné plochy

- na konci parkovaciho pruhu je vjezd do garaze

- odvodnéni bude probihat vsakem — vsakovaci dlazdice
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Plocha pro kontejnery

Plocha pro kontejnerova stani je navrzena v mistech, plivodni polohy. Kapacitné spliuje pocet
kontejnerti pro potfeby matei'ské Skoly. Rozmér plochy je 4,70m a 2,0m a kryt tvofi betonova
vsakovaci dlazba 200/200/80mm Sedé barvy. Plocha bude ohrani¢ena betonovym obrubnikem
BO 10/25(100/250/1000mm) s pfevysenim 60mm. Dest'ové vody budou odvodnény vsakem.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor: OBEC ZASOVA
Zasova 36, Zasova
PSC 756 51
IC: 00304476
DIC: CZ 00304476
Telefon: +420 571634041, 571 634 015, 571 634 340
e-mail: podatelna@zasova.cz
Bankovni spojeni: KB Valasské Mezifici, a.s.
Cislo étu: 6842490277/0100
Zastoupeny: Be. Jilji Kubricky, starosta

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zhotovitel: Zden¢k Vladyka
Na Honech I, 5540
760 05 Zlin
IC: 76532232
Telefon: +420 775 366 214
e-mail: zvladyka@seznam.cz

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicks a technologicka za¥izeni

Stavebni objekty

SO 101 - CHODNIK PRO PESI

SO 102 - OPRAVA MISTNI KOMUNIKACE
SO 103 - ZPEVNENE PLOCHY U SKOLY

Provozni soubory

Stavba nema provozni soubory

A.3 Seznam vstupnich podkladi

obchtizka terénu a vyhodnoceni stavajiciho stavu tizemi,

konzultace se zadavatelem,

SOD dle objednavky,

dokumentace pro projekt pro uzemni fizeni, stavebni povoleni a zaddni stavby,
zameéieni stavajiciho stavu soufadnicovy systém: JTSK, vyskovy systém: B.p.v.,

Ve Zling, bezen 2022 Vypracoval: Z. Vladyka
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