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D1 - TECHNICKA ZPRAVA

A - Identifika¢ni Udaje objektu
nazev stavby
ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESIi, ZASOVA

misto stavby

ZaSova - dotena parcelni Cisla — 1409, 1410/3, 1412/14, 1410/1, 1382/1, 1380/6, 1408/3,
1334/6, 1322/1, 1319/1, 1302, 1235, 1226, 1229, 2209/1, 1220/3, 1265, 1201, 2221/1

predmét dokumentace

Tato dokumentace feSi opravu zpevnénych ploch u Skoly. V této Casti dojde k opravé
chodniku, manipulac¢ni plochy a bude feSen novy parkovaci pruh. Dale projekt feSi novy
chodnik pro péSi v€. sjezdd k soukromym nemovitostem vedeny od zakladni a matefské
Skoly do &asti obce, kde uz chodniky vybudované jsou. Soucasti zadani je i oprava obrusné
vrstvy mistni komunikace, ktera navazuje na jiZz zrealizovanou opravu provedenou v roce
2021. Tento investiéni zamér pfispéje k bezpecnému provozu chodcll, hlavné déti z blizké
Skoly, které chodnik bezpecné dovede do dalSich ¢asti obce.

Stavba je feSena ve shodé s podklady uvedenymi v &asti A, B této projektové dokumentace
a dale s témito zakony a predpisy:
e Zakon €.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, v platném znéni
¢ Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢.104/1997 Sb. v platném znéni, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich
e Zakon €. 361/200 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v plathém znéni
Vyhlaska Ministerstva dopravy €. 30/2001 Sb. v platném znéni, kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a uUprava a fizeni provozu na
pozemnich komunikacich
o Vyhlaska ¢€.398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj, o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti
pohybu s orientace
e Zakon €. 541/2020 Sb. ,,O odpadech® v platném znéni.
Vyhlaska €. 8/2021 Sb. Ministerstva Zivotniho prostiedi v platném znéni.
e Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb. Ministerstva zivotniho prostfedi v platném znéni

Souvisejici normy
e CSNEN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1997-1 Navrhovani geotechnickych konstrukci — &ast.1
CSN EN 12 899-1 Stalé svislé dopravni znageni — Cast 1
CSN EN 12 899-3 Stalé svislé dopravni znageni — Cast 3
CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znageni — Pozadavky na dopravni znadeni
CSN EN 1997-1 Navrhovéani geotechnickych konstrukci — &ast.1
CSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby
CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
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CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecna ustanoveni.

CSN 73 6100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci a zmé&na Z1 normy

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci. Zakladni ustanoveni pro
navrhovani.

e CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

Souvisejici technické podminky

e TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP 66 Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich
(. vydani)
TP 83 Odvodnéni vozovek pozemnich komunikaci
TP 87 Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek
TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
TP 169 Zasady pro oznaCovani dopravnich situaci na pozemnich komunikacich
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

Ugel uzivani
Zpevnéné plochy, chodnik pro pési a sjezdy k nemovitostem.

B - Struény technicky popis se zdidvodnénim navrzeného resSeni

PRIPRAVA UZEMi

V ramci pfipravy Uzemi, bude v prostoru potfebném pro stavbu vybouran asfalt, beton a
rozeberou se veSkeré dlazdéné plochy. Plochy ze Stérkodrti budou vytéZeny. V prostoru
zelené bude sejmuta humozni vrstva v tl. 150mm a jeden okrasny strom bude kacen. Budou
vytrhany obrubniky a odstranény opérné zdi, které se nachazeji v trase novych zpevnénych
ploch. Na mistni komunikaci dojde k frézovani obrusné vrstvy a ve styku asfaltovych ploch
bude zafezana sty¢na spara asfaltu. Odvodriovaci prvek - uliéni vpust, bude zrusena a svislé
dopravni znaceni bude prfesunuto mimo trasu nového chodniku.

Vybourani asfaltu tl. 150mm

Frézovani asfaltobetonu tl. 40mm
Rozebrani betonové dlazby 300/300/50mm
Rozebrani betonové dlazby 200/100/60mm
Rozebrani betonové dlazby 500/500/60mm
Rozebrani betonové dlazby H-Profil
Rozebrani Zulové kostky 100/100/100mm
Vybourani betonu tl. 150mm

Vytézeni tézeného kameniva

Vytézeni Stérkodrté tl. 150mm
Odhumusovani tl. 150mm

Vytrhani silniéniho obrubniku

Vytrhani betonového obrubniku

Vytrhani zahonového obrubniku

Vytrhani silnicniho obrubniku osazeného nalezato
Vytrhani jednofadku ze Zulové kostky
Vybourani betonové zidky
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Vybourani kamenné zidky

Kaceni strom0 stromu, okrasny - 1ks

Odstranéni uliéni vpusti

Zarezani sty¢né spary asfaltu

Pfesunuti svislého dopravniho znaceni

Odstranéni vjezdové brany a branky (bude dofeSeno na stavbé)

OdtéZeny material bude odvezen a uloZen na pfislusnou skladku. Cast humézni zeminy
bude ponechana na stavenisti (meziskladka do 50m) a bude vyuzita v ramci terénnich uprav.

ZEMNi PRACE

Pro novou kompletni konstrukci pojizdénych zpevnénych ploch bude proveden odkop a
nasyp do urovné plané. Podlozi zpevnénych ploch (zemni plafh) bude upraveno a fadné
zhutnéno.

Pod zpevnéné plochy, pojizdéné silni¢ni dopravou, je nutno dodrzet:

nejmensi miru zhutnéni soudrznych zemin v aktivni zoné do 400 mm pod plani 100 - 102%,
v télese nasypu 95%, v podlozi nasypu 92%

minimalni hodnotu modulu pfetvainosti na plani z druhého zatézovaciho cyklu je EDEF,2 =
45 MPa.

Pod zpevnéné plochy - chodniky, s vylouéenim pojezdu silniéni dopravou, je nutno dodrzet:
minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti na plani z druhého zatéZovaciho cyklu je
EDEF,2 = 30 MPa.

PFi provadéni zemnich praci musi byt spinény pozadavky CSN 73 3050.

Podle potfeby, pokud nebude dostaCovat jen hutnéni, bude zemina v aktivni zéné zlepSena
Stérkodrti. Mira zlepSeni, bude uréena na misté po provedeni zkoudek na zemni plani.

Efektivni naklady na sniZeni geotechnického rizika:

S ohledem na rozsah stavby a charakter moznych nezadoucich technickych jevi
predpokladame pouze optimalizacni strategii sniZujici geotechnicka rizika. Tato strategie
bude spocivat v dostate€ném odvodnéni stavenisté, kvalitni realizaci zemni plané a kontrole
dodrzovani predpisll bezpeénosti prace.

SO 101 - CHODNIK PRO PESI

Novy chodnik bude propojovat zakladni a matefskou Skolu z dalSi €asti obce. Chodnik
sméfuje k autobusovym zastavkam a k vlakovému nadrazi. Je ukon€en u mistni restaurace,
kde navazuje na jiz opraveny chodnik.

Navrzena Sifka chodniku je 1,65m, v misté podezdivek plotl bude Sitka zvétSena a chodnik
bude dorazen az k nim. U podezdivek se osadi nopova folie. U nového bytového domu dojde
k pfedlazdeni a vyméné stavajici dlazby, kterd bude provedena ze vzoru 200/100/80mm.
Kvdli stisnénym Sitkovym pomérdm bude chodnik v této ¢asti zizen na 1,35m (vychazi ze
stavajiciho stavu). Chodnik bude proveden z betonové dlazby tl. 60mm (200/100/60mm)
Sedé barvy v pficném sklonu 2% s vyspadovanim smeérem k vozovce. Podélny sklon
chodnikd je pfimo umeérny s podélnym sklonem stavajici mistni komunikace, u které je
chodnik umistén a nebude nikde vétsi jak 8,33%. Ohrani¢eni chodniku je navrZzeno ze strany
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komunikace silnicnim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm), s pfevySenim 100mm
s jednoradkem ze Zulové kostky (v nékterych Eastech je jiz polozen jinou akci realizovanou
vroce 2022). Ze strany terénnich uprav je navrzen betonovy obrubnik BO 10/25
(100/250/1000mm), s naslapem 60mm - vodici linie pro nevidomé osoby. Ukonceni
chodniku je navrzeno najezdovym obrubnikem s jednofadkem ze Zzulové kostky s
prevySenim 20mm, u kterého se osadi varovny pas z reliéfni ervené dlazby. Tento pas ma
Siftku 400mm a slouZi pro osoby se zrakovym postizenim. Obruba bude osazena v
betonovém loZi - zavlhly beton min. C12/15 s bocni betonovou opérou. Podklad pro
betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény. Uprava obrubnik(i se bude provadét
fezanim nebo brousenim. V misté vétSich svahu se osadi betonova palisada vysky 1200mm
o obdélnikovém rozméru 180/120mm. Palisada bude mit pfevySeni maximalné 400mm a
hloubka ukotveni je 600mm. Je polozena do betonového loze - beton C25/30 - XF1, které
bude zaloZeno na SP podsypu 50mm. Na zadni strané se palisada opatfi nopovou folii, ktera
zamezi prusaku vody mezi spary. Odvodnéni chodniku bude provedeno pomoci pficného a
podélného sklonu na stavajici komunikaci odkud voda odteCe do novych a stavajicich
uliénich vpusti. Povrchové znaky inZenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru
zpevnénych ploch se vySkové upravi na novou uroven navrzené nivelety.

Misto pro prechazeni

V trase navrzeného chodniku je umisténo misto pro prechazeni kolmo pres mistni
komunikaci. Misto bude provedeno v Sifce 3,0m a jeho délka nepfesahne 7,0m. V trase
mista pro pfechazeni se osadi zapusténa najezdova obruba BO 15/15 (150/150/1000mm) -
naslap 20mm v¢&. jednofadku ze Zulové kostky, ktera bude od silni¢ni pfevySené obruby
oddélena prechodovymi kusy dl. 1,0m. Pro osoby se zrakovym postiZzenim je u najezdové
obruby navrZzen varovny pas Siftky 400mm z reliéfni dlazby &ervené barvy az do pfevysSeni
70mm. Jelikoz misto pro pfechazeni nelze ze stavebnich divodu nebo provoznich podminek
povazovat pro osoby se zrakovym postiZzenim za bezpec€né, zfizuje se pouze varovny pas.
Mista pro pfechazeni nejsou pfisvétlena z dlivodu, Ze by doSlo ke snizeni kontrastu mezi
chodcem a pozadim vlivem dalSich osvétlenych ploch do té miry, Ze by zfizenim pfisvétleni
naopak klesla viditelnost chodcu na pfechodu.

Sjezdy

Sjezdy budou provedeny z betonové dlazby 200/100/80mm 3edé barvy. Navrzena Sitka je
min. 4,0m a pficny sklon sjezdl bude 2%. U napojeni na komunikaci je sklon zvétSen —
max. 12.50%. (musi zustat prlichozi profil ve 2% spadu, Sitky min 90cm). U sjezdu, které
jsou niz, nez stavajici komunikace bude feSeno snizeni celého sjezdu v nab&hovych klinech
dl. 1,0m nebo bude pficny sklon otogen s tim, Zze délka 90cm v 2% spadu bude zachovana.

U sjezdu které presahnou délku 8,0m (stavajici stav), bude navrzena vodici linie z drazkové
dlazby 200/200/80mm Sedé barvy umisténa pfed hranou Sifky chodniku. Sjezdy budou od
komunikace oddéleny najezdovym obrubnikem BO 15/15 (150/150/1000mm) s pfevySenim
20mm betonové predlazby BP 25/10 (250/100/500mm). Pfechod mezi silni€énim obrubnikem
a najezdovym, bude proveden zkosenymi pfechodovymi kusy BO25/15 — dl. 1,0m. U
komunikace bude v Sifce sjezdu polozena reliéfni dlazba (varovny pas - Cervena barva) §.
400mm, az do prevySeni obruby 70mm. Odvodnéni sjezdd, bude provedeno pomoci
pficného a podélného sklonu do stavajicich a novych uliéni vpusti umisténych na
komunikaci. Povrchové znaky inZzenyrskych siti, které jsou umistény v prostoru zpevnénych
ploch se vySkové upravi na novou uroven navrzené nivelety.
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Dopravni napojeni — zajiSténi rozhledu

Pro zajisténi rozhledl pohybujicich se vozidel v prostoru hrany komunikace byly v situaci
zkonstruovany rozhledové trojuhelniky dle CSN 736110. Protoze se komunikace nachazi v
intravilanu, kde je nejvy3Si dovolena rychlost 50km/h®, byly rozhledové trojuhelniky
stanoveny pro vozidla skupiny 1 na vzdalenost pro zastaveni délky 35,0m

Material pouzity pro hmatové upravy musi splfiovat NV 163/2002 Sb. (nafizeni vlady) a
TN TZUS 12. 03. 04. — 06 (technicky navod Technického a zkus$ebniho ustavu
stavebniho). Chodnik bude feSen v souladu s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj
€. 398/2009Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

SO 102 - OPRAVA MiSTNi KOMUNIKACE

Na zakladé pozZadavku obce byla na komunikaci smérfujici k restauraci navrzena oprava
obrusné vrstvy. Komunikace bude vyfrézovana v tl. 40mm a poté bude opatfena novou
obrusnou vrstvou Vv tl. minimalné 40mm. Po polozeni nové obrusné vrstvy asfaltobetonu se
spara asfaltovych ploch zafeze a zalije bitumenovou zalivkou. Po vybudovani chodniku se
destové vody z komunikace odvodni do novych uli¢nich a obrubnikovych vpusti. Tyto vpusti
budou propojeny kanaliza¢ni pfipojkou PVC DN 150 do stavajici jednotné kanalizace.

UV1 - kanalizaéni pfipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 10.0%
OV2 — kanalizaéni pfipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 11.0%
UV3 — kanaliza¢ni pfipojka DN 150 dl. 1,50m, sklon 12.0%
OV4 — kanalizaéni pfipojka DN 150 dl. 2,50m, sklon 6.0%

Uli¢ni vpust, obrubnikova vpust

Pro vpusti ve vozovce se pouziji typizované betonové prefabrikované dilce o vnéjSim
priméru 600 mm (napf¥. typ Beta TBV — Q 500). Spojeni jednotlivych €asti vpusti se provede
na polodrazku vyplnénou cementovou maltou CM 100. Styéné spary budou mit tl. 10 mm.
Litinova mfiz bude dimenzovana na tfidu D 400 (dle DIN 19580). Spodni dil vpusti se osadi
do betonového luzka (B 10) tl. 100 mm na Stérkopiskovém podsypu tl. 100 mm. Po osazeni
odtokové trouby o DN 200 (oblouk) se tato v€etné spodniho dilu vpusti cela obetonuje (B
10). Zbyvajici &ast vpusti se obsype Stérkopiskem (cca 150 mm) az po uroven plané
zpevnéné plochy.

Pripojka

Spoje odtokového potrubi plastové pfipojky o DN 150 musi byt vodotésné. Pfipojka se bude
pfipojovat na stoku pod uhlem 45°- 90° (pfipadné je nutno pfipojky doplnit o oblouk).
PFipojeni musi byt vodotésné. Pfipojka se na stoku pfipoji odboCkou (vyfizne se nebo
vyfrézuje otvor tak, aby na potrubi stoky nevzniklo po3kozeni). Trouby se kladou od
musi leZet plné na spravné vyrovnaném a upraveném podloZi. Potrubi se ulozi do
Stérkopiskového loze. Obsyp potrubi se provadi Stérkopiskem (zrnitost 0 - 16 mm) za
souc€asného hutnéni po vrstvach max. 150 mm do vysky alespori 300 mm nad vrchol potrubi.
K zasypu se pouzije Stérkopisek nebo jina hlinitopisgita zemina ve smyslu CSN 72 1002.
Také zasyp je nutno hutnit ve vrstvach max. 150 mm tak, aby zhutnéna zemina méla
alesponl stejné parametry jako zemina na bocich ryhy. Zasyp se ukoncCi v urovni plané
komunikace. Zasyp mimo zpevnéné plochy se provede vhodnou zeminou z vykopu (mimo
skalnich hornin a zeleného €i Sedého jilu). Mira zhutnéni zasypu bude takova, aby pfi sedani
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ryhy nedoSlo k poSkozeni vozovky nad zasypem. Zasyp se provede min. 7 dni po skonceni
obetonovani trub.

SO 103 - ZPEVNENE PLOCHY U SKOLY

Zpevnéna plocha

Nevhodny zkorodovany betonovy povrch zpevnénych ploch pro pfijezd k manipulaéni rampé
pro potfeby matefské Skoly bylo potfeba nahradit novym dlazdénym povrchem.

Plocha bude provedena z betonové vsakovaci dlazby 200/200/80mm Sedé barvy v pficném
sklonu 2%. Bude ohraniCena silnicnim obrubnikem BO 15/25 (150/250/1000mm) s
prevySenim 100mm. Obruba bude osazena v betonovém loZi - zavlhly beton min. C12/15 s
bocni betonovou opérou. Podklad pro betonové loze musi byt pevny a fadné zhutnény.
Uprava obrubnik(l se bude provadét fezanim nebo brousenim.

Odvodnéni plochy bude provedeno vsakem — vsakovaci dlazdice.

Chodnik

Pro pfichod do matefské Skoly vyvstal poZzadavek pro opravu stavajiciho chodniku. Ten bude
proveden z betonové dlazby 200/100/60mm s Sifkou 2,0m. Podélny sklon je navrzen 1,35%
a pficny 2%. OhraniCeni chodniku je navrzeno betonovym obrubnik BO 10/25
(100/250/1000mm), z jedné strany prevySenym 60mm (vodici linie pro slabozraké) a z druhé
zapusténym (odtok vody na terén). PFi vstupu na vozovku je navrzen najezdovym obrubnik
(pFevySeni 20mm ) u kterého se osadi varovny pas z reliéfni Cervené dlazby. Tento pas ma
Sifku 400mm a slouZi pro osoby se zrakovym postizenim.

Parkovaci pruh

- parkovaci pruh, vsakovaci dlazba 200/200/80mm

- rozmér parkovaciho pruhu je 26,35mx 2,40m

- ohrani€eni bude provedeno najezdovym obrubnikem BO 15/25(150/150/1000mm),
prevySeni 20mm

- pficny sklon 1%, podélny vychazi ze sklonu zpevnéné plochy

- na konci parkovaciho pruhu je vjezd do garaze

- odvodnéni bude probihat vsakem — vsakovaci dlazdice

Plocha pro kontejnery

Plocha pro kontejnerova stani je navrzena v mistech, plvodni polohy. Kapacitné splfuje
pocCet kontejnert pro potieby matefské Skoly. Rozmér plochy je 4,70m a 2,0m a kryt tvori
betonova vsakovaci dlazba 200/200/80mm Sedé barvy. Plocha bude ohrani¢ena betonovym
obrubnikem BO 10/25(100/250/1000mm) s pFevySenim 60mm. Destové vody budou
odvodnény vsakem.

Betonova vsakovaci dlazba 200/200/80mm — ilustracéni foto



Vykr. ¢ - D1 - TEVCH,NICKA ZPRAVA ] o i} ]
Stavba - ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESI, ZASOVA
Stupen - DUR+DSP+DPS

Soucinitel odtoku srazkovych vod:
Stavajici stav - betonovy kryt - 0,9
Novy stav - vsakovaci dlazba - 0,15

KONSTRUKCE

Komunikace — kompletni konstrukce

e Asfaltovy beton

ACO II; 40 mm; CSN EN 13108-1 40 mm
o Spojovaci postfik asfaltovy 0,7kg/m2

CSN 73 6129
. Kamenivo obalované asfaltem

ACP 16+; 70 mm; CSN EN 13108-1 70 mm
o InfiltraCni postfik asfaltovy 0,7kg/m2

CSN 736129
. Stabilizace cementem

SC 8/10, 130 mm, CSN 73 6124-1 130 mm
e  Stérkodrt B 0-63

SD, 200 mm, CSN 73 6126-1 200 mm

Celkem 440 mm

Nova obrusna plocha — asfaltobeton (zapraveni u obruby)

e Asfaltovy beton

ACO IlI; 40 mm; CSN EN 13108-1 40 mm
e Spojovaci postfik asfaltovy 0,7kg/m2

SP, CSN EN 13808

Celkem 40 mm

Nova obrusna plocha — asfaltobeton (mistni komunikace)
e Asfaltovy beton
ACO I+, 40-80 mm, CSN 73 6121 40-80 mm
e Spojovaci postfik asfaltovy 0,7kg/m2
PS,A, CSN 736129
e Vyrovnavaci vrstva asfaltovy beton lozny ACL 16+
ACL 16+, 40-60 mm, CSN 73 6121 40-60 mm
e Spojovaci postfik asfaltovy 0,7kg/m2
PS.A, CSN 73 6129
Celkem 80-140 mm

- frézovani Zivicného krytu 40mm

- oCisténi frézované plochy

- o8etfeni pficnych (podélnych) Uzkych trhlin zasahujicich hloubgji
nez je frézovanim odstranéna obrusna vrstva

- pfipadné lokalni opravy konstruk&nich poruch, které zasahuji do loznich
vrstev, aZz do hloubky neporusené vrstvy
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Stavba - ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESI, ZASOVA

Stupen - DUR+DSP+DPS

Parkovaci pruh

e Betonova vsakovaci dlazba 200/200/80mm — Seda barva

DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 80 mm
o Podkladni loze fr. 4-8mm (v&. vypInéni spar)
L 4-8, 40 mm, CSN 73 6126 40 mm
e Stérkodrt fr. 16-32
8D, 150 mm, CSN 73 6126-1 150 mm
o Stérkodrt fr. 0-63
SD, 150 mm, CSN 73 6126-1 150 mm
Celkem 420 mm
Chodnik
e Betonova dlazba 200/100/60mm — Seda
DL, 60mm, CSN 73 6131-1 60 mm
e Podkladni loZe fr. 4-8mm (v&. vyplnéni spar)
L, 40mm, CSN 73 6131-1 40 mm
o Stérkodrt
SD, 200mm, CSN 73 6126-1 200 mm
Celkem 300 mm
Chodnik
e Betonova dlazba 200/100/60mm - kost — Seda
DL, 60mm, CSN 73 6131-1 60 mm
e Podkladni loze fr. 4-8mm (v&. vypInéni spar)
L, 40mm, CSN 73 6131-1 40 mm
o Stérkodrt
SD, 200mm, CSN 73 6126-1 200 mm
Celkem 300 mm
Sjezd
e Betonova dlazba (200/100/80mm) - Seda barva
DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 80 mm
e Podkladni loZe fr. 4-8mm (v&. vyplnéni spar)
L 4-8, 40 mm, CSN 73 6126 40 mm
e Stérk zpevnény cementovou maltou
SCM, 150 mm, CSN 73 6127-1 150 mm
o Stérkodrt fr. 0-63
SD, 150 mm, CSN 73 6126-1 150 mm
Celkem 420 mm
Sjezd - predlazdéni
e Betonova dlazba (200/100/80mm) - Seda barva
DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 80 mm
e Podkladni loZe fr. 4-8mm (v&. vyplnéni spar)
L 4-8, 40 mm, CSN 73 6126 40 mm
Celkem 120 mm
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Stavba - ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESI, ZASOVA
Stupen - DUR+DSP+DPS

Plocha pro kontejnery

e Betonova vsakovaci dlazba 200/200/80mm — Seda barva

DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 80 mm
o Podkladni loze fr. 4-8mm (v&. vypInéni spar)

L 4-8, 40 mm, CSN 73 6126 40 mm
o Stérkodrt

8D, 200 mm, CSN 73 6126-1 200 mm

Celkem 320 mm

Zpevnéna plocha

e Betonova vsakovaci dlazba 200/200/80mm — Seda barva

DL I, 80 mm, CSN 73 6131-1 80 mm
o Podkladni loze fr. 4-8mm (v&. vypInéni spar)

L 4-8, 40 mm, CSN 73 6126 40 mm
o Stérkodrt fr. 16-32

8D, 150 mm, CSN 73 6126-1 150 mm
o Stérkodrt fr. 0-63

8D, 150 mm, CSN 73 6126-1 150 mm

Celkem 420 mm

Zpevné[\é plocha
e Stérkodrt fr. 16-32

8D, 150 mm, CSN 73 6127-1 150 mm
o Stérkodrt fr. 0-63

8D, 150 mm, CSN 73 6126-1 150 mm

Celkem 300 mm

C - Vyhodnoceni prizkumit a podkladt, véetné jejich uziti v dokumentaci -
dopravni udaje, geotechnicky prazkum apod.
Pro maly rozsah projektu nebyl vypracovan zadny prizkum.

D - Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Nové zpevnéné plochy navazuji na pasport mistnich komunikaci a stavajicich péSich tras v
obci.

E - Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypocti
Navrh zpevnénych ploch v€etné jejich konstrukce - viz kapitola B

F - Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana
pozemni komunikace

Odvodnéni chodniku sjezdd a mistni komunikace

Po vybudovani chodniku se deStové vody z komunikace odvodni do novych uliénich a
obrubnikovych vpusti. Tyto vpusti budou propojeny kanaliza¢ni pfipojkou PVC DN 150 do
stavajici jednotné kanalizace.
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Stavba - ZPEVNENE PLOCHY A CHODNIK PRO PESI, ZASOVA
Stupen - DUR+DSP+DPS

Odvodnéni zpevnéné plochy u materské Skoly
Odvodnéni plochy bude provedeno vsakem — vsakovaci dlazdice.

G - Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signalu, zafizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku
Nejsou v tomto projektu feSeny.

H - zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu
Zvlastni podminky nejsou stavbou fedeny.

| - Vazba na pfipadné technologické vybaveni
Technologické vybaveni neni stavbou feseno.

j) prehled provedenych vypoctu a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prirezu
Neni stavbou feSeno

K - Re$eni pfistupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo
orientace

Stavba plné splfiuje podminky pro provoz osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
stanovenych ve vyhlasce €.398/2009 Sh. v platném znéni Ministerstva pro mistni rozvoj, o
obecné technickych poZadavcich zabezpeclujicich uzivani staveb osobami se sniZzenou
schopnosti pohybu s orientace.

Ve Zling, bfezen 2022 Vypracoval: Z. Vladyka

11



