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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem utzemi, dosavadni vyuziti
a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi na okraji obce Zasova — mistni ¢ast Vesela.

Terén posuzované oblasti je rovinny a jedinou clenitost vytvari téleso komunikace, ktera je
v tomto Useku vedena v nasypu. Obec Zasova leZi pod hifebenem Verovickych vrch( na severu a tahne
se pres celou sitku RoZnovské brazdy az ke hfebenlim Vsetinskych vrch (jizni ¢ast obce Veseld).

Stavba resi propojeni verfejného chodniku pfevddéného pres most ev.C. 01875-3 na silnici
[11/01875 se stavajici autobusovou zastavkou: Zasova, Veseld, dolni konec.

Dosavadni vyuziti oblasti se nezméni.

.....

[545236], v okrese Vsetin, ve Zlinském kraji.

Po dokonceni stavby budou pozemky dotéené docasnym zaborem uvedeny do plvodniho stavu
a navraceny plavodnimu vyuZiti.

Seznam pozemku dotcenych stavbou viz zaborovy elaborat.

Stavenisté se nachdzi v ochranném pasmu inZenyrskych siti: silové nadzemni vedeni NN (CEZ),
podzemni vedeni, plynovodu - STL (GasNet), podzemni vedeni kanalizace (VaK Vsetin), podzemni
sdélovaci spojové vedeni (CETIN).

b) Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zamér je v souladu s tzemnim planem obce.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologickd charakteristika, v¢. zdroju
nerostl a podzemnich vod

Stavba se nachazi v severni ¢asti Veselé (mistni ¢ast obce Zasova) v misté stdvajici komunikace
a rozéituje ji. Oblast patfi do soustavy Ceského masivu (pokryvné Gtvary a postvariské migmatity). Jedna
se o nivni nezpevnéné sedimenty zrnitosti hliny a pisku. Samotny nasyp télesa komunikace je uméle
vytvoreny. Pro potieby projektové dokumentace nebyl proveden IG prizkum.

d) Vycet a zavéry provedenych priizkuml a rozborl (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl v rdmci projekénich praci provadén zadny prizkum.

e) Ochrana tzemi podle jinych pravnich predpist

Neni.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Stavba lezi v blizkosti zaplavového Uzemi feky RoZznovska Becva.

Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.
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g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby
na odtokové poméry v tzemi
Stavba nezvysuje dopad na krajinu a prirodu. Misto stavby prochazi stavajici zastavbou.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostiedi ve své blizkosti, a to po dobu
provadéni stavby. Vzhledem k poloze stavby, kterd zasahuje do intravilanu je nutno dodrzovat
hygienické predpisy pro prace v dennich a no¢nich hodinach.

Stavba neovlivni pratok v blizké vodotedi.

Vramci stavby bude zajisténo odvedeni srazkovych vod z komunikace a nové navrieného
chodniku pomoci uli¢nich vpusti do levostranného prikopu, ktery je zaustén do vodotece. Ostatni
odvedeni povrchové vody zlistane nezménéno.

Mnozstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby vyrazné nezméni.

Pracovni plochy dotéené stavbou budou uvedeny do plvodniho stavu.

h) PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V ramci stavby dojde v nezbytném rozsahu k rozsifeni stavajiciho svahu dot¢ené silnice 111/01875.

Stavba nevyvold kdceni dfevin v uvedené lokalité. Stavajici stromy na levé strané u 2. opéry mostu
budou odstranény v ramci rekonstrukce mostu ev. ¢. 01875-3.

i) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k pInéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Stavba je navrZena na silnicnim pozemku a pozemku evidovaném jako ostatni komunikace
a Upravami prikopu zasahuje i do pozemkl soukromych vlastnikd spadajicich do ZPF.

Stavbou nejsou dotceny pozemky slouzici k plnéni funkce lesa.

j) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu
k navrhované stavbé)

Stavba doplriuje a rozituje silnici 111/01875 v obci Zadova — mistni ¢ast Vesela. Sitka zpevnéni
Ziviéné vozovky bude zachovdna.

Stavbou bude omezen povoz v upravovaném Useku sinice po dobu stavby.
V ramci stavby bude zajisténo odvedeni vody do stdvajiciho prikopu se zausténim do vodotece.
Stdvajici inZenyrské sité budou zachovany.

PFistup na stavenisté je mozny z obou stran po silnici 111/01875. Zatizeni stavenis$té bude zfizeno
na docasné uzavrené ¢dasti komunikace. Pripadné pouziti dalSich ploch je véci zhotovitele stavby.

Pro potrebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdroju véetné projednani této moznosti je véci zhotovitele stavby. Telekomunikaéni potreby
budou rovnéz pokryty ze zdrojl zhotovitele.

Stavba se nachdzi v ochranném pdsmu inZzenyrskych siti.

k) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude probihat v jedné etapé a bude realizovana v ndvaznosti na planovanou rekonstrukci
mostu pfed chodnikem feSenou v ramci akce ,,Sil. 111/01875: Veseld, most ev. ¢. 01875-3“.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.
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1) Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
a provadi
Stavba se umistuje a bude probihat na pozemcich, které jsou prehledné vypsané v zaborovém
elaboratu, véetné jejich grafického zndzornéni.

m) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo

S ohledem na rozsah stavby a pozemky, na kterych bude stavba probihat, nedojde ke vzniku
nového ochranného pasma.
n) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Neni navrZen monitoring.

0) Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba jako celek nevyvola Zzadné zmény stdvajici technické infrastruktury. Vlastni Gprava pfinese
pozitivni zménu v podobé bezpecnosti provozu diky oddéleni prostoru pro chodce od hlavniho
dopravniho prostoru.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; idaje o dotéené
komunikaci

Hlavnim pfedmétem stavby je novy chodnik podél stavaijici silnice 111/01875 (SO 101), ktery bude
navazovat na rekonstruovany most pfed Veselou a koncit u autobusové zastavky.

b) Ugel uzivani

Silnice 111/01875 je jedinou pfijezdovou komunikaci do obce Veseld a zajistuje spojeni s obci
ZasSova. Most ev. €. 01875-3, ktery je opatien vefejnym chodnikem, prevadi tuto silnici pfes Roznovskou
Becvu. Novy chodnik zajisti vétsi bezpecnost pro pési, ktefi se po této komunikaci pohybuji s ohledem
na nedalekou cyklostezku podél Roznovské Becvy.

c) Trvala nebo docasna stavba
Navrhovany stavebni objekt SO 101 je stavbou trvalého charakteru. Objekt SO 182 fesi dopravné

inZenyrska opatreni po dobu stavby, ktera si vystavba vyvola.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavk( na stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby nebo souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpist
a norem

Stavba nevyZaduje vyjimky z technickych poZadavk.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.
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e) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt

Podminky zavaznych stanovisek jsou zapracovany do projektové dokumentace.

VsSechna stanoviska a dopliujici poZadavky na stavbu jsou uvedena v dokladové ¢asti tohoto
projektu.

DuleZité zavéry a pozadavky DOSS jsou rovnéz uvedeny v této souhrnné technické zpravé.

f) Celkovy popis koncepce feseni stavby vcetné zakladnich parametrt stavby

Kategorijni Sitka dotéené komunikace na novém mosté je S 6,5/90 s levostrannym chodnikem
Sirky 1,5 m. Dale navazujici komunikace v intravilanu obce ma sirku zpevnéni cca 6 m, ktera zlstane
zachovana. Komunikace je na mosté pldorysné vedena v pfimé a pudorysnym obloukem se plynule
napojuje na stavajici stav (souc¢dst mostu). V ramci chodniku dojde k Gpravé mistni komunikace, ktera se
ptipojuje k silnici 111/01875 v misté kfizovatky u stavajici autobusové zastavky.

Vyskové komunikace 111/01875 klesa ve sklonu cca 0,5 % smérem od mostu a déle zase stoupa ve
sklonu cca 2 %. Pfipojovana mistni komunikace klesa smérem od kfizovatky se silnici [11/01875 ve sklonu
cca 5 %. Niveleta mistni komunikace nebude vramci stavby chodniku upravovdna, dojde pouze
k vyméné obrusné vrstvy a ¢asti konstrukénich vrstev kvali provedeni vyztuZzeného svahu.

Novy chodnik bude dlazdény a oddéleny od hlavniho dopravniho prostoru obrubou a ¢astecné
i navazujicim svodidlem z mostu. Chodnik bude Sitkové navazovat na fimsu nového mostu a schodisté
a bude postupné zuzen na Sitku 2 m v misté se svodidlem a Sitku 1,5 m v navazujici ¢3sti.

Chodnik bude vybudovan na svahu, ktery bude vyztuzen geomfizemi, aby nedochdzelo k rozsiteni
nasypu stavajici komunikace a tim k dal$im zasah(m do pftilehlych pozemk{ soukromych vlastnikd.

V ramci nutného zdsahu s vyztuzenim svahového télesa geomfizemi bude v nezbytném rozsahu
provedeno napojeni télesa silnicni komunikace, kde bude provedeno zazubeni a nasledné kompletné
nova skladba vozovky. Navrzend nova skladba vozovky je patrnd z priloh SO 101. Obrusna vrstva nebude
soucasti budovani chodniku. Obrusna vrstva bude provedena v ramci akce ,Sil. 111/01875: Veseld, most
ev. €. 01875-3“ na niz bude budovani chodniku navazovat a v souvislosti s niz bude provadéna.

g) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba nelezi v chranéném Uzemi ani v jeho ochranném pasmu, nezasahuje do pamatkovych
rezervaci a pamdtkovych zén. Stavba se dotyka ochranného pasma inZzenyrskych siti.

h) Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
s destovou vodou

Béhem své Zivotnosti nevyzaduje stavba kromé potieb pro béZznou udrzbu pozadavky na spotiebu
médii a hmot. Potfebné stavebni materidly a hmoty budou na stavenisté dovazeny v hotovém, resp.
pfipraveném stavu. Na stavenisti nebude vybudovano zadné vyrobni zafizeni.

Destova voda bude tak jako ve stavajicim stavu odvadéna podélnym a priénym sklonem vozovky
a pomoci vpusti svedena do prikopu a do vodotece.

Mnozstvi odpadu, které vzniknou v pribéhu vystavby, je uvedeno v priloze: Nakladani s odpady

Stavba bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k okoli, aby hlu¢nost a prasnost byla omezena
na minimum.

i) Zakladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni
na etapy

V soucasné dobé neni presny termin zahajeni vystavby zndm. D3 se predpokladat, Ze v pripadé

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.
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zajisténi pripravy stavby z hlediska legislativniho a projekéniho, resp. finanéniho i s hledem na nutné
predchazejici Casti realizace bude predpokladana doba vystavby — rok 2023, predpokladana Ihita
vystavby samotného chodniku je 2 mésice.

Stavba bude probihat vjedné etapé a bude navazovat na planovanou rekonstrukci mostu
pred navrhovanym chodnikem.

j) Zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb
ke zkuSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace
a uzivani stavby

Stavbu je mozné uvést do predcasného uzivani pred jejim Uplnym dokoncenim pouze v pfipadé
osazeni bezpecénostnich prvkd (osazeni a napojeni mostniho vybaveni a zabradli podél chodniku). Nelze
pristoupit k pred¢asnému uzivani pred osazenim svodidel a zabradli.

k) Orientacni naklady stavby
2 000 000, -K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba zacind v extravildnu obce Veseld, v bezprostfedni blizkosti konce obce, a pokraduje dale
do jejiho intravilanu k nejblizsi kfizovatce s mistni komunikaci. Okoli stavby tvofi silnice 111/01875,
zahrady a ostatni komunikace. Stavba bude realizovdna v misté stavajici silnice. Misto stavby prochazi
stdvajici zdstavbou. Smérové, ani vysSkové feSeni komunikace nebude vrdmci nového chodniku
upravovano.

b) Architektonické reSeni - kompozice tvarového resSeni, materidlové a barevné
reSeni

Technické feseni dldZzdéného chodniku a Uprava mistni komunikace je béZnym feSenim.

Chodnik bude vydlaZzdén zamkovou dlazbou barvy Sedé.

U ocelového zabradli se predpoklada zinkovani v maximalni mozné technologické tloustce
ve vysledné barvé stribfité Sedé, pokud si investor nevyzada specificky barevny odstin vrchniho natéru.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Popis celkové koncepce technického reseni

Hlavnim predmétem stavby je novy chodnik podél silnice 111/01875 od mostu k autobusové
zastavce. Aby jeho stavba byla moznd a zaroven byla zajisténa dopravni obsluznost po dobu vystavby, je
navrzen dalsi souvisejici objekt SO 182.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875
SO 182 - Dopravné inZzenyrska opatreni

SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875 fesi vystavbu nového chodniku a Upravu mistni
komunikace u zastavky.

SO 182 - Dopravné inZenyrska opatreni fesi dopravni omezeni v pribéhu vystavby.

Projekcni kanceldr PRIS spol. s r. o.
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b) Celkova bilance narokti vSsech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody
Jednd se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potfeby stavby budou nutné zdroje elektrické energie a vody. Ty budou pokryty ze zdrojl
zhotovitele. Pfipadny odbér z pevnych zdrojli véetné projednani této moznosti je véci zhotovitele stavby.

c) Celkova spotreba vody
Jedna se o stavbu bez naroku na dodani vody béhem jeji Zivotnosti.

Celkové mnozstvi vody spotfebované stavbou nelze pfedem stanovit, nebot je zavislé
na pracovnich postupech zvolenych zhotovitelem pfi vyrobé a na pocasi v pribéhu vystavby.

Zdroje vody pro potfebu stavby budou pokryty ze zdroj zhotovitele.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materidlem

Jedna se o stavbu provadénou béznymi technologiemi s vyuZitim stavebnich strojl se spalovacimi
nebo elektrickymi motory.

Béhem vystavby vznikne stavebni odpad, ktery bude podle jeho charakteru odvezen na fizenou
sklddku pro uskladnéni nebo recyklaci, nebo bude vyuZit pfimo na misté stavby. Popis nakladani
s odpady viz samostatnd pfiloha dokumentace.

Ve smlouvé investora a zhotovitele na doddvku stavebnich praci musi byt zakotvena povinnost
zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho ¢innosti.

Nebezpecny odpadovy material musi byt shromazdovan oddélené do nadob, ¢i kontejneri k tomu
urcenych, poté odvezen na sklddku nebezpeéného odpadu.

Obycejny odpadovy material bude skladovan na plochach k tomu urcenych a odvazen
dle moZnosti vyuZiti.

Materidlové vyuzitelné odpady budou vyuzity (recyklace).
Spalitelné odpady budou termicky odstranény ve spalovné.
Odpady, které nelze vyuZit a nespalitelné budou odstranény (skladka).

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udriby stavebnich
mechanizmU s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu
ihned vytéZit a ulozit do nepropustné nadoby pfip. kontejneru a vyvézt ji na prislusnou skladku nebo
do spalovny.

Veskery vybourany material musi byt recyklovdn nebo odvezen na fizenou skladku. Zhotovitel
stavby musi vézt evidenci vzniklych odpadl vcéetné doloZeni zpUsobu nakladani a doklad( o predani
opravnéné osobé.

Evidence odpadl bude predklddana pribéiné na zakladé poZadavku objednatele nebo
prislusnych organ( statni spravy.

e) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni verejné komunikacni sité

Stavba neklade poZadavky na verejné komunikacni sité.

Telekomunikacni potreby v prlibéhu vystavby budou pokryty ze zdroji zhotovitele.

Vsechny stavebni objekty zarucuji dostatecnou kapacitu své konkrétni funkce, stejné jako splnéni
obecné technickych pozadavkl na vystavbu, snadnou udrzbu a Zivotnost.
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B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. v platném znéni o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.

Pricny sklon chodniku je navrien 2,0 %. Podélny sklon chodniku je primérné 1 % a v misté
kfizovatky s mistni komunikaci az 5,4 % na délce cca 6 m. Na vnéjsi strané chodniku je po celé délce
zajiSténa vodici linie v podobé chodnikového obrubniku min. 60 mm nad Urovni chodniku.

Pfed autobusovou zastavkou je navrZeno misto se snizenym obrubnikem, jehoZ horni hrana bude
snizena na max +2 cm nad pfilehly povrch komunikace. Toto misto bude opatfeno varovnym pdsem.
Sitka varovného pasu bude 400 mm. Varovny pas bude tvoren certifikovanou (pInici podminky technické
normy) betonovou dlazbou s vystupky tvaru kulovych Useci (hmatovou Upravou pro nevidomé) a bude
barevné odlisen od zbytku chodniku - varovny péas bude mit ¢erveny odstin.

Zabradli podél chodniku je navrzeno ocelové dvoumadlové, min. vysky 1,10 m.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Provoz na pozemnich komunikacich je feSen silnicnim zakonem, zdkonem o provozu
na pozemnich komunikacich a ostatnimi souvisejicimi zakony. Uéastnici silniéniho provozu jsou povinni
dodrzovat pravidla silniéniho provozu stanovenda zdkonem 361/2000 Sb. ve znéni zdkona 411/2005 Sb.,
zdkona 76/2006 Sbh. a pozdéjsich predpist.

Soucdasti stavby jsou néktera bezpecnostni opatfeni, jako napf. provizorni vodorovné ¢i svislé
dopravni znaceni, obrubniky, atd.

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude po dobu stavby provizorné demontovano a uloZeno
u zhotovitele, po dokonceni akce bude navraceno na sva plvodni mista do novych patek. Stavajici
dopravni znaceni, které nebude nutné demontovat a které bude v rozporu s docasnych dopravnim
znacenim lze rovnéz provizorné zakryt nebo preskrtnout reflexnimi pasky.

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy a normami pro pozemni
komunikace.

Pouceni pracovnikll - pfed a pfi zahajeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech
zUcCastnénych pracovnik(l o zasaddch a opatrenich k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
dle pfislusnych zakonnych bezpecnostnich predpisi a technologickych pravidel zpracovanych
pro jednotlivé technologie vystavby.

Skoleni pracovnik(i - pracovnici stavby musi byt o bezpeénosti prace pravidelné gkoleni a o tomto
musi byt pofizen zaznam potvrzeny jejich vlastnoru¢nim podpisem. Vedeni stavby zajisti uc¢inny dohled
nad dodrZovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich nedodrzovani.

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektu

a) Popis soucasného stavu

Hlavnim prfedmétem stavby je novy chodnik podél silnice 111/01875 od mostu k autobusové
zastavce (SO 101).

Silnice 111/01875 je jedinou pfijezdovou komunikaci do obce Veseld a zajistuje spojeni s obci
ZasSova. Most ev. €. 01875-3, ktery je opatren verejnym chodnikem, prevadi tuto silnici pres RoZznovskou
Becvu. Ve stavajicim stavu je verejny chodnik veden z obce Zasova az k mostu ev. ¢. 01875-3, kde je
tento chodnik ukonden, coZ vyZaduje nasledny pohyb chodcl v hlavnim dopravnim prostoru pfi kraji
silnice.
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b) Popis navrzeného reSeni
1. Pozemni komunikace

a) Vydcet stavebnich objektli pozemni komunikace:

SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875
SO 182 - Dopravné inZenyrska opatreni

b) Zakladni charakteristika pfislusnych pozemnich komunikaci

> Kategorie, tfida navrhova kategorie nebo funkéni skupina a typ pticného usporadani
= Stavbou bude dotéena pozemni komunikace 111/01875 v celkové délce 99 m
(investice kraje) a pfipojujici se mistni komunikace v délce 11 m.
= Zhlediska pfi¢ného usporadani je komunikace 111/01875 dvoupruhovd smérové
nerozdélena. Typ komunikace na mosté je S 6,5/90 s levostrannym chodnikem
Sirky 1,5 m a navazuje na stavajici stav v intravilanu obce s Sifkou zpevnéni 6 m.
= Novy chodnik SO 101 je navrzen Sitky 1,5 m.
> Parametry a zdQvodnéni trasy
= Trasa chodniku byla navrzena tak, aby v maximdlni mozné mire sledovala trasu
stdvajici komunikace.
= Do trasy stavajici komunikace neni zasahovano, dojde pouze kvyméné jeji
obrusné vrstvy.
> Navrh zemniho télesa, pouZiti druhotnych materiall, vysledky bilance zemnich praci
= S ohledem na minimalizaci zaboru okolnich pozemk{ bylo pfistoupeno k ndvrhu
vyztuZzeného svahu, ktery dovoli rozsifeni komunikace o novy chodnik. Vzhledem
k nutnosti vyuziti vhodnych materialQ kvili zajisténi stability tohoto svahu dojde
k ¢astecnému odtézeni stavajiciho svahu nasypu a dovozu vhodného materialu.
> Vstupni Udaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch
= Na silnici I11/01875 nebylo provedeno séitani dopravy ani diagnosticky prizkum.
Skladba vozovky vychazi ze skladeb silnic obdobnych a je navriena dle T170,
stejné jako novy chodnik.

2. Mostni objekty a zdi
Nejsou.
3. Odvodnéni pozemni komunikace

> Stavebné technické feseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah
= Silnice 111/01875 je v celém Useku odvodnéna podélnym a pFichnym spadem vozovky k novym
ulicnim vpustim, které jsou zaustény do stavajiciho prikopu.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie
Nejsou
5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, tnikové zény a protihlukové clony
Nejsou
6. Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpecnostni zafizeni

Jako zachytny systém je navrzeno dvoumadlové zadbradli v celé délce chodniku v. 1,10 m, které
bude na zacatku navazovat na zabradli schodisté mostu a na konci bude ukonceno stavajicim
pristteSkem zastavky. Ddle bude podél chodniku v nezbytné délce osazeno svodidlo, které bude
navazovat na mostni svodidlo na mosté.
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b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Veskeré kolidujici dopravni znaceni v upravované trase bude demontovano a po stavbé vraceno
Zpét.

Na nové vozovce nebude provadéno vodorovné dopravni znaceni.
c) Verejné osvétleni

Stavajici verejné osvétleni zlistane zachovano. Sloupy, které jsou sdruzené pro vedeni NN a VO
nebudou v kolizi se stavbou.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ichli na komunikace a umoZnéni jejich migrace
pres komunikace

Vzhledem k lokalité neni uvazovano.
e) Clony a sité proti oslnéni
Neresi se.
7. Objekty ostatnich skupin objektu

Nejsou.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nejsou.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Vzhledem k charakteru stavby je, ve vazbé na § 41 odst. 4 vyhl. C. 246/2001 Sb., obsah poZarné
bezpecnostniho feseni stavby pfimérené omezen.

Stdvajici Uroven zajisténi pozarni bezpecnosti dotéeného Uzemi je zachovana. Stavajici
komunikace bude zachovana v nezménéné smérové poloze a nebudou zasaZeny nijak vnéjsi zdroje
pozarni vody.

Jedna se o dopravni stavbu navrZenou prevazné z nehorlavych material(. Soucasti stavby nejsou
zadné objekty vyZadujici vytvorfeni samostatného pozdrniho uUseku. Stanoveni pozarniho rizika ani
stupné pozarni bezpecnosti neni nutné u Zadného objektu. Mezni velikost poZarnich Usekd neni nutné
hodnotit.

Stavba nevytvari pozarné nebezpecny prostor. Odstupové vzdalenosti se neposuzuji.

Zabezpeceni pozarni vodou, vnitfni a vnéjsi odbérna mista ani zvlastni hasebni latky neni nutné
v souvislosti s navrZzenou stavbou zfizovat. Materidly, které nelze hasit vodou, nejsou projektem stavby
navrzeny.

Neni navrzen prostor vyZadujici instalaci hasicich pfistroji. Pozarné bezpecnostni zafizeni nejsou
navrzena.

Prace na stavbé budou probihat za omezeného provozu na silnici 111/01875. Doprava bude v misté
stavby vedena kyvadlové a v pfipadé mistni komunikace, kterd se k silnici 111/01875 ptipojuje (v misté
mezi stdvajici zastavkou a kriZovatkou), po provizornim rozsifeni, aby byl zajistén pfistup predevsim
HZS/1ZS k nemovitostem u této komunikace.

Do mista stavby je moznost pfijezdu vozidel HZS/1ZS z obou stran komunikace 111/01875.

Dokoncena stavba bude z hlediska pozarné bezpecnostniho teseni spliiovat poZzadavky
na prljezdné prirezy pozarnich vozidel. Stavba nevyvola prekladku a nové zfizeni inZenyrskych siti.

Veskeré prace na stavbé musi respektovat:

Zakon €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis(
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- § 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob
- § 15 - dokumentace pozarni ochrany

- § 16 - skoleni a odborna priprava zaméstnancli o poZzarni ochrané

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti

- § 3, 9 - umisténi hasicich pfistroju, hasici pristroje

- § 11 - podminky pro haseni pozarQ a pro zachranné prace

- § 30 - 40 dokumentace pozarni ochrany

Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzéarni bezpecnosti pfi svarovani,
nahfivani Zivic v tavnych nadobach

- § 3 - podminky pro zahdjeni svarovani a po skonceni svarovani
V pfiloze DIO jsou vyznacéena provizorni dopravni opatifeni béhem vystavby.

Vsechny komunikace budou splfiovat pozadavky normy pro pfistupové komunikace pozarnich
vozidel dle CSN 73 0802 ¢l. 12.2.

Stavbou nedojde ve vysledném stavu ke zhorSeni podminek pozarni bezpecnosti

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potfeby stavby budou nutné zdroje elektrické energie a vody. Ty budou pokryty ze zdrojl
zhotovitele. Pfipadny odbér z pevnych zdrojli véetné projednani této moznosti je véci zhotovitele stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé prostiedi ve své blizkosti, a to po dobu provadéni
stavby.

NavrZena opatieni pro omezi hluku jsou podrobnéji popsana v odst. B.2.11 d).

Stavba bude zabezpecena tak, aby nedoslo ke znecisténi vody v blizkém toku ropnymi, ¢i jinymi
nebezpeénymi latkami. Kolem pfikopu nebudou skladovany zadné latky ohroZzujici Cistotu vody.
B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tucinky vnéjsiho
prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Neresi se — stavba neobsahuje uzaviené obyvané prostory.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Stavba se nenachdzi v lokalité ohrozené bludnymi proudy, neni proto pozadovano méreni vlivu
bludnych proudd.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba neleZi vdosahu vyznamnych zdroji technické seismicity (dalni ¢innost, trhaci prace,
pramyslové stroje).
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d) Ochrana pred hlukem

Po dokonceni stavby dojde ke zlepSeni soucasného stavu upravovanych komunikaci a tim
i ke zvyseni komfortu dopravy. Dokonéenim stavby nedojde k navyseni intenzity dopravy. K negativnim
ucinkdm stavby nebude dochazet.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé prostredi ve své blizkosti. Provadéni stavby bude
negativné ovliviiovat Zivotni prostfedi zejména hluk ze stavebni Cinnosti. Hluk bude zvysen pouze
v pribéhu stavby, predevsSim pfi bouracich pracich. ZvySeni hlukové zatéZze odpovida béinému
stavebnimu provozu.

Dodavatel mostu musi pouzitymi technologiemi zajistit minimalizovani hlukového zatizeni okoli.

Nafizeni vlady CR € 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
v platném znéni, stanovuje pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranénych venkovnich prostorech ostatnich
staveb av chranénych ostatnich venkovnich prostorech nasledujici hygienické limity (podle § 12,
odst. 6):

LAeq,s = 60 dB v dobé od 6:00 do 7:00 hod,
LAeq,s = 65 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hod,
LAeq,s = 60 dB v dobé od 21:00 do 22:00 hod,
LAeq,s = 55 dB v dobé od 22:00 do 6:00 hod.

Poznamka: Organ statniho zdravotniho dozoru, hygienicka sluzba, mUzZe stanovit ijina kritéria
a hodnoceni.

Pfedpokladand doba vystavby - 2 mésice.

Stavebni ¢innost bude probihat prevazné v dennim obdobi od 7 do 21 hodin. Je pfedpokladana
14ti hodinova délka stavebni ¢innosti v dennim obdobi od 7:00 do 21:00 hodin. Maximalni hlukova
expozice nebude delsi nez 4-6 hodin v pracovni dobé&, nejvice v dopolednich hodinach.

ProtoZze pohyb ndkladnich automobilli bude podle potfeb stavebni Cinnosti a nepresahne
intenzitu 10x za hodinu, neni podle metodickych pokynl doprava materidlu na stavenisté az néj
relevantnim zdrojem hluku.

Potfebné stavebni materidly a hmoty (beton, vyztuz, ocelové profily, zdici materiadl) budou
na stavenisté dovazeny v hotovém, resp. pfipraveném stavu. Na stavenisti nebude vybudovano zadné
vyrobni zafizeni, bude na ném jen pohotovostni provoz (pfiprava malty).

Stavba bude provadéna s maximalni ohleduplnosti k okoli, aby hlu¢nost a prasnost byla omezena
na minimum.

Hlu¢né Cinnosti pfi zemnich a bouracich pracich a budovani novych stavebnich konstrukci budou
kratkodobé, jejich priibéh bude probihat podle nasledujicich opatreni.

Ke snizeni hluku ze stavebni ¢innosti v okoli stavenisté stavba zajisti nasledujici protihlukova
opatreni:

- udrzovani technologické kdzné, poradku na stavenisti a dodrzovani vSech norem ochrany
Zivotniho prostiedi se zvlastni pozornosti na hluk,

- omezeni hluénych praci pfi pfipadnych prodlouzenych sméndch,

Vv

pfi budovani novych stavebnich konstrukci organizaéné zajistit pouze v pracovni dny v dobé 8-12 a 13-
16 hodin,

Vv

limitu pro hluk ze stavebni ¢innosti v chranéném venkovnim prostoru nejblizsiho chrdnéného obytného
domu, postup praci projednat sjeho obyvateli avlastni ¢innost provadét Setrnym a ohleduplnym
zplUsobem a ve vymezené dobé,
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vevs

zastény (clony) vysky 2 az 3 m, které budou plnit funkci prvotni zabrany hluku ze stavebni ¢innosti
a budou na stavenisti presouvany podle potfeby (nejen z hlediska lepsi ochrany pred hlukem, ale
i z hlediska dostatecného prostoru pro provadéni stavebnich praci). Zastény budou zhotoveny
z trapézového nebo vinitého plechu anebo OSB desek na ocelové nebo dievéné nosné konstrukci.
Ze strany ke zdroji hluku je vhodné je opatfit zvuk pohlcujicim obloZenim, napt. z minerdlni viny. Budou
zajisténé proti padu a zatiZzeni od vétru.

- poutiiti strojni mechanizace s garantovanou nizsi vyzafovanou hlucnosti a zvukové izolacnich
krytl pfislusného stroje,

- fadny technicky stav pouZitych stavebnich mechanism(, pribézné technické prohlidky a adrzbu
stavebnich mechanismd,

- umisténi hlu¢néjsich stroji co nejdale od chranénych prostorl, a omezeni jejich chodu
naprazdno, pfi nakladani zeminy vypinat motor u ¢ekajicich automobilli apod.

Vliv na snizeni hladiny akustického tlaku v okoli maiji i organizacni opatreni, ktera zajisti, aby

nejhlu¢néjsi zarizeni nebyla v provozu soucasné, a aby tato zafizeni nebyla v provozu delsi dobu, nez je
nezbytné nutné.

Pro hodnoceni hluku jsou vyuzita ndsledujici ustanoveni:

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci
véetné zmény ¢. 217/2016 Sb., ze dne 15. ¢ervna 2016.

- Zakon 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon( véetné novelizace zékonem ¢. 274/2003 Sb., ze dne 7. srpna 2003, zakonem
¢. 92/2005 Sb., ze dne 27. zafFi 2005 a zakonem ¢&. 267/2015 Sb., 16. zafi 2015.

e) Protipovodnova opatieni

Stavba lezi nedaleko zaplavového uzemi feky Roznovska Becva, ale neni jim pfimo dotéena.

f) Ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neleZi v poddolovaném Uzemi, proto neni tfeba vtomto sméru pfijimat v ramci stavby
Zadna opatfeni.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Stavenisté se nachazi v ochranném pasmu inZzenyrskych siti.
V blizkosti stavby SO 101 je situovano:

- CETIN a.s. — soubéh optického a metalického vedeni a neprovozované vedeni

- CEZ, a. s. —silové nadzemni vedeni NN

- GasNet s.r.o. — podzemni vedeni STL plynovodu

- Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. — podzemni vedeni jednotné kanalizace a sdélovaci
vedeni

V rémci SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875 dojde k ochrané vedeni spole¢nosti CETIN a.s.
v misté nové navrzenych skluz( (2x) na délku 2,5 m pomoci 2 ks plastovych pualenych chranicek a pridani
jedné rezervni chranicky (PE 110 mm). Déle dojde k ochrané stavajiciho vedeni v misté navrzeného
provizorniho rozsifeni komunikace - 3 ks plastovych pllenych chranicek délky cca 10 m (8+2 m).

Co se tyce plynovodu spolecnosti GasNet s.r.o., postaci dle vyjadreni navrzena ochrana tohoto
vedeni pomoci paneld, které budou uloZeny min. 0,5 m nad timto vedenim.

V ramci projednani stavby vznikl poZzadavek na vloZeni chranicky pro kabelovou televizi v celé délce
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nového chodniku - spravce Obec ZasSova, provozovatel TKR Jasek, s.r.o. Bude pouzita chrani¢ka PE
praméru 110 mm.

Ostatni inzenyrskeé sité nebudou stavbou dotéeny. Stavba bude ale probihat v jejich ochrannych
pasmech.

Pfi pracich v ochrannych pasmech IS, pfipadné pfi praci s IS je nutné bezpodminecné postupovat
v souladu s pozadavky spravcll inzenyrskych siti.

Jedn3d se o stavbu bez naroku na dodani energii béhem Zivota stavby.

Pro potrebu stavby budou vyuzivany mobilni zdroje elektrické energie a vody, pfipadny odbér
z pevnych zdrojl véetné projednani této moznosti, je véci zhotovitele stavby. Telekomunikacni potreby
budou rovnéz pokryty ze zdrojl zhotovitele.

Upravovand mistni komunikace bude navdzana na stavajici ve vSech parametrech — Sitkovém,
smérovém i vysSkovém usporadani.

Stavajici propustek pro odvodnéni silniéni ptikopy sil. 111/01875 pod MK nebude provizornim
rozsifenim dotéen. Provizornim rozsifenim dojde pouze k nastrmeni svahu. Nad propustek budou jako
ochrana umistény betonové panely, které budou soucéasné slouzit pro ochranu plynovodu.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na rozvody energii a vody béhem stavby je véci zhotovitele.
B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho feseni

Uprava komunikace 111/01875 v dotéeném Useku je sou&asti rekonstrukce mostu. Silnice na mosté
je lll. tridy kategorie S 6,5/90 a napojuje se na silnici v intravilanu obce, kterd ma Sifku zpevnéni cca 6 m.
Dale bude dotéena pfipojujici se mistni komunikace s Sitkou zpevnéni cca 3 m v celkové délce 11 m.

Silnice 111/01875 je v zajmovém Uzemi dvoupruhova smérové nerozdélena.

Nastupni a vystupni plocha autobusové zastavky ,Zasova, Veseld, dol. konec" bude po dobu
vystavby na zakladé projednani s dopravcem a obci mirné posunuta. V soucasnosti autobusy zastavuji
pfimo v kfiZovatce silnice 111/01875 s mistni komunikaci v misté, kde bude probihat vystavba. V blizkosti
krizovatky je vybudovan pfistfeSek bez nastupni hrany. Pfesunuta poloha ndastupni plochy musi byt
v dohledu stavajiciho pfistfesku. Poloha vystupni a nastupni plochy bude vyznacena na planku v misté
stdvajiciho pfistfeSku a dopravnimi znackami 1J4b a lJ4c. V ramci pfesunu nebudou provadény zadné
stavebni Upravy.

Silnice neni evidovana jako Evropskd mezindrodni silnice (Evropsky tah).

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni Uzemi se oproti stdvajicimu stavu neméni. Zlepsi se bezpecnosti poméry v izemi, dojde
k vyraznému narlstu bezpecnosti chodcl.

c) Doprava v klidu

Neni.

o 44

d) Pési a cyklistické stezky

Pro pohyb pésich je podél silnice 111/01875 navrzen chodnik.
Sitka prachoziho prostoru je 1,5 m s pti¢nym sklonem 2 % smérem k vozovce.

U zastdvky je navrZeno misto se snizenou obrubou.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) Terénni Upravy

V dotéeném rozsahu bude sejmuta humodzni vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude uloZena
na mezideponii.

Po dokonceni stavby budou dotcené svahy ziskanou humodzni vrstvou zpétné ohumusovany
v plném rozsahu.

Navrieny vyztuzeny svah bude plynule navazovat na zpevnény svah u mostu. Do koryta toku reky
nebude zasahovano.

b) Pouzité vegetacni prvky
Ohumusované plochy i vyztuZeny svah budou osety travnim semenem.

V zavislosti na mnozstvi srazek bude provadéno po dobu min. 1 tydne zavlazovani 1 — 2x denné.

c) Biotechnicka, protierozni opatreni

Svah chodniku (So 101) bude zpevnén geomfizemi. Budou poufZity protierozni rohoZe. Svah ndspu
bude zajistén pozinkovanou ocelovou siti navazanou na vyztuzné geomfize vyztuzeného naspu.

Ostatni plochy budou uvedeny do stejného stavu, véetné ohumusovani.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Stavba nezvysSuje dopad na krajinu a pfirodu. Jedna se o Upravu stavajiciho stavu. Novy chodnik
rozsifi prostor komunikace pti zachovani paty stavajiciho svahu. Je tak provedeno v zajmu bezpecnosti
provozu na hlavni trase.

Vlastni stavba ovliviiuje pouze kratkodobé Zivotni prostiedi ve své blizkosti, a to po dobu
provadéni stavby. Hladina hluku a zvySeni prasnosti bude odpovidat stavebnim pracim, jeji zvyseni je
mozno predpoklddat pouze pfi bouracich pracich. Jedna se o stavbu v extravilanu i v intravilanu, proto
je nutno dodrzovat hygienické predpisy pro prace v dennich a noc¢nich hodinach.

Navrzeny zpUsob vystavby, véetné jejiho napojeni na stavajici stav, je béZznym typem bez pouZiti
specidlnich technologii, které by mély vliv na zvySeni rizika havarie s negativnim dopadem na Zivotni
prostfedi. Ani pouZité materidly neposkozuji Zivotni prostredi. Veskery vybourany materidl bude
okamzité odstranén a odvezen k recyklaci pripadné na fizenou skladku.

Mnozstvi odvadénych destovych vod se zménou stavby vyrazné nezméni.

Stavbou a jejim uzivanim nesmi dojit ke znecisténi podzemnich ani povrchovych vod a ke zhorseni
odtokovych pomér( v predmétné lokalité. Veskeré pripadné manipulace k vodam zavadnymi latkami
v dobé realizace stavby musi byt provadény tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zadvadnych latek
do pldy nebo jejich nezadoucimu smiseni se srazkovymi vodami.

b) Vliv na ptirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromii,
ochrana rostlin a Zivocichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb
v krajiné
V ramci stavby neni navrzeno kaceni dfevin v uvedené lokalité. Stavajici stromy na levé strané
u 2. opéry mostu budou odstranény v rdmci rekonstrukce mostu ev. ¢. 01875-3
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c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Dle vyjadreni organu ochrany pfirody nemUzZe mit tento zamér vyznamny vliv na Zadnou evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Nebyly kladeny zadné zvlastni podminky.

e) V pripadé zaméra spadajicich do reZzimu zdkona o integrované prevenci
zakladni parametry zplUsobu naplnéni zavéri o nejlepsSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zamér nespada do reZzimu tohoto zdkona.

f) Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Ochranna a bezpecnostni pasma jsou stanovena na zakladé vyjadreni vlastnikl predmétnych
inZzenyrskych siti.
V pfipadé absence pozadavku na Sifi ochranného pdsma plati nasledujici rozsah ochrannych
pasem:

Vodovody a kanalizace
Ochranna pasma vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok fesi zakon ¢. 274/2001 Sb., § 23.

Ochranna pdsma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo

kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu:

- uvodovodnich radi a kanalizaénich stok do priiméru 500 mm véetné 1,5m

- uvodovodnich rfadu a kanalizaénich stok nad primér 500 mm 2,5m

- u vodovodnich fadd nebo kanalizacnich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySujio 1,0 m

Komunikacni vedeni

v

Ochrannd péasma podzemnich komunikacnich vedeni teSi Zakon ¢&. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich, §102. Ochranné pasmo ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.

Energeticka zafizeni
Energeticka zafizeni maji dle zakona ¢. 458/2000 Sbh. stanovena nasledujici ochranna pasma:
e Nadzemni vedeni
Ochranné pdsmo nadzemniho vodife je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera

¢ini od krajniho vodice vedeni na obé strany:
- napéti nad 1 kV do 35 kV véetné

pro vodice bez izolace 7 m od krajniho vodice

pro vodice s izolaci zakladni 2 m od krajniho vodice

pro zavésna kabelova veden 1 m od krajniho kabelu
- napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 m od krajniho vodice
- napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m od krajniho vodice
- napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m od krajniho vodice
- napéti nad 400 kV 30 m od krajniho vodice
- u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m od krajniho kabelu
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- u zarizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence 1m

Nadzemni vedeni NN nejsou chrdanéna ochrannymi pasmy. Pro stavby a konstrukce je potfeba
dodrzZet vzdalenosti dané v PNE 33 3302:2008 Elektricka venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC.
Podnikovou normu energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: CEZ
Distribuce, a.s., E.ON Ceska republika, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s. a ZSE, a.s.

e Podzemni vedeni

Ochranné pasmo podzemniho vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici,
méfici a zabezpecovaci techniky Cini 1 m po obou stranach krajniho kabelu, nad 110 kV cini
3 m po obou strandch krajniho kabelu.

o Elektrické stanice

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné
vzdalenosti:
u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovach 20 m od
oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
u stozarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroveri nizkého napéti 7 m,
u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s prevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez
52 kV na droven nizkého napéti 2 m,
- u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.

e Ochranné pdsmo silniéni komunikace

Silniéni ochranné pasmo je prostor mimo souvisle zastavéné Uzemi, ohrani¢eny svislymi

plochami vedenymi do vysky 50 m a ve vzdalenosti:

- 100 m od osy pfilehlého jizdniho pdsu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni mistni
komunikace anebo od osy vétve jejich kfiZzovatek (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30),

- 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pdsu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. (Zdkon €. 13/1997 Sb., § 30),

- 15 m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo . tfidy
a mistni komunikace Il. tfidy (Zakon ¢. 13/1997 Sb., § 30).

Pro vymezeni souvisle zastavéného Uzemi obce pfi urcovani silnicniho ochranného pasma
plati § 30, odst. 3 zdkona ¢. 13/1997 Sb., ve znéni zdkona ¢.186/2006 Sb.
Stavba je umisténa v souvisle zastavéném uzemi, silniéni ochranné pasmo zde proto nevznika.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Novy chodnik a Uprava ¢asti mistni komunikace jsou navrZeny dle platnych normativnich predpist,
véetné navrhu zachytnych systémi a bezbariérovych tprav.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Celkové vodohospodarské reseni zlistane i po stavbé zachovano.
Povrchové vody budou i nadale odvadény do prikopl a odtud do blizkého toku.

Celkovy charakter Uzemi a jeho odtokovych pomér( se nijak zdsadné nezméni.

V Brné, ¢ervenec 2020 Ing. Tomas Navratil
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