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1 UVOD

Dne 10. 8. 2023 byl Mgr. Patrikem Pildtem proveden inzenyrsko-geologicky prizkum v misté
stavajiciho silni¢niho nasypu. Sonda byla odvrtana na parcele katastru nemovitosti ¢islo
114/11 v katastralnim tzemi Veseld u ValaSského Mezitfi¢i [780596] nachazejici se spravné v
obci Zasova. Situace zajmového uzemi je soucasti ptilohy €. 1.

Cilem prazkumu bylo zjistit inzenyrsko-geologické poméry v misté ur¢eném projektantem
objektu. VSechny ziskané a vyhodnocené informace jsou soucasti zavérecné zpravy.

Rozsah praci:

. terénni rekognoskace a studium okolnich archivnich vrti

. geologicka dokumentace pokryvnych utvar v nove realizované sond¢
. zpracovani dat o pfirodnich pomérech na zajmové lokalité

. zpracovani vysledkl inzenyrsko-geologického pruzkumu

Zavérecnad zprava je zpracovana v souladu se stdvajicimi platnymi normami, technickymi
predpisy a vyhlaskami.

1.1 Vymezeni zajmového uzemi

Zajmové Uzemi z hlediska spravniho ¢lenéni nalezi do

. katastralniho zemi Vesela u Valasského Mezifici kod 780596
. obce Zasova kod 545236
. okresu Vsetin kod CZz0723
. kraje Zlinsky kod CZ072

2  PRIRODNI POMERY ZAJMOVEHO UZEMI

2.1 Geomorfologické poméry
Geomorfologicky spada zajmové izemi do okrsku Zasovska pahorkatina.

Jednd se o Clenitou pahorkatinu, ktera je budovand silné zvrasnénymi a tektonicky
poruSenymi flySovymi horninami godulského vyvoje slezské jednotky wvnéjsi skupiny
piikrova a Celniho kiivského padsma racanské jednotky magurské skupiny piikrova. V ramci
slezské jednotky se vyskytuje celé spektrum dil¢ich jednotek, mezi nimiz jsou zastoupeny
horniny godulského, istebiianského, roznovského, menilitového a krosnénského souvrstvi
godulského vyvoje. Rozlozeni jednotlivych jednotek je zna¢né fragmentované a proménlivé.

Svahy prilehlé ke Vsetinskym vrchim buduji horniny kiivskych vrstev zlinského souvrstvi
racanské jednotky magurské skupiny piikrovl. Pdsmo kiivskych vrstev na ¢ele magurského
ptikrovu je oznacovano jako kiivské pasmo. Podsvahové polohy buduji hlinité a pisCitohlinité
deluvidlni sedimenty, svym charakterem odpovidajici jednotlivym dil¢im geologickym
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jednotkam. Udolni nivy a dna suchych udoli jsou vyplnény piséito-térkovitymi fluvialnimi
sedimenty a povodiiovymi hlinami.

ZaSovska pahorkatina lezi v zapadni Casti Roznovské brazdy. Souvislé lesni porosty se
nachdzi v nékolika mensich komplexech, ve kterych prevazuji smrkové porosty, misty s
bukem a jedli. V uzlabinach nizSich poloh se objevuji olSiny a javorové jaseniny. Vychodni
¢ast oblasti spadda do CHKO Beskydy.

Piehledné je geomorfologické Clenéni zajmové lokality zobrazeno v tabulce nize.

Tabulka €. 1 — Geomorfologické ¢lenéni

Geomorfologické ¢lenéni
PROVINCIE Zapadni Karpaty
SUBPROVINCIE | Vnégjsi Zapadni Karpaty
OBLAST Zapadni Beskydy
CELEK Roznovska Brazda
PODCELEK -
OKRSEK Zasovska pahorkatina

2.2 Hydrogeologické a hydrologické poméry

Studované uzemi nalezi k povodi feky Dunaje.

Po strance hydrogeologické rajonizace spadd zkoumana lokalita do rajonu €. 3221 FlyS v
povodi Becvy*, ktery je vymezen jako rajon zékladni vrstvy ve smyslu vyhlasky ¢. 5/2011
Sb., o vymezeni hydrogeologickych rajont a utvari podzemnich vod, zptisobu hodnoceni
stavu podzemnich vod a ndlezitostech programil zjiStovani a hodnoceni stavu podzemnich
vod. Jeho celkova plocha ¢ini 1 291,560 km?.

Hydrologicky z4jmové uzemi piislusi do povodi III. fadu ,,Vsetinskd Becva a Roznovska
Bec¢va“ (hydrologické potfadi 4-11-01) a do povodi IV. fadu ,Roznovskd Becva“
(hydrologické poradi 4-11-01-1165-0-00).

2.3 Klimatické poméry

Podle mapy klimatickych oblasti CR (Quitt, 1971) je oblast fazena do kategorie CH7. Kde
jaro je dlouhé a mirn€ chladné, 1éto je velmi kratké az kratké, mirn€ chladné a vlhké, podzim
je dlouhy a mirny, zima je dlouhd, mirn¢ vlhka s dlouhym trvanim snéhové pokryvky.

Tabulka €. 2 — Charakteristika klimatické oblasti CH7

Klimatické charakteristiky oblasti CH7

Pocet letnich dni 10-30
Pocet dni s pram. teplotou 10 °C a vice 120-140
Pocet dni s mrazem 140-160
Pocet ledovych dni 50-60
Prim. lednova teplota -3az-4
Priim. ¢ervencova teplota 15-16
Priim. dubnova teplota 4-6
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Klimatické charakteristiky oblasti CH7

Prim. fijnova teplota 67
Prim. pocet dni se srazkami 1 mm a vice 120-130
Suma srazek ve vegetatnim obdobi 500-600
Suma srazek v zimnim obdobi 350—400
Suma srazek celkem 850-1000
Pocet dni se sn¢hovou pokryvkou 100-120
Pocet zatazenych dni 150-160
Pocet jasnych dni 40-50

2.4 Geologické poméry

Z4movée uzemi se z regionalné geologického hlediska nachazi ve flySovém pasmu Zapadnich
Karpat.

FlySové pasmo je pojmenované podle charakteristického stfidani piskovcl a jilovcl tzv.
FlySe. Je tedy charakteristické usazovanim kiidovych a paleogennich sediment v ptedpoli
centralnich Karpat v pribéhu alpinské orogeneze. Ve flySovém pasmu rozliSujeme dvé
zakladni tektonické jednotky, které reprezentuji skupiny dil¢ich ptikrovi. Vnéjsi krosnénskou
jednotku a vnitini — magurskou jednotku. Vnitini magurskéd jednotka je nasunuta na vnéjsi
krosnénskou jednotku. V okoli zdjmové lokality jsou sedimenty flySového pasma zastoupeny
jilovci a piskovci racanské jednotky magurské skupiny piikrovii.

Kvartérni sedimenty jsou v okoli zastoupeny deluvidlnimi piscito-hlinitymi az hlinito-
pis€itymi sedimenty spolu s fluvialnimi hlinami.

Obrazek ¢. 1 — Geologicka mapa oblasti 1:50 000 (www.geology.cz), upraveno
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Legenda: 5 — fluvialni nivni sedimenty; 7 — smiSené sedimenty, 12 — piscito-hlinity az hlinito-piscity sediment,; 24 — pisek,
Sterk; 25 — pisek, Sterk; 1896 — piskovec,jilovec; 1897 — sediment eluvidlni
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2.5 Stabilitni poméry
Dle portalu CGS nejsou v misté planovaného objektu evidovany z4dné svahové nestability.
2.6 Loziska nerostnych surovin

Dle databaze poddolovanych tizemi (CGS — Geofond) se v z4jmovém izemi nenachazi zadna
poddolovana uzemi, dilni dila ani loziska nerostnych surovin.

2.7 Uzemi se zvlastni ochranou

Zajmova lokalita neni soucasti chranéného izemi (dle § 14 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni), neni ani soucasti ochrannych pasem vodnich zdroja (dle §
30 zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni). Lokalita spada do chranéné oblasti
ptirozené akumulace vod (CHOPAV —dle § 28 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, v platném
znéni) pod nazvem: ,,Vsetinské vrchy* s ID: 112.

Zajmové uzemi se nenachazi v zaplavové zoné.
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3 METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

3.1 SondaZni prace

V misté uréeném objednatelem prizkumu, byl dle jeho pozadavkl proveden jeden jadrovy
inzenyrsko-geologicky vrt, oznaceny jako JV-1, o hloubce 5,0 m. Vrtné prace byly provedeny
technologii jadrového vrtani, jadrovnici s tvrdokovovou korunkou ,,nasucho® o priiméru 137
mm. Vrtné prace byly realizovany firmou GEODRILL, s.r.o0. a vrt byl odvrtan pomoci vrtné
soupravy Multidrill Hyndaga pod vedenim vrtmistra Stanislava Pistéka.

Po ukonceni sondaZnich praci byl vrt likvidovan hutnénym zédhozem. Vrtna jadra byla ulozena
do plastovych 3 ptihradkovych vzorkovnic. Po provedeni prvotni dokumentace a odebrani
vzorkll byla vrtnd jadra fadn¢ skartovdna. Materidl z téchto vzorkovnic byl vyuzZit ke
zpétnému zdhozu odvrtané sondy a pracovisté bylo uvedeno do ptivodniho stavu. Technicka
zprava vrtnych praci je soucasti ptilohy €. 5.

Fotograficka dokumentace provedeného vrtu je uvedena v pitiloze €. 3.

Vzorky zeminy byly odebirany z jadrového vrtu tak, aby nasledné provedené laboratorni
zkousky zjistily potiebné fyzikalné-mechanické vlastnosti geologického prostiedi. Vzorky
byly ihned po odvrtani pfevezeny do laboratote. Vysledky laboratornich zkousek jsou ve
form¢ protokold uvedeny v ptiloze €. 4. Laboratorni zkousky byly provedeny v akreditované
laboratofi firmy GEODRILL, s.r.0.

Tabulka ¢. 3 — Struény prehled realizovanych terénnich praci

Oznaceni | Hloubka (m) NaraZena/ustalena HPV
vrtu (m p.t.)
JV-1 5,0 -/-

Jadrovy vrt byl hlouben z trovné stavajiciho terénu (cca 320,60 az 320,80 m n. m., odecteno z
webové mapové aplikace Geoprohlizec) a jeho umisténi, které bylo ur¢eno objednavatelem, je
patrné ze situace v priloze €. 2.

Zakladni inzenyrsko-geologické parametry zakladovych pid byly stanoveny dle CSN EN ISO
14688-2 — Geotechnicky prizkum a zkou$eni — Pojmenovani a zatiidovani zemin — Cast 2:
Zasady pro zatfidovani a dle CSN P 73 1005 — Inzenyrskogeologicky priizkum.
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4  VYSLEDKY
4.1 InZenyrsko-geologické poméry

Inzenyrsko-geologické poméry byly v misté priizkumu stanoveny na zakladé¢ vyhodnoceni
provedeného vrtu. Vrt byl proveden skrze stavajici silni¢ni nasyp a byl v ném dokumentovéan
nasledujici litologicky profil:

JV-1:
Hloubka (m): Geologicky popis Zatridéni| Geotyp
0,0-0,8 Navazka, asfalt, Stérkovy podsyp Y GTO0

0,8-1,0 Stérk jilovity, poloopracované az ostrohranné valouny velikosti do 10 cm,| G5 GCY GT1
tmavé¢ hnéda barva, pevna konzistence; navazka/nasypové téleso

1,0-2,6 Stérk jilovity, poloopracované az ostrohranné valouny velikosti 2 az 10 cm, | G5 GCY GT1
tmave hnéda barva, tuha az m¢kka konzistence; navazka/nasypové téleso

2,6 -4,3 Jil stérkovity, siln¢ zavlhly az mokry, mékka konzistence, vysoce stlacitelny,| F2 CGY GT2
valouny velikosti 2 az 6 cm, ojedin€lé pisCité polohy; navazka/ndsypové
téleso

4,3-5,0 Jil se stiedni plasticitou, mekky, silné€ provlhceny, Sedohnédy, rostly F6 CI GT3

Hladina podzemni vody nebyla zastiZzena.

Zattidéni litologickych vrstev bylo provedeno ve smyslu CSN P 73 1005. Jednotlivé typy
zemin se stejnymi geologickymi vlastnostmi byly zatazeny do geotypt, které jsou uvedeny za
oznacenim zemin (GTO0, GT1).

4.2 Laboratorni prace

Z provedeného vrtu byly odebrany vzorky zemin pro laboratorni analyzy. Zakladni
charakteristika zemin z odebranych vzorki je uvedena v tabulce €. 4.

Tabulka & 4 — Zakladni charakteristika vzorkt zemin dle CSN P 73 1005

Hiloubk: Filtraé¢ni tupen
Nazev 0:;:;“3 Typ Zatridéni dle solllél;?lci:lt:l Vlhkost koizlil:ti:lrllce Namrzavost dle
= o .
sondy o () vzorku | CSN P 73 1005 (i) w (%) Ie Scheibleho
JV-1 2,3-2,5 P G5 GC-Cb 7,827E-05 13,3 - Namrzavé
JV-1 3,8-4,0 P S5 SC 1,155E-05 16,3 - Namrzavé

4.3 InZenyrsko-geologické typy zemin

Vymezeni jednotlivych inzenyrsko-geologickych typt, které maji obdobné mechanicko-
fyzikalni vlastnosti, bylo provedeno na zakladé makroskopického popisu zemin vytézenych z
provedeného vrtu, stratigrafického a genetického zatrazeni jednotlivych typd zemin a vysledkl
laboratornich zkousSek.
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GTO0 Asfalt, Stérkovy podsyp, konstrukéni vrstvy vozovky
stratigrafie, geneze: antropogén

zat¥idéni dle CSN P 73 1005: Y

tézitelnost dle CSN P 73 1005: I-11

GT1 Stérky jilovité

stratigrafie, geneze: antropogén, navazka/nasypové téleso
zat¥idéni dle CSN P 73 1005: G5 GCY

konzistence vyplné: tuha az mékka

téZitelnost dle CSN P 73 1005: 1

namrzavost: namrzaveé

Hodnota tabulkové navrhové unosnosti qq pii hloubce zaloZeni 1,0 m a Sifce zakladu 0,5 m je
150 kPa, pti hloubce zalozeni 1,0 m a Sifce zakladu 1 m je 200 kPa a pii hloubce zalozeni 1,0
m a $ifce zakladu 3,0 m je 250 kPa.

U nesoudrznych zemin tiidy G5 plati hodnoty tabulkové navrhové tnosnosti (CSN 73 1004)
pouze pro zeminy s tuhou az pevnou konzistenci (tyka se vypln¢€). Jelikoz byla konzistence
vyplné pfevazné mekka, je nutno na tuto skutecnost brat ohled pfi statickych vypoctech.

GT2 Jil Stérkovity

stratigrafie, geneze: antropogén, navazka/nasypové téleso
zat¥idéni dle CSN P 73 1005: F2 CGY

konzistence: mekka

tézitelnost dle CSN P 73 1005: 1

namrzavost: namrzavé

Hodnota tabulkové navrhové inosnosti qq pi1 hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m a §ifce zakladu <
3 mje 100 kPa.

GT3 Jil se stiredni plasticitou
stratigrafie, geneze: kvartér, fluvialni
zat¥idéni dle CSN P 73 1005: F6 CI
zat¥idéni dle CSN EN ISO 14688-2: siCl
konzistence: mékka

tézitelnost dle CSN P 73 1005: 1

namrzavost: nebezpecné namrzavé

Hodnota tabulkové navrhové tnosnosti qq pii hloubce zalozeni 0,8 az 1,5 m a Sitce zdkladu <
3 m je 50 kPa.

Hodnoty tabulkové navrhové tnosnosti vychazi z normy CSN 73 1004 — Piiloha A: ,,Hodnoty
tabulkové ndvrhové tinosnosti plosnych zakladu“.

Chodnik podél silnice 111/01875; Inzenyrsko-geologicky prizkum — Zavéreéna zprava
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4.4 Fyzikalné-mechanické vlastnosti jednotlivych typt zemin

V nasledujici tabulce jsou uvedeny odvozené hodnoty geotechnickych charakteristik
zakladovych ptud. Hodnoty jsou odvozeny z vysledkl laboratornich analyz a terénni situace s
ptihlédnutim k platnym normam.

Tabulka €. 5 — Odvozené charakteristiky zastiZenych typid zemin

> 2 E z E = = =
o 0 ° = £ g £ | g s~
S | % 2 N4l 53 | 22|23l Eales
e RS o > S £ z & s £ E S| g & ﬁ =
Z 5 2 g Sz 22 g2 | ES| 2<£| £z
O ol £ 2 = ClE SES | EE| 83| =
= Z 2 2 s » el ol ~Z| 5 °| =8
$ £ N £ 2 < =S| 3 = 8

NSO 3 £ g 2 2 TS| 8 z

=3 S = g 5 = @R =

. 2 @

GT1 | G5GCY | 030 | Stredn&ulehly | 19,5 40 4 30 - -

GT2 | F2CGY | 035 Mekkéa 19,5 4 6 24 30 0

GT3 F6CI__ | 0,40 Mekkéa 21,0 2,5 10 17 25 0

r A4
5 ZAVER

V ramci IG priizkumu pro projektovany chodnik v obci Veseld, byl proveden prizkumny vrt,
které slouzil ke geologickému popisu zemin v misté uréeném objednatelem.

Zeminy zastizené priizkumem byly zafazeny a pojmenovany dle normy CSN P 73 1005.
Inzenyrsko-geologické pomeéry jsou v ramci nasypu predpoklddany jako homogenni, pro
ovéfeni by bylo nutné provedeni dalSich sond.

Cilem prizkumu bylo zjistit zdkladové poméry v misté navrhovaného objektu. Zakladové
pomgéry jsou vzhledem k zastizenym zemindm hodnoceny jako slozité. Pii zakladani je nutné
postupovat minimalné podle zasad 2. geotechnické kategorie (GK).

Ze zjisténych geologickych podminek je pfi zemnich pracich mozno pocitat dle
CSN P 73 1005 s 1. tiidou téZitelnosti.

Prizkumnou sondou byly pod konstrukénimi vrstvami komunikace zastizeny shora stérky
jilovité¢ (G5 GCY, geotyp GT1), do hloubky 2,6 m pod stavajici terén s vyplni mekké
konzistence. Nize ptechazel vrstevni sled do jilu stérkovitych (F2 CGY, geotyp GT2), tyto
zeminy byly siln¢ vlhké a mély mekkou konzistenci. Jednalo se o navazky, tvotici nasypové
téleso.

V hloubce 4,3 m byl zastiZen rostly terén, ve formé& mékkych jila se sttedni plasticitou (Fé CI,
geotyp GT3).

Prizkumna sonda byla ukoncena v hloubce 5,0 m pod terénem a hladina podzemni vody v ni
nebyla zastizena. Vrstevni sled byl vSak mékky a silné vlhky. Zeminy od hloubky 2,6 m

Chodnik podél silnice 111/01875; Inzenyrsko-geologicky prizkum — Zavéreéna zprava
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hloubéji vykazovaly velmi vysokou stlacitelnost, proto bude pii vystavbé nutné odborné
posouzeni zastizenych zemin in-situ.

Odvozené hodnoty fyzikalné-mechanickych parametri zemin zastizenych priizkumem jsou
uvedeny v tabulce €. 5.

Zemni a vykopové prace doporucuji provadet za sucha. V ptipad¢ srdzek je nutné chranit
zékladovou sparu pred kontaktem s destovou vodou, aby nedoslo ke znehodnoceni zakladové
pudy.

Definitivni postup pro zakladani objektu podrobné specifikuje osoba s opravnénim k projekci
dopravnich staveb ve spolupréci se statikem. V piipad€, ze budou v priabéhu vykopovych
praci zjistény jiné zeminy, nez byly ovéfeny pruzkumem, doporucuji konzultaci s geologem
nebo geotechnikem.

V HerSpicich, dne 28. zari 2023 Mgr. Patrik Pilat

Chodnik podél silnice 111/01875; Inzenyrsko-geologicky prizkum — Zavéreéna zprava
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Quit, E. (1971): Klimatologické oblasti Ceskoslovenska. Ceskoslovenska akademie véd —
geograficky ustav Brno, 1971.

Internetové zdroje: http://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/geomorfologie/roznovska-
brazda/#zasovska pahorkatina

6.2 Pouzité normy
CSN P 73 1005 Inzenyrsko geologicky prizkum.

CSN 73 1004 Navrhovani zakladovych konstrukci — Stanoveni pozadavkii pro vypoéetni
metody. Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkusebnictvi, 2020.

Praha

CSN EN ISO 14688-2 Geotechnicky priizkum a zkouSeni — Pojmenovéani a zatiidovani
zemin — Cést 2: Zasady pro zatfidovani. Ufad pro technickou normalizaci,
metrologii a statni zkuSebnictvi, 2018. Praha

CSN EN ISO 17892-4 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin —
Cést 4: Stanoveni zrnitosti. Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni
zkuSebnictvi, 2017. Praha

CSN EN ISO 17892-12 Geotechnicky priizkum a zkouseni — Laboratorni zkousky zemin —
Cast 12: Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity. Utad pro technickou
normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi, 2018. Praha

CSN EN 1997 Navrhovani geotechnickych konstrukci — Cast 2: Priizkum a zkouseni

zakladové pudy

6.3 Pouzité pravni predpisy
Zakon & 62/1988 Sb., o geologickych pracich a o Ceském geologickém tufadu, v platném

znéni.

Chodnik podél silnice 111/01875; Inzenyrsko-geologicky prizkum — Zavéreéna zprava

13



3 Mgr. Patrik Pilat — MéFeni radonu a geologicky prizkum; www.pp-geo.cz
IC: 09406158, DIC: CZ9008304613, tel.: +420 776 199 617, e-mail: pilatpatrik@gmail.com

Zakon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni.
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, v platném znéni.

Vyhlaska 368/2004 Sb. o geologické dokumentaci.

Chodnik podél silnice 111/01875; Inzenyrsko-geologicky prizkum — Zavéreéna zprava
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Priloha €. 1 — Prehledna situace s vyznacenim
zajmové lokality
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Priloha ¢. 2 — Podrobna situace s vyznacenim mista
provedeného vrtu
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Fotodokumentace vrtu JV-1
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GEODRILL s.r.o. SN 7,

SN~
Laboratof mechaniky zemin a hornin m

K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno 3

ZkuSebni laboratof & 1596 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018

PROTOKOL O VYSLEDCICH LABORATORNICH ZKOUSEK

¢.: 236/23

Nazev zakazky: IGP ZaSova

Cislo zakéazky: 4774/23

Objednatel: Mgr. Patrik Pilat, HerSpice 122, 684 01 HerSpice
Odbér vzorkt*: objednatel

Datum odbéru*: 10.8.2023

Datum ptevzeti vzorki: 11.8.2023

Zkousel: Mgr. Stozickd J., Tsybar L.

Datum zpracovani zakdzky: 11.-22.8.2023
Celkovy pocet stran: 5

Identifikace zkusSebnich postupi provadénych v rozsahu akreditace:

Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1

Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4

Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity CSN EN ISO 17892-12, mimo ¢l. 4.3
Stanoveni zdanlivé hustoty pevnych &astic CSN EN ISO 17892-3

Stanoveni objemové hmotnosti PP-05 (CSN EN ISO 17892-2)

Vyse uvedené zkuSebni postupy jsou provadény vrozsahu akreditace udélené laboratofi

GEODRILL s.r.0. Laboratof mechaniky zemin a hornin pod ¢islem 1596.

Nejistota méieni:

2 % vlhkost, 4 % zdanlivd hustota, 2 % zrnitost, 2 % mez tekutosti, 5 % mez plasticity,

2 % objemova hmotnost zeminy, 3 % objemova hmotnost susiny.

Rozsitend nejistota odpovidd drovni spolehlivosti 95 % a je uvedena v relativnim tvaru. RozSifena
nejistota je stanovena pro koeficient rozsifeni k = 2 podle EA 4/02. Vyrok o shod¢ je zaloZen

na pravdépodobnosti pokryti 95 % v souladu s dokumentem ILAC-G08:09.
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GEODRILL s.r.o. N \\\;/// 7,

Laboratof mechaniky zemin a hornin m
K Bukovindm 169/45, 635 00 Brno ) g{&/_—\\\g
Zkugebni laboratof &. 1596 akreditovand CIA o o\ W L4
podle CSN EN ISO/IEC 17025: 2018 il L 1596

Protokol: 236/23

Souvisejici dokumenty:

Geotechnicky priizkum a zkouseni — Pojmenovani a zatfid'ovani zemin — Cést 2: Zasady pro zatfidovan{
CSN EN ISO 14688-2:2005%*

Névrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci CSN 73 6133 + Z1
Klasifikace zemin pro dopravni stavby CSN 72 1002:1993%*
Klasifikace zemin pro silni¢ni komunikace CSN 72 1002:1971%*

Poznamky:
Vypoctové parametry mimo rozsah akreditace:

1) Filtra¢ni soucinitel byl stanoven vypoctem dle Jakyho.

2) Urceni upraveného Scheibleho kritéria namrzavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin
pro dopravni stavby CSN 72 1002:1993

3) Urceni kapilarni vzlinavosti bylo provedeno dle Klasifikace zemin pro silni¢ni komunikace
CSN 72 1002:197 1%,

4) Soucasti protokolu jsou kiivky zrnitosti zemin, ziskané z hodnot stanovenych na zaklad¢ postupu dle
CSN EN ISO 17892-4, véetné klasifikace dle CSN 73 6133 "Névrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci" a dle CSN EN ISO 14688-2:2005** "Geotechnicky priizkum a zkousen{ —
Pojmenovini a zatfidovani zemin — Cast 2: Zasady pro zatiidovani ".

Pokud neni uvedena hodnota zdénlivé hustoty pevnych ¢astic, byla do vypoctu pouZita odhadnuté
hodnota: 2,7 Mg.m™ pro jemnozrnné zeminy / 2,65 Mg.m™ pro hrubozrnné zeminy.

Laboratof neodpovidé za odbér vzorkl a za spravnost idajii dodanych zdkaznikem (*) vztahujicich se
ke zkouSenému vzorku. Vysledky zkouSek se vztahuji na vzorky v dodaném stavu.

** Normé byla ukoncena platnost.

Datum vystaveni protokolu:  31.8.2023

Protokol vystavil a schvlil:

Ing. Lenka Smetanova

vedouci laboratofe

Zkusebni laboratot prohlaSuje, Ze protokol o zkousce mulze byt reprodukovén jako celek, jinak jen
s pisemnym souhlasem laboratote. Vysledky zkousek se tykaji pouze zkousenych vzorkd.
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VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK

Nazev akce: IGP Zasova

List:  3/5
Protokol: 236/23

Sonda V1 JV1
Hloubka 2,3-2,5 3,8-4,0
Cislo vzorku 33321 33322
Typ vzorku - -
Klasifikace CSN 736133 G5GC-Cb | S5SC
Klasifikace CSN ENISO 14688-2 saclGr grsaclS
Vihkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 13,3 16,3
Mez tekutosti w [%] 38 32
CSN EN ISO 17892-12 L
Mez plasticity W [%] 15 18
Index plasticity Vypocet die CSN EN ISO 17892-12 IP (%] 23 14
] Posouzeni dle CSN 73 6133 1 [] - -
Stupen konzistence
Filtratni souginitel k| s 7,827.10° | 1,155.10°
Zdanliva hustota zeminy CSN ENISO 17892-3 Ds [Mg,m'a] - -
Obj. hmot. vihké zeminy ) o Mem] | —
CSN EN ISO 17892-2
Obj. hmot. suché zeminy 24 [Mg,m-a] - .
Porovitost n [%] - -—
Stupeni nasyceni Sr [%] - —
Vhodnost do nasypu ) PV PV
CSN 73 6133
Vhodnost pro podlozi voz. PV PV
Scheibleho kr. namrzavosti Odhad z kfivky zmitosti 3 3
H [m] 1,50 1,44
Kapilarni vzlinavost Posouzeni °
Hmax [m] 4,54 4,38
Index koloidni aktivity I A [-] 1,58 1,34
Cislo nestejnozrnitosti CU [-] 5465,95 421,03
Cislo kfivosti C, |[ 0,45 1,88
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KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: IGP ZaSova
Sonda: JV1

Hloubka: 2,3-2,5
Vzorek: 33321

List: 4/5
Protokol: 236/23

Jemnozrnne castice Piscite Sterkovite .
jilovité prachovité jemné stiedni ubé drobné stredni rubé Kamenité |B
/
4
e //
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0.002 0.004 0.006 0.01 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 200256
Klasifikace CSN 73 6133 G5 GC-Cb
Nazev zeminy Stérk jilovity s piimési kament
Klasifikace CSN EN 1SO 14688.2 saclGr
Nazev zeminy piscity jilovity Stérk
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 13,3
1 0,
Mez tekutosti “SN EN ISO 1789212 w, | [%] 38
Mez plasticity we | [%] 15
Index plasticity Vypoéet dle CSN EN ISO 17892-12 1 [%] 23
Stupeﬁ konzistence Posouzeni dle CSN 73 6133 IC -] -
Podil zrn > 0,5 mm Stanoveni dle kfivky zrnitosti g [%] 53,88
Filtraéni soudinitel dle Jakyho k [m/s] 7,827. 100
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Os [Mg,m's] -
. , . 3
Obj.. hmot. vlhké zeml‘ny SN EN ISO 17892.2 yo) [Mg'm_g] ---
Obj. hmot. suché zeminy Py |[Mgm'] -
Porovitost n [%] ---
Stupeii nasyceni S | [%] ---
Vhodnost do nasypu CSN 73 6133 PV Podmine¢né vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky PV Podminecn¢ vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zrnitosti skupina 3 Namrzavé
) H 1,50
Kapilarni vzlinavost Posouzeni s | [m] Stiedni
Hmax [m] 4’54
Index koloidni aktivity 1, [-] 1,58
Cislo nestejnozrnitosti Cy |- 5465,95
Cislo kfivosti C. |[] 0,45
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Protokol: 236/23

KRIVKA ZRNITOSTI ZEMINY

Nazev akce: IGP ZaSova
Sonda: JV1

Hloubka: 3,8-4,0
Vzorek: 33322

Jemnozrnne castice Piscite Sterkovite .
jilovité prachovité jemné stiedni ubé drobné stredni rubé Kamenité |B
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Klasifikace CSN 73 6133 S5 SC
Nazev zeminy pisek jilovity
Klasifikace CSN EN 1SO 14688.2 grsaclS
Nazev zeminy Stérkovité piscite jilovita zemina
Vlhkost CSN EN ISO 17892-1 w [%] 16,3
1 0,
Mez tekutosti “SN EN ISO 1789212 w, | [%] 32
Mez plasticity we | [%] 18
Index plasticity Vypoéet dle CSN EN ISO 17892-12 1 [%] 14
Stupeﬁ konzistence Posouzeni dle CSN 73 6133 IC -] -
Podil zrn > 0,5 mm Stanoveni dle kfivky zrnitosti g [%] 44,29
Filtraéni soudinitel dle Jakyho k [m/s] 1,155. 10_5
Zdanliva hustota zeminy CSN EN ISO 17892-3 Os [Mg,m's] -
. , . 3
Obj.. hmot. vlhké zeml‘ny SN EN 1SO 178922 o, [Mg.m_g] -
Obj. hmot. suché zeminy Py |[Mgm'] -
Porovitost n [%] ---
Stupeii nasyceni S | [%] ---
Vhodnost do nasypu CSN 73 6133 PV Podmine¢né vhodna
Vhodnost pro podlozi vozovky PV Podminecn¢ vhodna
Scheibleho kritérium namrzavosti | Odhad z kfivky zrnitosti skupina 3 Namrzavé
Kapilarni vzli t Posouzeni H, | [m] 1,44 Stiedni
apilarni vzlinavos fedni
b Hyp [ [m] | 438
Index koloidni aktivity 1, [-] 1,34
Cislo nestejnozrnitosti G |1 421,03
Cislo kfivosti C. |[] 1,88

KONEC PROTOKOLU
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UVOD

Na zaklad¢ cenové nabidky ze dne 24. 7. 2023 provedla spolecnost GEODRILL s.r.o.
vrtné prace za pomoci hydraulické vrtné soupravy Multidrill Hyndaga (vyrobce FRASTE

S.p.A., Itdlie) na akci ,,ZaSova“.

1 TECHNICKA CAST

Vlastni vrtnd souprava Multidrill Hyndaga je osazend na korbé vozu na podvozku Pick-up
Toyota Hilux s ndhonem 4 x 4. Je pohdnéna turbodieselovym nezdvislym motorem Perkins
(nafta), umisténém na Pick-upu Toyota Hilux, spolus pevné namontovanymi olejovymi
cerpadly, hydromotory a pfisluSnym vrtnym néafadim. Hloubkovy dosah se pohybuje podle
vrtaného prostiedi do cca 20 m. V hydraulickych obvodech vrtné soupravy je pouzivin

ekologicky olej.

Technické parametry vrtné soupravy:

Pohon: Perkins 415P
Vrtna véz:
o zatiZzeni v&Ze v tahu 1500 kg
o pfitlak na vrtné néradi 1000 kg

o zdvih 1800 mm
Vrtny stil: primér hydraulické svéry 45-180 mm

Dvourychlostni rota¢ni hlavice:

o rychlost - kroutici moment 55 kgm/360 ot./min.
o rychlost - kroutici moment 250 kgm/80 ot./min.

Upinaci technika: vrtnd ty¢ @ max. 50 mm

Vyplachové ¢erpadlo - kvadruplexni:
o vykon 68 It./min.
o max. tlak 40 bar

Zasovd

Technickd zprdva



2 METODIKA PRACI

2.1 Casovy prithéh a provedeni praci

Terénni prace byly realizovany dne 10. 8. 2023 pod vedenim vrtmistra Stanislava Pist¢ka.

2.2 Piehled provedenych praci

Na lokalité byl odvrtan 1 inzenyrsko-geologicky jadrovy vrt do hloubky 5,0. Celkem bylo
odvrtano 5,0 bm.

2.3 Technologie vrtnych praci

Vrt byl odvrtan pln€ hydraulicky pohdnénou vrtnou soupravou Multidrill Hyndaga. Byla
pouzita béznd jadrova, bezvyplachovd, rota¢ni technologie. Vrtné prace byly provedeny
jadrovnici s tvrdokovovou korunkou & 137 mm.

Vrt JV-1 byl vrtan ptes beton/asfalt.

Hladina podzemni vody nebyla ve vrtech zastiZena.

Technické parametry vrtu jsou uvedeny v tabulce €. 1.

Tabulka €. 1 Technické parametry inZenyrsko-geologického vrtu
. Datum Datum Odvrtana Vrtani . .
Oznaeni vrtu zahajeni ukond¢eni hloubka [m] < 137 [mm] Vrtmistr Osddka
Jv-1 10.8.2023 10.8.2023 5,0 0,0-5,0 Pistek Cerny

2.4 Odbér vzorki, jadrovani

Vrtné jadro bylo odebridno z celého profilu. Popis jadra a odbér vzorku provedl odborny
pracovnik Mgr. Patrik Pilat.

2.5 Likvidace vrta

Vrt byl po odvrtani zlikvidovdn dusanym zdhozem z odvrtaného materidlu. Okoli vrtu
bylo upraveno do pivodniho stavu.

ZasSovd
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