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2 ROZSAH UPRAVY

Stavebni objekt SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875: Predmétem stavby je novy chodnik
podél stavajici silnice 111/01875, ktery bude navazovat na rekonstruovany most ev. ¢. 01875-3
pred Veselou a koncit u autobusové zastavky. Jedna se o zfizeni komunikace pro pési. Pro chodce
bude zbudovan chodnik o Sifce 1,5 m. Celkova délka chodniku je 95,9 m.

3 SMEROVE RESENI
Chodnik bude kopirovat trasu stavajici komunikace 111/01875.
Prehled o smérovém vedeni chodniku:

Oznaceni stanic¢eni smérovy prvek délka
zU 0,000 00 prima 5,14 m
TT 0,003 40 prima 43,47 m
TT 0,046 90 prima 11,00 m
TT 0,057 90 prima 18,50 m
TT 0,076 40 prima 8,16 m
TK 0,084 56 R=5,2m 599 m
KK 0,090 55 R=10,0 m 4,45 m
KT 0,095 00 prima 0,90m
KU 0,095 90

4 VYSKOVE RESENI
Vyskové vedeni trasy vychazi z vedeni stavajici silnice 111/01875.
Prehled o vyskovém vedeni nového chodniku SO 101:

- km 0,000 00 - 0,003 00 klesa ~2,4%
- km 0,003 00 - 0,040 00 klesa ~0,2%
- km 0,040 00— 0,070 00 stoupd ~1,1%
- km 0,070 00— 0,090 00 stoupad ~2,0%
- km 0,090 00 - 0,095 90 klesa ~5,4%

v rwv

5 PRICNE USPORADANI

Novy chodnik bude dlazdény a oddéleny od hlavniho dopravniho prostoru obrubou
a Castecné i navazujicim svodidlem z mostu. Chodnik bude Sitkové navazovat na fimsu nového
mostu a schodisté a bude postupné zuzen na Sitku 2 m v misté se svodidlem (km 0,002 80 -
km 0,019 30) a Sitku 1,5 m v navazujici ¢asti (km 0,022 10 - km 0,095 90).

Sitkové usporadani silnice 111/01875 zlistane zachovano. Sitka vozovky je pfiblizné 6,0 m.

PFicny sklon chodniku je navrzen jako jednostranny 2,0 % smérem od vozovky a je drien
v celé délce.

Chodnik bude od silnice (pravd strana) oddélen betonovymi silniénimi obrubniky
1000/150/250 osazenymi do betonového loZe z prostého betonu C20/25 XF3. Vyska obruby
nad povrchem pfilehlé komunikace je navriena 120 mm. V misté pro prechdazeni je obrubnik snizen
na 20 mm nad hranu pfilehlé komunikace.

Leva strana chodniku bude od terénu oddélena chodnikovym obrubnikem 1000/100/250
osazenymi do betonového loZe z prostého betonu C20/25 XF3. Vyska obruby nad povrchem
chodniku je navrZena 60 mm.

V misté pro prechdazeni je obrubnik snizen na 20 mm nad hranu pfilehlé komunikace.
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6 ZEMNIi PRACE

V dotéeném rozsahu bude sejmuta humodzni vrstva zeminy v min. tl. 15 cm a bude uloZena
na mezideponii. Po dokonceni stavby budou dotéené svahy ziskanou humodzni vrstvou zpétné
ohumusovany v plném rozsahu.

Chodnik bude vybudovdn na svahu, ktery bude vyztuien geomfizemi, aby nedochazelo
k rozsiteni ndsypu stavajici komunikace a tim kdalSim zasahim do pfilehlych pozemka
soukromych vlastnik(. Navrzeny vyztuZzeny svah bude plynule navazovat na zpevnény svah
u mostu. Do koryta toku feky nebude zasahovano.

Vramci nutného zasahu svyztuzenim svahového télesa geomfizemi bude v nezbytném
rozsahu provedeno napojeni télesa silni¢ni komunikace, kde bude provedeno zazubeni provedeni
armovaného naspu. Armované naspy budou zfizeny znakupované zeminy vhodné dle
CSN 73 6133. VytéZzend zemina bude odvezena na fizenou skladku.

Pro stavbu nebyl vzhledem k rozsahu provadén inZenyrskogeologicky prizkum. Paraplan
musi byt zhutnéna na hodnotu min. Edef,2=30MPa. Pfipadné bude vytvoren Stérkovy polstar
tl. 300 mm s dvouosou geomfizi.

Budovany svah bude mit Uklon lice od vodorovné 60° a vyskovy rozdil paty od krytu vozovky
cca 2,00 m. Lic bude zajiStén licovym prefabrikatem tvofenym ocelovymi sitémi. Sité budou
zavazany do svahu a k vyztuznym geomfizim, ve vysledku budou mit tvar pismen , V“. Jednotlivé
vétve mrize budou svazany tahly. Budou pouZity pozinkované sité s oky 100/100 mm s dratem
praméru 4 mm. Tahla budou z pozinkovaného dratu priméru 5 mm. Samotnou vyztuz svahu
budou tvofit jednoosé tahové geomfize. Pevnost geomfizi je zavisld na svislé vzdalenosti
jednotlivych geomfizi. PD predpokladd svislou vzdalenost geomfizi 600 mm, dlouhodobou
navrhovou pevnost geomfize v tahu Rt=37,5 kN/m na 120 let, creepova pevnost Tcr=min. 57 kN/m
a pevnost v tahu pti pretvoreni 1% 16,0 kN/m.

Ptilohou této zpravy je statické posouzeni svahu s pouZzitim vySe uvedenych material(. Volba
pouzitého materialu geomfizi a vzdalenost vyztuznych prvk( ve svislém sméru je véci zhotovitele
stavby. Dodavatel zajisti statické posouzeni zohlednujici fyzikalni vlastnosti pouzitych geomfizi
(pevnost, taznost), jejich délku a vzdalenost ve svislém sméru a geotechnické charakteristiky
podloZi a ndsypového materialu.

Ohumusované plochy i vyztuzeny svah budou osety travnim semenem. Travnik vyztuzeného
naspu bude zaloZen hydroosevem. V zdavislosti na mnozstvi srazek bude provadéno po dobu min.
1 tydne zavlaZovani 1 — 2x denné.

7 KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

Skladba konstrukénich vrstev vozovky vychazi z TP 170 - Katalog vozovek pozemnich
komunikaci.

Konstrukéni skladba vrstev novych chodnikt dle TP170 D2-D-1 a TDZ CH s podlozim t¥idy PIIl:

BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA DL 60 mm
LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA fr. 4/8 L 30 mm
STERKODRT fr.0/32 SDs 150 mm
CELKEM 240 mm

Min. modul pretvarnosti na zemni plani je pozadovan min. Eger,=30MPa.
Pomér modulll pretvarnosti Egef2/Edef1< 2,5.

Kvali zfizeni armovaného ndspu je nutny zdsah i do konstrukénich vrstev stavajici komunikace
[11/01875 v Sitce 1,5 - 2,5 m dle hloubky vykopu. Vozovka se doplni v nasledujicim sloZeni.

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
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Konstrukéni skladba vrstev vozovky dle TP170 D1-N-4- a TDZ V s podlozim tfidy Plll (upraveno
a sjednoceno s vozovkou na mosté):

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO11 50 mm CSNEN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK MODIF. ASF. EMULZI{ 0,5 kg/m? PS-CP CSN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 50 mm CSNEN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK MODIF. ASF. EMULZI{ 0,5 kg/m? PS-CP CSN 73 6129
PENETRACNI MAKADAM PMH 100 mm CSN 73 6127-2
INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE 1,0 kg/m? PI-C CSN 73 6129
STERKODRT fr. 0-32 SDa 150 mm CSN 73 6126-1
STERKODRT fr. 0-63 SDs 150 mm_CSN 73 6126-1
CELKEM 500 mm

Min. modul pretvarnosti na zemni plani je poZzadovan min. Eger2=45MPa, na 1. vrstvé
ze Stérkodrti min. Eger 2=60MPa, na druhé vrstvé ze Stérkodrti min. Edef,2=90MPa.

Pomér modulll pretvarnosti Egef,2/Edef1< 2,5.
Pod obrusnou vrstvou bude v misté pracovni spary v loZzné vrstvé poloZzena vyztuzna geomfiz

ze skelnych vlaken potazenych elastomerem s pevnosti 100 kN/m. Sitka geomfize je navriena
2,0 m. Umisténi geomfize bude symetricky na obé strany od pracovni spary.

Obrusna vrstva bude provedena v ramci akce ,,Sil. 111/01875: Veseld, most ev. ¢. 01875-3“
na niz bude budovani chodniku navazovat a v souvislosti s niz bude provadéna.

V ramci stavby dojde k vyméné obrusné vrstvy pripojované mistni komunikace Sirky cca
3,0m v Useku po autobusovou zastavku a dale ¢asti konstrukcnich vrstev kvali provedeni
vyztuZzeného svahu skladba konstrukcnich vrstev je analogicka se silnici 111/01875.

Podél obrubnikd bude provedeno tésnéni spary asfaltovou zalivkou.

Materialové specifikace zpevnénych ploch dle TN TZUV 12.03.04:
Reliéfni betonova zadmkova dlazba (hmatny prvek):
- betonova zamkova dlazba pro signalni, varovné a hmatné pasy s vystupky
pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04.
- s vystupky tvaru kulovych useci s prlmérem 20-25 mm a vyskou 4-5,5 mm s rozteci
vystupkd 50az 100 mm.
- barva ¢ervena.

Okolni povrchy ze zdmkové dlazby v blizkosti hmatného prvku (reliéfni dlazby):

- rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v Sifi nejméné 250 mm.

- dlazebni prvky bez srazené hrany, se sparami maximalni Site 4 mm, pocet spar mezi
dlazebnimi prvky na délku 1 metru pasu lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks,
pocCet spar mezi dlazebnimi prvky na Sitku lemujiciho pasu maximalné 1 ks
(tj. minimalni osova vzdélenost spar mize byt 200 mm).

- rovinnost dlazby dle CSN 74 4505.

- povrch dlazby musi spliovat zakladni pozadavky na protiskluznost dle vyhlasky
¢. 398/20009 sb.

- hodnota protiskluznosti nesmi byt odliSna od vyse uvedeného pozadavku.

- povrch musi byt rovinny, bez vystupkl, drazek a podobnych tvarovych Uprav.

- barva Seda.

8 ODVODNENI

Odvodnéni chodnikd je zajisténo pricnym sklonem 2,0% od vozovky. V ramci vystavby
chodniku budou pro zajisténi odvodnéni silnice 111/01875 pfi obrubé zfizeny tfi nové uli¢ni vpusti.
Uliéni vpusti budou vyustény na terén a kaskadovymi skluzy svedeny do stavajiciho silni¢niho
pfikopu. Skluzy budou provedeny z betonovych Zlabovek Sitky 0,6 m kladenych pres sebe
do betonového loZze C20/25 XF3. V mistné zausténi skluzd bude stavajici pfikop zpevnén kamenem
do betonu.

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
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9 VYBAVENI

9.1 Zabradli

V celé délce chodniku bude po levé strané (ptiterénu) osazeno ocelové silni¢ni dvoumadlové
zabradli vysky 1,1 m.

9.2 Svodidla

Podél vozovky bude osazeno silni¢ni svodidlo v nezbytné délce, které bude navazovat
na mostni svodidlo na mosté. Svodidlo bude ukonéeno dlouhym vyskovym nabéhem v km cca
0,020 00. Svodidlo je soucasti vystavby mostu.

9.3 Bezpecnostni Upravy

Pfed autobusovou zastavkou je navrieno misto se snizenym obrubnikem, jehoZ horni hrana
bude sniZzena na max +2 ¢cm nad pfilehly povrch komunikace. Jedna se o pfipravu pro budouci
pokracovani chodniku smérem do centra obce se zfizenim mista pro prechdazeni. Pro vyrovnani
vySkoveho rozdilu budou v celé sifce chodniku zfizeny rampove useky délky 1,0 m se sklonem
maximalné 12,5% (1:8). Misto se snizenou obrubou bude opatfeno varovnym pdasem. Sirka
varovného pasu bude 400 mm. V misté ukonéeni varovného pasu musi byt vySka obruby
minimalné 80 mm. Varovny pas bude tvoren certifikovanou (plnici podminky technické normy)
betonovou dlazbou s vystupky tvaru kulovych Useci (hmatovou Upravou pro nevidomé) a bude
barevné odliSen od zbytku chodniku - varovny pas bude mit Cerveny odstin. Podrobné viz
materialové specifikace v kapitole 7.

Vramci zajisténi bezbariérového pristupu dojde béhem stavby k presunu navésti
autobusové zastavky mimo volnou sifku chodniku. Stavajici stavba autobusové zastavky zlstane
jinak zachovana beze zmén. V¢etné krytu, obrub a proskleného pristfesku.

Na vngjsi strané chodniku je po celé délce zajisténa prirozena vodici linie v podobé
chodnikového obrubniku min. 60 mm nad drovni chodniku. V misté revizniho schodisté mostu
bude tato linie nahrazena varovnym pdsem Sirky 400 mm z reliéfni dlazby Cervené barvy.

9.4 Vodorovné dopravni znaceni

Nebude provedeno.

9.5 Svislé dopravni znaceni

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude po dobu stavby provizorné demontovano a ulozeno
u zhotovitele, po dokonceni akce bude navraceno na sva pavodni mista do novych patek.

10 INZENYRSKE SITE

Stavenisté se nachazi v ochranném pasmu inZenyrskych siti.
V blizkosti stavby SO 101 je situovano:

- CETIN a.s. — soubéh optického a metalického vedeni a neprovozované vedeni
- CEZ, a. s. —silové nadzemni vedeni NN
- GasNet s.r.o. — podzemni vedeni STL plynovodu
- Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. — podzemni vedeni jednotné kanalizace
a sdélovaci vedeni

V réamci SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875 dojde k ochrané vedeni spole¢nosti CETIN
a.s. v misté nové navrzenych skluzl (2x) na délku 2,5 m pomoci 2 ks plastovych pulenych chranicek
a pridani jedné rezervni chranicky (PE 110 mm). Dale dojde k ochrané stavajiciho vedeni v misté
navrzeného provizorniho rozsifeni komunikace - 3 ks plastovych pllenych chranicek délky cca 10 m

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
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(8+2 m).

Co se tyce plynovodu spolecnosti GasNet s.r.o., postaci dle vyjadreni navrziend ochrana
tohoto vedeni pomoci paneld, které budou uloZzeny min. 0,5 m nad timto vedenim.

V rdmci projedndni stavby vznikl poZadavek na vloZeni chrani¢ky pro kabelovou televizi v celé
délce nového chodniku - sprdvce Obec ZaSovd, provozovatel TKR Jasek, s.r.o. Bude pouzita
chranicka PE praméru 110 mm.

Ostatni inZenyrské sité nebudou stavbou dotéeny. Stavba bude ale probihat v jejich
ochrannych pasmech.

Pti pracich v ochrannych pasmech IS, pfipadné pfi praci sIS je nutné bezpodminecné
postupovat v souladu s poZadavky spravcu inZzenyrskych siti.

Vyznaceni inzenyrskych siti je pouze informativni a pfed zahajenim stavebnich praci je nutné
pozadat jednotlivé spravce o jejich presné vytyceni s naslednym radnym oznacenim jejich pribéhu
v terénu béhem vystavby. Soucasné je treba dbat vSech bezpecnostnich predpisti a podminek
vyjadreni jednotlivych spravcu.

11 BEZPECNOST PRACE

PFi provadéni montaZznich a zemnich praci je nutné dodriovat vSechny platné montazni
a bezpecnostni predpisy a platné CSN. VSechny podzemni inZenyrské sité musi byt vytyceny
a béhem stavby viditelné oznaceny. Pfi vSech soubézich a kfizenich s jinymi inZenyrskymi sitémi je
nutno dodrzet CSN 73 6005.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

- Zakonik prace €. 262/2006 Sb v platném znéni

- Natizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich véetné pfiloh €. 1-5 v platném znéni

- Nafizeni vlady ¢. 362/2006 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky v platném znéni

- Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci

v platném znéni

PFfi pracich v blizkosti vedeni inZenyrskych siti je nutné dodrzovat veSkeré podminky
pro ochranna a bezpecénostni pasma, které stanovi zakon 458/2000 Sb v platném znéni.

Na stavbé musi byt jmenovan koordinator BOZP dle Zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni.

12 POZARNIi OCHRANA

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpist v platném znéni:

§ 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob

§ 15 - dokumentace pozarni ochrany

§ 16 - skoleni a odborna priprava zaméstnancul o pozarni ochrané

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti v platném znéni:
§ 3, 9 - umisténi hasicich pfristrojl, hasici pristroje

§ 11 - podminky pro haseni pozar( a pro zachranné prace

§ 30 - 40 dokumentace pozarni ochrany

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi podminky poZarni
bezpecénosti pfi svarovani, nahfivani Zivic v tavnych nddobdach
§ 3 - podminky pro zahajeni svarovani a po skonceni svarovani

V Brnég, Cervenec 2020 Ing. Tomas Navratil

Projekéni kanceldf PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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