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3000 RELIEFNI BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA (HMATNY PRVEK): AKTU ALIZ ACE 1 1 /2022
N 6009 1000 ’
/S «  BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA PRO SIGNALNI, VAROVNE A HMATNE PASY S VYSTUPKY PRAVIDELNEHO TVARU
S 2500 DLE TN TZ0S 12.03.04. D
& e S VYSTUPKY TVARU KULOWYCH OSECI S PRUMEREM 20-25 mm A W3KOU 4-5,5 mm S ROZTECI VWSTUPKU OKRAJ VOZOVKY |
. 50AZ 100 mm. <!
‘é e BARVA CERVENA. - SO 1 O 1 SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK
VYSKOVY SYSTEM : Bpv
OKOLNI POVRCHY ZE ZAMKOVE DLAZBY V BLIZKOSTI HMATNEHO PRVKU (RELIEFNI DLAZBY): VEDOUC[PRQJEKTANT Ing. Martin ?EHULKA DLl o o PRIS
= o ROVINNE DESKY NEBO PRVKY S EKVIVALENTNIM POVRCHEM V SIRI NEJMENE 250 mm. ZODPOVEDNY PROJEKTANT] Ing. Martin REAULKA - N
I VYPRACOVAL Ing. Tomas NAVRATIL '1 PROJEKCNI KANCELAR PRIS spol. sr. o.
o DLAZEBNI PRVKY BEZ SRAZENE HRANY, SE SPARAMI MAXIMALNI SIRE 4 MM, POCET SPAR MEZI DLAZEBNIMI e — W]W OSOVA 20, 625 00 BRNO
PRVKY NA DELKU 1 METRU PASU LEMUJICIHO HMATOVY PRVEK MAXIMALNE 5 KS, POCET SPAR MEZI NROO = —
DLAZEBNIMI PRVKY NA $IRKU LEMUJICIHO PASU MAXIMALNE 1 KS (TJ. MINIMALNI OSOVA VZDALENOST SPAR KRA: Zlinsky OBJEDNATEL | Obec Zafova DATUM 9/2020
MUZE BYT 200 MM). NAZEV AKCE FORMAT 5 A4
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% «  ROVINNOST DLAZBY DLE GSN 74 4505. Chodnik v Zasové, mistni ¢ast Vesela = Rp—
o POVRCH DLAZBY MUSI SPLNOVAT ZAFSLADNI POZADAVKY/ NA PROTISKLUZNOST DLE WYHLASKY €. 398/2009 sb. SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875 EIS. ZAKAZKY 15000
«  HODNOTA PROTISKLUZNOSTI NESMI BYT ODLISNA OD VYSE UVEDENEHO POZADAVKU. ARCHIVNI &is. 06_DET
o« POVRCH MUSI BYT ROVINNY, BEZ WSTUPKU, DRAZEK A PODOBNYCH TVAROVWCH OPRAV. NAZEV PRILOHY: Cis. SOUPRAVY | PRILOHA
«  BARVA SEDA. DETAIL NAROZ| U AUTOBUSOVE ZASTAVKY 6
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DLE TN TZÚS 12.03.04 RELIÉFNÍ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (HMATNÝ PRVEK): BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO SIGNÁLNÍ, VAROVNÉ A HMATNÉ PÁSY S VÝSTUPKY PRAVIDELNÉHO TVARU DLE TN TZÚS 12.03.04. S VÝSTUPKY TVARU KULOVÝCH ÚSEČÍ S PRŮMĚREM 20-25 mm A VÝŠKOU 4-5,5 mm S ROZTEČÍ VÝSTUPKŮ 50AŽ 100 mm. BARVA ČERVENÁ. OKOLNÍ POVRCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY V BLÍZKOSTI HMATNÉHO PRVKU (RELIÉFNÍ DLAŽBY): ROVINNÉ DESKY NEBO PRVKY S EKVIVALENTNÍM POVRCHEM V ŠÍŘI NEJMÉNĚ 250 mm. DLAŽEBNÍ PRVKY BEZ SRAŽENÉ HRANY, SE SPÁRAMI MAXIMÁLNÍ ŠÍŘE 4 MM, POČET SPÁR MEZI DLAŽEBNÍMI PRVKY NA DÉLKU 1 METRU PÁSU LEMUJÍCÍHO HMATOVÝ PRVEK MAXIMÁLNĚ 5 KS, POČET SPÁR MEZI DLAŽEBNÍMI PRVKY NA ŠÍŘKU LEMUJÍCÍHO PÁSU MAXIMÁLNĚ 1 KS (TJ. MINIMÁLNÍ OSOVÁ VZDÁLENOST SPÁR MŮŽE BÝT 200 MM). ROVINNOST DLAŽBY DLE ČSN 74 4505.  POVRCH DLAŽBY MUSÍ SPLŇOVAT ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PROTISKLUZNOST DLE VYHLÁŠKY Č. 398/2009 sb. HODNOTA PROTISKLUZNOSTI NESMÍ BÝT ODLIŠNÁ OD VÝŠE UVEDENÉHO POŽADAVKU. POVRCH MUSÍ BÝT ROVINNÝ, BEZ VÝSTUPKŮ, DRÁŽEK A PODOBNÝCH TVAROVÝCH ÚPRAV. BARVA ŠEDÁ.
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