Chodnik v ZaSové, mistni ¢ast Vesela
Ing. Vaclav Safar Zmeéna béhem vystavby

Vypocet opérné zdi

Vstupni data

Akce : Chodnik v ZaSové, mistni ¢ast Vesela
Cast: Zména bé&hem vystavby

Popis : Posouzeni stability opérné zdi

Odbératel : Obec ZaSova
Vypracoval : Ing. Vaclav Safar
Datum : 23.10.2023

Nastaveni
Standardni - EN 1997 - DA2

Materialy a normy

Mostni opéry : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucdinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Vypocet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétieseni : Mononobe-Okabe

Tvar zemniho Kklinu : pocitat Sikmy

Dovolena excentricita: 0,333

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvald navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : Yo = 1,35 [] 1,00 []
Proménné zatizeni : Yo = 1,50 [] 0,00 []
Zatizeni vodou : Yw = 1,35 []

Soucinitele redukce odporu (R)
Trvald navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na preklopeni : YRy = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRe = 1,40 [-]

Kombinaéni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Soucinitel kombinaéni hodnoty : Yo = 0,70 []
Soudinitel Casté hodnoty : W = 0,50 []

Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 []

Geometrie konstrukce

slo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
0,00 0,00
0,00 0,05
0,00 0,10
0,05 1,35
0,90 1,40
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Ing. Vaclav Safar

.. Poradnice Hloubka

Cislo

X [m] Z [m]

6 0,90 1,60
7 -0,20 1,60
8 -0,20 1,40
9 -0,20 1,35
10 -0,20 0,05
11 -0,15 0,05
12 -0,15 0,00

Poc&atek [0,0] je v nejhofejSim pravém bodu zdi.

Plocha fezu zdi = 0,55 m2.
Délka mostni opéry = 5,00 m
Délka zakladu opéry = 5,40 m

Kridla opéry - zavéSena symetricka

Tloustka kridla

Délka kfidla za zavér. zidkou

Vyska kfidla

Vzdal. ofiznuti kfidla od z.z.

Hloubka ofiznuti kfidla
Material konstrukce

0,40
4,00
4,00
2,00
4,00

33333

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3

Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 30/37

Valcova pevnost v tlaku fox = 30,00 MPa

Pevnost v tahu
Ocel podélna: B500B

Mez kluzu fy, = 500,00 MPa

Parametry zemin

GTO

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Tteci uhel kce-zemina
Zemina :

Poissonovo gislo :
Obj.tiha sat.zeminy :

GT1

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Treci uhel kce-zemina
Zemina :

Poissonovo &islo :
Obj.tiha sat.zeminy :

GT2
Objemova tiha :
Napjatost :

fetem = 2,90 MPa
y = 19,50 kN/m3
efektivni

Pef = 30,00°

Cef = 4,00 kPa
® = 30,00°
soudrzna

v = 0,30

Vsat= 19,50 kN/m3

y = 19,50 kN/m3
efektivni

Pef = 30,00°

Cef = 4,00 kPa
® = 30,00°
soudrzna

v = 0,30

Vsat = 19,50 kN/m3

y = 19,50 kN/m3
efektivni
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Chodnik v Zasové, mistni ¢ast Vesela
Ing. Vaclav Safar Zmeéna béhem vystavby

Uhel vnitiniho tfeni :  @ef = 24,00 °

Soudrznost zeminy :  cegf = 6,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina:d = 24,00°
Zemina : soudrzna
Poissonovo Gislo : v = 035

Obj.tiha sat.zeminy :  ygat= 19,50 kN/m3

GT3

Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni

Uhel vnitiniho tfeni :  @ef = 17,00 °
Soudrznost zeminy :  cgf = 10,00 kPa
Treci Uhel kce-zemina:® = 17,00°
Zemina: soudrzna
Poissonovo ¢islo : v = 035

Obj.tiha sat.zeminy :  ygat = 21,00 kN/m3

Zasyp za konstrukci

Prifazena zemina : GT1
Sklon =45,00 °
Zatézovaci stav, zatizeni od mostu

Typ zatézovaciho stavu : provozni stav.
Sily od mostu

Svisla sila Fs = 200,00 kN
Vodorovna sila F, = 0,00 kN
Umisténi a; = 180 m
VysSka v= 000m
Sily od prechodové desky
Svisla sila Fs = 0,00 kN
Vodorovna sila F, = 0,00 kN
Umisténi a, = 0,00 m

Geologicky profil a pfifazeni zemin
Informace o umisténi
Koéta povrchu = 0,00 m
Geologicky profil a pfifazeni zemin

. Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. vyska _ X .
Cislo Prirazena zemina Vzorek
t [m] z[m] [m]

1 080 0,00..080 000.-080 GTO Vo
2 020 0,80.. 1,00 -0,80..-1,00 GT1 -
3 170 1,00..2,70 11,00..-270 GT1 -
4 1,70 270 .. 4.40 2270 ..-440 GT2 Vo
5 070 4,40 ..510 440 ..-510 GT3 -
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Chodnik v Zasové, mistni ¢ast Vesela
Zmeéna béhem vystavby

Cislo Mocnost vrstvy Hloubka Nadm. vyska Piifazena zemina vzorek
t[m] z[m] [m]
6 - 510.w 510.-  GTO L

Zalozeni

Typ zaloZeni : zakladovy pas

Zemina tvofici zaklad - GT1

Geometrie

Tloustka zakladu h = 1,00 m
Vysazenivlevo by = 0,50 m
Vysazeni vpravo bp = 5,00 m

Tvar terénu

Terén za konstrukci je rovny.

Vliv vody

Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.

Zadana vodorovna pritizeni

&islo Pritizeni Piisob Vel.1 Pofr.x Délka Hloubka
nové zména i [kN/m2] X [m] | [m] z [m]
1 Ano proménné 5,00 0,20 1,50 na terénu
Cislo Nazev
1 CHODNIK

Odpor na lici konstrukce

Odpor na lici konstrukce: klidovy

Zemina na lici konstrukce - GT1
Vyska zeminy pfed zdi h = 0,50 m

Pritizeni terénu f = 2,00 kN/m2

Sklon zeminy pfed zdi $ = -45,00 °

Nastaveni vypoctu faze

Navrhova situace : trvala

Zed se mlze premistit, je pocitana na zatiZzeni aktivnim tlakem.

Redukce uhlu tfeni zemina/zemina : neredukovat

Posouzeni €is. 1

Spoctené sily plisobici na konstrukci

Nazev Fhor Pusobisté Fvert Pasobisté Koef. Koef. Koef.

[KN/m] Z [m] [KN/m] X [m] prekl. posun. napéti

Tih.- zed 0,00 -0,54 12,71 0,30 1,000 1,000 1,350
Odpor na lici -0,50 -0,17 0,00 0,00 1,000 1,000 1,350
Pritizeni na lici -0,46 -0,25 0,00 0,00 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -0,73 10,47 0,52 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 4,23 -0,50 6,49 0,90 1,000 1,350 1,350
CHODNIK 2,41 -0,64 1,15 0,74 1,500 1,500 1,500
KFidla opéry 0,00 -0,93 19,76 2,21 1,000 1,000 1,350
Reakce mostu 0,00 -1,55 40,00 1,80 - - -
Reakce pfech.desky 0,00 -1,60 0,00 0,20 - - -

Posouzeni mostni opéry

Posouzeni na posunuti nebylo provedeno.

Posouzeni na preklopeni
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Chodnik v ZaSové, mistni ¢ast Vesela
Zmeéna béhem vystavby

Moment vzdorujici M;es = 87,33 kNm/m
Moment klopici Movr 3,91 kNm/m

Zed' na preklopeni VYHOVUJE

Celkové posouzeni - OPERA VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spare : 91,29 kPa
Unosnost zakladové pldy
Sily plusobici ve stfredu zakladové spary

Cislo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [KN/m] [KN/m] [-] [kPa]
1 -81,54 100,42 7,51 0,000 91,29
2 -71,92 84,40 7,80 0,000 76,72

Normové sily plsobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m]  [kN/m] [kN/m]

1 -72,54 83,87 5,32

Posouzeni unosnosti zakladové ptlidy

Cislo

Tvar napéti v zakladové pldé : obdélnik

Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,000
Maximalni dovolena excentricita eg, = 0,333

Excentricita normalové sily VYHOVUJE

Posouzeni unosnosti zakladové spary

Unosnost zakladové pudy R = 200,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pady yg, = 1,40

Max. napéti v zakladové spare o = 91,29 kPa
Navrhova tnosnost zakladové pady Ry = 142,86 kPa

Unosnost zakladové piady VYHOVUJE

Celkové posouzeni - tnosnost zakladové ptidy VYHOVUJE
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Nazev : Unosnost ]Féze - vypocet: 1--1
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