Chodnik v Zasové, mistni cast Vesela

SO - 101 Chodnik podél silnice 111/01875

Zména béhem vystavby
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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Stavba: Chodnik v Zasové, mistni ¢ast Vesela
Objekt ¢.: SO 101 — zména béhem vystavby
Nazev: Chodnik podél silnice 111/01875

Objednatel dokumentace: Obec Zasova
ZasSova 36

756 51 ZaSova

ICO: 00304476

Zhotovitel dokumentace: VSDS s.r.o.
Hostasovice 117

741 01 Novy Jicin

ICO: 28610156

Zodpovédny projektant zmény Ing. Vclav Safar

Okres: Vsetin
Kraj: Zlinsky
Misto stavby: Extravilan a intravilan mistni ¢asti Vesela

Souradny systém: S-JTSK, B.p.v.



2 ROZSAH UPRAVY

Stavebni objekt SO 101 - Chodnik podél silnice 11l/01875: Pfedmétem stavby je novy chodnik
podél stdvajici silnice 11I/01875, ktery bude navazovat na rekonstruovany most ev. ¢. 01875-3
pred Veselou a koncit u autobusové zastdvky. Jednd se o zfizeni komunikace pro pési. Pro chodce
bude zbudovdn chodnik o Sifce 1,5 m. Celkovd délka chodniku je 95,9 m.

Zména béhem vystavby: Na zakladé poZadavku obce je zpracovana varianta, kdy je vyztuzeny
nasyp nahrazen Uhlovou opérnou Zelezobetonovou zdi. Zména byla vyvolana nelspésnym

evvs

podepsat smlouvu, a to jednak z dlivodu pouziti pro né neznamé technologie vyztuzenych
nasypQ, tak i z dlivodu problematického rfeseni dopravniho omezeni pfi zna¢ném zdsahu do
stavajici komunikace pfi aplikaci ptivodniho feseni. Zména minimalizuje zdsah do stavajici
komunikace a umoZnuje tak vedeni provozu v doasném rezimu pfi sou¢asném provadéni
stavebnich praci s pouZitim mensi mechanizace. Zména nema vliv na stavebni povoleni a
respektuje jeho rozsah a podminky. Text technické zpravy vychazi z plivodni TZ, kdy jsou
neplatnd ustanoveni preskrtnuta a nové feseni a zmény jsou zdlraznény cervenym pismem.

Pred zahajenim stavebnich praci zhotovitel zpracuje RDS véetné dopracovani vSech detaild
potiebnych pro provedeni stavby jako jsou napfiklad dilatace, zabradli a jeho ukotveni do zdi,
detaily odvodnéni véetné prostupl pres zed atd. Zhotovitel prfed zahajenim rovnéz obstara
vyjadreni spravce komunikace ohledné mozné celoplosné Upravy prilehlé silnice a na zakladé
tohoto vyjadreni upravi realiza¢ni dokumentaci. RDS bude pred zapocetim praci schvalena
investorem, technickym dozorem a autorskym dozorem.

3 SMEROVE RESENI
Chodnik bude kopirovat trasu stdvajici komunikace 111/01875.
Prehled o smérovém vedeni chodniku:
Oznaceni stani¢eni smérovy prvek délka
ZU 0,000 00 pfimd 5,14 m

TT 0,003 40 pfimd 43,47 m

TT 0,046 90 primd 11,00 m

TT 0,057 90 pfimd 18,50 m

TT 0,076 40 pfimd 8,16 m

TK 0,084 56 R=5,2 m 5,99 m

KK 0,090 55 R=10,0m 4,45 m

KT 0,095 00 pfimd 0,90 m



KU 0,095 90

Zmeénou se smerové reseni nemeni.

4 VYSKOVE RESENI
Vyskové vedeni trasy vychdzi z vedeni stdavajici silnice 11l/01875.

Prehled o vyskovém vedeni nového chodniku SO 101:

- km 0,000 00 - 0,003 00 klesd ~2,4%
- km 0,003 00 - 0,040 00 klesa ~0,2%
- km 0,040 00 — 0,070 00 stoupd ~1,1%
- km 0,070 00 - 0,090 00 stoupd ~2,0%
- km 0,090 00 — 0,095 90 klesa ~5,4%

Zménou se vyskové feseni neméni.

5 PRICNE USPORADANI

Novy chodnik bude dlaZzdény a oddéleny od hlavniho dopravniho prostoru obrubou

a ¢dstecné i navazujicim svodidlem z mostu. Chodnik bude Sitkové navazovat na fimsu nového
mostu a schodisté a bude postupné zuZen na Sitku 2 m v misté se svodidlem (km 0,002 80 -
km 0,019 30) a Sirku 1,5 m v navazujici ¢asti (km 0,022 10 - km 0,095 90).

Sitkové uspofdddni silnice 11l/01875 z(istane zachovdno. Sitka vozovky je pfiblizné 6,0 m.
Pri¢ny sklon chodniku je navrZen jako jednostranny 2,0 % smérem od vozovky a je drZen

v celé délce.

Chodnik bude od silnice (pravd strana) oddélen betonovymi silni¢nimi obrubniky
1000/150/250 osazenymi do betonového loZe z prostého betonu C20/25 XF3. Viyska obruby
nad povrchem prilehlé komunikace je navrZena 120 mm. V misté pro pfechdzeni je obrubnik sniZzen

na 20 mm nad hranu prilehlé komunikace.

V misté pro pfechdzeni je obrubnik snizen na 20 mm nad hranu prilehlé komunikace.



Leva strana chodniku bude lemovana Zelezobetonovou zdi Sifrky 200 mm, vyvysené nad
dlazbu 60 mm, do které bude ukotveno ocelové silniéni zabradli. Zabradli bude do lavky
kotveno prostfednictvim patnich desek s kotevnimi Srouby osazenymi do dodatecné vrtanych
otvor(. Kotevni Srouby budou opatreny plastovou krytkou vyplnénou vhodnym silikonovym
mazivem.

6 ZEMNi PRACE




Po vytyceni trasy chodniku bude odfezana ¢ast stavajici asfaltové plochy v tl. 10 cm ve vzddlenosti 95
cm od nového obrubniku, coz v realité znamena odrezani cca 0,3 — 0,9 stavajiciho asfaltového
povrchu a tato ¢ast bude odstranéna. Po této Upraveé zlstane stavajici komunikace v Sifce cca min 5,3
m, coZ umozni provoz v v pruhu Sitky 3 m a zbyvajici prostor v Sifce cca 2,3 m bude vyuzit jako
manipulacni plocha pro provddéni stavebnich praci.

Po odkopu svahu pro provedeni opérné zdi bude provedena drenaz a podkladni vrstva ze
Stérkodrti na plani ve sklonu 2%. Tato plan musi mit dnosnost min. Rd = 100kPa, coz bude dolozeno
laboratorni zkougkou provedenou dle CSN. Na této $térkodrti bude provedena Zelezobetonova zed'
tvaru L o Sifce 1,1 m a vysce 1,6 m s tloustkou stén 0,2 — 025 m. Zasyp bude proveden z vykopané
zeminy uloZené na docasné mezideponii a aktivni zona pak z nakupovanych nenamrzavych materiald
v tl. u komunikace 30 cm a u chodniku 20 cm. Opérna zed bude provedena v dilatacnich Usecich 12 m
s Sitkou dilataéni spary 1 cm. Délka dilatacnich celkl byla zvolena s ohledem na skutecnost, Ze témér
celd konstrukce je obsypana. Zasypané ¢asti budou natreny 2 x nadtérem ALP a dilatacni spary budou
v zasypanych ¢astech prekryty natavenym asfaltovym pdsem v Sifce 1 m. Z horni ¢asti budou dilatacni
spary utésnény elastickym tmelem.

Opérna zelezobetonova zed' v délce 95,9 m bude provedena z betonu C30/37 XF4 a vyztuZena
ocelovou betonarskou vyztuzi BS00B. Dilatacni celky jsou navrZzeny 12 m a v dilatacich jsou zdi
propojeny pozinkovanou betondrskou vyztuzi z profilu 16 mm. Po zabetonovani dilatacniho celku
budou v prostoru dilatace vyvrtano Sest dér o priméru 20 mm a hloubce 300 mm do nichZ budou
vlepeny pozinkované pruty o délce 600 mm v poctu 6 ks na dilatacni spoj. Zbylé ¢asti téchto prutd
budou zabetonovany v dalsim dilatacnim celku. Posledni Usek opérné zdi bude proveden v oblouku.
Napojeni na chodnik mostu ktery ma sitku 2 m bude provedeno postupnym rozsifenim navrzeného
chodniku pomoci zelezobetonové konzoly v horni ¢asti opérné zdi. Postupné rozsiteni chodniku z 1,5
m na 2 m je navrzeno v délce 2 m. Detailni fe$eni oblouku, roziteni chodniku (ZB konzolou) véetné
vyztuZe a ukonceni svodidla na mosté bude feSeno v realiza¢ni dokumentaci zhotovitele.

Z vnéjsi strany bude zed dosypana a prekryta ornici. Z divodu prudkého svahu ornice je navrzena
protierozni rohoZ, kterd bude ukotvena do zdi. Konkrétni typ rohoZe a zplsob ukotveni bude fesen
v realizaéni dokumentaci.

7 KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

Skladba konstrukcnich vrstev vozovky vychdzi z TP 170 - Katalog vozovek pozemnich
komunikaci.

Konstrukcni skladba vrstev novych chodniki dle TP170 D2-D-1 a TDZ CH s podloZim tridy PlIl:



BETONOVA DLAZBA ZAMKOVA DL 60 mm
LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA fr. 4/8 L 40 mm
STERKODRT fr.0/32 SDB 150 mm

CELKEM 240 mm

Min. modul pretvdrnosti na zemni pldni je poZadovdn min. Edef,2=30MPa.

Pomér modulu pretvdrnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Konstrukéni skladba vrstev vozovky dle TP170 D1-N-4- a TDZ V s podloZim tFidy Pl
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11 50 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK MODIF. ASF. EMULZI 0,5 kg/m? PS-CP CSN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACL 16+ 60 mm CSN EN 13108-1
SPOJOVACI POSTRIK MODIF. ASF. EMULZI 0,5 kg/m? PS-CP CSN 73 6129
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+ 70 mm CSN EN 13108-1
INFILTRACNI POSTRIK Z ASFALTOVE EMULZE 1,0 kg/m? PI-C CSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO MZK 100 mm CSN 73 6126-1

STERKODRT fr. 0-63 SDB 200 mm CSN 73 6126-1

CELKEM 480 mm



Min. modul pretvdrnosti na zemni pldni je poZadovdn min. Edef,2=45MPa, na 1. vrstvé
ze stérkodrti min. Edef,2=60MPa, na druhé vrstvé ze Stérkodrti min. Edef,2=90MPa.

Pomér modult pretvdrnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5.

Podél obrubniki bude provedeno tésnéni spary asfaltovou zdlivkou.

Materidlové specifikace zpevnénych ploch dle TN TZUV 12.03.04:

Reliéfni betonovd zamkovd dlazba (hmatny prvek):

- betonovd zamkovd dlazba pro signdini, varovné a hmatné pdsy s vystupky
pravidelného tvaru dle TN TZUS 12.03.04.

- s vystupky tvaru kulovych useci s primérem 20-25 mm a vyskou 4-5,5 mm s rozteci
vystupkud 50aZ 100 mm.

- barva éervend.

Okolni povrchy ze zamkové dlazby v blizkosti hmatného prvku (reliéfni dlazby):

- rovinné desky nebo prvky s ekvivalentnim povrchem v Sifi nejméné 250 mm.

- dlaZebni prvky bez sraZené hrany, se spdrami maximdlni sSite 4 mm, pocet spdar mezi
dlaZebnimi prvky na délku 1 metru pdsu lemujiciho hmatovy prvek maximdiné 5 ks,
pocet spdr mezi dlaZebnimi prvky na sitku lemujiciho pdsu maximaliné 1 ks

(tj. minimdlni osovd vzddlenost spdr muZe byt 200 mm).

- rovinnost dlazby dle CSN 74 4505.

- povrch dlazby musi splriovat zdkladni poZadavky na protiskluznost dle vyhldasky

¢. 398/20089 sb.

- hodnota protiskluznosti nesmi byt odlisnd od vyse uvedeného poZadavku.



- povrch musi byt rovinny, bez vystupkd, drdZek a podobnych tvarovych tprav.

- barva seda.

8 ODVODNENI

Odvodnéni chodniku je zajisténo pricnym sklonem 2,0% od vozovky. V ramci vystavby

chodniku budou pro zajisténi odvodnéni silnice 11I/01875 pri obrubé zfizeny tfi nové uliéni vpusti.
Ulicni vpusti budou vyustény na terén a kaskadovymi skluzy svedeny do stdvajiciho silnic¢niho
pfikopu. Skluzy budou provedeny z betonovych Zlabovek sirky 0,6 m kladenych pres sebe

do betonového loZe C20/25 XF3. V mistné zausténi skluzii bude stdvajici prikop zpevnén kamenem
do betonu.

Zménou se odvodnéni neméni. V realiza¢ni dokumentaci zhotovitele je nutno pocitat
s prostupy trub pres zed a s hloubkovym omezenim revizni Sachty. Drenaz bude vyvedena do
svahu na zac¢atku opérné zdi.

9 VYBAVENI

9.1 Zabradli
V celé délce chodniku bude po levé strané (pfi terénu) osazeno ocelové silni¢ni dvoumadlové

zdbradli vysky 1,1 m. Zabradli bude pfiSroubovano pres patni desky do opérné zdi.

9.2 Svodidla

08;020-00-Svodidloje-soucastivystavby-mests—NMostni svodidlo bude tésné za mostem ukonceno.

Zpusob ukonceni je nutno v rdmci zpracovani RDS odsouhlasit se spravcem mostu.

9.3 Bezpecnostni upravy

Pred autobusovou zastdvkou je navrZeno misto se snizenym obrubnikem, jehoZ horni hrana
bude snizena na max +2 cm nad pfilehly povrch komunikace. Jednd se o pripravu pro budouci
pokracovdni chodniku smérem do centra obce se zfizenim mista pro pfechdzeni. Pro vyrovndni
vyskového rozdilu budou v celé sifce chodniku ziizeny rampové useky délky 1,0 m se sklonem
maximdlné 12,5% (1:8). Misto se snizenou obrubou bude opatfeno varovnym pdsem. Sitka
varovného pdsu bude 400 mm. V misté ukonceni varovného pdsu musi byt vyska obruby
minimdlné 80 mm. Varovny pds bude tvoren certifikovanou (plnici podminky technické normy)
betonovou dlazbou s vystupky tvaru kulovych useci (hmatovou upravou pro nevidomé) a bude

barevné odlisen od zbytku chodniku - varovny pds bude mit cerveny odstin. Podrobné viz



materidlové specifikace v kapitole 7.

V ramci zajisténi bezbariérového pristupu dojde béhem stavby k presunu ndvésti

autobusové zastavky mimo volnou Sirku chodniku. Stdvajici stavba autobusové zastdvky ziistane
jinak zachovdna beze zmén. Cetné krytu, obrub a proskleného pristfesku.

Na vnéjsi strané chodniku je po celé délce zajisténa pfirozend vodici linie v podobé
chodnikového obrubniku min. 60 mm nad urovni chodniku. V misté revizniho schodisté mostu
bude tato linie nahrazena varovnym pdsem Sitky 400 mm z reliéfni dlazby cervené barvy.

9.4 Vodorovné dopravni znaceni

Nebude provedeno.

9.5 Svislé dopravni znaceni

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude po dobu stavby provizorné demontovdno a uloZeno

u zhotovitele, po dokonceni akce bude navrdceno na svd puvodni mista do novych patek.

Zménou se vybaveni neméni

10 INZENYRSKE SITE

Stavenisté se nachdzi v ochranném pdsmu inZenyrskych siti.
V blizkosti stavby SO 101 je situovdno:
- CETIN a.s. — soubéh optického a metalického vedeni a neprovozované vedeni
-CEZ a. s. — silové nadzemni vedeni NN
- GasNet s.r.o. — podzemni vedeni STL plynovodu
- Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. — podzemni vedeni jednotné kanalizace
a sdélovaci vedeni
V rdmci SO 101 - Chodnik podél silnice 111/01875 dojde k ochrané vedeni spole¢nosti CETIN
a.s. v misté nové navrZenych skluzi (2x) na délku 2,5 m pomoci 2 ks plastovych pulenych chranicek
a pfiddni jedné rezervni chrdnicky (PE 110 mm). Ddle dojde k ochrané stavajiciho vedeni v misté
navrZeného provizorniho rozsifeni komunikace - 3 ks plastovych pilenych chrdnicek délky cca 10 m
(8+2 m).
Co se tyce plynovodu spolecnosti GasNet s.r.o., postaci dle vyjadreni navrZend ochrana
tohoto vedeni pomoci panelu, které budou uloZeny min. 0,5 m nad timto vedenim.
V ramci projedndni stavby vznikl poZadavek na vloZeni chranicky pro kabelovou televizi v celé

délce nového chodniku - sprdvce Obec Zasovd, provozovatel TKR Jasek, s.r.o. Bude pouZita



chranicka PE priméru 110 mm.

Ostatni inZenyrské sité nebudou stavbou dotceny. Stavba bude ale probihat v jejich
ochrannych pasmech.

Pri pracich v ochrannych pdsmech IS, pripadné pri prdci s IS je nutné bezpodminecné
postupovat v souladu s poZadavky spravct inZenyrskych siti.

Vyznaceni inZenyrskych siti je pouze informativni a pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné
poZadat jednotlivé sprdvce o jejich presné vytyceni s ndslednym radnym oznacenim jejich pribéhu
v terénu béhem vystavby. Soucasné je tieba dbdt vsech bezpecnostnich predpisti a podminek
vyjddreni jednotlivych sprdvcd.

11 BEZPECNOST PRACE

Pri provddéni montdznich a zemnich praci je nutné dodrZovat vSechny platné montdzni

a bezpecnostni predpisy a platné CSN. Vsechny podzemni inZenyrské sité musi byt vytyceny

a béhem stavby viditelné oznaceny. Pfi vSech soubézich a kfiZenich s jinymi inZenyrskymi sitémi je
nutno dodrZet CSN 73 6005.

Veskeré prdce na tomto objektu musi respektovat:

- Zdkonik prdce & 262/2006 Sb v platném znéni

- Narizeni viddy ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri prdci na stavenistich véetné priloh ¢. 1-5 v platném znéni

- Narizeni viddy ¢. 362/2006 Sb. o bliZsich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi

pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky v platném znéni

- Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v platném znéni

Pri pracich v blizkosti vedeni inZenyrskych siti je nutné dodrZovat veskeré podminky

pro ochrannd a bezpecnostni pdsma, které stanovi zakon 458/2000 Sb v platném znéni.

Na stavbé musi byt jmenovdn koordindtor BOZP dle Zdkona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

12 POZARNIi OCHRANA

Zdkon & 133/1985 Sb., o poZdrni ochrané ve znéni pozdéjsich predpisu v platném znéni:
§ 5, 6 - povinnosti pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob
$ 15 - dokumentace poZdrni ochrany

§ 16 - skoleni a odbornd priprava zaméstnanct o poZdarni ochrané



Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZdrni bezpecnosti v platném znéni:
§ 3, 9 - umisténi hasicich pfistroji, hasici pfistroje

§ 11 - podminky pro haseni poZdari a pro zdchranné prdce

$ 30 - 40 dokumentace poZdrni ochrany

Vyhldaska MV ¢. 87/2000 Sb. v platném znéni, kterou se stanovi podminky pozdrni
bezpecnosti pri svarovadni, nahrivani Zivic v tavnych nadobdch

§ 3 - podminky pro zahdjeni svarovdni a po skonceni svarovdni

V Hostagovicich, Fijen 2023 Ing. V. Safa¥



