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SPECIFIKACE DODAVEK A PRACI - V UROVNI PROJEKTU DSP

Nazev akce:

STAVEBNI UPRAVY KLASTERNI BUDOVY V ZASOVE - SO 01 BUDOVA KLASTERA A1

Investor: OBEC ZASOVA
Misto stavby: ZASOVA
Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
Cislo zakéazky: 1157-20
Cislo dokumentu: D.1.4.2-07
. Mérma jednotka Dodavka e Montaz
PL. 6z Popis polozky: . jednotkova celkova jednotkova celkova Poznamka
' pocet [Ke] [Ke] [Ke] [Ke]
REKAPITULACE
1 1 ZARIZENI C.1 - VETRAN] SOCIALNICH ZARIZENi Kkpl 1
2 2 ZARIZENI C.2 - KLIMATIZACE MISTNOSTI ZALOZNIHO ZDROJE kpl 1
Mezisoucet
3 - Doprava (zafizeni / potrubi / pracovnici apod.) kpl 1 - -
4 - Pfesun hmot + leSeni + jefabova technika kpl 1 - -
5 - Komplexni vyzkouSeni zafizeni, oZiveni a vyregulovani zafizeni kpl 1 - -
6 - Zaskoleni obsluhy (v sou€innosti s profesi El) kpl 1 - -
7 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby + skute¢né provedeni stavby kpl 1 - -
Mezisoucet
CELKEM D+M  VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVE NAPAJENI, JISTENI, REVIZE, DVERNI/STENOVE MRIZKY, PODRIZNUTI DVERI, ODVOD KONDENZATU OD VZT A KLIMA ZARIZEN] A POTRUBI VZT, STAVEBNI PROSTUPY A UPRAVY, SDK ZAKRYTY VZT POTRUBI - VCETNE PROTIPOZARNICH SDK,
REVIZNI OTVORY, OVLADANI Z.C.1, NAPOJENI POZARNICH KLAPEK VZT NA SYSTEM EPS
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A- POZNAMKY:
A1l soucasti praci jsou veSkeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy a revize
A2 soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace, provoznich pfedpisti, manuald a projekt skute¢ného provedeni
A3 veSkeré polozky na dopravu, pomocny tésnici, spojovaci a uchytavaci material apod. jsou zahrmuty v cené dodavky
Ad veSkeré polozky na montaz, manipulaci s materialem, pfesuny do vySek apod. jsou zahrnuty v cené montaze
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Méma jednotka Dodavk g Nonaz
P.C. ¢z Popis polozky: - Loravhd - - Py orilaZ - Poznamka
i podet Jednotlmva [ celk?va Jednotlmva [ celk?va
K&l | [KE] kel | [KE]
ZARIZENI €.1 - VETRANI SOCIALNICH ZARIZENI

1 11 Potrubni ventilator do kruhového potrubi DN160, diagonalni, V=230m3/h~250Pa, Pi=80W/230V ks 9

2 12 Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN160, L=600, plast tlumice z galvanizovaného plechu ks 18

3 13 Vyfukova hlavice pro odfuk vzduchu, DN160, se sitem, s natrubkem pro odvod kondenzatu, barevné provedeni RAL upfesnit pfi ks 5

’ montazi dle pozadavku investora

4 14 Zpétna klapka do kruhového potrubi DN160, tésna ks 9

5 15 Koncovy prvek pro odvod vzduchu - talifovy ventil DN160, véetné zdéfe, barevné provedeni RAL9010 ks 7

6 16 Koncovy prvek pro odvod vzduchu - talifovy ventil DN125, véetné zdéfe, barevné provedeni RAL9010 ks 7

7 1.7 Protipozémi klapka do kruhového potrubi DN160, 24V/230V, s napojenim na systém EPS (EPS klapky uzavira) ks 6

8 - Potrubi 4-hranné z pozink. plechu sk.I, véetné regulacnich klapek a tvarovek, do obvodu 1000mm m? 2

9 - Potrubi kruhové z pozink. plechu sk.I, véetné regulacnich klapek a tvarovek, do DN200mm bm 210

10 - Potrubi flexibilni, s termoakustickou izolaci, s parozabranou, do DN160 bm 25

11 - Termoakusticka izolace do vnitiniho prostredi - synteticky kaucuk tl.20mm+Al polep m? 60

12 B Termoakusticka izolace do venkovniho prostfedi - synteticky kaucuk tl. 32mmt+oplechovani+nastfik-barevné provedeni RAL ) 15

upfesnit pfi montazi dle pozadavku investora m
13 - Protipozami izolace do vnitfniho prostedi s teplotni odolnosti EI30DP1 m? 90
14 - Montézni, kotvici a spojovaci materidl, pfislu$enstvi kg 240

ZARIZENI €.1 - MEZISOUCET
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Méma jednotka Dodavk g Nonaz
P.C. cz. Popis polozky: - Loravhd - - Py orilaZ - Poznamka
i podet Jednotlxova [ celk?va Jednotlxova [ celk?va
K&l | [KE] kel | [KE]
ZARIZENI €.2 - KLIMATIZACE MISTNOSTI ZALOZNIHO ZDROJE
Kondenzaéni jednotka systému SPLIT, s invertorem, pro profesionalni pouZiti, Qch_nom=5.0/5.3kW (rozsah 1.50-5.60kW / 1.50-
1 21 6.30kW), chladivo R32, Pi=1.66kW/230V, ucinnost EER (jmenovita) 3.01, ucinnost COP (jmenovitd) 3.42, autorestart, celkové ks 1
rozméry 780x290x550/40kg, silent-bloky, prislusenstvi
9 22 Vnitfni jednotka systému SPLIT, nasténna, standard bilé provedenti, pro profesionalni pouZiti, Qch_nom=5.0/5.3kW, chladivo R32, ks 1
’ autorestart, celkové rozméry 320x1050x250/14kg, pfislusenstvi
3 - Nasténny / dalkovy ovlada¢ pro klima jednotku, provedeni s LCD displeyem, véetné komunikacni kabelaze a pfisluenstvi ks 1
4 - Izolované Cu potrubi chladiva R32 (kapalina/plyn), dimenze 6.4/12.7, chladivo R410A, komunikacni kabelaz bm 15
5 - Instalacni Zlab pro vedeni Cu potrubi + kabelaze v interiéru / podkrovi, vel. 100x100, provedeni pozink, perforovany bm 15
6 - Kondenzatni (havarijni) vana - 1200x700x80mm - provedeni pozink / plast - komplet vodotésna ks 1
7 - Pozarni ucpavka svazku Cu/OK/MaR (rozhrani sténa mistnosti zalozniho zdroje / podkrovi) ks 1
8 - Montazni, kotvici a spojovaci material, pfisluSenstvi, vEetné podstavnych / pryzovych konzoli pro KJ kg 80

ZARIZENI €.2 - MEZISOUCET




