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OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM:
ZAKLADNI OCHRANA ( PRED DOTYKEM ZIVYCH CASTI ): CSN 33 2000-4—41 ed.3. &l. 411.2

OCHRANA PRI PORUSE ( PRED DOTYKEM NEZIVYCH CAST ):
OCHRANA UZEMNENIM, OCHRANNE POSPOJOVANI: CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.3.1.

AUTOMATICKYM ODPOUJENIM OD ZDROUJE :
DOPLNKOVA OCHRANA PROUDOVYM CHRANICEM:
STUPEN DULEZITOSTI DODAVKY ENERGIE : 3

CSN 33 2000-4—-41 ed.3 . 411.3.2.

CSN 33 2000-4-41 ed.3 &l. 411.3.2.

[ NOVY DATOVY ROZVADEC

X— NOVA DATOVA DVOJZASUVKA

Rozvodna soustava: HR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C, CSN 33 2000-1ed. 2
RE - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-C-S, CSN_33 2000-1ed. 2
PR - 3PEN AC 50Hz 230/400/TN-S, CSN 33 2000-1ed. 2
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Nozev okce:

REKONSTRUKCE BYVALEHO KLASTERA
V ZASOVE

Greenel electro technology s.r.o.
Frydlantska 1260, FRYDEK - MISTEK
IC: 370 34 10, DIC: CZ 370 34 10
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