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1. UVOD

V ramci tohoto projektu je fedeno nucené vétrani vybranych prostor vramci stavby ,STAVEBN/
UPRAVY KLASTERNI BUDOVY V ZASOVE - SO 02 BUDOVA KLASTERA A2". Cilem névrhu je zajistit
spinéni hygienickych poZadavk( z hlediska vétrani Cerstvym vzduchem v jednotlivych prostorach a
spinéni pozadavkd na Upravu mikroklimatickych parametrli. Pro dodrzeni hygienickych pfedpist,
zejména vyhovujicich parametrd stavu vzduchu pro praci a pobyt osob v prostoru, je nutné instalovat
vzduchotechnické zafizeni. Zafizeni je navrZeno tak, aby splfiovalo dané poZadavky komfortu prostredi
a vyhovovalo funkci a provozu danych prostor. Navrh feSeni respektuje hygienické normy a zasady
vétrani prostfedi. Projekt feSi navrh systému nuceného vétrani pro prostory dle zadani a poZadavku
investora, ostatni prostory nejsou pfedmétem této dokumentace, popf. jsou vétrany pfirozené — pomoci
oteviratelnych oken. Pfedmétna dokumentace je vypracovana v trovni projektu pro stavebni povoleni.

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE RESi REKONSTRUKCI STAVAJiCi BUDOVY / PROSTOR.
JEJi PODROBNOST JE DANA MIROU DOSTUPNYCH INFORMACI O SKUTECNEM PROVEDENI
STAVAJICi STAVBY. PRED ZAHAJENIM INSTALACE RESP. VYROBY VSECH PRVKU VZT JE
NUTNO ZPRACOVAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVEDENi STAVBY RESP.
VYROBNi DOKUMENTACI DLE ZAMERENi VSECH SKUTECNOSTi NA STAVBE !!! PRI
NESOULADU PROJEKTOVE DOKUMENTACE RESP. PRIPADNE ZMENY VZDY ZKOORDINOVAT
S PROJEKTANTEM VZT (ATELIER TOPKLIMA S.R.0.) A GP (CONSTRUCTUS S.R.0.)

Podklady pro zpracovani projektu:

= CSN EN 15665/Z1 Vétrani budov-Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov

= CSN EN 15251 - Vstupni parametry vnitfniho prostfedi pro navrh a posouzeni energetické narognosti
budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, tepelného prostiedi, osvétleni a akustiky

= Nafizeni vlady €. 361/2007 kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

= Nafizeni vlady 272/2011 Sb. — 0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

= Z&kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékonu

= Zak.€.406/2000Sb. o hospodareni s energii

= CSN 127010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatickych zafizeni*

= CSN 730548 ,Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostord*

= CSN 060210 ,Vypodet tepelnych ztrat budov pro Ustfedni vytapéni®

= CSN 730872 ,Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb proti &ifeni pozaru VZT zafizenim*

= stavebni dispozice v digitalni podobé

Klimatické podminky mista stavby a provozni podminky

= Misto stavby: ZaSova

= Nadmorska vyska: 338 m.n.m.
= V/ypoctova zimni teplota venkovniho vzduchu: -18°C

= \/ypoctova letni teplota venkovniho vzduchu: +30°C

2. POPIS ZARIZENI A JEJICH FUNKCE

ZARIZENi C.1 - VETRANI KUCHYNE V 1.NP

Rizené vétrani kuchyné v 1.NP bude zajiStovat vzduchotechnické jednotka ve vnitinim provedent,
umisténa v prostoru strojovny v mezipatfe nad 1.NP. Navrzenad vzduchotechnicka jednotka splfiuje ve
véech parametrech pozadavky NARIZENI KOMISE (EU) C.1253/2014, ze dne 7. Gervence 2014, kterym
se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na
EKODESIGN vétracich jednotek. Vzduchotechnicka jednotka bude z prostorovych a manipulacnich
ddvodd dodana v rozlozeném stavu a sestavena na misté v prostoru strojovny ($éfmontaz vyrobcem




zafizeni). Profese STAVBA zajisti montazni otvor v pozadované / nezbytné velikosti pro instalaci VZT
jednotky a déle pak instalaci servisniho / revizniho otvoru pro naslednou udrzbu / servis zafizeni.
Jednotka bude z divodu zabranéni pfenosu chvéni do stavebni konstrukce podloZena izolatory chvéni.
Strojni zafizeni je navrZzeno s filtraci vzduchu F7 pro pfivod a M5 pro odvod vzduchu, s vyuzitim
odpadniho tepla — rekuperaci pomoci deskoveho rekuperatoru s bypassovou klapkou. NavrZena
jednotka obsahuje déle teplovodni dohfiva¢ vzduchu (napojeni teplovodniho ohfivace na rozvod topné
vody je FeSenim profese UT), ventilatorové komory, uzaviraci klapky a pruzné viozky pro pfipojeni na
VZT potrubi. Ventilatorové komory pfivodu a odvodu vzduchu budou vybaveny frekvenénimi ménici pro
plynuly nabéh resp. pro spravné zaregulovani systému. Pfivod vzduchu do prostoru kuchyné je feSen
pomoci standardnich vyustek s regulaci pritoku vzduchu osazenych do potrubniho rozvodu. Odsavani
znehodnoceného vzduchu je pak feSeno osazenim velkoploSné digestofe vybavené vyjimatelnymi /
omyvatelnymi filtry nad varné centrum v prostoru kuchyné. Nové osazena digestof budou dale
vybavena vlastnim osvétlenim (po celé délce vlastni digestofe). Sani Cerstvého vzduchu pro VZT
jednotku je navrZeno pfes saci prvek — protideStovou Zaluzii osazenou na fasadé objektu, odfuk
znehodnoceného vzduchu je pak feSen obdobné, s odfukem volné do atmosféry. K eliminaci Sifeni
hluku budou potrubni rozvody vybaveny jadrovymi tlumiéi hluku. Vybrané vzduchotechnické potrubi
bude opatfeno termoakustickou izolaci prislusné tloustky a provedeni. Tyto izolace splfiuji pozadavky
na usporu tepla, brani pfipadné kondenzaci a slouzi k utlumu hluku vznikajiciho provozem
vzduchotechnickych zafizeni. Nové zafizeni vzduchotechniky bude v rdmci samostatnych profesi
(projektd) UT, ZTI a El napojeno na samostatné okruhy topné vody, odvodu kondenzatu a
elektroinstalace s pozadovanymi parametry. Zafizeni vzduchotechniky bude fizeno vlastnim systémem
mikroprocesorové regulace a bude pracovat v automatickém rezimu — plynuly pritok vzduchu, s
regulaci ohfevu vzduchu apod. Soucéasti regulace bude standard ¢asového nastaveni — tydenni rezim a
bezpecnosti prvky proti poskozeni zafizeni.

Vykon vzduchotechnického zafizeni je dimenzovan:
= Min. mnoZstvi pfivadéného vzduchu na osobu: +100m3/h
= Intenzita vymén vzduchu - kuchyn: 20x h

Hlavni parametry zafizeni:

= Celkovy vzduchovy vykon - pfivod/odvod vzduchu: 3300/3300ms3/h
= FElektricky pfikon VZT zafizeni — ventilatory: 2x1.8kW-3x400V
= Topny vykon VZT zafizeni - ohfivac: 13.5kW-60/40

ZARIZENI C.2 - VETRANI SOCIALNICH ZARIZENi

Odvod znehodnoceného vzduchu z prostor jednotlivych hygienickych zazemi bude zajiStovat nové
strojni zafizeni — potrubni / diagonalni ventilator umistény nad snizenym SDK podhledem (v pohledu
bude osazen revizni otvor s moznosti Udrzby ventilatoru — feSi profese stavba). VZdy pro konkrétni
prostor samostatné zafizeni. Na vyfuku ventilatoru bude osazena zpétna klapka pro zabrénéni
nezadouciho proudéni vzduchu pfi vypnutém zafizeni resp. pro zabranéni pfefuku mezi jednotlivymi
mistnostmi. Potrubni rozvod odvodu vzduchu bude na strané sani i vyfuku vzduchu osazen tlumici
hluku k zamezeni Sifeni hluku do vétrnych prostor a venkovniho prostfedi. Odvod znehodnoceného
vzduchu z prostoru hygienického zazemi je feSen pomoci talifovych ventili osazenych do snizeného
podhledu. Veskeré prvky odvodu vzduchu budou napojeny flexibilni hadici v Upravé tlumici a izolujici
hluk (SONOFLEX, s parozabranou). Odfuk znehodnoceného vzduchu je pak feSen pfes protidestovou
Zaluzii resp. vyfukovou hlavici na stfeSe objektu, s odfukem volné do atmosféry. VeSkeré potrubi, véetné
koncovych prvki osazenych v exteriéru resp. na stfeSe objektu bude vbarevném provedeni dle
pozadavku investora. Uhrada odsavaného vzduchu bude fe$ena privodem vzduchu z okolnich prostor




pfes mfizky osazené do vstupnich dvefi / sténovych konstrukci (feSi profese stavba). Vybrané
vzduchotechnické potrubi bude celoplosné opatfeno termoakustickou popf. protipozarni izolaci.
Termoakusticke izolace spliiuji pozadavky na usporu tepla, brani pfipadné kondenzaci a slouZzi k utlumu
hluku vznikajiciho provozem vzduchotechnickych zafizeni. Systém ovladani VZT zafizeni je souCasti
samostatné profese El (vCetné dodavky a instalace Casového dobéhu). Soucasti dodavky VZT bude
pouze strojni vybaveni. Nové zafizeni vzduchotechniky bude v ramci samostatnych profesi (projektd)
ZTl a El napojeno na samostatné okruhy odvodu kondenzatu a El s pozadovanymi parametry.

Vvkon vzduchotechnického zafizeni je dimenzovan:

= WC - mnozstvi odvadéného vzduchu -50m3/h
= Umyvadlo — mnoZstvi odvadéného vzduchu -30ms/h
= Pisoar — mnoZstvi odvadéného vzduchu -25m3/h
= Vylevka — mnoZstvi odvadéného vzduchu -50m3/h
= Sprcha — mnozstvi odvadéného vzduchu -150m3/h
= Satni skfifi — mnozstvi odvadéného vzduchu -20m3/h

Hlavni parametry zafizeni:
= FElektricky prfikon zafizeni — ventilatory: 0.9kW-230V

3. AKUSTIKA, PROTIHLUKOVA OPATRENI

Vzduchotechnické zafizeni jsou navrZzena s tlumici hluku a protihlukovymi izolacemi k zamezeni Sifeni
hluku do vétraného prostoru a do okolni atmosféry. Rychlost proudéni vzduchu v potrubi a distribucni
elementy jsou zvoleny tak, aby proudéni vzduchu nezplsobovalo nadmérny hluk. Potrubni rozvody
budou od ventilatort oddéleny pryZovymi vioZkami, pro zabranéni pfenosu hluku do stén bude potrubi v
prostupu vzdy obaleno minerélni vatou. VZT jednotka, ventildtory a potrubi na zavésech budou
podlozeny gumou. VSechna zafizeni budou spliovat poZadavky dle nafizeni vlady 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

4. PROTIPOZARNI OPATRENI

V pfipadé, Ze navrzena zafizeni vzduchotechniky budou prochazet oddilnymi poZzarimi Useky, které z
pohledu ochrany proti poZaru vyzaduji technicka opatfeni, budou tato zafizeni vybaveny soustavou
pozarnich prvkd ochrany proti poZaru. Toto opatfeni se tyka zejména vzduchotechnického zafizeni ¢.2,
kde veSkeré vzduchotechnické potrubi vedené pres pldni prostor + vybrané potrubi na Urovni 1-3.NP
(viz. vykresova Cast) bude celoplosné opatfeno protipozarni izolaci s odolnosti min. EI30DP1. Dale
budou do potrubi VZT osazeny dle pozadavku PBR protipozami klapky (viz. vykresova &ast)
v provedeni umoznujici napojeni téchto klapek na systém EPS.

5. IZOLACE, NATERY

Viybrané rozvody vzduchotechniky budou opatfeny termoakustickou izolaci. Termoakustické izolace
splfiuji pozadavky na Usporu tepla, slouzi k zamezeni pfipadné kondenzace a slouzi k Gtlumu hluku
vznikajiciho provozem vzduchotechnickych zafizeni. Natéry potrubi se neuvazuji, nebot veSkeré
navrzené Casti a komponenty pro montaZ potrubi jsou povrchové upraveny Zarovym pozinkovanim,
vyjma potrubi instalovaného v exteriéru (stfecha/fasada) — tyto potrubi / komponenty budou celoplo$né
opatfeny barevnym natérem v poZzadovaném odstinu RAL — nutno upfesnit pfi montazi.

Pozarmni izolace s odolnosti min. EI30DP1
= VeSkeré potrubi vedené pfes pUdni prostor + vybrané potrubi na trovni 1-3.NP (viz. vykresova Cast)



Synteticky kaucuk tl.32mm + oplechovani
= Veskeré potrubi vedené v exteriéru

Mineralni vata t1.80mm + Al polep
= Veskeré potrubi V&+Voff Z.C.1 - od exteriéru po VZT jednotku

Synteticky kaucuk tl.32mm + Al polep
= Veskeré potrubi Vp Z.C.1 - od VZT jednotky po koncové prvky
= Veskeré potrubi Vo Z.C.1 vedené pres strojovnu VZT

Synteticky kaucuk tl.20mm s Al polepem
= Veskeré potrubi Vo Z.C.2 — od zp&tné klapky (véetn&) po exteriér — vyjma potrubi s PIZ

6. POZADAVKY NA NAVAZUJiCi PROFESE

STAVBA:

= prostupy pro vzduchovody, zacisténi, véetné prostupu stfechou, zatésnéni proti zatékani

= v misté instalace VZT sniZit podhled + SDK krytovani potrubi VZT ve vybranych mistnostech
= servisni pfistup ke VZT zafizenim, ventilatorim, regulanim klapkam apod. - revizni otvory
= instalacni otvor do strojovny VZT pro transport vzduchotechnické jednotky

= dodavka a instalace dvefnich a sténovych mfizek pro prefuk vzduchu

= koordinace s ostatnimi profesemi

= stavebni a vypomocné prace

ELEKTRO:

= silové zapojeni vSech novych VZT zafizeni, jiSténi, revize (vCetné pozarnich klapek)
= dodavka a instalace kompletniho ovladani Z.C.2 (véetné stavit.dobéhu)

= ochrana zafizeni VZT na stfeSe objektu pfed bleskem

ZDRAVOTECHNIKA:
= odvod kondenzatu od VZT jednotky — Z.C.1
= odvod kondenzatu od vybranych stupagek VZT - Z.C.2

UT:
= napojeni teplovodniho ohfivade VZT jednotky — Z.C.1.1 — na rozvod topné vody 60/40 (SMU
dodavkou profese VZT)

EPS:
= v soucinnosti s profesi El napojeni poZarnich klapek na systém EPS

7. MONTAZNi PRACE

Montaz vzduchotechniky musi provadét odborna firma majici s montazi praktické zkuSenosti. Pfi
montazi je nutno dodrZzovat podrobné pokyny pro montaz jednotlivych stroju a elementt pfilozenych
k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych norméach. Zavésy a podpéry vzduchotechnickych jednotek a
potrubi budou zhotoveny pfi montazi z dodaného materialu. Pfesné umisténi jednotlivych zavésu urci
vedouci montér spolu se stavebnim technikem a technologem v roztec€i takovych, aby bylo zajisténo
odpovidajici uchyceni potrubi. Vzduchovody na zévésech, podpérach Ci konzolach budou podlozeny
pryzi. Spoje vzduchovodd musi byt dle CSN 04 1010 pii montazi vodivé spojeny pro ochranu pred
nebezpeénym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi minimainé dvé véjitové podiozky CSN 01
7445, vloZzené pod hlavu kadmiovanych Sroubl a matic. Tlumici viozky a pruzné izolatory budou




pfeklenuty pruznym spojenim. Vzduchovody pfi prichodu zdmi musi byt obaleny izolaci, aby bylo
zabranéno §ifeni vibraci.

8. UDRZBA ZARIZENI

Viyrobce jednotlivych zafizeni doda uZivateli pfedpisy pro provoz a udrzbu. Montazni firma seznami
obsluhu s namontovanym zafizenim a jeho udrzbou. UzZivatel zajisti pravidelnou udrzbu a prohlidku
zafizeni odbornym servisem.

9. PECE O ZIVOTNi A PRACOVNi PROSTREDI

VeSkeré montazni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpetnostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Jiz pfi zpracovani predvyrobni pfipravy je nutno vytvaret
podminky k zaji$téni bezpeénosti a ochrany Zivotniho a pracovniho prostiedi. S veSkerym odpadem
vzniklym pfi realizaci stavby i dobé uzivani stavby je nutné nakladat dle platné ceské legislativy.

10. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

VeSkeré montazni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi technologickymi predpisy,
bezpetnostnimi predpisy a ustanovenim CSN. Montaz, Udrzbu a opravy mize provadét jen odborna
firma. Pfi provadéni praci je nutno dodrZet platné pfedpisy zakon 309/2007Sb. a provadéci vyhlasku
591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v&. pislunych norem CSN a ostatni predpisy, platné pro bezpednost prace ve
stavebnictvi. Provadénim praci smi byt povéfovani jen pracovnici, ktefi jsou pro dané prace vyuéeni a
zaskoleni. Vzduchotechnicka zafizeni smi obsluhovat pouze povéfeni pracovnici, ktefi byli vtomto
oboru zaskoleni a budou pravideln& kontrolovani. MontaZ zafizeni je nutno provadét v souladu s CSN
06 0310. Pfi obsluze a udrzbé je tfeba se fidit pfedpisy pro obsluhu a udrzbu, které byly dodany
k jednotlivym elementim vzduchotechnického zafizeni. Pro obsluhu novych zafizeni vzduchotechniky
musi byt zpracovan provozni pfedpis.

11. ZAVER

V pfipadé zamény vyprojektovanych prvki a zafizeni za jejich ekvivalenty neru¢i projektant za
spravnou funkci zafizeni a nemlze garantovat navrzené a vypoétené vykony. Technicka zprava je
nedilnou soucasti projektu. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provedeni stavby resp.
vyrobni dokumentaci zhotovitele. Pred instalaci jednotlivych Casti je nutno vyhotovit vyrobni
dokumentaci a pfedat ji k posouzeni. V pribéhu dodavky je nutné dodrzet montazni dokumentaci a
pfedpisy jednotlivych vyrobcu.



