Stavba : Rekonstrukce byvalého klastera v Zaové

Cast : SO 02 — Budova klastera A2
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1. UVOD

Projektova dokumentace v &asti ,,Zdravotechnika® fesi -

a) vnitini vodovod studené vody (SV) a pozarni vody (PV)

b) vnitini vodovod teplé, uzitkové vody (TUV) a cirkulace TUV
¢) vnitini, splaskovou kanalizaci

d) zafizovaci pfedméty ZTI

VNITRNI VODOVOD SV A PV

Objekt €. p. 45 (budovy A1, A2) jsou zasobovany pitnou studenou vodou (SV) a poZarni vodou (PV) z ptipojky
vody HDPE100 RC DN50mm (D63x5,8mm).

Za objektovym uzavérem = kulovym ventilem G50 — uzaviracim, instalovanym na vstupu ptipojky vody do
budovy A2 je patefni, trubni rozvod SV+PV, PPR D40mm, veden v podhledu, v trovni pod stropem 2.NP :

a) k zasobnikovému ohfivaci vody ACV, typ SL 420, ktery je instalovan v mistnosti A2-118

b) k vytokovym armaturam SV a k technologickym zafizenim varny = kuchyné (mistnost A2-116)
¢) ke stoupacim potrubim SV, kter4 zasobuiji vytokové armatury SV v 1. NP a ve 2. NP

d) ke stoupacim potrubim PV, ktera zasobuji vnitini, hydrantové systémy v 1. NP a ve 2. NP

Pro vnitini pozarni zabezpe&eni budovy A2 jsou navrzeny 2 vnitini, hydrantové systémy (HS), dimenze
DN25mm, s tvarové stalou hadici, délky 30m (2ks HS ve 2. NP).

Dle CSN 730873, ¢1. 6.8, Jje minimalni, poZzadovany, hydrodynamicky pretlak vody 0,2MPa a minimalni,
pozadované mnozZstvi vody 0,31/s / 1HS.

Potrubi SV a PV je navrZeno z plastovych trub PPR, tlakova fada PN16.

Trubni rozvod SV bude chranén proti roseni trubni, mineralni pouzdry Mirelon.
Po montéZi potrubi SV bude provedena jeho tlakova zkouska tésnosti, proplach a dezinfekce potrubi.

VNITRNI YODOVOD TUV A CIRKULACE TUV

TUV pro budovu A2, v&etn& varny = kuchyng (mistnost A2-116), bude pfipravovana centralng, topnou vodou,
dopravovanou do topné vlozky zasobnikového ohfivace vody ACV, typ SL 420, o objemu V = 413 litr. Od OV
ACV, typ SL 420, je patetni rozvod TUV veden v podhledu chodby (mistnostiA2-203), v trovni pod stropem
2.NP, ke stoupacim potrubim TUV, ktera zasobuji vytokové armatury TUV v 1. NP a ve 2. NP.

Pro komfortni doddvku TUV na vytokovych armaturach TUV bude v soub&hu s patetnim rozvodem TUV
vedeno cirkula¢ni potrubi TUV s viazenym, cirkula¢nim gerpadlem (CC), typ Grundfos UP 15-14 BX PM.

Potrubi TUV a cirkulace TUV je navrzeno z plastovych trub PPR, tlakové fada PN16.

Trubni rozvod TUV a cirkulace TUV bude tepelné izolovéan trubnimi, mineralnimi pouzdry Mirelon.

Po montézi potrubi TUV a cirkulace TUV bude provedena jeho tlakova zkouska t&snosti, proplach a dezinfekce
potrubi.

VNITRNI SPLASKOVA KANALIZACE

Splaskové vody od zafizovacich predméti ZTT, instalovanych v 1. NP a ve 2. NP budou pripojovacimi potrubimi
napojeny do svislych (odpadnich potrubi), ktera Jsou zausténa do zvodnych (lezatych) kanaliza¢nich potrubi,
uloZenych pod podlahou 1. NP, vyvedenych z budovy A2 a zauisténych do reviznich, kanaliza¢nich 3achet $S 1,
S$S3 = DN425mm — Wavin.

Tukové vody z varny = kuchyné& budou zvodnym, kanaliza¢nim potrubim, uloZenym pod podlahou 1. NP
vyvedeny z budovy A2 a pres lapak tukd zaustény do revizni, kanalizaéni Sachty SS2.

Pripojovaci, odpadni a svodn4 kanalizaéni potrubi jsou navrZena z odpadnich trub PP.
Po provedené montazi potrubi vnitni, splaskové kanalizace nutno provést tlakovou zkoudku t&snosti
kanaliza¢niho potrubi.

ZARIZOVACI PREDMETY ZTI

Specifikace zafizovacich predméti bude upfesnéna v daldim stupni projektové dokumentace pro realizaci stavby.




