POZNAMKA

o PRED ZAHAJENIM MONTAZI NUTNO ZKOORDINOVAT TRASY VZT-VESKERE ROZMERY VZT ELEMENT( OVERIT PRED ZAPOCETIM VYROBY/MONTAZE
o PRIPADNE ZMENY VZDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM VZT (ATELIER TOPKLIMA S.R.0.) A GENERALNIM PROJEKTANTEM (CONSTRUCTUS SRO)
o PRESNE UMISTENT KONCOVYCH PRVKD VZT V POHLEDU KOORDINOVAT S PROJEKTEM OSVETLENT / INTERIERU RESP. UPRESNIT PRI MONTAZI

o KONCOVE PRVKY VZT VE SNIZENEM PODHLEDU NAPOJIT POMOCi TEPELNE A HLUKOVE 1ZOLGVANYCH HADIC SONG (S PAROZABRANGU)

o VRAMCIINSTALACE NOVEHO SYSTEMU VZDUCHOTECHNIKY BUDE PROVEDENO SNiZENT PODHLEDU VE VYBRANYCH MISTECH VEDENI VZT POTRUBI
o PRESNE UMISTENI BALKOVEHG OVLABACE PRQ Z.C.1 (DODAVKA VZT) NUTNO UPRESNIT PRI MONTAZI DLE POZADAVKU INVESTORA

o OVLADANI vZT Z.€.2 RESENIM PROFESE ELEKTRO, VEETNE DOBAVKY A INSTALACE STAVITELNEHO CASOVEHO DOBEHU

o SILOVE NAPAJENI ELEKTRO+JISTENI VSECH NOVYCH VZT ZARIZENI REST SAMOSTATNA PROFESE ELEKTRG

o 0K-ODVOD KONDENZATU OD VZT JEDNGTEK/ZARiZENI/POTRUBI RESI SAMOSTATNA PROFESE ZTI
o NAPOJENI TEPLOVODNICH OHRIVACO VZT JEDNOTKY-Z.C.1 REST SAMOSTATNA PROFESE UT (SMU DODAVKOU PROFESE VZT)
o DM/ SM-DVERNI / STENOVA MRIZKA OBOUSTRANNA - RESI SAMOSTATNA PROFESE STAVBA
o PD-PODRIZNUTI DVERI (DVERE BEZ PRAHU) - RESENIM SAMOSTATNE PROFESE STAVBA
o VESKERE POTRUBI V EXTERIERU (NA STRESE), VCETNE KONCOVYCH PRVKU (ZALUZIT) V BAREVNEM PROVEDENT DLE POZADAVKU INVESTORA
o PIZ-PROTIPOZARNI IZOLACE VZT POTRUBI PRO PRIVOD / 0DVAD VZDUCHU S TEPLGTNI ODOLNGSTI MIN. EI30DP1
o VESKERE POTRUBI SANi V¢ + ODFUKU Voff Z.{.1 VEDENE VNITRNIM PROSTREDIM - OB EXTERIERU PG VZT JEDNOTKU / OHRIVAC

OPATRIT TERMOAKUSTICKOU 1ZOLAC] TYPU MINERALNi VATA TL.8OMM+AL (VY IMA POTRUBI OPATRENEHO PROTIPOZARNI 1ZOLAC)
e VESKERE POTRUBI PRIVODU Vp Z.C.1 VEDENE YNITRNIM PROSTREDIM - OD VZT JEDNOTKY PO KONCOVE/DISTRIBUCNT PRVKY VZT

OPATRIT TERMOAKUSTICKOU IZOLACT TYPU SYNTETICKY KAUCUK TL.32MM+AL (VY JMA POTRUB{ OPATRENEHG PROTIPGZ ARNI IZOLACH)
o VESKERE PGTRUBI ODVGDU Vo Z.C.1 VEDENE VNITRNIM PROSTREDIM RESP. STROJOVNGU - OPATRIT TERMOAKUSTICKQU

1ZOLACT TYPU SYNTETICKY KAUCUK TL.32MM+AL [VYJMA POTRUBT GPATRENEHO PROTIPGZARNI 1ZOLAC)

o VESKERE PGTRUBI ODFUKU Voff 2.2 VEDENE VNITRNIM PROSTREDIM - 0D EXTERIERU PO ZPETNOU KLAPKU (VCETNE)

OPATRIT TERMOAKUSTICKOU 1ZOLACI TYPU SYNTETICKY KAUCUK TL.20MM+AL (VY JMA POTRUBI OPATRENEHG PROTIPGZARNI 1ZOLACI)
o VESKERE POTRUBI ODFUKU Voff Z.(.2 VEDENE VENKOVNIM PROSTREDIM OPATRIT TERMOAKUSTICKOU 1ZOLAC] TYPU

SYNTETICKY KAUCUK TL.32MM+OPLECHOVANI + BAREVNY NASTRIK DLE PGZADAVKU INVESTORA
o TERMOAKUSTICKE IZOLACE POTRUBI VZDY BOTAHNOUT AZ K PLASTI VZT JEDNOTEK
o VSECHNY 0BLOUKY, 0BBOCKY A ROZBOCKY BUDOU VYBAVENY NABEHOVYMI PLECHY
o VSECHNY OBLOUKY, 0BBOCKY A ROZBOCKY S RADIUSEM R150-POKUD NENI UVEDENO JINAK

o VE&/Vp-MNOZSTVi CESTVEHO/PRIVADENEHG VZDUCHU, Vo/Vaff-MNGZSTVI ODVADENEHO/V YFUKOVANEHO VZDUCHU

PROJEKTOVA DOKUMENTACE RESI REKONSTRUKCI STAVAJICi BUBOVY. JEJi PODROBNOST JE DANA MiROU DGSTUPNYCH INFORMAC
0 SKUTECNEM PROVEDENT STAVAJICI STAVBY. PRED ZAHAJENIM INSTALACE RESP. VYROBY VSECH PRVKD VZT JE NUTNO ZPRACOVAT
VYROBNI DOKUMENTACI DLE ZAMERENI VSECH SKUTECNOSTI NA STAVBE ! PRINESOULADU PROJEKTOVE DOKUMENTACE / PRIPADNE
ZMENY VZDY ZKOORDINOVAT S PROJEKTANTEM PROFESE VZBUCHOTECHNIKY (ATELIER TOPKLIMA SR.O.) A S GP (CONSTRUCTUS SR.0.)

VEDGUC] PROJEKTU:

PROJEKTANT PROFESE:

VYPRACOVAL:

ING. VACLAV JURGA

ING. VLADISLAVA LYCKOVA

ING. TOMAS VODICKA
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CONSTRUCTUS s.r.0.

constructio & sanatio

INVESTOR: ~ OBEC ZASQVA

MISTO: ZASOVA

Raskovice 285, 739 04 Raskovice
WWW.constructus.cz

IC: 26847779, DIC: CZ 26847779
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PROFESE:

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

DATUM: 09/2020

STUPENPD:  DSP

C1SLO ZAKAZKY: 1157-20

STAVEBNI UPRAVY KLASTERNI BUDOVY V ZASOVE
S0 02 BUDOVA KLASTERA A2

atelier

TOPKLIMA

VZDUCHOTECHNIKA-KLIMATIZACE

A: Klicperova 614/2, 709 00 Gstrava-Maridnské Hory
T +420596619478/M:+420732232410
W: http://www.top-klima.cz / E: info@tap-klima.cz

MERITKO: 150

0BSAH:

PUDORYS 2.NP

CISLO VYKRESU: D14.2-03




