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SPECIFIKACE DODAVEK A PRACI - V UROVNI PROJEKTU DSP

Nazev akce:

STAVEBNI UPRAVY KLASTERNi BUDOVY V ZASOVE - SO 02 BUDOVA KLASTERA A2

Investor: OBEC ZASOVA
Misto stavby: ZASOVA
Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA
Cislo zakéazky: 1157-20
Cislo dokumentu: D.1.4.2-06
. Mérma jednotka Dodavka e Montaz
PL. 6z Popis polozky: . jednotkova celkova jednotkova celkova Poznamka
' pocet [Ke] [Ke] [Ke] [Ke]
REKAPITULACE
1 1 ZARIZENi C.1 - VETRANI KUCHYNE V 1.NP kpl 1
2 2 ZARIZENI C.2 - VETRANI SOCIALNICH ZARIZENI kpl 1
Mezisoucet
3 - Doprava (zafizeni / potrubi / pracovnici apod.) - 3.6% z dodavky zafizeni kpl 1 - -
4 - Pfesun hmot + leSeni + jefabova technika kpl 1 - -
5 - Komplexni vyzkouSeni zafizeni, oZiveni a vyregulovani zafizeni kpl 1 - -
6 - Zaskoleni obsluhy (v sou€innosti s profesi El) kpl 1 - -
7 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby + skute¢né provedeni stavby kpl 1 - -
Mezisoucet
CELKEM D+M  VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH

SPECIFIKACE NEOBSAHUJE: SILOVE NAPAJENI, JISTENI, REVIZE, DVERNI/STENOVE MRIZKY, PODRIZNUTI DVERI, ODVOD KONDENZATU OD VZT ZARIZEN| A POTRUBI VZT, STAVEBNI PROSTUPY A UPRAVY, SDK ZAKRYTY VZT POTRUBI - VCETNE PROTIPOZARNICH SDK, REVIZNI
OTVORY, OVLADANI Z.C.2, NAPOJENI TEPLOVODNIHO OHRIVACE VZT NA ROZVOD TOPNE VODY, NAPOJENi POZARNICH KLAPEK VZT NA SYSTEM EPS
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STAVEBNI UPRAVY KLASTERNi BUDOVY V ZASOVE - SO 02 BUDOVA KLASTERA A2
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Cislo zakéazky: 1157-20
Cislo dokumentu: D.1.4.2-06
A- POZNAMKY:
A1l soucasti praci jsou veSkeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy a revize
A2 soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace, provoznich pfedpisti, manuald a projekt skute¢ného provedeni
A3 veSkeré polozky na dopravu, pomocny tésnici, spojovaci a uchytavaci material apod. jsou zahrmuty v cené dodavky
Ad veSkeré polozky na montaz, manipulaci s materialem, pfesuny do vySek apod. jsou zahrnuty v cené montaze
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Nazev akce:

STAVEBNi UPRAVY KLASTERNI BUDOVY V ZASOVE - SO 02 BUDOVA KLASTERA A2

Cena
Dodavka Montaz
jednotkova | celkova jednotkova | celkova
(K] [ [Ke] (K] [ [Ke]

Méma jednotka

P.C. ¢z Popis polozky: Poznamka

- pocet

ZARIZENi €.1 - VETRANi KUCHYNE V 1.NP

Vzduchotechnicka / rekuperacni jednotka pro pfivod / odvod vzduchu, splfiujici pozadavky nafizeni ¢.1253/2014 (Ekodesign
2018), vnitfni provedeni, Vp=3300m3/h / dp=450Pa, Vo=3300m3/h / dp=400Pa, protiproudy rekuperator s Ucinnosti min. 75%
(sucha ucinnost) véetné bypassové klapky, teplovodni dohfiva¢ vzduchu Qt=13.5kW-60/40, véetné kompletniho SMU, volna
1 1.1 komora / pfiprava pro dodatecné osazeni pfimého chladice R410A, 2x filtracni komora - piivod s tfidou filtrace F7, odtah s tfidou ks 1
filtrace M5, 4x pruzna manzeta, 2x uzaviraci klapka, 2x ventilatorova komora Pi=2x1.8kW-3x400V, 2x frekvenéni méni¢ pro motory
ventilatort, podstavné nohy, plast jednotky v sendvicovém provedeni s tepelnou izolaci, kompletni pfisluSenstvi, konfigurace hrdel
viz. graficka ¢ast projektu, dodavka jednotky v rozlozeném stavu (kompletace ve strojovné VZT)

2 - Sestaveni vzduchotechnické jednotky na stavbé - $éfmotnaz autorizovanou osobou vyrobce zafizeni ks 1 - -

MaR - kompletni systém méfeni a regulace pro zafizeni ¢. 1 - digitalni regulace, rozvadé¢ ve vnitinim provedeni, dalkovy ovlada¢
s displayem, fizeni otacek obou ventilatori (FM), regulace teplovodniho ohfivace, kompletni sada teplotnich ¢idel, manostaty
privodni / odvodni filtr, servopohony regulacnich / bypassovych klapek (2x uzaviraci klapka, 1x bypassova klapka), komunikacni
kabeldz, software, kompletni pfisluSenstvi, zprovoznéni

4 12 Protidestova Zaluzie 900x800, do potrubi, se sitem, barevné provedeni RAL upfesnit pfi montazi dle pozadavku investora ks 2

5 13 Tlumi¢ hluku do 4-hranného potrubi 900x400, délka 1500, jadrovy, 3x jadro 400/300/1500, s nabéhovou hranou, Gtlum v pasmu ks 3
’ 250Hz = 29.3[dB], akusticky vykon tlumice v pasmu 250Hz = 12.7[dB], tiakova ztréta tiumice = 8.7Pa

6 14 Tlumi¢ hluku do 4-hranného potrubi 800x500, délka 1500, jadrovy, 4x jadro 200/500/1500, s nabéhovou hranou, Gtlum v pasmu ks 1
’ 250Hz = 27.7[dB], akusticky vykon tlumice v pasmu 250Hz = 11.6[dB], tlakova ztrata tiumice = 10.4Pa

7 15 Vyustka pro pfivod vzduchu, 520x280, dvourada, s regulaci R2, barevné provedeni RAL upfesnit pfi montazi ks 6

Koncovy prvek pro odvod vzduchu - velkoplo$na digestor, 2600x1800x450, stfedova, 2-odtahova, 2x hrdlo 280x280 + 2x regulacni
8 1.6 klapka 280x280, komplet provedeni nerez pro gastro provoz, véetné vyjimatelnych (omyvatelnych) tukovych filtr a osvétleni (po ks 1
celé délce digestore), jimka kondenzatu / tuku

9 - Potrubi 4-hranné z pozink. plechu sk.I, véetné regulacnich klapek a tvarovek, do obvodu 3400mm m? 180
10 - Termoakusticka izolace do vnitfniho prostedi - mineralni vata t.80mm+Al polep m? 50
11 - Termoakusticka izolace do vnitfniho prostredi - synteticky kaucuk tl.32mm+Al polep m? 110
12 - MontéZni, kotvici a spojovaci materidl, pfisluenstvi kg 310

ZARIZENI €.1 - MEZISOUCET




atelier TopKLIMA s.r.o., Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava - Maridnské Hory, telefon: +420 596 619 478, GSM: +420 732 232 410, e-mail: info@top-klima.cz URL: www.top-klima.cz

SPECIFIKACE DODAVEK A PRACI - V UROVNI PROJEKTU DSP

Nazev akce:

STAVEBNi UPRAVY KLASTERNI BUDOVY V ZASOVE - SO 02 BUDOVA KLASTERA A2

- - —_ Mems jednotka Dodavka o Montéz ,
IAG bz PEFB e i podet jednotkova | celkova jednotkova | celkova REAHIE
K&l | [KE] kel | [KE]
ZARIZENI €.2 - VETRANI SOCIALNICH ZARIZENI
1 21 Potrubni ventilator do kruhového potrubi DN200, diagonalni, V=310m3/h~250Pa, Pi=140W/230V ks 1
2 22 Potrubni ventilator do kruhového potrubi DN160, diagonalni, V=230m3/h~250Pa, Pi=80W/230V ks 8
3 23 Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN200, L=900, plast tlumice z galvanizovaného plechu ks 1
4 24 Tlumi¢ hluku do kruhového potrubi DN160, L=600, plast tlumice z galvanizovaného plechu ks 16
5 25 Protidestova Zaluzie 250x250, do potrubi, se sitem, barevné provedeni RAL upfesnit pfi montazi dle pozadavku investora ks 1
6 26 Vyfukoyé hlavice pro oqfuk vzduchu, DN160, se sitem, s natrubkem pro odvod kondenzatu, barevné provedeni RAL upfesnit pfi ks 5
montazi dle pozadavku investora
7 27 Zpétna klapka do kruhového potrubi DN200, tésna ks 1
8 28 Zpétna klapka do kruhového potrubi DN160, tésna ks 8
9 29 Koncovy prvek pro odvod vzduchu - talifovy ventil DN200, véetné zdéfe, barevné provedeni RAL9010 ks 1
10 2.10 Koncovy prvek pro odvod vzduchu - talifovy ventil DN160, véetné zdéfe, barevné provedeni RAL9010 ks 6
1 21 Koncovy prvek pro odvod vzduchu - talifovy ventil DN125, véetné zdéfe, barevné provedeni RAL9010 ks 7
12 212 Protipozarni klapka do kruhového potrubi DN160, 24V/230V, s napojenim na systém EPS (EPS klapky uzavira) ks 3
13 213 Protipozarni klapka do kruhového potrubi DN125, 24V/230V, s napojenim na systém EPS (EPS klapky uzavira) ks 3
14 - Potrubi 4-hranné z pozink. plechu sk.I, véetné regulacnich klapek a tvarovek, do obvodu 1000mm m? 2
15 - Potrubi kruhové z pozink. plechu sk.|, véetné regulacnich klapek a tvarovek, do DN200mm bm 160
16 - Potrubi flexibilni, s termoakustickou izolaci, s parozabranou, do DN200 bm 25
17 - Termoakusticka izolace do vnitiniho prostredi - synteticky kaucuk tl.20mm+Al polep m? 45
18 B Te[mogkuftické fzﬁlace df’ venkoyniho prostfedi - synteticky kaucuk tl. 32mmr+oplechovani+nastfik-barevné provedeni RAL o 2%
upfesnit pfi montazi dle pozadavku investora
19 - Protipozami izolace do vnitfniho prostedi s teplotni odolnosti 45 minut m? 80
20 - Montézni, kotvici a spojovaci materidl, pfislu$enstvi kg 190

ZARIZENI €.2 - MEZISOUCET




