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1. UVOD

Projektova dokumentace fesi kotelnu na zemni plyn pro budovu A2 (. p. 45), umisténou v 1. NP budovy A2.

2. KOTELNA — STAVAJICI STAV

Budovy arealu klastera ( &. p. 285, €. p. 45 —budova A1, A2) byly pivodn& vytapény z centralni, teplovodni,
plynové kotelny, se 4kotli CKD PGV o vykonu 4 x 260 kW, se 100% vykonovou rezervou. Kotelna je umisténa
v 1. NP budovy A2.

Po odpojeni &. p. 285 (objekt KODUS = komunitni dim pro seniory) a vybudovani samostatné kotelny na zemni
plyn v &. p. 283, je v soutasnosti v centralni koteln& v provozu 1 plynovy kotel CKD PGV = vykonu 260kW,
ktery slouzi pro vytapéni budov Al, A2.

3. KOTELNA - NAVRHOVANY STAV

Technologické zafizeni stivajici kotelny bude demontovano a stavajici kotelna bude zbourana.
Budova A2 bude roziifena o novou kotelnu s pfistupovym schodistém do 2. NP.

Pro budovu A1 bude vybudovana samostatna kotelna na zemni plyn s plynovymi, kondenzaénimi kotli.
Pro budovu A2 bude vybudovana samostatna kotelna na zemni plyn, s plynovymi, kondenzaénimi kotli.

4. KOTELNA PRO BUDOVU A2

ZDROJ TEPLA KOTELNY

Potieba tepla pro vytapéni : Qur=34kW
Potieba tepla pro VZT : Qvzr = 13,5kW

Jako zdroj tepla pro ptipravu topné vody a pro ohfev TUV budou, v 1. NP, v mistnosti A2-118, instalovany,
v kaskadg, 2 plynové, nésténné, teplovodni, kondenza¢ni kotle BAXI, typ Luna Duo-tec MP+ 1.50 (pozice :
PKK), s instalovanym pitkonem Q = 2x (5,1 —48,6) = 10,2 - 97,2 kW.

Navrzené, plynové kotle jsou nizkoemisni (Nox < 70mg/kWh), se zafazenim do emisni tfidy 5.

Navrzené, plynové kotle jsou ekonomicky usporné, kondenzacni kotle, s plynulou modulaci vykonu 1:9.

Kazdy, z obou PKK, je od vyrobce vybaven :

a) ob&hovym, modulovanym &erpadlem topné vody
b) elektronikou Siemens LMS 14

Kazdy, z obou PKK, bude od vyrobce dovybaven interfacem pro komunikaci BUS OCI 345.
Sestava 2 PKK bude Fizena kaskadovou, ekvitermni regulaci BAXI SIEMENS, typ RVS 43.345/109.

Kondenz4t od obou PKK bude, pies 2 sifony, odveden, kondenzatnim potrubim do domovni kanalizace.

Parametry kotelny :

Tepelny piikon kotelny : 2x (5,1-46,3)=153-92,6 kW
Tepelny vykon kotelny pti At = 80/60°C 2x (5,0-45)=10,0—-90 kW
Tepelny vykon kotelny pfi At = 50/30°C 2x(5,4-48,6)=10,8—-972kW
Uginnost PKK pii At = 80/60°C 97,2%

Uginnost PKK pri At = 50/30°C 105,0%

Utinnost PKK pti 30% vykonu kotelny 107,6%

Modulace vykonu PKK : 1529




Emise PKK : Nox <70 mg/kWh
Emisni tfida PKK : 5

Odtah spalin od kazdého, z obou instalovanych PKK bude feSen samostatnym, typovym, plastovym
koufovodem-vzduchovodem @80mm/@125mm, ktery bude vyveden nad stfechu budovy A2 do venkovni
atmosféry.

Kotelna bude vybavena ekvitermni regulaci BAXI SIEMENS, typ RVS43.345/109, pro ekvitermni fizeni :

a) kaskady 2 PPK

b) 4 topnych okruhil pro vytdpéni — viz. D.1.4 .3.2 — Vytapéni
¢) 1 topného okruhu pro VZT

d) 1 topného okruhu pro ohfev TUV

Kaskada 2 PKK bude Fizena v zavislosti na pozadované, vnitini, interiérové teploté, snimané programovatelnym,
prostorovym termostatem, instalovanym v referen¢ni mistnosti (volba mistnosti — dle poZadavku investora) a v
zavislosti na venkovni teplot& snimané venkovnim ¢idlem, instalovanym na neoslun&né zdi budovy.

STROJNI ZARIZENI KOTELNY

Topna voda, s provoznim tlakem topné vody 0,14MPa, s maximéalnim, tepelnym spadem topné vody 80/60°C, je
od 2 PKK kotlovymi &erpadly a spole¢nym, tepelng izolovanym potrubim p¥ivodni, topné vody, dimenze
DN50mm, dopravovéna do anuloidu (pozice : A).

Vratna, topna voda je spole€nym, tepelng& izolovanym potrubim vratné, topné vody, dimenze DN50mm,
dopravovéna z anuloidu do 2 PKK k dal$imu ohfevu.

Anuloid = tepelng izolovany, hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlaki ( HVDT ) je ur€en pro hydraulické
odd&leni kotlového okruhu od otopného systému (otopné soustavy). Instalaci HVDT se eliminuji problémy

s prebytky dynamickych tlaki &erpadel a upravi se celkové, hydraulické poméry v siti. Navrzeny anuloid slouzi
zaroveii k vyloudeni vzduchu z topné vody a k pfipadnému odkalent, tj. k odlougeni necistot a kalu z topné vody.

Parametry anuloidu : DN 200mm, L = 975mm, 4x hrdla DN 65mm, 2x hrdlo DN 15mm (odvodnéni,
odvzdus$néni)

Za anuloidem, potrubim dimenze DN50mm, je topna voda dopravovana do kombi rozd€lovace — sbérace UT
(pozice : RS) s hrdly pro pfipojeni 6 topnych okruhd.

Expanze zdroje tepla a otopného systému je zabezpecena dle CSN 060830, a to tlakovou, expanzni nadobou
(pozice: EN), o objemu V = 140 litrii, kterd bude pojistnym potrubim, dimenze DN25mm, propojena s vratnym
potrubim topné vody otopného systému. Pojistné potrubi bude opatfeno manometrem, vypoustécim kohoutem a
uzaviracim kohoutem, ktery bude zaaretovéan v poloze ,trvale otevien®, a pojistnym ventilem, nastavenym na
oteviraci pretlak 0,25 MPa.

Stanoveni velikosti spolecného. pripojovactho. pojistného potrubi ke 2 ks kotlii

Pojistné potrubi od 2 plynovych kotlt :

D=15+0,9xQ"”=15+0,9x972""=23,87 mm = dimenze DN 25mm — vyhovuje

Dopliiovani tbytku vody do otopné soustavy, do vratného potrubi UT, pfi poklesu tlaku topné vody v otopné
soustavé, bude feseno ru¢né, pomoci napoustéci hadice, napojené ptes napoustéci kohout, na vnitini vodovod

studené vody (SV) v mistnosti ,.kotelna®.

OBSLUHA KOTELNY

Obsluha kotelny bude ob&asna, provadéna 1 pracovnikem, ktery bude fadng zaskolen dodavatelskou firmou.

POTRUBI. NATERY. IZOLACE TEPELNE. TLAKOVA A TOPNA ZKOUSKA

Potrubi : ocelové trubky hladké, beze§vé, pro kotelny a strojovny, spojované svafovanim




Natér potrubi : synteticky, zdkladni |
Tepelnd izolace potrubi : tvarov4, kruhova PE i;zolace (napi. MIRELON PRO)
Tepelna izolace anuloidu : tepelna pouzdra na ba21 mineralniho vlédkna (napi. FADOPEX)

Tepeln izolace rozd&lovate — sbérage UT : tepelna pouzdra na bazi mineralniho vidkna (napt. FADOPEX)

Tlakova zkouska : vodou ]
Topna zkouska : 12 hod 5
OHREV TUV

TUV bude ptipravovana v rychloohtivacim nerezovém zasobnikovém ohfivaéi vody (pozice : OV) ACV, typ SL
420, a to potrubim topné vodou, dimenze DN40mm s viazenym, dobijecim &erpadlem (pozice : DC) Grundfos,
typ Magnal 40-60F. _

Parametry SL 420

Celkovy objem: - - 413 litrti
Objem topné vody : 55 litrti
Priitok topné vody : 6,2m’/hod
Vykon topné vioZky : 84 kW
Talkova ztrta topné viozky : 90mbar

Splékovy pritok TUV pti 40°C : 3 151 Vhod
Spitkovy priitok TUV pti 40°C : 2 608 Vhod
Spitkovy priitok TUV pfi 40°C: 1513 Vhod
Doba obfevu z 10°Cna80°C: 24 minut




