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1 UvoD

V rdmci projektu rekonstrukce byvalého kldstera v Zasové budovy A2 bude provedena kompletni
elektroinstalace véetn€ rozvadéci a jejich napojeni. V této Casti je feSeno osvétleni, zdsuvkové roz-
vody, napojeni spotiebicll véetné rozvadect. Déle je feSena ochrana pted bleskem. Jedna se o ob-
jekt, ve kterém neni provddéna zdravotni péce.

2 PODKLADY

- PoZadavky objednatele / investora,

- Prohlidka stavajictho stavu a mista stavby
- Vykresy stavebni dokumentace

- PoZarn€ bezpecnostni feSeni stavby

3 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Projekt je zpracovén v souladu s predpisy a normami CSN, EN, IEC platnymi v dobé& zpracovéni
projektové dokumentace.

Rozvodna soustava 3+PEN AC 50 Hz 400/230V, TN-C — ptivod
3+N+PE AC 50 Hz 400/230V, TN-S — ostatni rozvody
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Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem Zivych €asti : izolaci, pfepadZkami, kryty
Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem neZivych ¢asti:

Zakladni ochrana: izolaci, prepazkami, kryty

Ochrana pii poruse: ochrannym pospojovanim a automatickym od zdroje dle CSN 332000-4-41
ed.2. v souladu s ¢lanky 411.1 az 411.4 v ¢4sti instalace bude doplitkova ochrana dle ¢lanku 415
proudovymi chranici dle ¢lanku 415.1 a dopliiujici ochranné pospojovani dle ¢lanku 415.2

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana ped trazem elektrickym proudem je zajisténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zejména dodr-
Zenim ochrannych opatfeni:

¢l. 411 - automatické odpojeni od zdroje,

¢l. 412 - dvojita nebo zesilend izolace,

¢l. 415 - dopliikovd ochrana,

Zakladni ochrana (ochrana pted pfimym dotykem Zivych ¢asti) je zajiSténa obecné pouZitim izolaci
nebo kryty. Ochrana pfi poruSe (ochrana pted dotykem neZivych ¢asti) je zajiSt€éna obecné samo-
¢innym odpojenim od zdroje, uzemnénim a pospojovanim.

Uzemnéni a ochranné pospojovani

Uzemnéni je feSeno u hlavniho rozvadéce RPO se svodi¢em bleskovych proudi a hlavniho pospo-
jovéni. Uzemnéni RPO a HOP bude napojeno na novy obvodovy zemni¢. Obvodovy zemni¢ je fe-
Sen v ochrané pfed bleskem.

Uzemnéni, ochranné vodige a vodi¢e ochranného pospojovani musi spliiovat pozadavky CSN 33
2000-5-54 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni - uzemnéni a ochranné vodice.

Vodice dopliujiciho pospojovani spojujici dve nezivé Casti nesméji mit prifez mensi nez je prirez
nejmensiho ochranného vodice pfipojeného na neZivé ¢asti. Vodice dopliujiciho pospojovani spoju-
jici nezivé Casti a cizi vodivé ¢asti nesméji mit prafez mensi, neZ polovina prifezu odpovidajiciho
ochranného vodice. Dopliiujici pospojovéni je tvofeno cizimi vodivymi ¢4stmi trvalého charakteru,
jako jsou ocelové konstrukce, nebo dopliiujicimi vodi¢i nebo obéma zptisoby.

Bude provedeno dle CSN 332000- 4 - 41 41ed.2 &l. 411.3.1.2 Na hlavni zemnici sbérnu HOP v
rozvadéci HR bude napojeno vodi¢em:

HO7V-K 25mm?2 - uzemnéni ekvipotencidlni svorkovnice HOP umisténé v HR
- uzemnéni rozvadéce RPO se svodi¢em bleskovych proudd a HDS
- ptivodni potrubi vody
- ptivod plynu
- anténa

HO7V-K 16mm?2 - podruzné rozvadéce
- slaboproud
- pomocné ochranné piipojnice POP

Stavajici uzemnovaci sit’ musi splitovat pozadavky CSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Ochrana proti prepéti

Prvni stupenl ochrany typ 1 bude v hlavnim rozvadéci za HDS. V podruznych rozvadécich budou
ochrany proti pfepéti druhého stupné typ 2. Tteti stupeil ochrany je v zdsuvce pro napojeni pocitace
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nebo elektroniky. Do zdsuvek jednoho okruhu vzdalenych max. Sm za zdsuvkou s tfetim stupném
ochrany nenf tieba dévat teti stupné ochran, tyto zdsuvky jsou chrdnény.

Méreni elektrické energie

Fakturacni méfeni bude méteno zv1ast’ pro jednotlivé bytové jednotky a pro spolecnou Cast v objek-
tu.

Instalovany vykon Pi= 65kW

Soudobost 0,8

Soudoby max. vykon PS = 52 kW

Roéni spotfeba 104 MWhod/rok - odhad

TECHNICKE RESENI

Napajeni a rozvadéce

2 w2z

Ptivod pro napdjeni budovy je feSen v samostatné ¢asti projektu. Hlavni rozvadéce a rozvadéce pro
méfeni budou umistény v rozvodné v pfizemi budovy v mistnosti. V bytovych jednotkich budou
umistény podruzné rozvadéce.

Nouzové napdjeni bude zajiSténo pro urcena el. zafizeni. Prepinani el. napdjeni bude zajisténo au-
tomaticky. Kabelové trasy budou pfevazné vedeny pod omitkou.

Hlavni vypinani

Vypina¢ objektu central stop bude oznacen tabulkou. Bude to poZarni tlacitko v zasklené skifiice.
Tlacitko central stop bude vypinat rozvadé¢ objektu HR, ve kterém bude umistén stykac pro toto
vypindni.

Hlavni vypinac¢ objektu tlagitko total - stop bude oznacen tabulkou. Bude to poZarni tlacitko v za-
sklené skiiiice. Tlacitko total stop bude vypinat hlavni rozvadé¢ v€etné€ napdjeni EPS.

Osvétleni a VZT

Bude provedeno zétivkovymi a uspornymi LED svitidly. Svitidla budou uchycena na strop€, v pod-
hledech a na zdech. Ovladani svitidel bude od vchodi do mistnosti. Napdjeci kabely pro svitidla
budou umistény mimo klenby, tak aby nedoslo k jejich poruseni. V piipadé, Ze bude svitidlo umis-
téno v klenbé, bude piivod nataZen z vysSiho patra, aby nedoslo k zasekdvani kabelu do klenby.
Osvétleni v pracovnich prostorech s trvalym pobytem bylo vypoéteno dle CSN EN- 12464 -1 na
pfedepsanou intenzitu osvétleni viz. svételn€ technicky vypocet. Venkovni svitidla a svitidla v
mistnosti s prostfedim AD2 budou v kryti minimalné IP44. Svitidla v prostoru nebezpe¢ném kou-
pelny, sprchy, mistnosti se sprchami budou napojeny pies proudovy chréani€. V jednotlivych mist-
nostech byly uréeny svitidla vypoctem na udrZovanou osvétlenost Em.

Osvétlenost Em - schodisté = 150Ix, chodby , sklady = 1001x, Satny , umyvérny, sprchy, technické
mistnosti = 2001x, vydej jidel = 3001x, kanceléfe, recepce = 500Ix dle CSN EN 12464-1.

V mistnostech, které budou odvétravany pomoci vzduchotechniky, budou ventilatory napéjené ze
svételnych okruhti a budou ovladany pomoci vypinact pies multifunkéni relé, kde bude nastaven
casovy dobéh.

Klimatiza¢ni jednotka umisténa v mezipatie u kuchyné bude napdjena samostatnym kabelem
CYKY-J vyvedenym z rozvadéce.
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Nouzové osvétleni

Nouzové osvétleni bude provedeno na tnikové cesté - chodby, schodisté, pokoje, soc. zdzemi.
Nouzové zdroje budou zajistovat nouzové osvétleni 1 hodinu. Uprostfed chodby musi byt podél
sttedové osy osvétleni min. 11x. To bude zajiSt€no samostatnymi nouzovymi svitidly napdjenymi
bateriemi piimo v nich. Na zdech a nad vychody budou nouzova svitidla s piktogramy sméru tni-
ku. Schodisté bude osvétleno nouzovymi svitidly s nouzovym zdrojem. Nouzové osvétleni musi pfi
vypadku proudu, pfi vypadku jisti¢e a pfi vypnuti instalace zajistit bezpe¢nou evakuaci osob. Nou-
zové osvétleni musi byt zkouseno dle piisluSnych predpist. O provedenych zkouskach musi byt
proveden zdznam.

Zasuvkova instalace

Zasuvky jsou umistény dle poZadavku investora a podle potfeby v piislusném kryti — dvojité / ve-
stavné nad kuchyniskou linku, v koupelnach..

Napojeni spotiebicti kuchyné bude ptes zdsuvky a ptes vypinace. Kazdy spotiebi¢ musi mit hlavni
vypina¢ bud’ na ném nebo v blizkosti. RovnéZ vati¢ a mycka jsou napojeny pies vypinac¢. Spotiebi-
¢e jsou zapojeny ptes vypinac nebo pies zasuvku.

Elektroinstalace

Bude provedena vodi¢i CYKY nebo CYKYLo uloZenymi nad podhledy s poZarni odolnosti, pod
omitkou, v trubkdch a v parapetnich Zlabech.

Ptechody mezi poZarnimi dseky musi byt provedeny protipozarnimi ucpavkami. Kabely v chrané-
né unikové cesté¢ musi byt uloZzeny min. 1cm pod omitkou. Kabely pro svitidla a ¢idla nad podhle-
dem v chrdnéné unikové cesté budou bezhalogenové ohen retardujici bez funkénosti.

Pti provadeéni instalace se musi koordinovat kabelové trasy s trasami potrubi vody, topeni, kanaliza-
ce a vzduchotechniky.

Ochrana pred bleskem
Ochrana pted bleskem se provede dle vypoctu fizenf rizika.

Novy obvodovy zemni¢ bude tvofit pasek FeZn 30x4 mm uloZeny ve vykopu 60cm hlubokém. Vy-
kop bude proveden v rdmci stavby. Na tento zemni¢ se pfipoji svody novym dratem FeZn d 10mm
od zkuSebni svorky nebo od CUI vodi¢em. Zemni odpor zemnic¢e nesmi prekrocit 10 ohmi.

Na obvodovy zemni¢ napojit hlavni ochrannou ptipojnici objektu HOP, rozvadé¢ RPO se svodicem
bleskovych proudti a HDS. Napojeni bude provedeno vodi¢em HO7V-K 25mm ptes zkusebni svor-
ku umisténou v krabici 150x150x77 mm pod omitkou. Od krabice drat FeZn d 10mm na obvodovy
zemnic.

Ochranu pted bleskem provést dle CSN EN 62305 - 1,2,3,4

Strukturovana kabelaz

Strukturovany kabelaZni systém bude proveden s nestinénymi kabely cat. SE, LSOH pl4st€ém a bu-
de tvofen do hvézdy, tzn. veSkeré zasuvkové vyvody jsou ukonceny v novém datovém rozvadéci.

V datovém rozvadé&ci budou rozvody ukonceny konektory RJ45 zapojenymi do patch panelu. Prvky
umisténé v rozvadeci budou s datovymi vyvody propojeny patch kabely. Mezi patch panelem a
prvky bude umistén vyvazovaci panel s plastovymi oky.

Piivod TV + internetu a vybaveni datovych rozvadéct bude feseno individudlné (vykaz vymér po-
¢itd s polozkou - Spoluprice s ostatnimi profesemi). Materidl (tj. datovou technologii, opticky ka-
bel, chranicku) doda poskytovatel technologii TV + data, ktery také dod4 technologii do datovych
rozvadécu.

5/8 D.1.4.4-01



DSP Technicka zprava

Na strané¢ datové zdsuvky budou rozvody zakonceny keystony, vloZenymi do nosné masky
(2xpozice keystone) a zdsuvky. Rozmisténi zasuvek bude dle projektové dokumentace.

Pro budovani horizontalni kabeldZe plati nasledujici zdkladni omezent:

fyzicka délka horizontdlniho kabelu (napf. od zdsuvky k propojovacimu panelu) nesmi piekrocit
90m

fyzick4 délka kandlu (od vystupu aktivniho prvku ke vstupu do pocitace, tzn. fyzickd délka hori-
zontalniho kabelu plus délky propojovacich kabelll) nesmi ptekrocit 100m.

Vsechny kabely budou na obou koncich popsany dle vykresové dokumentace a popisy budou na-
psdny citelné nesmazatelnym fixem nebo na samolepce s ochranou folii. Na stran¢ rozvadéce bu-
dou ponechény rezervy kabeld 1 m.

Nedilnou soucasti pfedavaciho protokolu pfi pfedani dila musi byt méfici protokoly pro kazdé pii-
pojné misto strukturované kabelaZze.

Datovy rozvadé¢ pro budovu A2 bude umistén v budové A1 v mistnosti A1-228.

4.9 Elektricka zabezpecovaci signalizace

5.1

V objektu bude instalovana elektrickd zabezpecovaci signalizace, kterd je urena pro v€asnou sig-
nalizaci nezddouciho vniknuti nebo pokusu o vniknuti do chrdnéného prostoru. Soucasti budou i
tisiiova tlacitka na zadchodech pro invalidy.

Ustiedna EZS pro objekt A2 bude umisténa na vritnici v objektu Al. Z tstiedny budou aktivni
prvky napojeny paprskovité ptes expandér umistény v mistnosti A2 101.

Prvky prostorové ochrany — dudlni PIR + MW detektory s anti-maskingem budou instaloviany na
sténdch resp. stropech tak, aby pokryly stieZzeny prostor dle poZadavku investora. Jejich rozmisté-
ni bude dle projektové dokumentace.

V mistnosti A2 102, kterd bude slouZit jako zdchod pro invalidy, bude umisténa sada pro nouzo-
vou signalizaci. S Ustfednou budou propojeny kabelem J-Y(St)Y 4x2x0,6.

Ovladani systému bude provadéno pomoci kldvesnice, kterd bude umisténa vedle vchodu
v mistnosti A2 108.

Kabelové rozvody budou vedeny skryté pod omitkou stinénym kabelem 6x0,22, samozhasivy dle
CIE20-22. VSechny kabely budou na obou koncich popsany dle vykresové dokumentace a popisy
budou napsédny ¢itelné nesmazatelnym fixem nebo na samolepce s ochranou folif. Na strané
ustfedny budou ponechany rezervy kabeld.

Systém EZS bude napojen na pult centralizované ochrany (PCO).

Poplach bude signalizovdn na ovladacim panelu kldvesnice EZS. Poplachové informace bude pie-
nasena komunikdtorem na PCO s trvalou obsluhou a nepfetrzitym sledovanim, které zajistuje
ochranu s okamZitou reakci na nahlasenou uddlost.

PREDPISY

Predpisy

Elektrick4 instalace musi byt provedena a musi vyhovovat doporu¢enym a zdvaznym normam
CSN, zejména dle CSN 332000-4-41ed.2, dle CSN 332130ed.2, CSN 33 2000-7-710, CSN-EN
12464-1, CSN 332000-5-52ed.2. Zarovei musi vyhovovat viem platnym zdkontim a vyhlaskam.
Instalace je schopna provozu po provedené vychozi revizi dle CSN 332000 - 6. Opravy a tidrzbu
miZe provadét osoba s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci prezkousena dle vyhlasky 50/78 sb. Ob-
sluhu zafizeni smi provadét osoby poucené. Na el. zafizeni musi byt provadénd pravidelna udrzba a

revize dle CSN 331500.

Elektromontdze musi provadét odborné firma pracovniky, ktefi splituji podminky vyhl. €. 50/78sb
a CSN EN 50110-1ed.2, CSN EN 50110-2ed.2, ktera provede i pouceni zastupct investora.
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PoZadavky na bezpecnost prace dle zdkonu 262/2006Sb. - zakonik prace, zakonu 309/2006Sb ,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe¢nosti ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluZeb mimo pra-
covné pravni vztahy, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bez-
pecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, nafizen{ vlady €. 592/2006Sb. o podminkdch
akreditace a provadéni zkousek odborné zpusobilosti.

Elektroinstalace musi vyhovovat doporuéenym a zdvaznym normdam EN CSN, CSN.
Zejména piisluiné fadé norem CSN, 33-2000- kapitoly 1 -7
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice.
CSN 33 2000-2-21 Elektronické predpisy -Elektrickd zatizeni -Cdst 2:
Definice - Kapitola 21: Pokyn k pouZivani v§eobecnych termint
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cdst 4-41 Ochrann4 opatien{
pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pfed urazem elektrickym  proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pted nadproudy

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaiizenti. - Cést 4: Bezpe¢nost -
Kapitola 46: Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaiizen - Cést 4: Bezpeénost -
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpecnosti -
0ddil 470: VSeobecné - Oddil 471:
Opatieni k zajisténi ochrany pted urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické piedpisy. Elektrickd zatizeni. Cést 4: Bezpeénost.
Kapitola 47: Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti.
0ddil 473: Opatieni k ochran¢ proti nadproudiim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51:

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - &dst 5-551
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni
- ¢lanek 551: Nizkonapét'ova zdrojova zafizeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zafizeni. Cést 5:
Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54:
Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701:
Zatizeni jednoucelovd a ve zvlastnich objektech
- Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-710:
Zatizeni jednoucelovd a ve zvlastnich objektech - Zdravotnické prostory

CSN 332130 ed.2 Elektrickd instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovéni el. p¥istrojii a spotfebici

CSN EN 12 665 Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kriteria pro stanoveni
pozadavkl na osvétleni

CSNEN 50 172 Systémy nouzového dnikového osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - nouzové osvétleni

CSN EN 50110-1ed.2  Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a
préci na el. zafizenich
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DSP Technicka zprava

CSN EN 62305 -1,2,3,4 Ochrana pred bleskem

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Pfi montézi, obsluze, revizi a udrzbé elektrického zatizeni jsou pracovnici povinni dodrZovat zasa-
dy bezpecného chovani, dodrzovani stanovenych pracovnich postupti, pouZivani ochrannych zafi-
zeni a ochrannych pracovnich prostfedkd, zajistit pracovisté pii praci.

CSN EN 50110-1 ed. 2 Tato norma plati pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich, s elektric-
kymi zatizenimi nebo v jejich blizkosti. Jedna se o elektrickd zafizeni provozovana s trovni napéti
od malého véetné az po vysoké napéti véetné. Norma stanovuje poZadavky na bezpecnou obsluhu
elektrickych zafizen{ a praci na nich a nebo v jejich blizkosti. Tyto poZadavky se tykaji obsluhy,
prace a udrzby. Plati pro veSkerou neelektrickou pracovni ¢innost, napiiklad stavebni prace v bliz-
kosti venkovniho vedeni nebo zemnich kabeld, stejn¢ jako pro pracovni ¢innost na elektrickych za-
fizenich tam, kde existuje elektrické riziko.

Zakladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni v minulosti stanovila vy-
hlagka CUBP ¢. 48/1982 Sb.

Predpisy a zdkladni poZadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni jsou prevedeny
do provédécich natizeni vlady.

Oblast BOZP je upravena zakonem (piivodné to byl zakonik prace ¢. 65/1965 Sb. sam, dnes je to
zakonik prace €. 262/2006 Sb. a zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bez-
pecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdrav{ pfi €¢innosti nebo poskytovéani sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)) a podrobnosti jsou na zaklad¢ zdkonnych zmoc-
néni upraveny v provadécich nafizenich vlady. Podle pfechodnych ustanoveni obsaZenych v usta-
noveni § 394 zdkoniku préce €. 262/2006 Sb. a v ustanoveni § 23 zdkona ¢. 309/2006 Sb. budou ta-
to nafizeni vlady platit do doby vydéni novych podle pfislusnych zmocnéni v zakoniku price a v
zakoné ¢. 309/2006 Sb. Tyto provadéci nafizeni vlady postupné rusi jednotlivé pasdze vyhlasky ¢.
48/1982 Sb., Ceského tiadu bezpecnosti prace ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanovi zakladni{
pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V zdkoné €. 309/2006 Sb. se stanovi dal$i poZadavky na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
préci.

PoZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatfizeni pfi ptiprave a provadéni montaz-
nich a udrZovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich a zdsady pro provddéni zemnich, staveb-
nich a montaZnich praci véetn& praci ve vyskach jsou stanoveny vyhlaskou CUBP ¢&. 324/90 Sb.

Dile plati

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs$i pozadavky na bezpecny provoz a pouzi-
van{ stroji, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi;

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

(s

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préici na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Postupy pii vychozi revizi stanovi CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6:
Revize.

Kazdé elektrické zafizeni musi byt podle CSN 33 2000 -1 a navazujicich norem a CSN 33 1500
Elektrotechnické pfedpisy. Revize elektrickych zatizeni béhem vystavby anebo po dokonceni, pied
tim, neZ je uZivatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkouseno v ramci vychozi revize. Ugelem
je ovéteni, pokud je to mozné, zda jsou splnény alesponi poZadavky této normy. Ddle pak jsou za-
vazné normalizované poZadavky na pracovniky, na bezpecnostni opatieni pfi revizich, na zptisoby
provadéni prohlidek a zkouSeni. Posledni zdvazny ¢lanek 612.N2 se tyk4d méteni, resp. vhodnych
méficich piistroju.
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