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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.1
SO 03 - Architektonicko stavebni reseni — Technickd zprava

D.1.1 Architektonické a stavebné technické reSeni

a) Ucel objektu
Jedna se o trvalou stavbu skladu na misté odstraniovaného skladu v havarijnim stavu.
b) Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného ieSeni a i'eSeni vegetacnich

upray okoli objektu, véetné resSeni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Architektonicky koncept fesi zejména prostorové a dispozicni umisténi a feSeni provozu.
Stavajici jednoduchy objekt zastfeSeny sedlovou stfechou bude nahrazen objektem zastieSenym
sttechou plochou tak, aby byl zachovan co nejotevienéjsi pohled na vychodni fasadu klastera.

Dispozicné se jednd o jedinou mistnost pfistupnou vraty ze stdvajici zpevnéné plochy,
bezbariérové feseni je zajisténo - pristup do objektu je ze zpevneéné plochy bez omezeni.

Ve vytvorenych okennich otvorech budou osazena nova dfevénd okna a dvoukiidlova vrata.

c) udaje o objektu

Zastavéna plocha nova 35,2m?
Obestavény prostor novy 175m?
Uzitna plocha nova 26,32m?

d) Technické a konstrukcni FeSeni objektu

Stavba domu bude provedena jako klasickd zdéna budova se zdkladovymi konstrukcemi ze
zakladovych past. Stropni konstrukce nad 1.NP bude zkeramobetonovych nosnikli a
z keramickych vlozek s betonovou zalivkou a monolitickou kryci deskou, tepelnou izolaci a
povlakovou PVC krytinou.

Veskeré prace budou provadény pod dohledem architekta, projektanta a pracovniktt NPU.

Navrhované materidly vychédzeji z charakteru stavajicich konstrukci a s ohledem na
vyznamnost kulturni pamatky.

e) Tepelné technické vlastnosti objektu

Na tepelné technické vlastnosti obvodovych konstrukei nejsou kladeny pozadavky — jedna se
o nevytapény sklad.

f) Zpusob zaloZeni objektu

Zakladové konstrukce budou provedeny jako zakladové pasy.

g) Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi

V pribéhu stavebnich praci dojde ke vzniku odpadii, které budou tfidény a piisluSnym
zpusobem zlikvidovany — odvezeny na sklddku odpadt. Za likvidaci a nakladani se vzniklymi
stavebnimi odpady odpovida dodavatel stavby. Veskeré odpady, které¢ vzniknou realizaci stavby,
budou pifedany k likvidaci pouze firmé k tomu opravnéné. Zatfizeni a prostory pro nakladani
s odpady musi byt umistény v souladu s pozadavky na ochranu zdravi lidi a zivotniho prosttedi.

h) Dopravni ieSeni

Ptistup a pfijezd ke stavajicimu objektu a novému objektu je z vychodni strany klastera — z
farniho dvora z parc.¢.2.
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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.2
SO 03 - Architektonicko stavebni reseni — Technickd zprava

i) Ochrana objektu pied Skodlivymi ucinky vnéjsiho

Skodlivé ucinky venkovniho prostiedi, které by vyzadovaly zvlastni feSeni se nevyskytuji -
vnéjsi prostiedi stavbu vyrazné neovliviuje.

Stavebnimi upravami se nemeéni statické poméry ani zpiisob zatizeni konstrukei.

j) DodrZeni obecnych poZadavku na vystavbu

Stavebni Upravy jsou navrzeny podle pfislusnych platnych zdkont a vyhlasek (vyhl. €.
499/2006Sb O technickych pozadavcich na stavby)

V Raskovicich kvéten 2021

Ing. Blanka Kfizkova Ing. Vaclav Jurga
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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.3
SO 03 - Stavebné konstrukcni Feseni — Technicka zprava

D.1.2 Stavebné konstrukéni reSeni

a) Popis navrieného konstrukcniho systému stavby

Pted zahgjeni stavby bude odstranén stavajici sklad v havarijnim stavu. Jeho ¢ast se jiz zfitila
a byla nahrazena dfevénym pfistieSkem.

Severni pohled

=)
\ \"’

Sklad i s pfistteSkem bude vabouran v celém rozsahu vcetné konstrukci podlah a zékladl a to
urovné min 200mm pod navrhovany upraveny terén

Stavba skladu bude provedena jako klasickd zdéna budova se zakladovymi konstrukcemi ze
zakladovych past. Stropni konstrukce nad 1.NP bude zkeramobetonovych nosnikli a
z keramickych vlozek s betonovou zélivkou a monolitickou kryci deskou.

Ve skladu bude provedena podlaha z betonové mazaniny. Vyplné vnéjSich otvorti — dvete a
okna vcetn€ vnitinich parapeti budou dievéné.
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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.4
SO 03 - Stavebné konstrukcni Feseni — Technicka zprava

Objekt skladu nebude napojen na zaddné rozvody (elektrickd enerie, voda, splaskova
kanalizace), destové vody ze stfechy budou svedeny do dest'ové kanalizace (SO 07.2).

b) NavrZené vyrobky, materidaly a hlavni konstrukcni prvky

Navrhované materidly vychdzeji z charakteru stavajicich konstrukci a s ohledem na
vyznamnost celého aredlu .

Prace HSV

1. Zemni prace

Zemni prace budou provadény v souvislosti s vybudovanim zakladovych konstrukci. V misté
puvodnich zéklad bude po odbourdni horni ¢asti posouzen jejich stav a zvdZzena moznost jejich
vyuziti pro nové zéklady. Predpoklad je kompletni nové vykopy a vybourani stavajicich zaklada do
urovné zakladové spary.

Pted zahajenim praci bude provedeno vytyceni dotéenych podzemnich siti v ramci celého
staveniSte.

2. Zakladani

Stavajici zékladové konstrukce budou odbourany na pozadovanou uroven.

Nov¢ zaklady budou provedeny ve spodni ¢asti z monolitického betonu min.tl 400mm a v horni
¢asti z betonovych bednicich dilct do v. -0,610. V kazdé vrstv€ bednicich dilcti bude vloZena
vyztuz min 2 912 s ptevdzanim v rozich.

Vyskové osazeni skladu je stanoveno s ohledem na stavajici troven podlahy 1.NP klastera a
vyska 1.NP = 0,000 je stanovena na urovni 467,60 m.n.m..

3. Svislé konstrukce

Cela konstrukce stén skladu nad terénem bude provedena v jednom cihelném systému -
z brouSenych dutinovych cihelnych blokii se zamky vel.248x380x249 (Porotherm 38 Profi) se
zvySenym tepelnym odporem a tepelnou akumulaci splnénim pozadavku pro neomitané zdivo min
U,=0,25 W/m’K o tl. 380 mm (sklad.400 mm) - zdéné na maltu pro tenké spary (unosnost cihel P8)
a s vnéjsi omitkou.

Provedeni parapetli a osténi otvord bude za pomoci dopliikovych cihel — polovi¢nich a
koncovych dle podkladu vyrobce.

Prvni vrstva cihel se zakladd na dokonale vodorovnou a souvislou vrstvu zakladaci malty
(Porotherm Profi AM) o tl.min.10mm. K tomu se pouziva nivelaéni pfistroj a lati, vyrovnavaci
souprava a hlinikova lat’ dl.2m. Zaméteni se provadi az po nataveni izolacnich pasti na podklad v
misté stén. Prvni vrstva cihel se uklada pfimo do vyrovnaného maltového loze. Dalsi zdéni probiha
za pomoci zdici malty pro tenké spary (Porotherm Profi) dodavané spolu s cihlami. Pii zdéni nutno
postupovat podle technickych podklada vyrobce.

Cihly je nutno pribézné pii zdéni chranit proti promaceni !

Pteklady budou u otvorG ve vnitinich a vnéjSich nosnych sténach provedeny z keramickych
prekladt skl. 70x250mm (vel. 70x238x1000 az 3500 mm) ze stejného systému jako zdivo. U
vnéjSich stén bude z venkovniho lice za vnéjSim piekladem osazen izolant z polystyrénovych
tuhych desek v tl. 100 mm.

Pti provadéni nutno dodrzovat technologické podklady a postupy vyrobce pouzitého systému.
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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.5
SO 03 - Stavebné konstrukcni Feseni — Technicka zprava

4. Vodorovné konstrukce
Stropni konstrukce

Stropni konstrukce nad 1.NP, kterd bude soucésti stiechy, bude tvofena cihelnymi vlozkami
Miako a keramobetonovymi stropnimi nosniky se zalitim betonem vyztuZzenym svafovanou siti,
zéaroven budou zabetonovany i ztuzujici vénce nad nosnymi sténami.

Stropni konstrukce sklddana z cihelnych vlozek v.150mm (typu Miako) a keramobetonovych
vyztuzenych stropnich nosnikti zmonolitnénych betonovou deskou z betonu min. ttidy C25/30(B30)
je provedena v celkové vySce 250mm. UloZeni nosnikl a celého stropu bude na zdivu prekrytém
tézkou asfaltovou lepenkou. Konstrukce bude provedena ve stejném systému jako zdivo. Do
betonové zmonolitiiujici desky bude vlozena svatrovana sit’ vel. g 6,0x100/6,0x100 mm. Pfi montazi
skladaného stropu je nutno dodrzovat technologicky postup vybraného vyrobce a platnou CSN pro
tyto skladané stropy zejména s dirazem na dodrzovanim pozadovaného poctu podpér, jejich
vzdalenosti, doby jejich pouziti a zatéZovani stropi béhem zrani betonu.

Nad skladem bude provedena jednoplastova plocha stiecha s povlakovou krytinou z PVC
folie.

6. Upravy povrchi

61 - Vnitini omitky a povrchy

Na vSech vnitinich zdech bude provedena nova védpennd omitka dvouvrstva Stukova nebo
jednovrstva s keramickym obkladem na zakladni spojovaci cementovy postiik s min. pokrytim
aspoil 50% povrchu zdiva.

62 - Vnéjsi omitky a povrchy
Vn¢é;jsi omitka bude provedena jako dvouvrstva, kde bude jadrova omitka upravena probarvenou
omitkou tl.2mm na stérce z tmelu s vyztuznou tkaninou .

Venkovni sokl bude upraven tenkovrstvou stérkovou hmotou vyztuzenou sklotextilni sitkou s
mozaikovou omitkou.

63 - Podlahové konstrukce

Stavajici podlahy skladu budou vybourdny veptné¢ podkladnich vrstev a podlaha bude
provedena noveé jako betonova. Pod podlahou bude podkladni betonové mazanina v tl. min 100 mm
z betonu C12/15 (B15) vyztuzené svarovanou siti S6,0/150x6,0/150.

64 — Osazovani vyplni otvori

V objektu budou osazena dievéna okna i dvoukiidlova vrata.

712 — Povlakové krytiny, parozabrany a pojistné folie

StieSni krytina pultové stiechy - bude provedena z mékceného PVC s vyztuzi z polyesterové
miizky tl.1,5mm pro mechanické kotveni se snizenou reakci na ohefl Bioor (t3) (napf. DEKPLAN
76 ) - odstin tmavé Sedy na separacni vrstvu ze sklen&ného rouna (napf. FiltekV min 300g/m?)
polozenou volné na tepelnou izolaci. Spoje folie budou horkovzdu$né svateny. Hydroizola¢ni folie
bude kotvena po celém obvodu u atiky a okapu pomoci povrchové upravenych systémovych
kotevnich plecht (napt. Viplanyl). Kotveni plechii bude provedeno do zdiva a do betonu pomoci
vrutl. Spoje plecht a kotevni prvky (Srouby, nyty) nutno ptelepit separacni paskou a prevafit
paskem folie.

Pouzité kotevni plechy jsou z pozinkované oceli t1.0,7 mm s hornim povrchem s navéalcovanou
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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.6
SO 03 - Stavebné konstrukcni Feseni — Technicka zprava

folii dle pouzité krytiny (napf.Viplanyl), spoj s krytinou se provede natavenim.
Krytina na stfeSe bude kotvena mechanicky ve spojich folie kotevnimi prvky do betonu kotvami
pro ploché stiechy (napi. EJOT), které budou prodlouzené o tloustku tepelné izolace.

764 - Klempirské konstrukce

Okenni parapety budou provedeny z lakovaného Al u plechu tl. 0,7mm vcetné kotevnich a
pripojovacich prvki.

766 — Truhlarské konstrukce

Prace zahrnuji dodavku a montdz dievénych oken vcetné vnitinich parapetnich desek,
vnitinich a vnéjSich dvouktidlovych dfevénych dveii — vrat.

Difevénd okna budou jednoduchd oteviravda se zasklenim izolacnim dvojsklem s
celoobvodovym tésnénim. Material masiv dievo (smrk lepeny vicevrstvy profil).

Nova vrata jsou svlakova, prknennd. Z interiérové strany budou pfiznana svislé prkna, které
budou svazana vodorovnymi svlaky. Z exteriérové strany budou dvefe opatieny kazetovym
dfevénym obkladem, zaruben bude dfevénd ramova.

Osazeni novych oken, parapetnich desek, dvefi, zarubni a dalSich vyrobk provést dle daného
rozsahu. Vyrobky po osazeni do zdiva budou tésnény po obvodu polyuretanovou pé€nou a spary
pied omitkami doporucujeme uzaviit té€snicimi pasky, vloZzenymi ptipojovacimi profily pro styk
s omitkou a komprimaénimi paskami pro zatésnéni ramii po celém obvodu - dle CSN 74 6077.

777- Podlahy betonové

Podlaha ve skladu bude provedena z betonové mazaniny .

783 - Natéry

Klempiiské prvky jsou s dodanou povrchovou upravou, nutno dodate¢né fezné hrany upravit
v odstinu kompletizovanych prvki - v odstinu tmaveé Sedém.

784 - Malby

Povrchy omitek budou vymalovany malifskym bilym natérem s vysokym podilem bilych
plniv nebo v obytnych mistnostech nebo v teplém svétlém odstinu v souladu s vybavenim
interiérem.

787 - Zasklivani
Zaskleni je souc¢asti dodavky vyplni otvorti. Pro zaskleni bude pouzito jednoduché zaskleni a
standardni izola¢ni dvojsklo v¢. prosklenych casti dveti a oken .

Pristiesek mezi budovamu Al a A2 bude s prosklenym zastfeSenim minerdlnim ¢irym sklem
tl. 10 mm (ESG bezpecnostni), nosniky/ukotveni je z nerezovych prvki.

96+97 - Bourani a podchycovani, sanace zdiva, demontaze

Pfed zah4ajenim stavby skladu bude provedena demolice stavajiciho skladu

- bude demontovan dievény piistiesek

- bude kompletné rozebrana pultova stiecha

- budou vybourany veskeré stény, podlahy a budou odbourany stavajici zdklady
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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.7
SO 03 - Stavebné konstrukcni Feseni — Technicka zprava

Odvoz vybourané suti a vybouranych hmot bude proveden na tfizenou skladku.

¢) Hodnoty uZitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni

uvazovanych pii navrhu konstrukce vychazeji z daného tcelu jednotlivych prostorit a namahani
konstrukei budovy dle platné CSN 73 0035 v platném znéni véetné Upravy pro zatizeni sné¢hem
z1.2006

Zasova — nadmoiska vyska 348m n.m.

Klimatické zatizenizatizeni sn¢hem sk = zékladni pro oblast IIl. 1,5 kN/m?
zatizeni vétrem Vpo = pro Il.oblast 25m/s

d) Navrh zvldstnich, neobvyklych konstrukci, konstrukcnich detailii a technologickych postupii.

Veskeré prace budou provadény v soucinnosti s pracovniky NPU.

e) Technologické podminky postupu praci

Pti provadéni jednotlivych praci je nutno dodrzovat technické podminky pro pouziti a zpracovani
dodavanych materialt a podminky vyrobct.

f) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci

Veskeré bouraci a vykopové prace budou provadény postupné s maximalni opatrnosti s
ohledem na stavajici konstrukce a rozvody inZenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych praci
musi byt provedeno vytyceni vSech siti jejich spravci.

g) PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Na stavbé budou provadény priibézné kontroly za uéasti pracovnikit NPU, M&U, stavebnika,
projektanta

h) Seznam poufitich podkladii, CSN, technickych piedpisi, literatury a software
Zakon ¢islo 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim tadu
Vyhlaska MMR ¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb

Vyhlaska MMR ¢. 500/2006 Sb. O uzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci a o
zpusobu evidence uzemn¢ planovaci ¢innosti.

Vyhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na vystavbu
Software : textovy OpenOffice, graficky program GstarCAD.

i) Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby

Pozadavky nebyly stanoveny.

V Raskovicich kvéten 2021

Ing. Blanka Kfizkova Ing. Vaclav Jurga
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