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Rekonstrukce byvalého klastera v Zasové str.1
SO 05 - Technicka zprava

RAJSKY DVUR

Rajsky dvur, ptiléhajici ke kostelu, je ze tfi stran lemovan ambitem, krytou kiizovou chodbou,
uzavienou okny a se dvefmi, vedoucimi do rajské zahrady. Chodba bude uzivana jako galerie
k obCasnym vystavam vytvarného umeéni. Dle provedené studie bude dvir komponovan jako znak
fadu trinitdft — rovnoramenny kiiz, v jehoz stiedu bude stavajici studna. Jedno rameno bude
z Cervené, velkoplosné lesténé zuly a druhé z modrosedé Zuly, tak jako na trinitafském znaku.
Lesklé plochy by mély odrazet nebeskou klenbu a piinaSet do dvora zajimavé svétlo. Nutno
zohlednit pozadavek pamatkové péée a pozadavek bezpe&ného provozu. Ctyfi rohové plochy budou
vysazeny travou nebo nizkymi ketiky. Okolo dvora bude plocha z ptivodni valounové dlazby, ktera
byla odhalena pii archeologickych vykopavkach. Na zpevnéné plose bude letni kavarna.

Uroveti upraveného terénu rajského dvora bude sniZena na Groveni 0,300 - vztaZeno k trovni
podlahy 1.NP budovy Al. Pro vyrovnani vyskového rozdilu budou u vSech dveti osazeny kamenné
schodistové stupné. Pod schodistém do m.¢. A1-106 bude provedeno vyusténi nasavaciho potrubi
vnitiniho vétraného kanalu.

Pted provedenim zpevnénych ploch bude sniZena stavajici niveleta terénu na uroven cca -0,500.
Vesker¢ prace tyto prace budou provadény pod dohledem archeologa.

Nové zpevnéné plochy z kamenné a valounkové dalzby budou provadény ve skladbach:

Kamenna dlazba:
zulové dlazdice brousené 400x400mm tl. S0Mm, kladené na sraz
kladeci vratva — Stérkodrt fr.2-5 t1.50mm
podkladni vrstva — §térkodrt’ fr.0-32 tl cca 100mm
ptivodni zemina nebo zasyp hutnény (Eaer,=30MPa)
Cervena dlazba — zula Red Granit
Modra dlazba — Zula Blue Granit
Valounkové dlazba
valouny kladené na vysku cca 100-150mm
kladeci vratva — Stérkodrt’ fr.2-5 t1.50-100mm
puvodni zemina nebo zasyp hutnény (Eg.r,=30MPa)

Zatravnéni
orniéni vrstva s ohumusovanim a osetim travnim semenem cca 200mm

Vsechny zpevnéné plochy budou ohtrani¢eny kamennymi obrubniky kladenymi do betonu -
fezana zula 60x150x1000 v Sedém odstinu.

S ohledem na bezpec¢nost provozu na navrhovanych plochach a pozadavek, kdy pro vetejna
prostranstvi pozaduje norma CSN 74 4505 povrchy a dlazdice s koeficientem tfeni min. 0,5. Proto
budou pouzity kamenné dlazdice brousené s koeficientem tfeni min. 0,5.

Stavajici studna bude opravena

- studna bude vy¢isténa vcetné vymény filtracni vrstvy

- betonova skruz bude ocisténa, opatfena hydrofobnim natérem a obloZzena kamennym obkladem
- na studnu bude poloZen novy kamenny poklop

- bude instalovana nova litinova ru¢ni pumpa, véetné vystrojeni
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- u studny bude instalovano kamenné lavabo napojené na opravovanou dest'ovou kanalizaci
Bude instalovan mobiliaf — kamenné lavicky kombinované se dievem.

Plocha Rajského dvora 151,7m?
Zpevnéné plochy kamenna dlazba (skl.D4) 61,1m?
Zpevnéné plochy valounkova dlazba (skl.D3) 41,6m*
Zatravnéné plochy 49m’

b/ Pozadavky na vybaveni objektu

Nejsou zvlastni pozadavky

¢/ Napojeni na stavajici infrastrukturu

Zpevnéné plochy navdzou na podlahy v objektu

d/ Vliv na povrchové a podzemni vody véetné FeSeni jejich zneSkodinovani

Zpevnéné plochy nemaji vliv na podzemni vody, povrchové destové vody ze zpevnénych ploch
budou svedeny do zatravnénych ploch

e/ PoZzadavky na postup stavebnich a montaZnich praci

Stavebni prace budou provadény po dokonceni hlavniho objektu domu a destové kanalizce.
Vykopy trasy destové kanalizace budou provadény pod dozorem archeologa a v pifipadé nutnosti
budou upraveny.

f/ Pozadavky na provoz zarizeni
Nejsou.
h/ ReSeni komunikaci z hlediska pFistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu

Ptistup osob s omezenou schopnosti pohybu do rajského dvora bude zajistovan pomoci mobilni
rampy, kterou obsluha v ptipadé potieby instaluje ke vstupu.

i/ Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Navrhovany objekt nema vyznamny vliv na Zivotni prostiedi ani na bezpe€nost prace..

V Raskovicich, kvéten 2021

Ing. Blanka Ktizkova Ing.Viclav Jurga
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