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ZPEVNENE PLOCHY

Pted provadénim zpevnénych ploch a po provedeni vSech piipojek budou stavajici zpevnéné
plochy kompletné¢ odstranény a provedeny nové. V misté vedeni plynovodni piipojky bude
doplnéna asfaltova plocha ve stavajici skladbé.

Pro pfijezd a pfistup do objektu klastera a Kodusu budou vybudovany zpevnéné plochy na misté
stavajicich ploch, které budou upraveny a doplnény. Navrh vychazi z komunikacnich tras a vazeb v
aredlu. Provedenim jsou vymezeny plochy pro pési, pro pojezd vozidel a odstavné parkovaci
plochy. Zpevnéné plochy budou spadovany a odvodnény Zlaby Acodrain se spadovanym dnem.

U pristupové cesty do aredlu budou kolmd parkovaci mista s ostriivky zelen€. Prostor mezi
klasternimi budovami zépadniho, severniho a vychodniho kfidla bude sniZen o cca 15-20 cm, aby se
dosahlo ptivodni nivelety, jak je to vidét zejména u schodi historického portalu - vstupu do podzemi
severniho ktidla budovy Al ale i v rajském dvote. Tato zpevnéna plocha je navrzena z riznych
druht a barev zulovych kostek (skl.D3 pochiizné, D4 pojizdné) nebo zulovych odsekt
nepravidelného tvaru (D1 plochy parkovani, D5 okapovy chodnik)) ,které ji ¢leni na plochy pro
pesi, pro dopravu a zasobovani (KODUS, hospodaisky ptistup do klaSterni zahrady ).Prostor mezi
budovami je ptfizplisoben konani sezoénnich venkovnich akci — koncerty, vystoupeni apod..

Nov¢ upravena budova KODUSU je oddélena od komunikace plochou izola¢ni zelen€. Pojizdné
a pochtizné plochy jsou od sebe oddéleny zulovymi patniky.

Kolem objektu bude proveden venkovni kanal zajist'ujici dostate¢ny ptivod vzduchu k vnitinimu
kanal, nadechové otvory kandlu budou zakryty mfiizi pozinkovanou miizi osazenou v lici okolni
dlazby — viz SO 01, SO 02.

Travnatd plocha bude osdzena nizkou zeleni a budou zde vysazeny nizké stromy se stiihanou
korunou. Dalsi plocha zelen¢ pied byvalou kotelnou bude prechdzet do klasterni zahrady na severni
strané arealu.

Zpevnéné plochy pojizdné (skl.D4) 695m?

Zpevnéné plochy pochiizné (skl.D3) 55m*

Zpevnéné plochy pochtizné (sk1.D2) 485m?

Plochy parkovani (skl.D1) 170m?

Okapovy chodnik (skl.D5) 21m?

Obnoveni asfaltovych ploch 13m?

Pocet parkovacich mist 11 stani, z toho 1stani bezbariérové

OPLOCENI

Stavajici plechové oploceni v zapadni ¢asti bude demontovano. Nové oploceni v.150cm bude
provedeno z draténého poplastovaného pletiva se sloupky na podezdivce z betonovych Stipanych
plotovek se zakrytovymi deskami — stejné jako oploceni provedené kolem Kodusu. Podezdivka
bude kopirovat sklon terénu. V oploceni bude provedena branka pro pfistup do prostoru nad
Kodusem.

V areélu budou odstranény veskeré zbytky ptivodniho oploceni az po stavajici tetrénni betonové
schodisté v severni ¢asti.

Zdéna omitana sténa v. 160-300cm se vstupni branou budou opraveny. Bude odstranéna veskera
zelen, kterou je sténa porostla — biectan. Sténa bude ocisténa, nesoudrzné omitky budou odsekany a
dopliiované omitky na zvlhlém zdivu budou provedeny jako suSici omitky na bazi hydraulickych
pojiv a kvarcitového pisku. Na jadro omitky se nanese jemny Stuk — romanska omitka bez ptfimesi
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cementu. Koruna zdiva je upravena péalenymi taSkami kladenymi do malty — zlstane zachovéno.
Kamenny pilif bude ocisténa a piesparovan.

Venkovni natéry silikatovym natérem budou provedeny tak, aby byly dodrzeny vsSechny
podminky Narodniho pamatkového uradu.

Kovana brana bude oc¢isténa a nové natfena cernou kovarskou barvou

Délka draténého oploceni 69m

Délka opravované stény 6m

Zastaveéna plocha podezdivky oploceni 7,55m*
OPERNA STENA

Stavajici kamenna opérna sténa v zapadni Casti, kterd je v havarijnim stavu, bude piezdéna. Jeji
betonova ¢ast v délce 9,5m ziistane bez zasahu.
Kamenna zed’ bude rozebrana v celém rozsahu, budou provedeny vykopy pro zdklad nové opérné

stény, ktera bude provedena z Zelezobetonu. Celni starna opérné stény bude provedena jako
kamenna sténa, vyzdeéna ze stavajicich kament do betonu.

V zatravnéné ploSe mezi parkovacimi stanimi bude provedeno betonové schodisté oblofené
kamennymi odseky. Schodisté zajisti pfistup do zatravnéného prostoru nad opérnou sténou a bude
opatieno zabradlim.

V koruné zdi bude provedeno zabradli — kopie stavajiciho zébradli v severni Casti aredlu. Zabradli
bude nové natfeno ¢ernou kovarskou barvou.

Clenéni zébradli :

Délka opravované stény 28,8m

Délka schodisté 2,3m

Délka zabradli 24, 7m
ZELEN

Poprovedeni zpevnénych ploch budou upraveny plochy uréené k ozelenéni. Bude zalozen novy
travnik a provedena vysadba zelené¢ — nizkych ketti a stthanych stromu. VeSkera vysadba musi
respektovat ochranna pasma stavajicich a navrhovanych inzenyrskych siti.
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Zatravnénim budou upraveny veskeré plochy kolem upravovanych objektti a zpevnénych ploch.

Zatravnéné plochy uvnitf aredlu 415m?
Zatravnéné plochy dotcenych ploch cca300m?
MOBILIAR

V aredlu pfed Kodusem budou osazeny lavicky, v ochranném pasmu navrhovaného lapolu budou
umistény mobilni kvétinace tak, aby byl znemoznén nahodny pojezd vozidel nad lapolem,

b/ Pozadavky na vybaveni objektu

Nejsou zvlastni pozadavky

¢/ Napojeni na stavajici infrastrukturu

Zpevnéné plochy navazou na stavajici komunikaci ve stavajicich vyskach

d/ Vliv na povrchové a podzemni vody véetné feSeni jejich zneSkodiovani

Zpevnéné plochy nemaji vliv na podzemni vody, povrchové destové vody ze zpevnénych ploch
budou svedeny do liniového odvodnéni Acodrain a do stavajici dest'ové kanalizace s retenci.

e/ Pozadavky na postup stavebnich a montaZnich praci

Stavebni prace budou provadény po dokonceni hlavniho objektu domu a piipojek vcetné
napojeni na stavajici pfijezdovou komunikaci.

Ptfed zahajenim bude odstranén pfistieSek (1,5x3,0m) u hlavniho vstupu do arealu — plechovy
objekt obezdény ze tfi stran sténou z piskovych cihel (Sitka 300mm, vyska 2,1m)

f/ Pozadavky na provoz zarizeni
Nejsou.

h/ ReSeni komunikaci z hlediska p¥istupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
Ptijezdovda komunikace k bytovému domu Kodus a do objektu klaStera s ohledem na
bezbariérovy provoz bude provedena ve spadu max. 1:8.

i/ Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Navrhovany objekt nema vyznamny vliv na Zivotni prostiedi ani na bezpe€nost prace..

V Raskovicich, kvéten 2021

Ing. Blanka Kftizkova Ing.Véclav Jurga
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