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1. UVOD

Projektovéa dokumentace (PD) fesi piipojku vody pro klaster (objekt &. p. 45 — budovy A2, Al), situovany na
pozemcich (parc. ¢. 11 - budova A2, parc. €. 13 —budova Al), v katastralnim izemi Za3ova, v obci ZaSova.
PD navazuje na vyjadfeni spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a. s., ze dne 1. 4. 2020, pod ¢. 926/2020

2. STAVAJICI STAV

Budovy ¢&. p. 258 (KODUS = komunitni dfim seniortl), €. p. 45 (budova Al, A2) a &. p. 44 (fara) jsou
zésobovany ze stavajici, vodovodni pripojky, ukongené stavajici, vodomé&rmou sestavou s fakturacnim
vodomérem, instalovanym v objektu €. p. 258.

Budovy &. p. 45, 44 jsou dale zasobovany pitnou, studenou vnitinim vodovodem napojenym na objekt €. p. 258.

3. NAVRHOVANY STAV

Stavajici pripojka vody do objekt €. p. 258 ziistane zachovana a bude zasobovat pitnou, studenou vodou
vyhradn& objekt ¢. p. 258.

Pro objekt &. p. 45 (klaster — budova Al, A2) bude vybudovéna samostatna, vodovodni pfipojka.

Pro objekt &. p. 44 (fara) bude vybudovéna samostatna, vodovodni ptipojka.

4. PRIPOJKA VODY PRO KLASTER

V travnatém pésu pozemku (parc. &. 3047) je vedeno potrubi stavajiciho vodovodu PE DN100mm.

Piipojka vody, material potrubi HDPE100 RC (s vn&j3im, ochrannym plastém), dimenze DN50mm
(D63x5,8mm), bude napojena na vodovod PE DN100mm pomoci navrtavaciho pasu HAWLE, systém
bajonetovych spojti ,,ZAK®, DN100mm/DN50mm, s podzemnim, vodovodnim, Soupatkovym uzavérem
DN50mm, se zemni, zakopovou soupravou, krytou litinovym poklopem.

Z mista napojent je potrubi pfipojky vody HDPE RC DNS50mm, délky 10,5m, vedeno v zemi, z pozemku (parc.
&. 3047), pres pozemek (parc. €. 14), na pozemek (parc. &. 15), do vodom&mé Sachty (VS) BOCR, typ SB VR
1200/900 B, kde bude ukon&eno vodomérnou sestavou, ktery zahrnuje :

1ks kulovy ventil G50 — uzaviraci
1ks vodomeér G50
1ks kulovy ventil G50 — uzaviraci, s odvodiiovacim ventilem

P#i instalaci vodom&mé sestavy nutno respektovat nab&hové délky, stanovené vyrobcem vodomeéru.

V& BOCR, typ SB VR 1200/900 B (rozméry : vnitini 1200x900x 1600mm), vybavena vstupnim poklopem PPR
650/600, se vyznacuje vysokou, mechanickou odolnosti a pevnosti a zaruduje stabilitu i pfi osazeni bez
obetonovani.

Z VS je potrubi ptipojky HDPE RC DN50mm, délky 39m, vody vedeno v zemi, pozemky (parc. ¢. 15, 11) do
objektu &. p. 45 (budova A2), do 1.NP, do mistnosti ,.chodba“, kde bude ukon&eno objektovym uzavérem =
kulovym ventilkem, G50 — uzaviracim, instalovanym ve vnitini nice, v obvodové zdi.

Zemni prace budou provedeny strojné a ruéng.

Pred zapoCetim vykopovych praci, souvisejicich s kladenim potrubi pfipojky vody a s instalaci VS do vykopu,
dodavatel stavby bezpodmine&né zajisti vyty€eni viech stavajicich, podzemnich vedeni, ktera trasu pripojky
vody k¥izi (STL plynovod, destova kanalizace, splaskova kanalizace) nebo jsou s ni v blizkém soubé&hu, aby
nedoslo k jejich poruSeni.

Pro soubgh a k¥izeni potrubi ptipojky vody s ostatnimi, podzemnimi vedenimi jsou z4vazna ustanoveni CSN
736005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Potrubi ptipojky vody kfizi obecni, asfaltovou komunikaci (parc. &. 3047) se stavajicimi, podzemnimi vedenimi
(STL plynovod, de3fova kanalizace). K¥izeni bude provedeno piekopem komunikace, s ulozenim ptipojky vody
HDPE RC DN50mm v chréni¢ce PE DN100mm, délky 5m, jejiz ob& cela budou nepropustné utésnéna
manzetami.




V arealu klastera potrubi piipojky vody k¥iz{ stavajici, arealovou splaskovou kanalizaci a stavajici, aredlovou,
de¥fovou kanalizaci. V mist& k¥izeni bude potrubi piipojky vody HDPE RC DN50mm uloZeno v chrani¢ce PE
DN100mm, délky s pfesahem 1m na obg strany Kkiizeného vedeni s tim, Ze obg &ela chrani¢ky budou
nepropustné ut€sn€na manzetami.

ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI DO VYKOPU V _ROSTLEM (TRAVNATEM) TERENU

Potrubi p¥ipojky vody, material HDPE100 RC (s vn&j$im, ochrannym plastém) bude ulozeno do vykopové ryhy,
$itky D+700mm. Potrubi bude kladeno do ryhy na piskové loze tl. 100mm, s obsypem potrubi piivodn&
vyt&zenou, tHdénou zeminou, v tl. 300mm (velikost zrma do 63mm) a zahozem ryhy, ptvodné vytéZenou
zeminou, hutn&nou po vrstvach. Potrubi bude opatfeno vytyCovacim, identifikaénim voditem s tim, Ze u
navrtavky bude vodi¢ propojen, pomoci lisovaci spojky PL6 (Zlutd) s izolovanym vodi¢em CY 1,5mm?’, ktery
bude voln& vyveden po poklop zemni soupravy. Spojeni vodici bude izolovano pomoci samovulkanizaéni
pasky, 3ifky 25mm. Na obsyp tfidénou zeminou bude poloZena bila, vystrazna folie. Kryti potrubi pripojky vody
jemin. 1,2m.

ULOZENI VODOVODNIHO POTRUBI DO VYKOPU V ASFALTOVE KOMUNIKACI

Jsou zdvazna ustanoveni :
TP 146 — Povolovani a provadéni vykopt a zasypl ryh pro inzenyrské site ve vozovkach pozemnich komunikaci
TP 115 — Opravy trhlin ve vozovkach s asfaltovym povrchem

Pied zahjenim vykopovych praci se vytvori svisly, obvykle pfimy okraj vykopu, a to profiznutim nebo
odfrézovéanim stmelenych vrstev.

Prostor vykopové ryhy Ize roz¢lenit do 3z6n :
a) zo6na obsypu
b) zbéna zasypu
¢) zéna konstrukce vozovky

Zdna obsypu

Do vyhloubené, vykopové ryhy, na stérkopiskové loze (frakce 0-22), tl. 100mm, bude uloZeno vodovodni
potrubi, na které bude pfipevnén mé&dény, signalizaéni vodi¢ CY 1,5mm? a které bude obsypéno pivodné
vytéZenou, tfidénou, hutnénou zeminou, v tl. min. 300mm nad vrchol potrubi.

Zéna zdsypu
Na obsyp potrubi tfidénou zeminou bude poloZena bilé, vystrazné folie a proveden hutnény zasyp ryhy pivodné
vyt&Zenou zeminou.

Zéna konstrukce vozovky pro tfidu dopravniho zatizeni III, IV
8D — sterkova drt, tl. 300mm

OKS I — obalované kamenivo stfedngzmé, t¥idy I, tl. 120mm
ABVH I — asfaltobeton velmi hruby, tiidy L, tl. 70mm

ABS I — asfaltobeton stfednézrny, tiidy I, tl. 40mm

Zéna konstrukce vozovky pro tFidu dopravniho zatizeni V. VI
3D — sterkova drt, tl. 350mm

OKS I — obalované kamenivo stfedn&zmé, t¥idy [, tl. 60mm
ABS II — asfaltobeton stfedn&zrny, t¥idy I, tl. 40mm

Pro utSsnéni svislé spary se pouzije zalivkov4, asfaltova hmota za horka dle TP 115, €l. 7.2.3, nebo asfaltova,
modifikovana, zalivkova hmota dle TP 115, ¢L. 724

Zkousky vodotésnosti
Pted zasypem vodovodniho potrubi bude provedena tlakova zkouska tésnosti, v rozsahu 100% délky potrubi.

Hvgienické poZadavky
V3echny pouzité materialy pro stavbu piipojky vody, které ptichazeji do styku s pitnou vodou, musf splfiovat
pozadavky zék. €. 258/2000Sb., vyhl. &. 409/2005Sb. a vyhl. &. 37/2001Sb.




Stanoveni spotieby pitné vody dle vvhlasky & 48/2014 Sb.

Budova Al
ubytovaci kapacita (apartméan-+pokoje+hostel) : 33 osob

Budova A2
ubytovaci kapacita (turistické ubytovéni) : 25 osob
Kuchyné : max. 80jidel/den ,

Dle vyhla§ky &. 48/2014 Sb., pfiloha &. 12, Oddll II1. Hotely, ubytovny, internaty, polozka &. 11, je ro¢ni, sm&rné
&islo 45m’/rok.

Dle vyhla§ky &. 48/2014 Sb., piiloha &. 12, oddﬂ III. Hotely, ubytovny, internéty, polozka ¢&. 15, je roém smérné
&islo 25m’/rok.

Dle vyhlé§ky ¢. 48/2014 Sb., ptiloha €. 12, oddil I11. Hotely, ubytovny, internaty, poloZka &. 19, je rotni, sm&mé
Lislo 8m’/rok.

Roéni spotieba vody : QRé)K =45x33 + 25x25 + 8x80 =2 750 m’/rok

Priimé&ma, denni spotieba vody : QDEN =2 750 : 365 = 7,53 m’/den
Maximélni, denni spotfeba vody : Qo max = 7,534 x 1,5 = 11,30 m*/den
11,30x 1,8
Maximélni, hodinova spotfeba vody : QH_OD, MAX = ===mmmsmemmmm = (),848 m>/hod = 0;235 I/s
: 24 ,

Budova Al : 5ks vnitini, hydrantovy systém (HS), dimenze DN25mm
Budova A2 : 2ks vnitind, hydrantovy systém (HS), dimenze DN25mm

. Dle CSN 730873, &l. 6.8, je minimélni, pozadovany, hydrodynamlcky pfetlak vody 0,2MPa a minimalni,

poZadované mnoZstvi vody 0,3V/s / 1HS.

Potfeba poZarni vody : Qrozirni =7%x0,3=2,1Vs




