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uvoD

V ramci projektu rekonstrukce byvalého klastera v Zasové bude v aredlu klaStera vybudovano nové
venkovni osvétleni.

PODKLADY

- PoZadavky objednatele / investora,
- Prohlidka stdvajiciho stavu a mista stavby

- Vykresy stavebni dokumentace

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Projekt je zpracovan v souladu s piedpisy a normami CSN, EN, IEC platnymi v dobé zpracovén{
projektové dokumentace.

Rozvodna soustava 3+PEN AC 50 Hz 400/230V, TN-S

Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem Zivych €asti : izolaci, prepadZkami, kryty

Ochrana pted nebezpe¢nym dotykem neZivych ¢asti:

Zékladni ochrana: izolaci, prepadZkami, kryty

Ochrana pii poruse: ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje dle CSN
332000-4-41 ed.3.

Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Ochrana pfed trazem elektrickym proudem je zajisténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 zejména
dodrzenim ochrannych opatfent:

¢l. 411 - automatické odpojeni od zdroje,

¢l. 412 - dvojita nebo zesilend izolace,

¢l. 415 - doplitkovd ochrana,

Zakladn{ ochrana (ochrana pted pfimym dotykem Zivych ¢asti) je zajiSténa obecné pouZitim izolaci
nebo kryty. Ochrana pfi poruSe (ochrana pied dotykem neZivych ¢4sti) je zajiSt€na obecné
samoc¢innym odpojenim od zdroje, uzemnénim a pospojovanim.

Uzemnéni a ochranné pospojovani

Uzemnéni je feSeno u hlavniho rozvadéce RPO se svodi¢em bleskovych proudt a hlavniho
pospojovani. Uzemnéni RPO a HOP bude napojeno na novy obvodovy zemni¢. Obvodovy zemnic
je fesen v ochrané pted bleskem.

Uzemnéni, ochranné vodige a vodi¢e ochranného pospojovani musi spliiovat pozadavky CSN 33
2000-5-54 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zatizeni - uzemnéni a ochranné vodice.

Vodice dopliujiciho pospojovani spojujici dve nezivé Casti nesméji mit prifez mensi nez je prirez
nejmensiho ochranného vodice pfipojeného na nezivé ¢asti. Vodice dopliujiciho pospojovani
spojujici neZivé ¢asti a cizi vodivé Casti nesmé&ji mit prifez mensi, neZ polovina prifezu
odpovidajiciho ochranného vodice. Doplitujici pospojovani je tvofeno cizimi vodivymi ¢astmi
trvalého charakteru, jako jsou ocelové konstrukce, nebo dopliujicimi vodi¢i nebo obéma zpusoby.
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Bude provedeno dle CSN 332000- 4 - 41 41ed.2 ¢l. 411.3.1.2 Na hlavni zemnici sbérnu HOP v
rozvadé&Ci HR bude napojeno vodi¢em: FeZn d 8 mm

Stavajici uzemmovaci sit’ musi spliiovat pozadavky CSN 33 2000-4-41 ed. 3.

TECHNICKE RESENI

Napajeni a rozvadéce

Napdjeni venkovniho osvétleni bude zajiSt€no z hlavniho rozvadéce pro objekt Al. Venkovni osvét-
leni bude rozdéleno do &ty okruhii a napajeni svitidel bude provedeno vodi¢i CYKY-J 3x6 mm®.

Osvétleni

Venkovni osvétleni bude rozdéleno do Ctyt okruhti a bude pouZzito 5 druhti svitidel. Svitidla budou
stozarova, nasténnd a zemni. Stozarova svitidla budou propojena zemnicim dratem FeZn d8 mm.
Jako piivod bude pro svitidla pouzit kabel CYKY-J 3x6 mm”. Kabel bude umistén v zemi v hloubce
min. 800 m nebo ve fasadé objektu. Pi realizaci bude dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové
uspofddani siti technické infrastruktury. Kabel a svitidla byly navrZzeny s ohledem na vné&jsi vlivy.

PREDPISY

Predpisy

Elektrickd instalace musi byt provedena a musi vyhovovat doporu¢enym a zdvaznym normam
CSN, zejména dle CSN 332000-4-41ed.3, dle CSN 332130ed.2, CSN 33 2000-7-710, CSN-EN
12464-1, CSN 332000-5-52ed.2. Zaroveir musi vyhovovat viem platnym zdkontim a vyhlaskam.
Instalace je schopna provozu po provedené vychozi revizi dle CSN 332000 - 6. Opravy a tidrzbu
miiZze provadét osoba s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci prezkousSena dle vyhlasky 50/78 sb. Ob-
sluhu zatfizeni smi provadét osoby poucené. Na el. zafizeni musi byt provadéna pravidelnd ddrzba a
revize dle CSN 331500.

Elektromontdze musi provddét odborna firma pracovniky, ktefi splituji podminky vyhl. ¢. 50/78sb
a CSN EN 50110-1ed.2, CSN EN 50110-2ed.2, kterd provede i poudeni zastupcti investora.
PoZadavky na bezpecnost prace dle zdkonu 262/2006Sb. - zakonik prace, zakonu 309/2006Sb ,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe¢nosti ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéani sluZzeb mimo pra-
covné pravni vztahy, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimélnich poZadavcich na bez-
pecnost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, nafizeni vlady ¢. 592/2006Sb. o podminkach
akreditace a provadéni zkousek odborné zpisobilosti.

Elektroinstalace musi vyhovovat doporu¢enym a zdvaznym normam EN CSN, CSN.
Zejména piisluiné fadé norem CSN, 33-2000- kapitoly 1 -7
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti. Cést 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice.
CSN 33 2000-2-21 Elektronické predpisy -Elektrické zaiizeni -Cst 2:
Definice - Kapitola 21: Pokyn k pouZivani v§eobecnych terminti
CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41 Ochranna opatieni
pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pfed drazem elektrickym  proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpe&nost - Ochrana
pted nadproudy
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CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zafizeni. - Cdst 4: Bezpeénost -
Kapitola 46: Odpojovan{ a spinani

CSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy - Elektricka zaiizen - Cést 4: Bezpeénost -
Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatieni pro zajiSténi bezpecnosti -
0ddil 470: Vseobecné - Oddil 471:
Opatfeni k zajisténi ochrany pfed drazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zatizeni. Cést 4: Bezpeénost.
Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatieni pro zajiSténi bezpecnosti.
0ddil 473: Opatteni k ochrané proti nadproudiim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51:

Vybér a stavba elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-551 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - &ast 5-551
Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni
- ¢lanek 551: Nizkonapét'ova zdrojova zatizeni

CSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zafizeni. Cést 5:
Vybér a stavba elektrickych zatizeni. Kapitola 54:
Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701:
Zatizeni jednoucelovd a ve zvlastnich objektech
- Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory

CSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-710:
Zafizeni jednoucelovd a ve zvlastnich objektech - Zdravotnické prostory

CSN 332130 ed.2 Elektrickd instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnické predpisy CSN. Pfipojovén el. p¥istrojii a spotfebici

CSN EN 12 665 Svétlo a osvétleni - Zakladni terminy a kriteria pro stanoveni
pozadavki na osvétleni

CSN EN 50 172 Systémy nouzového tunikového osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - nouzové osvétleni

CSN EN 50110-1ed.2  Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a
préci na el. zafizenich

CSN EN 62305 -1,2,3,4 Ochrana pred bleskem

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi montéazi, obsluze, revizi a udrzbé elektrického zatfizeni jsou pracovnici povinni dodrZovat zasa-
dy bezpecného chovani, dodrzovani stanovenych pracovnich postuptli, pouzivani ochrannych zafi-
zeni a ochrannych pracovnich prostedkil, zajistit pracovisté pfi praci.

v

CSN EN 50110-1 ed. 2 Tato norma plati pro obsluhu a praci na elektrickych zatizenich, s elektric-
kymi zatizenimi nebo v jejich blizkosti. Jedna se o elektrickd zafizeni provozovand s tirovni nap&ti
od malého véetné az po vysoké napéti véetné. Norma stanovuje poZadavky na bezpecnou obsluhu
elektrickych zatizen{i a préci na nich a nebo v jejich blizkosti. Tyto poZadavky se tykaji obsluhy,
prace a udrzby. Plati pro veSkerou neelektrickou pracovni ¢innost, napiiklad stavebni priace v bliz-
kosti venkovniho vedeni nebo zemnich kabelil, stejné€ jako pro pracovni ¢innost na elektrickych za-
fizenich tam, kde existuje elektrické riziko.

Zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni v minulosti stanovila vy-
hlaska CUBP &. 48/1982 Sb.

Predpisy a zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatfizeni jsou prevedeny
do provadécich natizeni vlady.
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Oblast BOZP je upravena zakonem (piivodné to byl zdkonik prace ¢. 65/1965 Sb. sam, dnes je to
zakonik prace €. 262/2006 Sb. a zdkon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSté€ni bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)) a podrobnosti jsou na zaklad¢ zdkonnych zmoc-
néni upraveny v provadécich nafizenich vlady. Podle pfechodnych ustanoveni obsaZenych v usta-
noveni § 394 zdkoniku prace ¢. 262/2006 Sb. a v ustanoveni § 23 zdkona ¢. 309/2006 Sb. budou ta-
to nafizeni vlady platit do doby vydani novych podle pfislusnych zmocnéni v zdkoniku price a v
zakoné ¢. 309/2006 Sb. Tyto provadéci nafizeni vlady postupné rusi jednotlivé pasdZe vyhlasky ¢.
48/1982 Sb., Ceského tiadu bezpecnosti prace ze dne 15. dubna 1982, kterou se stanovi zdkladn{
poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni, ve znéni pozd¢jsich predpist.

V zdkoné €. 309/2006 Sb. se stanovi dalsi pozadavky na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

PoZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi ptiprave a provadéni montaz-
nich a udrzovacich praci a pfi pracich s nimi souvisejicich a zdsady pro provadéni zemnich, staveb-
nich a mont4Znich praci véetng praci ve vyskéch jsou stanoveny vyhlaskou CUBP ¢&. 324/90 Sb.

Dale plati

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a pouZi-
van{ stroji, technickych zafizeni, pfistroji a narady;

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich poZadavcich na pracovist€ a pracovni prostiedi

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliz§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prici na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Postupy pii vychozi revizi stanovi CSN 33 2000-6 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6:
Revize.

Kazdé elektrické zafizeni musi byt podle CSN 33 2000 -1 a navazujicich norem a CSN 33 1500
Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zatizeni béhem vystavby anebo po dokonceni, pied
tim, neZ je uZivatel uvede do provozu, prohlédnuto a vyzkouSeno v rimci vychozi revize. Uéelem
je ovéteni, pokud je to mozné, zda jsou splnény alesponi poZadavky této normy. Ddle pak jsou za-
vazné normalizované poZzadavky na pracovniky, na bezpecnostni opatieni pfi revizich, na zptisoby
provadéni prohlidek a zkouSeni. Posledni zavazny ¢lanek 612.N2 se tyka méfeni, resp. vhodnych
meficich piistroju.
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