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1. UVOD

Projektova dokumentace fesi splakovou kanalizaci pro objekt €. p. 45 (budova A1 na parc. ¢. 13, budova A2 na
parc. ¢. 11)), v katastralnim uzemi ZaSova, v obci ZaSova.
PD navazuje na vyjadieni spole¢nosti Vodovody a kanalizace Vsetin, a. s., ze dne 1. 4. 2020, pod ¢. 926/2020.

2. SPLASKOVE KANALIZACE
Pozemkem (parc. €. 11) je vedena stavajici, betonova, aredlova, splaskova kanalizace dimenze DN300mm.

Splaskové vody z budovy A1 jsou zvodnym, kanalizaénim potrubim PVC-KG DN150mm, uloZenym pod
podlahou 1. NP, odvedeny do revizni, kanalizaéni 3achty $S5. Z §S5 jsou splaskové vody PVC-KG
kanalizaénim potrubim DN150mm, délky 2,5m odvedeny do aredlové, splaskové kanalizace BET DN300mm
s tim, Ze napojeni bude provedeno pomoci piipojné, sedlové odbocky DN300/DN150mm, a to jadrovym
navrtanim do horni poloviny profilu stoku, smérove, pod thlem, se zat€snénim.

Splaskové vody z budovy A1 jsou zvodnym, kanalizaénim potrubim PVC-KG DN100mm, uloZenym pod
podlahou 1. NP, odvedeny do revizni, kanaliza¢ni $achty $S6. Z SS6 jsou splaskové vody PVC-KG
kanalizaénim potrubim DN150mm, délky 3,5m odvedeny do aredlové, splaskové kanalizace BET DN300mm
s tim, Ze napojeni bude provedeno nade dnem stavajici, betonové, revizni, kanaliza&ni $achty SS-STAV =
DN1000mm.

Splaskové vody z budovy A2 jsou zvodnym, kanalizaénim potrubim PVC-KG DN150mm, uloZzenym pod
podlahou 1. NP, odvedeny do revizni, kanaliza¢ni $achty SS1.

Splaskové vody z kuchyné (tukové vody) jsou zvodnym, kanaliza¢nim potrubim PVC-KG DN100mm,
ulozenym pod podlahou 1. NP, odvedeny do lapdku tukii (LT), typ AS FAKU 2ER (rozméry :
1360x1000x1160mm), ktery je vybaven 2 pochliznymi, vstupnimi poklopy. LT, pro kapacitu 100 jidel/den, bude
do vykopu instalovan na ZB desce (rozméry : 1760x1400x200mm). Po p¥ipojeni pfitokového a odtokového
potrubi bude vné&jsi plast LT obetonovén, v tl. 200mm. Splaskové vody, zbavené tuki, jsou, kanalizaénim
potrubim PVC-KG DN150mm, odvedeny do revizni, kanaliza¢ni 3achty SS2.

Splaskové vody z budovy A2 jsou zvodnym, kanaliza¢nim potrubim PVC-KG DN150mm, uloZenym pod
podlahou 1. NP, odvedeny do revizni, kanaliza¢ni $achty SS3.

Veskeré, splaskové vody z budovy A2 jsou kanalizaénim potrubim PVC-KG, DN150mm, délky 10m a
kanalizaénim potrubim PVC-KG DN200mm, délky 14,5m, odvedeny z SS1, pres $S2 a §S3, do stavajici,
arealové, splaskové kanalizace BET DN300mm s tim, Ze napojeni bude provedeno nade dnem stavajici,
betonové, revizni, kanaliza¢ni Sachty SS-STAV = DN1000mm.

Nové, revizni, kanalizaéni $achty SS1, §S2, §S3, §S5, $S6 = DN425mm — Wavin, budou sestaveny ze
Sachtového dna a ze Sachtového tubusu, shora uzavieného litinovym poklopem.

ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI DO VYKOPU V TERENU

Zemni prace budou provedeny ru¢né a strojné.

Pred zapocetim zemnich praci, souvisejicich s kladenim kanaliza&niho potrubi a s instalaci reviznich,
kanaliza¢nich Sachet do vykopu, dodavatel stavby bezpodmine&né zajisti vyty€eni v3ech stavajicich, podzemnich
vedeni, kter€ trasu spladkové kanalizace kiiZi (deStova kanalizace) nebo jsou s ni v blizkém soubé&hu, aby
nedoslo k jejich poruseni.

Pro soubé¢h a kfiZeni kanaliza¢niho potrubi s ostatnimi, podzemnimi vedenimi jsou zavazna ustanoveni CSN
736005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni.

Kanaliza¢ni potrubi bude kladeno do pazené, vykopové ryhy, sitky DN+700mm, na piskové loZe tl. 100mm,

s piskovym obsypem v tl. 300mm a zdhozem ryhy piivodn& vyt€zenou, tfidénou zeminou, hutnénou po vrstvach.
Soucasti zemnich praci je rovné€z obnova povrchu terénu, v trase navrhovaného, kanalizaéniho potrubi, do
puvodniho stavu.

Po montézi kanalizaéniho potrubi bude provedena jeho zkouska t&snosti.
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SPLASKOVE VODY

MnoZstvi splaskovych vod odpovidi spotebs pitné, studené vody v objektu &. p. 45 (budova A1 + budova A2).

Ro¢ni mnoZstvi splaskovych vod : Qs rok =2 750 m*/rok
Primémé, denni mnoZstvi splaskovych vod : Qs, pen = 7,53 m*/den
7,53
Maximélni, hodinovy priitok splaskovych vod : Qs, Hop, MAX = ~—==-=mn .7,2=2,259 m*/hod = 0,628 /s
24

Kvalita vypousténych odpadnich vod musi odpovidat limitiim Kanaliza¢niho ¥adu spravce kanalizatntho
sbérace.




Typy a provedeni lapaku tuku:

AS-FAKU ER/FR - hranaty lapak ur¢eny pro zasazeni do terénu,

AS-FAKU FR - hranaty lapak vhodny pro volné umisténi do mistnosti,

AS-FAKU EO/PB - kruhovy lapak v dvouplastovém provedeni urceny pro zasazeni do zeme,
AS-FAKU EO/PB/SV — kruhovy lapak ureny pro zasazeni do zemé pod hladinu spodni vody,
AS-FAKU FOZ/MANUAL - lapék uréeny pro volné umisténi do mistnosti s mechanickym zafizenim
pro odéerpani tuku a naslednym vyplachem. Vybaveny je manuilnim ovladanim;

AS-FAKU/AUTO - lapék s plné automatickym a programovatelnym ovladdnim

Podle poctu jidel za den je mozny tento orienta¢ni navrh:

do200. . velikost NS 2
do 200 -400 ........... velikost NS 4
do 400 - 600 ........... velikost NS 7
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AS-FAKU ER - hranaty - pro osazeni do terénu

Lapaky tuku typu ER jsou konstruovéany pro osazeni na venk
konstrukei umoziuji osazeni na podkladni betonovou des

Stérkopiskem bez obetonovani, pokud je lapak nepojizdny,
hladina spodni vody.

AS-FAKU FR - hranaty - pro volné osazeni do mistnosti

Lapéky tuku FR jsou konstruovén

a pod.

Ukdzka z provadénych statickych vipocti,
které standardné provadime u viech typovych rad

LAPAKY TUKU ER PRO OSAZENI DO ZEME

ovni kanalizaci, k zakopéni do terénu. Svoji
ku a u samonosnych verzi p¥mé zasypani
umistény v zeleném pésu a pokud neni vysoka

y pro volné osazeni na odpadni potrubi v suterénnich mistnostech, sklepich

Typ v‘zlllill::s. ¢ Celkové rozméry | Pocet vstupii | Vyska vtoku (};{Zﬁl Hmotnost
Hv [mm Ho [mm

[NS] L x B x H [mm] [ks] (]§N) I (D[N) ] ke]
1 ER 1 1040 x 700 x 1040 1 790 (100) 720 (100) 90
2 ER 2 1360 x 1000 x 1160 1 900 (100) 830 (100) 130
4 ER 4 2660 x 1000 x 1160 2 900 (100) 830 (100) 350
S ER 5 3160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 390
7 ER 7 4160 x 1000 x 1260 2 900 (125) 830 (125) 530
8 ER 8 3160 x 1500 x 1260 2 900 (150) 830 (150) 580
10 ER 10 3660 x 1500 x 1260 2 950 (150) 880 (150) 650
15 ER 15 3660 x 2000 x 1660 3 1170 (200) 1100 (200) 840
20 ER 20 4660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 950
25 ER 25 5660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 1100

LAPAKY TUKU FR PRO VOLNE OSAZENI NA PODLAHU
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