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1. UVOD

Projektova dokumentace fe3i destovou kanalizaci pro objekt &. p. 45 (budova Al na parc. €. 13, v€etné rajského
dvoru, budova A2 na parc. ¢&. 11, véetng kotelny, budova skladu), v katastralnim uzemi Za3ova, v obci ZaSova.

2. DESTOVA KANALIZACE

Pozemky (parc. €. 11, 16) je vedena stavajici, arealova, destova kanalizace PVC DN250mm, zaust&na, pies
stavajici, reten¢ni zafizeni, do recipientu (rybnik).

Destové vody ze stfech budovy Al jsou odvedeny :

a) 3 stavajicimi, destovymi svody D.1-1 STAV az D.1-6 STAV
b) 3 novymi, destovymi svody D.1-4 az D.1-6

a stavajicim a novym kanalizagnim potrubim do stavajici, arealové destové kanalizace PVC DN250mm.
Dest'ové vody ze stfech budovy A2 jsou odvedeny :

a) 3 stavajicimi, destovymi svody D.2-1 STAV az D.2-3 STAV
b) 3 novymi destovymi svody D.2-4 az D.2-6

a stavajicim a novym kanaliza¢nim potrubim do stavajici, arealové destové kanalizace PVC DN250mm.

Destove vody ze stfech budovy skladu jsou odvedeny 1 novym, dedtovym svodem D.3-1 a novym kanalizaénim
potrubim do stavajici, arealové destové kanalizace PVC DN250mm.

Zpevnéné plochy v aredlu klastera jsou odvodnény odvodiiovacimi zlaby ACO DRAIN a novymi, kanaliza¢nimi
potrubimi napojenymi do stévajici, areslové destové kanalizace PVC DN250mm.

ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI DO VYKOPU V TERENU

Zemni prace budou provedeny ru¢né a strojné.

Pred zapocetim zemnich praci, souvisejicich s kladenim kanalizaéniho potrubi do vykopu, dodavatel stavby
bezpodmine¢né zajisti vytyceni viech stavajicich, podzemnich vedent, které trasu dedtové kanalizace k¥i#i nebo
Jsou s ni v blizkém soub&hu, aby nedoslo k jejich poruseni.

Pro soub¢h a kfizeni kanaliza¢niho potrubi s ostatnimi, podzemnimi vedenimi jsou zévazna ustanoveni CSN
736005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

PVC-KG potrubi destové kanalizace bude kladeno do vykopové ryhy, Sitky DN+700mm, na piskové loze tl.
100mm, s piskovym obsypem v tl. 300mm a zahozem ryhy piivodng& vytéZenou, tfidénou zeminou, hutn&nou po
vrstvach. Soutésti zemnich praci je rovnéZ obnova travnatého povrchu terénu, v trase navrhovaného,
kanaliza¢niho potrubi, do piivodniho stavu.

Po montazi kanaliza¢niho potrubi bude provedena jeho zkouska t&snosti.

DESTOVE VODY

Odvodiiovana plocha stfechy budovy Al : 1010 m?
Odvodiiovana plocha stfechy budovy A2 : 453 m*
Odvodnovana plocha stfechy budovy skladu : 38 m’
Celkovd, odvodtiovana plocha stfech : 1501 m?
Odvodiiovana plocha zpevnénych ploch : 1190 m*

V¥poctovy pritok destovych vod :

Qp=0,0140x 1 501 x 0,9 +0,0140 x 1,190 x 0,8 = 32,24 litrii/s




