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C201- MOST NA SILNICI I/35 PRES HACOVSKY POTOK, ev.¢.35-186a

1. lIdentifikaéni Gdaje

1.1. Stavba:
1.2.  Nazev objektu:

1.3. Katastralni obec:
1.4. Kraj:
1.5. Objednatel:

1.6.  Spravce:

1.7.  Projektant:

1.8. Pozemni komunikace:

1.9. Kfizeni:

1.10. Stanigeni na ulici Zabovieska:

1.1. Volna vyska:

2. Zakladni udaje o mosté

2.1.  Charakteristika mostu:

2.2.  Délka pfemosténi:

2.3. Délka mostu:

2.4.  Sikmost mostu:

2.5. Volna Sifka mostu:

2.6.  Sitka chodniku:

2.7.  Sitka mostu:

2.8. Vyska mostu nad terénem:
2.9.  Stavebni vyska:

2.10. Plocha mostu:

2.11. Zatizeni mostu dle CSN 73 6208:

1/35, kfizovatka se sil. [11/4868 u Stfiteze

C201-Most na sil. 1/35 pfes Hacovsky potok,

ev.C.35-186a

ZaSova

Zlinsky

Reditelstvi silnic a dalnic, sprava Zlin
Fugnerovo nabfezi 5476, 760 01 Zlin
Reditelstvi silnic a dalnic, sprava Zlin
Fugnerovo nabfezi 5476, 760 01 Zlin
Dosing —Dopravoprojekt Brno group s.r.o.
1/35

HacCovsky potok

cca km 0,289 92

neomezena

trvaly, ramovy
40m

11,0m

kolma

20,81 m
20a25m
21,81 m

2,70 m

0,54 m
106,55 m2

zatézovaci trida A dle CSN 73 6203/86,
zména a,b



3. Zdivodnéni mostu a jeho umisténi

3.1 Uéel mostu pozadavky na jeho reseni

Most je dllezitou soucasti stavby z dlvodu silni¢ni dopravy na silnici 1/35.

3.2 Charakter prekazky a prevadéné komunikace

Most pfevadi pozemni komunikaci 1/35 pfes HaCovsky potok.

3.3 Uzemni podminky

Most se nachazi v katastralnim uzemi ZaSova. Niveleta mostu klesa od opéry 1 ve sklonu 0,5%.
Pficny sklon mostu 2,5% klesajici k vné&jSim Fimsam.

34 Geotechnické podminky

V tomto Useku je podlozi konstrukénich vrstev stavajici silnice tvofeno jilem pisCitym, jilem do
hloubky 0,7-2,8m, déle navazkou Stérko-pisCitou do hloubky 2,0m a navazkou hlinito-pisCitou a
hlinito-Stérkovitou do hloubky 3,0m. Pod fluvialnimi jily a pod navazkami byly zjistény Stérkopiscité
fluvidlni sedimenty do hloubky 6,5-9,9m. Hloubégji byly uloZeny pfemisténé zvétraliny podloZnich
jiloveu pevné konzistence.

Podzemni voda byla zastiZzena v hloubce 2,5m (V8), ustélila se se v hloubce 2,3m (V8).

Na zakladé korozniho prizkumu je most zafazen do 3. stupné zakladnich pasivnich ochrannych
opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudt.

4, Popis mostu

4.1 Stavajici most

Stavajici propustek je feSen jako zelezobetonova ramova konstrukce. Propustek je zalozen
plosné. Pfesné rozméry propustku nejsou znamy. Tento propustek z divodu zmény polohy
silnice 1/35 bude zdemolovan. Material z tohoto demolovaného objektu bude odvezen na
specializované skladky odpadu, které budou pfesné ur¢eny v dalSim stupni projektové
dokumentace.

4.2 Novy most

Most je pfimo pojizdény. Délka mostu je 11,00m. Pfemostovanou pfekazkou je Hacovsky potok.
Zelezobetonova monoliticka ramova konstrukce je jednopdlova, svétlost pole je 4,0m. Ramova
konstrukce je ze dvou dilatagnich Useki délky 9,81m a 11,50m. Sitka mostu je 21,81m. Sitka
mostu mezi obrubami je 5,309m a 11,0m. Most je zalozen plo$né na dvou zakladovych pasech

z betonu C25/30 — XA1, vyztuzenych také oceli 10505 (R) — B 500B S$ifky 1,7 m a vysky 0,7 m.
Zakladové pasy pod kfidly jsou Sifky 1,0 m a vy3ky 0,7 m. Na samotnou konstrukci ramu navazuji
Ctyfi kfidla. RAm mostu je z betonu C25/30 — XF2, vyztuzen oceli 10505 (R) — B 500B. Tloustka
stén ramu je 0,50m, tloustka stény kfidel je 0,5m a tloustka pficle je konstantni od 0,40m.

Mostni Fimsy jsou navrzeny monolitické z betonu C 30/37-XF4. Sitka obou krajnich fims je 0,75 m
a stfedni fimsy 3,0m s vySkou obrubniku 0,12 a 0,15m. Horni povrch fims je vyspadovan 2%,
2,5% a 4% smérem do vozovky. Rimsy jsou kotveny do konstrukce ramu pomoci dodateéné
navrtavanych kotevnich pfipravkl ve vzdalenosti 1,0m. Na pravé fimse je osazeno zabradelni
svadidlo. VySka madla je 1,20 m nad urovni vozovky, vySka svodnice je 0,75 m.



Na levé fimse je osazeno ocelové zabradli vysky 1,10 m se svislou vyplni. Do fimsy je kotveno
pomoci ocelovych hmoZzdinek.

Ve stfedni fimse jsou vedeny 2 chrani¢ky DN110 pro pfevedeni kabelu VO (SO431) a SSZ
(SO1001).

Pod mostnim objektem je koryto HaCovského potoka zpevnéno kamennou dlazbou t1.20 cm do
betonového loze tl.15cm C12/15. Odlazdéni je na zaCatku a konci koryta ukonéeno betonovym
prahem C12/15.

Most je odvodnén pomoci skluzl pfed a za mostem na niz§i strané. Skluzy jsou zaustény do
vyvafist a poté do koryta potoku.

V Brné 6/2015 Ing. Radek Pachl
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