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A PRUVODNI ZPRAVA

Dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaSkou 499/2006Sbh., o dokumentaci staveb
(ve znéni vyhl. 62/2013), pfiloha ¢.1.. Na z&kladé ustanoveni vyhlasky je dodrzeno ¢lenéni
dokumentace na ¢ast A az E s tim, Ze rozsah a obsah jednotlivych ¢asti je pfizplsoben druhu a
vyznamu stavby nebo zafizeni a podminkam v Gzemi.
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A.l. Identifika €ni udaje

A.1.1. Udaje o stavb &

a) Nazev stavby

1135, KRIZOVATKA SE SIL. 111/4868 U ST RITEZE
Stavba ¢: 327 162 7013
b) Misto stavby

Kraj: Zlinsky
Katastralni tzemi: k.0. ZaSové (791164) , k.U. Stfitez nad Be€vou (757942)

¢) Predmét dokumentace

Stavebnimi Upravami stavajiciho kfizeni je snaha o zlepSeni bezpec€nosti a plynulosti
silniéniho provozu vSech (castnikl a to zejména zlepSeni kfizovatkovych pohyb(: levého
odbogeni do Stfiteze n/B od Roznova n/B, levého odboceni do mistni ¢asti ZaSova pres
arovnovy Zelezniéni prejezd P7420 (stani¢eni km 7,234 - tratovy Usek 2141), pravého odboceni
do StfiteZze n/B od ValaSského Mezifi¢i a levého odboceni od Stfiteze na ValaSské Mezifici. Byl
vloZzen také pruh pro pravé odbocéeni na MK do ZaSové (pfes zelezni¢ni prejezd) z divodu
provozu nékladnich automobild obsluhujicich pilu. Déle stavajici kfizovatka nevyhovuje zejména
z hlediska platné normy CSN 73 6380 - Zelezni¢ni prejezdy a prechody &l. 5.2.1, kdy hranice
stavajici kfizovatky je témér shodnd s hranici nebezpe¢ného pasma prejezdu (P7420). Novy
navrh tuto zavadu eliminuje.

Projekt také feSi nové situacni zalivh zastavek IDS véetné usmérnéni pohybu péSich.

Prestavbou kfizovatky bude umoznéno samostatné levé a pravé odboceni v obou smérech
z hlavni silnice 1/35. Zkanalizovanim jednotlivych kfizovatkovych pohyb( dojde k lepSi orientaci a
ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho provozu.

Dle rozhodnuti Drazniho Gfadu ¢€..DUCR-34803/13/Sj, bude kfizeni P7420 jednokolejné
neelektrifikované trati ValaSské Mezifici — Roznov pod RadhoStém v km 7,234 zabezpeceno
pfejezdovym svételnym zabezpecenim.

Vlastnik komunikace 1/35 — stat v zastoupeni RSD CR - na tuto situaci musi reagovat
vzhledem k bezpeénosti silniéniho provozu na silnici 1/35 osazenim nového SSZ na pfilehlé
kfiZzovatce.

A.1.2. Udaje o Zzadateli
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56,
145 05 Praha 4
Zastoupeny: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Zlin
Flignerovo nabrezi 5476
760 01 Zlin

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Hlavni projektant PK Ossendorf, spol., s r.o.
Tome3Sova 503/1
602 00 Brno
IC: 25564901
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hlavni inZenyr projektu: Ing. Petr Bijok
tel. 543 516 543
bijok@pk-ossendorf.cz
vedouci projektant: Ing. Jana Sismilichova, autorizovany inZenyr CKAIT
v oboru
dopravni stavby €.1003486
tel. 543 516 511
sismilichova@pk-ossendorf.cz

b) Zhotovitelé jednotlivych  €asti

Mostni objekty
DOSING-Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Kounicova 13, 602 00 Brno

odp. feSitel — Ing. Radek Pachl, autorizovany inzenyr CKAIT pro mosty a inZenyrské
konstrukce, ¢. 1001116

tel.: 541 218 956

pachl@dosing.cz

Pripojka NN, VO komunikace - kfizovatka sil. 1/35 a 111/4868

Puttner s.r.0, Sumavska 416/15, 602 00 Brno

odp. fesitel - Ing.Pala, autorizovany technik CKAIT pro obor technologické zafizeni staveb
¢.1004531

tel 541212 156

pala@puttner.cz

Prelozka vodovodd

LDH spol. sr.o.
Kliny 25, 615 00 Brno, 3
odp. feSitel — Ing. Zbynék HoleSovsky, autorizovany inzenyr CKAIT v oboru

vodohospodérskych staveb €. 1001945
tel. 541 217 003
holesovsky@Idh.cz

Svételné signalizacni zafizeni

Obrdlik Ludék

Ec¢erova 3, 635 00 brno

Odp. Fesitel — Ing. Lud&k Obrdlik, autorizovany inzenyr CKAIT pro obor Technologicka zafizeni
staveb ¢. 1000695
tel. 604 569 287

obrdlik@pk-ssz-obrdlik.eu

Predbézny inZenyrsko-geologicky prézkum

GEOSTAR,spol.s r.o.

Cernovicka 13, 617 00 Brno

Odp. fesitel — Ing. Hauser, autorizovany inzenyr CKAIT v oboru geotechnika &. 1001166
Tel: 545210870

hauser@geostar.cz

Geodetické zaméreni, zaborovy elaborat, zemédélska priloha

IGM Brno s.r.o.

Palackého 121, 612 00 Brno

Odp. Fesitel — Ing. Dugan, GFedné opravnény zeméméficsky inZenyr, polozka seznamu CUZK
¢. 804/1995

Tel: 602 770 657

info@igm-brno.cz

Dendrologicky prdzkum, vegetacni Upravy
ORDO s.r.0.
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Vrazova 432, 664 61 Rajhrad,

Odp. Fesitel — Ing. Toma$ Horsky, autorizovany architekt CKAIT pro obor zahradni a
krajinafskéa tvorba ¢.02 977

tel. 547 229 120

horsky@cbox.cz

Vyhodnoceni dopadd stavby na Zivotni prostredi

Invec s.r.o.

Rekreacni 240/7e, 635 00 Brno

odp. fesitel — Ing. Mynaf, drzitel autorizace k posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi MZP &.j.
44520/ENV/06

tel. 603 223 591

mynar@invek.cz

Prelozky vedeni SEK Telefonica O2

LR CESARO, spol. sr.o.

Novoméstskala, 621 00 BRNO

odp. Fesitel — Ing. Rudolf CisaF, autorizovany inZzenyr pro technologicka zafizeni staveb, CKAIT
¢. 1003584

tel./fax: 543 236 668

cesaro@telecom.cz

Vyhodnoceni zdboru PUPFL

LH Projekt

Cichnova ¢&.p. 386

624 00, Brno

odp. feSitel — Ing. Zdena Musilova, znalec v oboru ekonomika, odvétvi ceny a odhady se
specializaci pozemky, trvalé porosty véetné lesnich, Skody na porostech

tel./fax: 541 219 027

lhpro@lhprojekt.cz

Plan zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi, BOZP

Koordinator BOZP

Vypracoval - Ing. Petr Borecky, Rosicka 620, 664 82 Ritany

Odp. fesitel — Jaromir Borecky, koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
ev. ¢. ROVS/555/2014

petr.borecky@centrum.cz

Dopravné-inzenyrské podklady

Ing. Zdenék Kotek, tel. 549 240 391
Skfivanova 14

602 00 Brno

Hydrologické udaje

Povodi Moravy, Brno

Drevarskéa 11, 601 75 Brno

Odpovédny fesitel - Ing. Vladislav Gimun, autorizovany inzenyr pro vodohospodéarské stavby
CKAIT -

¢. 1001900

tel. 541 637 272

gimun@povodi.cz

HG posouzeni
ENVI-AQUA, s.r.o.

Blatného 1, 616 00 Brno

Odpovédny feSitel — Ing. Suchna, odpovédna zpusobilost v oboru: hydrologie, geologické
prace — sanace

tel. 541 214 615

enviaqua@enviagua.cz
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A.2. Seznam vstupnich podklad U
Jedna se o pfilohy:
G1 Geodetické zaméfeni  (IGM Brno, s.r.0.)
G2 Predbézny inzenyrsko-geologicky prazkum (Geostar,spol.s r.0.)
G3 Dendrologicky prazkum (Ordo .s r.o. - Ing. Horsky)
G4 Posouzeni vlivu prelozky silnice 1/35 a mostd 35-186 a 4868-1 na Hacovském
potoce (Povodi Moravy Brno)
G5 Hydrologické posouzeni (Envi-Aqua s.r.0)
G6 Posouzeni zasahu do USES (Invek s.r.0)

Dale byly pouzity nasledujici materialy:

. Uzemni plany vSech dotéenych obci v dostupném stavu

. Investiéni zamér Dopravoprojekt Ostrava (rok 2006)

. Udaje od Povodi Moravy

. Technicka studie - Prelozka silnice 1/35 ZaSova-Zubfi (HBH, listopad 2008)
. Dopravné-inzenyrské podklady (Ing. Kotek)

. Intenzity a koeficienty dopravy RSD

A.3. Udaje o tzemi

a) Rozsah reSeného Uzemi
Predmétna Uroviiova kfizovatka se nachazi mimo zastavéné Uzemi v extravilanu na kfizeni
stavajicich silnic 1/35, po které je veden evropsky silni¢ni tah E442 hranice SR (Makov) -
Roznov pod RadhosStém - ValaSské Mezifi¢i — Hranice — Olomouc - Hradec Kralové — Liberec
— Dé&cin a silnice 111/4868 u obce StfiteZ nad Becvou.
Dle provozniho stani¢eni se Usek 1/35 s kfizovatkou nachazi 1/35 mezi KM 301,423 a 301,937.

b) Dosavadni vyuziti a zastav énost Uzemi
Prostor kfizovatky je ze severni strany soub&zny s vedenim trati CD &islo 281 a z jizni strany s
tokem feky Roznovské Becvy. Stavba se tyka vyluéné Upravy stavajici silnice 1/35, 111/4868, MK
do ZaSové a pridruzenych sjezd(i na polni cesty.
Stavajici kfizeni nezajiStuje bezpec€nost a plynulost silni¢niho provozu vSech Ucastnikd, a to
zejména u kfizovatkovych pohybl levého odboceni do Stfiteze n/B od RoZnova n/B, levého
odboceni do mistni ¢asti pfes Uroviovy Zelezniéni prejezd, pravého odboceni do Stfiteze n/B
Stavajici kfizovatka nevyhovuje zejména z hlediska platné normy CSN 73 6380 Zelezniéni
prejezdy a prechody ¢&l. 5.2.1, kdy hranice stavajici kfizovatky je téméf shodna s hranici
nebezpeéného pasma prejezdu.
Tuto kfizovatku vyuZivaji rovnéz tézka nakladni vozidla pro svoz dfeva z blizké pily (s tradici
cca 50 let) pfedevSim ve sméru z mistni komunikace na sil. 1/35 na ValaSské Mezifi¢i (pres
obec ZaSovou Ize tento pohyb realizovat jen s obtizemi pro nedostate¢né Sifkové parametry).
Pfi Cekani vozidla v kfizovatce zasahuje néklad dfeva do prdjezdného prlfezu drahy, pfi
odboc&eni vpravo najizdi do protisméru silnice 1/35 (maly vyjezdovy oblouk).

c) Udaje o ochran & uzemi podle zvlastnich p Fedpis 0
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Béhem vystavby bude stavebni ¢innosti dot€¢eno ochranné pasmo VN - firmy Ren Power, NN
— E.ON popf. vefejné osvétleni. Rozsah ochrannych pasem a obecné pozadavky s nimi
spojené stanovi pfislusna legislativa a pfislusné technické normy.

Provozni ochranng pasma:

zakon 13/1997, 830

silnice I. tfidy — mimo zastavéné Uzemi 50 m od osy komunikace na obé strany

silnice lll. tfidy — mimo zastavéné Gzemi 15 m od osy komunikace na obé& strany

Ochranna pasma podzemnich vedeni

Vodovod DN do 500mm 1,5m
Kabely VN 1,0m
Kabely NN 1,0m
Sdélovaci kabely 1,5m

Ochranné pasmo drahy
Stavba se nachazi v ochranném pasmu regionalni traté — 60m, kterd vede pfimo podél silnice
1/35.

Ochranné pasmo vodniho zdroje
Zamér zasahuje do ochranného pasma Il. stupné vodniho zdroje ZaSova (provozovatelé
Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s. a obec Stfitez nad Becvou).

Chranéné tzemi

Dotéené Uzemi je soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetinské
vrchy.

V ramci regionalniho hydrogeologického prazkumu kvartérnich fluvialnich uloZzenin horniho a
stfedniho toku feky Becvy, ktery byl provaddén od roku 1975 n.p. Geotest, byly v SirSim
zajmovém Uzemi vybudovany trubni studny HV-1005 az HV-1010. Hydrogeologickym
posudkem z roku 1977 byla ovéfena vydatnost téchto studni (Kupec, 1977) pfi¢emz k trvalému
vyuzivani byla doporu¢ena studna HV-1006 v misté dnesSni budovy Upravny vodniho zdroje
ZaSova, provozovatel Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.

Roznovska Becéva je vyznamnym vodnim tokem od Usti po pramen — spravce Povodi Moravy.
Hacovsky potok neni vyznamnym tokem.

Zaplavoveé dzemi
Zameér se nachazi ve vyhlaSeném zéplavovém Uzemi vodniho toku Roznovska Becva.
Viz. popis objektu C101 — zpevnéni nasypového télesa georohozemi.

d) Udaje o odtokovych pom &rech
Stavba se vzhledem k odvodnéni pomérové blizi téméf vyhradné plocham, které jsou
pfevazné jiz jako dopravni plochy vymezeny a odvodnény. Stavbou tedy nedojde oproti
puvodnimu stavu k vyraznéjSimu zvySeni povrchovych vod.
DeStova voda z vozovky a pfilehlych ploch je v soucasné dobé generelné odvedena pres
zemni krajnice do nezpevnénych soubé&znych pFikopl (zejména podélné kolem trati CD),
situovanych pfi paté zemniho télesa nebo pfimo za svahu pfilehly na terén.
Proto je navrzeny systém odvodnéni vozovky zachovan — je zaloZen na principu pfikopu, kde
srazkova voda povétsinou vysycha. Destova voda z prikopu podél trati CD je zausténa do
Hacovského potoka. DeStova voda z pfikopd na strané u Roznovské Becvy je odvedena do
vsakovaciho pfikopu délky 100m (zapadni kvadrant kfizovatky) umisténém mimo ochranné
pasmo Il. stupné vodniho zdroje. A ve vychodnim kvadrantu smérem k Roznovské Becveé je
voda z pfikopl odvedena do Hacovského potoka.
Bylo zpracovano “Posouzeni vlivu prelozky silnice I/35 a mostl ev.6. 35-186 a 4868-1 na
Hacovském potoce na odtokové pomeéry na soutoku Roznovské Becvy a Hacovského potoka“
(vypracoval Ing. Gimun, Povodi Moravy).
Bylo konstatovano, Ze se situace pro odtok potoka vybudovanim novych mostnich objekt
zZlepsi.
Dale bylo v elaboratu konstatovano, ze pravobrezni inundace prelozkou silnice 1/35 se projevi
zvySenim hladiny stoleté povodné do 2,6cm.
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e) Udaje o souladu s tizemn & planovaci dokumentaci
Podkladem pro umisténi a vymezeni stavby byly Uzemni plany dotéenych obci.
Vzhledem ke koncepci dopravy izemniho planu je pfedmétné feSeni v této lokalité v souladu.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk G na vyuziti Gzemi

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zdkonem ¢&. 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisi a s vyhlaskou &. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani
Gzemi.

Déle obecné poZadavky na umisténi stavby stanovi Zakon 22/1997 Sh. Obecné technické
pozadavky na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, Vyhl. 104/1997 Sb., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, vyhl. 137/1998 Sh. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu a vyhl. 398/2009 Sbh.o obecnych technickych pozZadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, vSe
v aktualnim znéni.

g) Udaje o spin &ni pozadavk G doté&enych organ G
Pozadavky dotéenych organud jsou/budou spinény, popf. jejich FeSeni odivodnéno (viz. pfiloha
E.3 Zprava o zapracovani pfipominek — az po probéhnuti vyjadieni DOSS).

h) Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni
Stavba nevyzaduje vyjimky nebo Ulevové FeSeni.

i) Seznam souvisejicich a podmi fujicich investic

V lokalité se v soucasné dobé pfipravuji jak drobné dopravni stavby k realizaci, které ovSem
nebudou mit na tuto stavbu vliv, tak i vétSi. Konkrétné se jedna o technickou studii z listopadu
roku 2008 s nazvem ,Prelozka silnice 1/35 ZaSova - Zubfi, kterd naopak zasadné meéni
koncepci FeSeni tahu silnice 1/35 véetné pfedmétného kfizeni. Vzhledem planovanému roku
realizace této stavby, kter4 se predpoklada kolem roku 2040, je tato dokumentace pouze
informativni a nema na navrzené feSeni vliv.

Potfebné Upravy souvisejicich staveb budou provedeny pfed realizaci zdméru, popf. zamér
tyto souvisejicich stavby upravi. Zamér nevyZaduje realizaci zZadné stavby pfed svym
zahajenim nebo dostavbu jinych staveb pro svou funkci po dokonéeni. Pouze bude potfeba
provizorné zabezpecit pfelozku sdélovaciho kabelu pfed vystavbou zemniho télesa.

i) Seznam pozemk U a staveb dot éenych provad énim stavby (podle katastru nemovitosti)
Stavbou budou dotéeny pozemky v katastralni Gzemi ZaSova (791164) a Stfitez nad Becvou
(757942).

Detailni popis dotéenych pozemkd a zdsahu na nich je soucasti pfilohy F1 — Zaborovy
elaborat.
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A.4. Udaje o stavb &

a) Nova stavba nebo zm éna dokon éené stavby
Jedna se o rekonstrukci.

b) Uéel uzivani stavby

Stavebnimi Upravami stavajiciho kfizeni prusecné kfizovatky sil. 1/35 (mezinarodni tah
E442) se sil. 111/4868 a MK od obce ZaSova je snaha o zlepSeni bezpecénosti a plynulosti
silniéniho provozu vSech Gc€astnikl, a to zejména zlepSeni kfizovatkovych pohybl levého
odbocgeni do Stfiteze n/B od Roznova n/B, levého odboceni do mistni Casti pfes drovriovy
Zelezni¢ni prejezd, pravého odboceni do Stfiteze n/B od ValaSského Mezifici a levého
Je navrzeno rovnéz zfizeni autobusovych zaliv(i pro dopravu IDS, pfechody pro péSi véetné
ochranného ostravku a jeho nasvétleni.
Soucasti této Upravy je SSZ ve vazbé na prejezdové svételné zabezpeceni prejezdu P7420

— RoZnov pod Radhostém.

c) Trvala nebo do €asné stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p  Fedpis G (kulturni pamétka apod.)
Stavba nepodléha pamatkové ochrané ve smyslu zdkona €. 20/1987 Sh. ani zadny paméatkové
chranény objekt do obvodu stavby nezasahuje.

e) Udaje o dodrZeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych technickych

pozadavcich zabezpe ¢€ujicich bezbariérové uzivani staveb

Obecné pozadavky na umisténi stavby stanovi Z&kon 22/1997 Sb. Obecné technické
pozadavky na vyrobky a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu, Vyhl. 104/1997 Sh., kterou se
provadi zakon o pozemnich komunikacich, vyhl. 137/1998 Sh. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu a wvyhl. 398/2009 Sbh.o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, vse
v aktuélnim znéni.

Stavba je navrzena v souladu s vyhldSkou €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb:

Projekt feSi vhodné Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Chodniky
v mistech pfechodd pfes komunikace budou mit snizeny obrubnik a budou opatfeny
signalnimi pasy spojujicimi varovné pasy s vodicimi liniemi. Signalni a varovné pasy budou mit
odliSnou hmatovou a barevnou strukturu od okolniho povrchu.

Navrh stavebnich opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace bude
proveden v souladu s vyhldSkou 398/2009 Sb. Tam, kde to stavebné technické podminky
dovoli, jsou navrzeny nasledujici Gpravy:

Chodniky:

maximalni navrhovany pfic¢ny sklon je 2%.

Povrch ploch pro pési splfiuje pozadavek na koeficient smykového tfeni 0,5 + tga, kde a je
Uhel, ktery svira podélny sklon s vodorovnou). Podél chodnikd je minimalné na jedné strané
zfizena uméla vodici linie ve formé zvySeného obrubniku vySky +0,07m.

vySkoveé rozdily v ramci bezbariérovych péSich tras nepfesahuji hodnotu 0,02 m

Prechody pro chodce:

na rozhrani vozovky a chodniku jsou v mistech pro prfechazeni provedeny snizené obruby
s vySkovym rozdilem max. 0,02 m,

navazujici Sikmé plochy na chodnicich jsou provedeny ve sklonu max. 1:8 (12,5%) a 1:12
(8,33%)

mista priléhajici snizenym obrubam jsou opatfena varovnymi pasy (5. 0,4 m), které jsou
v pfipadé prechodl pro chodce propojeny signalnimi pasy (S. 0,8 m) s vodicimi liniemi
(varovné a signalni pasy budou z reliéfni dlazby kontrastni barvy)

Nastupisté BUS
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budou vybavena kolmym signalnim pasem 3$=0,80m, 1,50m od c&ela nastupisté a
kontrastnim pasem $=0,20m vzdaleném 0,30m od nastupiStni hrany. VySka nastupni hrany je
+0,20m.

Detailni navrh viz. pfiloha D5 Upravy pro OSSPO.

f) Udaje o spin éni pozadavk G doté&enych organ G a poZzadavk G vyplyvajicich z jinych
spravnich p redpis G
PoZzadavky dotéenych organud jsou/budou spinény, popf. jejich FeSeni odivodnéno (viz. pfiloha
E.3 Zprava o zapracovani pfipominek — az po probéhnuti vyjadieni DOSS).

g) Seznam vyjimek a Ulevovych feSeni
Stavba nevyzaduje vyjimky nebo Ulevové feSeni.

h) Navrhované kapacity stavby
Celkovy rozsah stavby:

délka upravovaného Useku hlavni trasy 1/35: 516 m
plocha vozovky silnice 1/35 8023 m2
plocha vozovky silnice 111/4868 1140 m2
plocha chodnik( cca 546 m2
Uprava autobusovych zastavek 3 ks
nové mostni objekty pfes Ha¢ovsky potok 2 ks

Celkova bilance zemnich praci:

Bourani stmelenych stavajicich vozovek: 1220 m3
Vykop: 1470 m3
Nasyp: 14 200 m3
Homogenizace - zlepSeni podlozi: 5150 m3
Hospodareni s ornici

Sejmuti ornice (30cm): 3850 m3
Ohumusovani: 3210 m3

Poz: (Pfedpoklad ohumusovani - svahy tl. 15 cm, rekultivaéni plochy tl. 30 cm)

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaci

Podrobny vypocet je soucasti prilohy F7 Dopravné-inZzenyrské podklady. Na zéakladé
provedenych vypoc¢td bylo ovéfeno, Ze vfeSeném Useku Urovrova kfizovatka v upravené
zlepSené podobé se SSZ i pro vyhledova obdobi vyhovi (rok 2037). Intenzity dopravy pro tento
vypocet byly zjiSténé pfi Celostatnim scitani dopravy v roce 2010 a (2005) v misté kfizovatky,
na sc¢itacim profilu ¢islo 7 — 0190.

Pozadavky na kapacity elektronického komunikaéniho zafizeni verejné komunikaéni sité
Nejsou zadné zvlasStni pozadavky. Bude upfesnéno v dalsim stupni PD.

Intenzita dopravy, skladba dopravniho proudu, kapacita komunikaci
Detalily viz. pfiloha F7.

i) Zakladni bilance stavby
U liniovych staveb se nefesi.

Odborny odhad mnoZstvi deStovych vod

Stavba se vzhledem k odvodnéni pomérové blizi témér vyhradné plocham, které jsou
pfevazné jiz jako dopravni plochy vymezeny a odvodnény. Stavbou tedy nedojde oproti
puvodnimu stavu k vyraznéjSimu zvySeni povrchovych vod.

Bylo zpracovano “Posouzeni vlivu prfelozky silnice 1/35 a mosti ev.¢. 35-186 a 4868-1 na
Hacovském potoce na odtokové pomeéry na soutoku Roznovské Becvy a Hacovského potoka“
(vypracoval Ing. Gimun, Povodi Moravy).

Bylo konstatovano, Ze se situace pro odtok potoka vybudovanim novych mostnich objektl
zlepsi.
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Déle bylo v elaboratu konstatovano, Ze pravobfezni inundace prelozkou silnice 1/35 se projevi

zvySenim hladiny stoleté povodné do 2,6cm.

Odpady

Obecné pozadavky pro zajisténi provozu odpadového hospodarstvi vyplyvaji z platné

legislativy. V pfipadé puvodce odpadi jsou zakladnimi legislativnimi zdroji —
e Z&akon &. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni
« Vyhlaska MZP CR &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, seznam nebezpeénych

odpadli a seznamy odpadl a stat( pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi

udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpad)
+ Vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady

e VyhlaSka €. 294/2005 Sh. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na

povrchu terénu

Dale pak:

e Plan odpadového hospodarstvi pfisluSného kraje

S odpadem bude nakladano v hierarchii dle uvedeného zakona:
« recyklovatelny odpad pujde na recyklaci,

e spalitelny ke spalent,

« nespalitelny odpad na povolenou skladku.

Druhy odpadd, jejichz vznik se predpoklada v souvislosti s demoli¢nimi pracemi a

vystavbou, jsou druhoveé zafazeny na zakladé zkuSenosti z obdobnych staveb.

Néazev odpadu dle | Katalogové | Charakteristika odpadu - 700 .
. o : pusob odstranéni
Katalogu odpadli | €islo proces vzniku
Obaly se zbytky obaly od natérovych a predani opravnéné osobé na
. 1501 10 . e )
nebezp. latek izolacnich hmot recyklaci
Beton 17 0101 vybourany mat.’— zdwo, predani opravnéné 0sobé na
zaklady, drobné objekty recyklaci
Smesny §tavebn| al 170107 material z bourani pFedani opravnene osobé na
demoli¢ni odpad recyklaci
SKlo 17 02 02 vyplfi oken pFedani opravnene osobé na
recyklaci
Asfaltove smési material z vybouranych fedani opravnéné osobé na
neuvedené pod 170302 vrstev VOZO\)//ek Y Eec klaci P
Sislem 17 03 01 y
L . . | odevzdani do shérnych surovin k
Kovy 17 04 00 material vybouranych sloupu recyklaci
Zelezo a ocel 17 04 05 oploceni, drobné konstrukce predani ylastnlkow, predani k
recyklaci
Kabely 1704 11 zruSené kabely predani opravhene 0S0bé na
recyklaci
Vykopova zemina material z vykopu, zpétny zasyp, ulozeni prebytku
17 05 . > 4.
nebo kameny nestmelené vrstvy vozovek | na deponii (trvalou ¢i doasnou)
Izolaéni material . . i1 . e "
s obsahem 17 06 01 zbytkyelzolacmch materidld | pfedani opravnéné 0sobé na
objektd IS recyklaci
azbestu
Smésny odpad z kancelafi zafizeni | pravidelny svoz komunélniho
7)o 200301 Cox
komunalni odpad stavenisté dopadu
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Vlastni demoli¢ni prace budou spocivat ve vybourani stavajicich zpevnénych ploch,
demolice propustku a mostniho objektu. Material bude odvezen na specializované skladky
odpadu, které budou pfesné uréeny v dalSim stupni projektové dokumentace.

Vrchni  zivieny kryt vozovek bude odfrézovan, podkladové konstrukéni vrstvy
odbagrovany. Ostatni stavebni konstrukce (obrubniky apod.) a doprovodné stavby zahrnuté do
demolic budou rozebrany. Casti kovovych konstrukci budou vyuZity jako druhotnd surovina.

Pfi pokladani krytu vozovky a provadéni ostatnich stavebnich praci mohou v misté
stavby vznikat dalSi odpady. Jedna se o odpady prevazné z iSténi stavebnich stroji a
asanace pfipadné kontaminace pldy nebo vozovky v pfipadé havarie dopravnich prostfedkd
nebo stavebnich strojd, jejich skuteéné vzniklé mnoZstvi bude znamo az v prabéhu provadéni
stavby. Mnozstvi téchto odpadl bude minimalizovano pozadavkem na ekonomickou
efektivnost stavby.

Emise

Zadmér nevyvolava narGst dopravy v lokalité ani nevyzaduje zadné trvalé zafizeni
zvySujici emise, nedojde tedy ke zhorSeni emisni situace.

i) Zakladni p fedpoklady vystavby

Zamér bude predbézné realizovan vroce 2017 - 2018, €asova narocnost bude 1
stavebni sezona.

Stavba ma diky svému situovani zaruceny kvalitni pfijezdové trasy ke stavenisti ze
silnice 1/35 z obou sméru. Stavebni ¢innost tak muze probihat z obou smérl. Stavba vyvolava
potfebu prelozek inzenyrskych siti. Pfi stavbé& musi byt zajiStény a znaceny koridory pro pési.
Zadné dalsi zvlastni tzemné technické pozadavky v prib&hu zpracovani PD nebyly vzneseny.

Zafizeni stavenisté bude situovano uvnitf arealu, budou zvoleny dostateéné unosné
plochy, které budou nasledné zapraveny a zrekultivovany, popf. po dohodé s investorem bude
rozhodnuto o dalsim nakladani s plochami.

Obecné Ize shrnout pozadavky do nasledujicich zasad:

- musi byt zabezpeceno dodrzovani predpisu pfi hospodareni s odpady béhem vystavby (zak.¢.
185/2001 Sh., Zakon o odpadech, v platném znéni) €.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlaSky
MZP &. 381/2001 Sb. A &.383/2001 Sb.

- na Uzemi neni mozno tézit zemni hmoty, nesmi zde byt provadéna vystavba nesouvisejici
s vodarenskym provozem provozovatele jimaciho Gzemi a spravce pasma,

- plati zde zékaz skladovani a pfepravy ropnych a toxickych latek a latek, které by jakkoli mohly
ohrozit kvalitu podzemni vody a povrchové vody v RoZznovské Becvé a nahonu uvnitf pasma,

- nesmi byt pfivadény odpadni vody, nesmi se zavlazovat podmokem,

- nelze zde provozovat zafizeni se soustfedénou infekci, kafilerie, jatka, spalovny odpadu, nelze
skladovat pFipravky pro chemickou ochranu rostlin a rozpustna primyslova hnojiva,

- na Uzemi ochranného pasma Il. stupné nesmi byt skladky méstskych a primyslovych odpadd,
fekalii a kalu a jakychkoliv material(l s obsahem radioaktivnich latek a toxickych slozek.

- bude vypracovan detailni postup a harmonogram stavby zaméru, se kterym budou
obeznameni provozovatelé vodnich zdrojd v Uzemi, tedy Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s., a
obec Stfitez nad Becvou.

- Pro planované pouziti prepravni techniky a zemnich strojii bude vyhotoven havarijni plan
odsouhlaseny provozovateli vodnich zdroji v izemi, tedy Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.,
a obci Stfitez nad Becvou.

- Pro zemni a stavebni prace pouzivat pouze stroje, zafizeni a nastroje v bezvadném
technickém stavu.
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Parkovani, udrzba pfepravni techniky a zemnich stroju a pfipadné €erpani pohonnych hmot
bude provadéno vné ochranného pasma vodniho zdroje ZaSova a vné ochranného pasma
vodniho zdroje Hrachovec.

Pfi provadéni zemnich praci zabréanit priniku srazkovych vod z povrchu terénu do stavebni
jamy a na hladinu podzemni vody.

Zemni prace spojené s odtézbou podloznich zemin budou provadény v obdobi, kdy Ize
pfedpokladat nizky stav hladiny v Roznovské Becvé. Dle tabulky &. 4 v pfiloze G5, jde o
mésice srpen az listopad.

Provadéni zemnich praci bude prokazano monitoringem podzemni vody ve studnich
pramenisté ZaSova (5 ks), a monitoringem povrchové vody na tfech profilech (nad prostorem
stavby, v misté zacatku umeélého nahonu u toku Becvy a na nahonu v Urovni pramenisté), ato
v mésiénich intervalech, dale pfed realizaci a minimélné ve dvou terminech po jejich ukonéeni,
(cca 1 tyden a 2 mésice po ukonéeni terénnich praci). Monitoring kvality podzemni vody bude
zaméfen zejména na zjiSténi koncentraci uhlovodikd C10 - C40 a popfipadé na stanoveni
dalSich vybranych parametr( (napf. pH, konduktivita, chloridy, sirany, stopové kovy).

Po ukonéeni vystavby zaméru je doporuc¢eno provadét pravidelny monitoring kvality podzemni
a povrchové vody v Uzemi. S ohledem na skute¢nost, Ze v soucasnosti je jimana podzemni
voda pouze ze studny S5, doporucujeme odbéry provadét pouze z tohoto objektu, dale na
zaCatku umeélého nahonu a z Roznovské Becvy v Urovni mostu silnice 111/4868. Monitoring je
doporucen provadét vintervalu 2 x ro¢né (jarni a podzimni termin) na stanoveni obsahu
uhlovodikd C10 - C40 a chlorid(.

DalSi opatfeni:

Bude provedena ochrana uréenych dfevin a porostd, kaceni dfevin bude provaddéno mimo
vegetacni obdobi.

PFi vystavbé musi byt dodrzovano ¢asové uréeni pro provadéni praci s ohledem na stanovené
hygienické limity (denni a no¢ni doba).

Vhodné volba stavebnich technologii s ohledem na omezeni U¢inkd vibraci a hluku.

Recyklace vytézeného zivicného materidlu, resp. jeho zpracovéani spec. firmou.
Zahdjeni zemnich praci bude v dostate€ném predstihu ozndmeno Archeologickému Ustavu AV

CR (pfipadné dle potieby z

k) Orienta €ni naklady stavby

Odhad stavebnich nakladd................ XX K& (bez DPH) — bude dopInéno.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologick&a za  fizeni
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1735, KRIZOVATKA SE SIL. 11174868 U
Stavba: STRITEZE
DE]'I:LE;U Hazev objektu Zpracovatel Stavebni fad Investor Vlastnik Povéteny majetkovy spavee
C  |Stavebni objekty
000 |Demolice a priprava Gzemi
001 | Ffiprava Uzemi PKO MU Valadské Mezifigi RSD CR
100 |Komunikace a chodniky
101 |Komunikace - silnice 1125 PKO MU Valsiské Mezifici RSD CR Stit CR RSDCR
102 |Komunikace - silnice I11/4368 PKO ML Valzdské Mezifici RSO GR Zlinsky kraj A57K
103 |Mapojeni mistni komunikace PKO MU Valsdske Mezifici ASD CR (Obec StfiteZ n/biZadova |  Obec StfiteZ n/B/Zaiovd
104 |Chodnity PKO MU Valedsié Mezifisi RSD CR Obec Stfite? n/B/Zaiova|  Obec Stfite? n/B/Zasovd
105 |Mapojeni polnich cest PHO MU ValaSsee Mezifiéi Rsoér Obec Stfite? n/B Obec Stiite? n/B
200 |Mostni objekty a zdi
201  |Mest na I/35 pies Hacovsky potok, ev.6.35-186a DOSING MU Valadské Mezifiéi RSD &R Stat GR AsD ER
202 |Mest na [11/4885 ples Halousty potok, ev.£.4888-1 DOSING MU Valadskd Mezifidi RSDCR Zlinsky kraj ASZK
300 |Vodohospodarske objekty
301 |Pieloa vodovodu Vak Vsetin - DN 500 - 111/4868 LDH W Vsl Mezifiti Rsh GR VK a.3. Vaetin VaK a.3. Vaetin
302 |Fielofta vodovodu E - DN 500 - 1114288 o T valeddke Megiii] RSD GR E as. E as
400 | Site VUN, VN, NN
401 |Piipojka NN PUTTNER MU Valadské Mezifici RSD CR Obec Stfite? n/B/Zalové |  Obec Stfite? n/B/Zatovd
430 |Verejné a venkovni osvétleni
431 |VO komunikace - Wifovatia sil. 1135 = 1114883 PUTTHER MU Valziske Mezifidi RSDCR Obec Stfite? n/B/Zadové|  Obec Stfite? n/B/Zasovd
460 | Sdélovaci site
461 |Fielodky veden] SEK, Telefinica 02 CESARD MU ValaSske Mezifici RsDER Telefonica 02 Telefonica 02
700 |Objekty pozemnich staveb
701 |Zastaviove phistieshy RsDER Obec StfiteZ n/B/Zasova|  Obec StfiteZ n/BiZasova
800  |Objekty Gpravy Gzemi
801  |Rehultivace FKO MU Valsiske Mezifidi fsDéR Obec SffiteZ n/B/Zasova|  Obec SifiteZ n/B/Zasova
802 |Vegetadni ipravy Horsiyj - veg. Upravy | MU Valsiské Mezifici RSD CR Obec Stfite? n/B/Zalové |  Obec Stfite? n/B/Zatovd
803 |Revitalizace Hatovského potoka PKOD MU Valadské Mezifiéi RSO GR Stat CR RSO GR
900 |Vieobecné
951 |Vieobecné konstrukce a préce PKO
D  |Provozni soubory
1001|552 - WiZovatse silnic /35 a 1114688 u Stiiteze Cbrdlik WU Valedsee Mezifiéi RSDCR Obec StfiteZ n/B/Zasovd|  Obec SffiteZ n/B/Zadova

Brno, ¢erven 2015
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