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Predkladana hlukova studie je zpracovana pro vyhodnoceni vlivu hluku z planované
pfelozky trasy zeleznice a rekonstrukce kfizovatky 1/35 s komunikaci [1I/01876.
V rekonstrukci jsou uvazovany dvé varianty, které se vzajemné liSi v trasovani Zeleznice a
v napojeni silnice 111/01876. Rekonstrukce je provadéna z divodu nevyhovujiciho napojeni
vedlejSi komunikace. Pro prelozeni Zeleznice se vyrazné zvysi bezpecnost odbocujicich
vozidel, které nebudou vijizdét pfimo na Zelezni¢ni pfejezd. Rovnéz dojde k doplnéni o
odbocovaci a pfipojovaci pruhy. Jednotlivd srovnani akustické situace jsou provedena pro
rok 2015.

Ecological Consulting a.s. 3
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2 PREHLEDNA SITUACE

Celkova situace mésta Olomouc s umisténim zajmové lokality
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3 VSTUPNI UDAJE

Intenzity dopravy byly ziskany ze s€itani provedeném objednatelem 19.4.2011 a dale
ze séitani RSD provedeném v roce 2005. Intenzita dopravy na Zeleznici byla pfevzata z GVD
2010/2011.

3.1 Intenzity silni¢ni dopravy

S¢itani dopravy provedené RSD z roku 2005

Typ Cislo S(,:ItaCI Obec Ulice Tézké | Osobni | Moto. | Celkem
komun. komun. usek
|. Trida 35 7-0190 Zasova - 3199 12732 83 16014

Celodenni intenzita (rok 2011) — odhad denni intenzity dopravy podle TP189

Doba scitani | Komunikace Obec Ulice Tézké | Osobni | Moto. | Celkem

10:30 - 11:00 [11/01876 Zasova Smeér centrum 125 3183 5 3313

S¢itani dopravy provedené RSD z roku 2010

Typ Cislo S(,:ItaCI Obec Ulice Tézké | Osobni | Moto. | Celkem
komun. komun. usek
|. Trida 35 7-0190 Zasova - 1857 12814 126 14797

Scitani z roku 2010 bylo zvefejnéno az po zpracovani navrhu opatfeni. Intenzity dopravy
jsou dle s¢itani proti dopoétim nizsi, coz se projevi poklesem hlu¢nosti o max 2 dB. Tato
hodnota se v navrhovanych protihlukovych opatfenich neprojevi, a proto nebyla hlukova
studie prepocitana.

Intenzity dopravy — rok 2015

Koeficienty pro pfepocet intenzit dopravy

. VYHLEDOVE KOEFICIENTY
Rok Komunikace — -
tézka osobni motocykly
2005 > 2015 l.tfida 1,12 1,28 1,28
2011 > 2015 [Il. tfida 1,02 1,08 1,08
Ecological Consulting a.s. 5
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Denni rozsah dopravy - pracovni den

Typ Cislo S?Itaa Obec Ulice Tézké | Osobni | Moto. | Celkem
komun. komun. usek
|. Tfida 35 7-0190 Zasova - 3583 16297 106 19986
I1l. Trida 01876 Zasova Smét centrum 128 3438 5 128
3.2 Intenzity zelezni¢ni dopravy
Druh vlaku 2 24 hod den noc trakce
Os 33 30 3 motorova
Pn 2 0 2 motorova
celkem 35 30 5
Intenzita dopravy na Zeleznici se uvazuje ve stavajicim i vyhledovém stavu stejna.
Ecological Consulting a.s. 6
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4 POZADAVKY LEGISLATIVY

Stanoveni nejvyssich pripustnych hladin hluku

Hygienické limity hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru

Podle ustanoveni nafizeni vlady €.148/2006 Sb. se hygienicky limit v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A stanovi souctem z&kladni hladiny akustického tlaku A Laeqt
(rovna se 50 dB) a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé

Druh chranéného prostoru K()[:jel‘:l’(]ce

Chranény venkovni prostor staveb lGzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni v€etné lazni

Chranény venkovni prostor IGzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zarizeni vCetné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.
Pro noc¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfricita dalSi korekce -10 dB,
s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

Y Pouzije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalsich zdroji hluku,

s vyjimkou letiSt, pozemnich komunikaci, nejde-li o ucelové komunikace, a dale s vyjimkou drah,
nejde-li o zelezniCni stanice zajiStujici vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu
nakladnich vlaku, prohlidku vlakd a opravy voz(.

2 PouZije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou u€elovych komunikaci, a

drahach.

PouZije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v uzemi, kde hluk z dopravy
na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

3)

PouZije se v pfipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, kdy
starou hlukovou zatézi se rozumi stav hlu¢nosti plsobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahéach, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. Tato korekce zlistava zachovana i po polozeni nového povrchu
vozovky, vyméné kolejového svrdku, popfipadé rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo
vySkového vedeni pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhordeni stavajici
hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro
kratkodobé objizdné trasy.

Ecological Consulting a.s. 7
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Limitni hladiny akustického tlaku pro chranény venkovni prostor staveb

pak plati pro starou hlukovou zatéz:
pro den od 6 °- 22% hod Laeqr = 70 dB
pro noc od 22 - 6% hod Laeqr = 60 dB

pak plati pro hluk z hlavnich komunikaci:
pro den od 6 %°- 22% hod Laeqr = 60 dB
pro noc od 22 - 6% hod Laeqr = 50 dB

pak plati pro hluk z vedlejsich komunikaci:
pro den od 6 °- 22% hod Laeqr = 55dB
pro noc od 22 - 6% hod Laeqr = 450dB

5 METODIKA

Pro zjisténi hluku ze silni¢ni dopravy byla pouzita francouzska vypoctova metodika -
NMPB/XPS 31-133.

Pro zjisténi hluku z Zelezniéni dopravy byla pouzita nizozemska vypocCtova metodika
RMR2 publikovana v "Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996"

Vypocet byl proveden vypocétovym programem LimA 5.5. Prubéh Sifeni hluku je
dokumentovan izofonovymi pasmy s doplnénim vypoctovych boda.

Pro vyhodnoceni akustickych ucinkd bylo pfihlédnuto k pozadavkim a ustanovenim
Nafizeni vlady €.148/2006 Sb. v plném znéni a k pfisluSnym normam z oblasti akustiky.
Nejistota vypoctu je 2 dB.

Ecological Consulting a.s. 8
www.ecological.cz



/35 Zasova, kiizovatka se silnici I1l/01876“ Hlukova studie

6 VYPOCTY

Postup provadéni vypoctu:

1.
2.
3.

o

© N

Je proveden vypocet nulové varianty automobilové dopravy pro rok 2015.

Je proveden vypocet nulové varianty zelezni¢ni dopravy pro rok 2015.

Je proveden soucet nulové varianty automobilové a Zelezni€ni dopravy pro rok 2015
(Dolozeno graficky — Nulova varianta - Doprava).

Je proveden vypocet Varianty 1 automobilové dopravy pro rok 2015.

Je proveden vypocet Varianty 1 Zelezni¢ni dopravy pro rok 2015.

Je proveden soucet Varianty 1 automobilové a Zelezni¢ni dopravy pro rok 2015
(Dolozeno graficky — Varianta 1 - Doprava).

Je proveden vypocet Varianty 2 automobilové dopravy pro rok 2015.

Je proveden vypocet Varianty 2 Zelezni¢ni dopravy pro rok 2015.

Je proveden soucet Varianty 2 automobilové a Zelezniéni dopravy pro rok 2015
(Dolozeno graficky — Varianta 2 - Doprava).

Pro nazornost Sifeni hluku jsou dolozeny zakresy izofonovych poli se zaznalenim
vypoctovych bodu.

Vypodctové body jsou umistény 2 m pred fasadou obytné zastavby.

e bod vypoctu €. 1 — ZaSova, €. p. 183
e bod vypoctu €. 2 — ZaSova, €. p. 312
e bod vypoctu €. 3 — Zasova, C. p. 298
e bod vypoctu €. 4 — Zasova, C. p. 297
e bod vypoctu €. 5 — Zasova, C. p. 352
e bod vypoctu €. 6 — Zasov3, €. p. 291
e bod vypoctu €. 7 — Zasova, €. p. 291
e bod vypoctu €. 8 — Zasova, €. p. 123
e bod vypoctu €. 9 — Zasov3, €. p. 481
e bod vypoctu €. 10 — Zasov3, €. p. 280
e bod vypoctu €. 11 — Zasov3, €. p. 280
e bod vypoctu €. 12 — ZaSova, €. p. 411
e bod vypoctu €. 13 — Zasov3, €. p. 318
e bod vypoctu €. 14 — ZaSova, €. p. 121
e bod vypoctu €. 15 — ZaSova, €. p. 241
e bod vypocCtu €. 16 — ZaSova, C. p. 419
Ecological Consulting a.s. 9
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Tabulka vypoctenych hodnot - hlukové pfispévky — srovnani variant

Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 Silnice Zeleznice
silnice Zeleznice silnice Zeleznice silnice Zeleznice Vo-V1 VO0-V2 VOo-V1 VO0-V2
Den | Noc [ Den [ Noc | Den | Noc | Den | Noc | Den | Noc | Den [ Noc | Den | Noc | Den | Noc | Den | Noc | Den | Noc
s | | s €| 8| €| 5| €| 5| €| 8| €| 5| €| | &| 5| &| &
58,7 (52,4 (43,4 |44,4]1596(53,0]|41,9|425]59,1|52,6|423(428| 08 |-06(-03]-03)115]20]|11]|17
v 59,9 (53,2 (44,6 |453]60,4 (53,5|43,6|439]60,0(53,2|44,0(442| 05 ]-03(-01]-01111|14]|06]|11
73,31656(54,0(536]726|649]50,7]503]723|64,6(508(503] 0,7 07110(10]33(33]32]33
vz 71,8163,8(538(534]171,3]63,3|50,6]50,2]71,1{63,1(50,7(50,2] 0,6 06 [0707]32(32]31]32
72,1164,7(53,7(533]72,1|646|521]51,7]70,7(63,3(46,5(46,3] 0,0 00 [1413)15(|15|72]|70
V3 71,1163,4(535(53,1]171,0]63,3|520]|51,6]70,1|62,4(46,5(46,3] 0,1 o1|10(10])15(|15| 70| 68
68,3]161,0(52,3(54,1]68,4|61,0|50,5]51,3]67,7|60,4(45,1(457] 0,0 o0|06|06])1729]|72]385
ve 68,0 [ 60,4 (52,3 |54,1]68,0(604|505]|51,2|67,4|599|452(458| 00 |00 (06|06 17|29 70|83
58,5152,7 (42,7 (43,5]58,1|52,4|41,2141,1]59,2(535(44,1(445] 04 03 -08[-08)161|23]|-14]-10
v 60,2 | 53,7 (43,0 (43,7]1598|53,4|41,4]141,4]60,9(543(443(446] 04 03 |-06[-06)17]|24]-12]-09
58,0 51,2 (41,5(40,7550/49,2|38,7|38,2]|58,4(518(423(416] 29 20 |-05]-06]128]26]-08]|-09
ve 59,0 152,1(419(41,2]1569/505(39,1]385]595(52,6425(41,8] 2,2 16 |-04[-05029 |27 |-06]-06
61,7 |154,1(388(38,2]153,0/473|365]36,1]61,9(54,4(40,8(40,3] 8,7 68 |-021-031221]21]|-21|-21
V7 61,6 [ 54,0139,31388]54,5(48,2137,0|36,6|61,8|543|41,2|406] 7,1 57 (-02(-03)23]22]-18]-18
60,0 | 52,1 22,6 | 24,7 52,2 (44920,7|216 598519210218 7,7 71(102(02)]19]32] 16| 29
ve 59,9 (52,2]|28,7]1304]535(|46,626,6]|273]598]|521]|268]|275] 6,4 56 {02(02]21)30] 19| 28
54,0 (48,1|140,7|1415]|64,4|56,639,4|393]54,2|48,2]39,2|39,1)-104|-85(-0,2(-01})131]22]15]| 24
v 55,6 (49,4141,11419]63,5(558(396|396]558|495(394|394) -78 |64 (-01(-01)15]23] 16| 25
55,4 (49,4423 |42,7]|57,8|51,3|40,3|40,2]555|495]40,61|40,4) -24 [-19(-0,1[-0,1) 20 26| 17| 24
vio 57,2 | 50,6 | 42,7 | 43,2]59,2 [ 52,2 | 40,6 | 40,5 | 57,4 | 50,8 | 40,9 |40,7| 20 | -16|-01|-01) 21|26 18] 24
58,5 52,7 | 44,5 | 45,6 59,3 [53,3|426|429]585]|528|42,7428]| 08 |-07]-01]|-01)18](27]18]28
Vit 60,1 | 53,6 | 44,7 |459]60,8 [54,2|42,8|43,1]60,2|53,7|429|430]| 08 |-06|-01]|-01)18]|28]18]28
59,6 | 53,6 | 45,3 | 47,0 59,6 | 53,5 | 43,6 | 44,4 |59,6 | 53,5|43,8|443]| 00 |01 |00|00) 17|26/ 15]26
viz 60,8 | 54,2 | 45,5 | 47,2 ]60,8 [ 54,1 | 43,9|44,7]60,8|54,2 442 |446]| 00 | 01 |00|00) 16|25 14]26
60,6 | 54,5 | 46,2 | 48,3 | 60,6 | 54,5 | 44,5 | 45,2 60,6 | 54,6 | 44,1|448| 00 |00 |00|00) 1,8 ([31]|21]35
vis 61,9552 | 46,5 |48,6]|61,9|55,2|44,7|454]61,9]|552|444|450] 00 | 01 |00|00)18]([31]21]36
63,3553 (27,2|28,4]44,4(383|260](262]633](553(283281| 189 |171|01 |00 12(22]|-11]0,2
vid 62,4 |54,5(29,8|31,0]488|43,4|284(287]623]|545(30,8(30,7| 136 |11,1| 00|00 14 (|23]|-10]0,3
51,6 | 44,8 (33,1 33,5]58,2|50,630,8(30,6]51,5]|448(31,2|310| 66 |-58|00[00])23([29]|19]25
VIS 53,2 | 46,4 | 34,0 | 34,6 | 58,7 [ 51,0 | 31,5(31,5]53,3|46,5(31,9(31,9] 54 |-46|-01]-01)25]([31]21]27
58,3 50,3 | 25,0 26,2 58,3 [50,3]|22,7(233]58,3|503[23,0[236] 00 | 00]|00|00])22](29]20]27
vie 58,3 | 50,5 | 28,3 | 29,7 | 58,3 [ 50,5 | 26,0 | 26,6 | 58,3 | 50,5 | 26,4 270]| 0,0 | 0,0 |00 0023 ([31]20] 27
X PrekroCeni limitu
X ZhorSeni proti stavajicimu stavu

Ecological Consulting a.s. 10
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7 VYHODNOCEN:I:

Navrhovana rekonstrukce kfizovatky v obci ZaSova zlepSuje nevyhovujici napojeni na

vedlej§i komunikaci a vyrazné zvySuje bezpecnost odbocujicich vozidel.

Posouzeni automobilové dopravy
Varianta 0

Tato varianta posuzuje dopravu v roce 2015 bez provedeni rekonstrukce a napojeni.
V této varianté je prekracovan limit pro starou hlukovou zatéz u objektl stojicich v blizkosti
hlavni komunikace 1/35. Na této komunikaci je v souCasné dobé schvalena vyjimka na

uzivani a jiz v minulosti bylo provedeno protihlukové opatfeni v podobé vymény oken.
Varianta 1

Tato varianta posuzuje dopravu v roce 2015 po provedeni rekonstrukce dle varianty1.
V této varianté je uvazovano s prfemisténim dopravy z komunikace 111/01876 na mistni
komunikaci, ktera je vyuzivana pouze obyvateli rodinnych doma. Timto by doslo k pfeneseni
hluku do klidné Casti obce. Objekty v okoli nové planované trasy komunikace jsou blize nez u
silnice napojujici obec na hlavni komunikaci v souc€asnosti. Zména vedeni dopravy by
znamenala prekraGovani hygienickych limitG podél nové navrhované trasy. Vystavba
protinlukové stény je v této lokalité vzhledem k prostorovym podminkam nerealizovatelna.
Mozna je pouze ochrana chranéného vnitfniho prostoru staveb pomoci protihlukovych oken.
Na komunikaci 1/35 by z hlediska hluku nedoSlo k zadnym vyznamnym zmeénam proti
Varianté 0.

Varianta 2

Tato varianta posuzuje dopravu vroce 2015 po provedeni rekonstrukce dle
varianty 2. V této varianté dojde pouze k rekonstrukci komunikace 1/35 a upravé napojeni
stavajici komunikace 111/01876. Z hlediska hluku dojde mirnym zménam zpUsobenych
rozSifenim komunikace o odboCovaci pruhy. Zmény v hluénosti se pohybuji v rozmezi 1 dB,
mimo vypoctovy bod 3, kde se pfedpoklada pozitivni vliv zlepSeni plynulosti provozu,
ZlepSeni o 1,4 dB. U objektld, kde dojde k mirnému zhorSeni vlivem pfiblizeni osy

komunikace, nebude pfekro¢ena limitni hladina hluku pro chranény venkovni prostor staveb.
Posouzeni Zelezni¢ni dopravy

V ramci Zelezniéni dopravy dojde v obou vyhledovych variantach k odsunu
kolejového vedeni smérem od komunikace 1/35. Pfiblizeni/odsunuti koleji znamena

zvySeni/snizeni hluénosti, ale vzhledem k nizkym intenzitdm Zelezni¢ni dopravy neni v zadné

Ecological Consulting a.s. 11
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z vyhodnocovanych variant pfekroCen hygienicky limit ve venkovnim chranéném prostoru

staveb.

Zavér

Pfi posouzeni jednotlivych variant bylo zjiS§téno, Ze jako nejvyhodnéjsSi se jevi
navrhovana Varianta 2. U této varianty nedojde k vyraznym zménam v trasovani ani
v hluénosti posuzovanych komunikaci. Dojde k vyfe$eni nevyhovujiciho napojeni vedlejsi
komunikace a ke zvySeni bezpelnosti a plynulosti provozu. Varianta 1 by znamenala
pfesunuti dopravy prfed objekty, kde v souCasné dobé& automobily neprojizdéji. DoSlo by
k prekradovani povolenych hlukovych limitli, pfi€emz ochrana pred hlukem by byla
realizovatelna pouze pro vnitfnich chranény prostor staveb.

Jednoznacéné muzeme doporucit Variantu 2, kterda se ze vSech tfi jevi jako
nejvyhodnéj§i a nejméné ovlivni stavajici hlukovou situaci v obci. Po realizaci dojde

k mirnému zlepSeni hlukové situace, ale hlavné ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti provozu.

Ecological Consulting a.s. 12
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8 POUZITALITERATURA A PODKLADY

e Metodicky pokyn pro vypoéet hluku z dopravy — VUVA Praha.

e Zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a Nafizeni viady 148/2006 Sb.,
0 ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

e RNDr. Liberko — Uvod do urbanistické akustiky, hluk a akustika prostfedi 2.

e TP 189, Stanoveni intenzit dopravy na pozemnich komunikacich - schvaleno MD
s ucinnosti od 1. ledna 2008

e Zakladni mapa CR 1:10 000

e Scitani dopravy dle TP 189 — MCO Olomouc
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