
VYJÁD�ENÍ O EXISTENCI SÍT� ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zákona �. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o
elektronických komunikacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a § 161 zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu

(stavební zákon) �i dle dalších p�íslušných právních p�edpis�

�íslo jednací: 36518/11 �íslo žádosti: 0111 516 005

D�vod vydání Vyjád�ení : Územn� plánovací informace

Platnost tohoto Vyjád�ení kon�í dne: 17. 3. 2013.

Žadatel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Stavebník Obec Zašová
Název akce I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí III/01876

Zájmové území

Okres Vsetín

Obec St�ítež nad Be�vou, Zašová

Kat. území / �. parcely Zašová; St�ítež nad Be�vou

Žadatel shora ozna�enou žádostí ur�il a vyzna�il zájmové území, jakož i stanovil d�vod pro vydání Vyjád�ení o 
existenci sít� elektronických komunikací spole�nosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Vyjád�ení). Na 
základ� ur�ení a vyzna�ení zájmového území žadatelem a na základ� stanovení d�vodu pro vydání Vyjád�ení vydává 
spole�nost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen Telefónica O2) o síti elektronických komunikací následující 
Vyjád�ení:

dojde ke st�etu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) spole�nosti Telefónica O2, jejíž existence a poloha je zakreslena v 
p�iloženém vý�ezu/vý�ezech z ú�elové mapy SEK spole�nosti Telefónica O2. Žadatel je srozum�n s tím, že nadzemní 
vedení sít� elektronických komunikací (dále jen NVSEK) používá shodnou právní ochranu jako podzemní vedení sít� 
elektronických komunikací (dále jen PVSEK) a dojde-li ke st�etu stavby s NVSEK, je žadatel povinen projednat 
podmínky ochrany se zam�stnancem spole�nosti Telefónica O2 pov��eného ochranou sít� - Miroslav Dan�ák (tel.: 
571 413 777, 602 786 453, e-mail: miroslav.dancak@o2.com) (dále jen POS).

Žadatel je oprávn�n kontaktovat POS v p�ípad� dotaz� souvisejících s podmínkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze 
SEK a její dokumentaci pracovišt� Telefónica O2 na lince 800 255 255.

Podmínky ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2

I. Obecná ustanovení

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�i provád�ní jakýchkoliv �inností, zejména stavebních
nebo jiných prací, p�i odstra�ování havárií a projektování staveb, �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými
a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a
u�init veškerá opat�ení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sít� elektronických komunikací ve
vlastnictví spole�nosti Telefónica O2 a je výslovn� srozum�n s tím, že SEK jsou sou�ástí ve�ejné komunika�ní sít�,
jsou zajiš�ovány ve ve�ejném zájmu a jsou chrán�ny právními p�edpisy. Ochranné pásmo podzemního
komunika�ního vedení �iní 1,5 m po stranách krajního vedení.                                                                                       
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 2. P�i jakékoliv �innosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení p�ístupu k SEK. P�i k�ížení nebo
soub�hu �inností se SEK je povinen �ídit se platnými právními p�edpisy, technickými a odbornými normami
(v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. P�i jakékoliv �innosti ve
vzdálenosti nejmén� 1,5 m od krajního vedení vyzna�ené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechaniza�ních
prost�edk� a nevhodného ná�adí.                                                                                                                                       

 3. Pro p�ípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, založené "Podmínkami
ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2", je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, odpov�dný za veškeré
náklady a škody, které spole�nosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinnosti.                                               

II. Sou�innost stavebníka p�i �innostech v blízkosti SEK

 1. Zapo�etí �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle p�edchozí
v�ty je povinen u�init elektronicky, �i telefonicky na telefonní �íslo shora uvedené, p�i�emž takové oznámení bude
obsahovat �íslo Vyjád�ení, k n�muž se vztahují tyto podmínky.                                                                                      

 2. P�ed zapo�etím zemních prací �i jakékoliv jiné �innosti je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
zajistit vyzna�ení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyzna�enou trasou PVSEK prokazateln�
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly �innosti provád�t.                                                                       

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t�etí osobu, jež bude provád�t zemní
práce, aby zjistila nebo ov��ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK p�í�nými sondami, a je srozum�n s tím, že
možná odchylka uložení st�edu trasy PVSEK, stranová i hloubková, �iní +/- 30 cm mezi skute�ným uložením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                                  

 4. P�i provád�ní zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat
tak, aby nedošlo ke zm�n� hloubky uložení nebo prostorového uspo�ádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník,
nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it proti prov�šení, poškození a odcizení.                                            

 5. P�i zjišt�ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skute�ností je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen bez zbyte�ného odkladu zastavit práce a zjišt�ní rozporu oznámit POS a v
p�erušených pracích pokra�ovat teprve poté, co od POS prokazateln� obdržel souhlas k pokra�ování v p�erušených
pracích.                                                                                                                                                                                

 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zem� do budovy, rozvád��e, na sloup apod. je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloup� NVSEK je povinen provád�t v takové vzdálenosti, aby nedošlo k
narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních p�edpis�, technických a odborných norem (v�etn�
doporu�ených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postup�.                                                            

 7. P�i provád�ní zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pov��ená t�etí
osoba p�ed zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávn�n provést až poté, kdy prokazateln� obdržel
souhlas POS.                                                                                                                                                                       

 8. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu spole�nosti Telefónica O2.                                                                                            

 9. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasu PVSEK mimo vozovku p�ejížd�t vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK �ádn� zabezpe�í proti mechanickému poškození. Stavebník,
nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen projednat s POS zp�sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P�i p�eprav�
vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                                
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 10. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n na trase PVSEK (v�etn� ochranného pásma) jakkoliv
m�nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m�nit rozsah a konstrukci zpevn�ných ploch (nap�. komunikací,
parkoviš�, vjezd� aj.).                                                                                                                                                         

 11. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen manipula�ní a skladové plochy z�izovat v takové
vzdálenosti od NVSEK, aby �innosti na/v manipula�ních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                               

 12. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen obrátit se na POS v pr�b�hu stavby, a to ve všech
p�ípadech, kdy by i nad rámec t�chto "Podmínek ochrany SEK spole�nosti Telefónica O2" mohlo dojít ke st�etu
stavby se SEK.                                                                                                                                                                    

 13. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n užívat, p�emís�ovat a odstra�ovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                                       

 14. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n bez p�edchozího projednání s POS jakkoliv
manipulovat s p�ípadn� odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou sk�íní optických spojek, optickými spojkami,
technologickými rezervami �i jakýmkoliv jiným za�ízením SEK. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je
výslovn� srozum�n s tím, že technologická rezerva p�edstavuje n�kolik desítek metr� kabelu sto�eného do kruhu a
ochranou optické spojky je sk�í� o hran� cca 1m.                                                                                                             

 15. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen každé poškození �i krádež SEK ihned, nejpozd�ji však do
24 hodin od okamžiku zjišt�ní takové skute�nosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je
povinen oznámení u�init na poruchové služb� spole�nosti Telefónica O2, s telefonním �íslem 800 184 084, pro
oblast Praha lze užít telefonní �íslo 241 400 500.                                                                                                             

III. Práce v objektech a odstra�ování objekt�

 1. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen p�ed zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl
ohrozit stávající SEK, prokazateln� kontaktovat POS a zajistit u spole�nosti Telefónica O2 bezpe�né odpojení SEK
a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen zabezpe�it
do�asné, p�ípadn� trvalé p�eložení SEK.                                                                                                                           

 2. P�i provád�ní �inností v objektu je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen v souladu s právními
p�edpisy, technickými a odbornými normami (v�etn� doporu�ených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné pr�zkum vn�jších i vnit�ních vedení SEK na omítce i pod ní.                 

IV. Sou�innost stavebníka p�i p�íprav� stavby

 1. Pokud by �inností stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, k níž je t�eba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního p�edpisu, mohlo dojít k ohrožení �i omezení SEK, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba,
povinen kontaktovat POS a p�edložit zakreslení SEK do p�íslušné dokumentace stavby (projektové, realiza�ní,
koordina�ní atp.). V p�ípad�, že pro �innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, není t�eba povolení
správního orgánu dle zvláštního právního p�edpisu, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen p�edložit
zakreslení trasy SEK i s p�íslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které
bude zcela patrná míra dot�ení SEK.                                                                                                                                 

 2. P�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlak� a tramvají, nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení stavby, rekonstrukce �i p�eložky
vedení a za�ízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlak� a tramvají, je stavebník, nebo jím pov��ená
t�etí osoba, povinen kontaktovat POS, p�edat dokumentaci stavby a výpo�et nebezpe�ných a rušivých vliv� (v�etn�
návrhu opat�ení) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n do doby, než obdrží od POS
vyjád�ení o správnosti výpo�tu nebezpe�ných a rušivých vliv�, jakož i vyjád�ení k návrhu opat�ení, zahájit �innost,
která by mohla zp�sobit ohrožení �i poškození SEK. Zp�sobem uvedeným v p�edchozí v�t� je stavebník, nebo jím
pov��ená t�etí osoba, povinen postupovat také p�i projektování stavby, rekonstrukce �i p�eložky produktovod� s
katodovou ochranou.                                                                                                                                                          
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 3. P�i projektování stavby, p�i rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spole�nosti
Telefónica O2 a p�ekra�uje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to v�etn� do�asných objekt� za�ízení staveništ�
(je�áby, konstrukce, atd.), nejpozd�ji však p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení takové stavby, je
stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen kontaktovat POS za ú�elem projednání podmínek ochrany t�chto
radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v ší�i 50m je zakresleno do situa�ního výkresu. Je tvo�eno dv�ma
podélnými pruhy o ší�i 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysílacího radiového za�ízení.                                                                                                                                            

 4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spole�nosti Telefónica O2 je
stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, p�ed zahájením správního �ízení ve v�ci povolení správního orgánu k
�innosti stavebníka, nebo jím pov��ené t�etí osoby, nejpozd�ji však p�ed zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.                                                                                                                                                                                    

 5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a za�ízení SEK, �i do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, povinen
realizovat taková opat�ení, aby mohla být provád�na údržba a opravy SEK, a to i za použití otev�eného plamene a
podobných technologií.                                                                                                                                                      

V. P�eložení SEK

 1. V p�ípad� nutnosti p�eložení SEK nese stavebník, který vyvolal p�ekládku nadzemního nebo podzemního vedení
SEK, náklady nezbytné úpravy dot�eného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického �ešení.                          

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen bez zbyte�ného odkladu poté, kdy zjistí pot�ebu p�eložení
SEK, nejpozd�ji však p�ed po�átkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost p�eložení SEK, kontaktovat
POS za ú�elem projednání podmínek p�eložení SEK.                                                                                                      

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen uzav�ít se spole�ností Telefónica O2 "Smlouvu o provedení
vynucené p�ekládky SEK".                                                                                                                                                 

VI. K�ížení a soub�h se SEK

 1. Stavebník nebo jím pov��ená t�etí osoba, je výslovn� srozum�n s tím, že v p�ípad�, kdy hodlá umístit stavbu
sjezdu �i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu �i vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umíst�ny v
hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umíst�ny v hloubce menší jak 1 m. V opa�ném p�ípad� je stavebník, nebo
jím pov��ená osoba, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                

 2. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení technické infrastruktury se SEK ukládat
ostatní sít� technické infrastruktury tak, aby tyto byly umíst�ny výhradn� pod SEK, p�i�emž SEK je povinen uložit
do chráni�ky s p�esahem minimáln� 1 m na každou stranu od bodu k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a zamezit
vnikání ne�istot.                                                                                                                                                                  

 3. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen v místech k�ížení PVSEK s pozemními komunikacemi,
parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými p�edpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK
chráni�kami s p�esahem minimáln� 0.5 m na každou stranu od hrany k�ížení. Chráni�ku je povinen ut�snit a
zamezit vnikání ne�istot.                                                                                                                                                    

 4. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je povinen základy (stavby, op�rné zdi, podezdívky apod.) umístit tak,
aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.                                                                 

 5. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, není oprávn�n trasy PVSEK znep�ístupnit (nap�. zabetonováním).        
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 6. Stavebník, nebo jím pov��ená t�etí osoba, je p�i k�ížení a soub�hu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem, povinen zejména:
- v p�ípadech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umíst�ny v blízkosti
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo p�i k�ížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, p�edložit POS a následn� s POS projednat zakreslení v p�í�ných �ezech,
- do p�í�ného �ezu zakreslit také profil kabelové komory v p�ípad�, kdy jsou sít� technické infrastruktury �i
stavby umíst�ny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
- neumís�ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm�ru sít� technické infrastruktury,
- p�edložit POS vypracovaný odborný statický posudek v�etn� návrhu ochrany t�lesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn�nou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani do�asn�,
- projednat, nejpozd�ji ve fázi projektové p�ípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být
vedeny v úrovni �i pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veškeré p�ípady, kdy jsou trajektorie podvrt� a protlak� ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od
kabelovodu.                                                                                                                                                                         

Vyjád�ení je platné pouze pro zájmové území ur�ené a vyzna�ené žadatelem, jakož i pro d�vod vydání Vyjád�ení 

stanovený žadatelem.

Vyjád�ení pozbývá platnosti:

- uplynutím vyzna�ené doby platnosti Vyjád�ení

- zm�nou rozsahu zájmového území

- zm�nou d�vodu vydání Vyjád�ení uvedeného v žádosti

V p�ípad�, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjád�ení, nelze toto Vyjád�ení použít 
jako podklad pro vyty�ení a je t�eba požádat o vydání nového Vyjád�ení.

Bude-li žadatel na spole�nosti Telefónica O2 požadovat, aby se jako ú�astník správního �ízení, pro jehož ú�ely bylo 
toto Vyjád�ení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním �ízení, pro jehož ú�ely bylo 
toto Vyjád�ení vydáno, je oprávn�n kontaktovat POS.

P�ílohy Vyjád�ení:

- další p�ílohy

1:500 Vý�ez z digitální dokumentace SEK-6ksA0

1:2000 Vý�ez z digitální dokumentace SEK-1ksA0

M��. neur�eno +podklady dgn

- informace k vyty�ení SEK

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  Za Brumlovkou 266/2  140 22 Praha 4 - Michle  Czech Republic  tel. 800 020202  www.cz.o2.com

5 / 6

zapsaná v Obchodním rejst�íku M�stského soudu v Praze  oddíl B  vložka 2322  I�: 60193336  DI� CZ60193336



�íslo jednací: 36518/11

Telefónica O2 prohlašuje, že žadateli byly pro jím ur�ené a vyzna�ené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné 
informace o SEK spole�nosti.

Žadatel se p�evzetím tohoto Vyjád�ení zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k ú�elu, pro který 
mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávn�n� rozmnožovat, rozši�ovat, pronajímat, p�j�ovat �i jinak využívat 
bez souhlasu poskytovatele a je si v�dom své odpov�dnosti vyplývající z obecn� závazných právních p�edpis� p�i 
porušení t�chto povinností.

Vyjád�ení vydala spole�nost Telefónica O2 dne: 17. 3. 2011.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 36518/11

Informace k vyty�ení SEK

V p�ípad� požadavku na vyty�ení PVSEK spole�nosti Telefónica O2 se, prosím, obracejte na spole�nosti uvedené 
níže.

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00  Brno-�ernovice

kontakt: Pavla Tomášková, tel.: 577607286, mobil: 606756769, e-mail: ptomaskova@sitel.cz

Teletech Zlín, spol. s r.o.

se sídlem: T�. T. Bati 5213, Zlín

kontakt: Ing. Jakub Kohoutek, tel.: 577721055, mobil: 724004677, e-mail: kohoutek@teletech.cz
Luboš Rábel, tel.: 577721055, mobil: 602511351, e-mail: rabel.obchod@teletech.cz

Morávek Richard

se sídlem: Záhumení 553,  763 31 Brumov-Bylnice

kontakt: Richard Morávek, mobil: 603 171 459, e-mail: moravek@cmail.cz

ELTEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Areál Spalovací techniky Ji�í Ohnút, 764 24  Zlín-Malenovice

kontakt: Ladislav Zatloukal, tel.: 577103661, fax: 577158659, mobil: 603467138, e-mail: elteko@quick.cz

Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,

se sídlem: P�í�ná 2828/10, 746 01  Opava

kontakt: Richard Fiala, mobil: 724299010, e-mail: richard.fiala@smt.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava

se sídlem: U studia 2253/28, 700 30  Ostrava-Záb�eh

kontakt: Marie Walová, tel.: 596616499, mobil: 606761923, e-mail: mwalova@sitel.cz

Michlovský-stavební s.r.o.

se sídlem: Salaš 99,  763 51  Zlín

kontakt: Zden�k Just, tel.: 577125055, mobil: 605200745, e-mail: just@michlovsky.cz

Rostislav Synek

se sídlem: Komenského 538, 798 52 Konice

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek@seznam.cz
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P�íloha k Vyjád�ení �.j.: 36518/11

Milan Ko�vara

se sídlem: Osvoboditel� 1200, 742 21  Kop�ivnice

kontakt: Milan Ko�vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni@seznam.cz

KATES, spol. s r.o.

se sídlem: D�lní 889, 735 35  Horní Suchá

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates@seznam.cz

OPTOMONT, a.s.

se sídlem: Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava

kontakt: Tomáš Jurošek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek@optomont.cz

NOVOMONT s.r.o.

se sídlem: 8.kv�tna 31, 787 01  Šumperk

kontakt: Old�ich Slaví�ek, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz

GIS-STAVINVEX a.s. 

se sídlem: Pražská 1156, Pelh�imov
I�:                25163558                                                         DI�: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr Holešinský, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sídlem: Dobrá 543 Frýdek-Místek PS� 739 51
I�:                25863037                                                         DI�: CZ25863037

kontakt: Libor Kašperlík, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik@alprotel.cz
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Lesy �eské republiky, s.p., P�emyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168 

Lesní správa Rožnov p.R. �.j. 1357/2011/116/86/312.4  

Lesy �eské republiky, s.p., LS Rožnov p.R. nemá ve své správ� žádné sít� dot�ené p�ípadnou 

realizací p�edm�tné stavby. Organiza�ní jednotce ST Vsetín byl požadavek p�eposlán (�eší 

p�ípadné dot�ení vodních tok� a navazujících pozemk�).  

Ing. Martin Andris 
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ZÁPIS ZE VSTUPNÍHO JEDNÁNÍ KE ZPRACOVÁNÍ 
TECHNICKÉ STUDIE STAVBY 

„I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí III/01876“ 

které se uskute�nilo dne 8. b�ezna 2011, v sídle obecního ú�adu Zašová  

P�ítomní : viz listina p�ítomných 

Úvod 

Vstupní jednání bylo svoláno za ú�elem up�esn�ní zadávacích podmínek, k p�edložení 
projektantem zpracovaných variantních �ešení dopravní situace napojení obce Zašová na 
dopravní infrastrukturu (napojení na silnici I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – 
Valašské Mezi�í�í a následné napojení na místní komunikace) a �ešení koordinace se stavbou 
„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“. 

Objednatel dokumentace
  

Na základ� dohody o spolupráci p�i �ešení rozvoje železni�ní infrastruktury a 
dopravní obslužnosti v obci Zašová: 

• SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty  Zlín, Jožky Jab�rkové 491, 765 02 Otrokovice 
• �editelství silnic a dálnic �R, Správa Zlín, Fügnerovo náb�eží 5476, 760 01 Zlín 
• Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 
• �editelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zpracování technické studie 
  

Technická studie bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle Sm�rnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD �R – OI, �.j. 101/07-910-IPK/1 
ze dne 29.1.2007 s ú�inností od 1.2.2007. 

A. Pr�vodní zpráva 
B. Výkresy 
C. Související dokumentace 
D. Doklady. 

  

Zadávací podmínky 

Obsahem technické studie má být variantní �ešení dopravní situace napojení obce 
Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod 
Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na místní komunikace) a to ve dvou 
variantách. 

 !
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Varianta 1: 
�ešení zcela nové pr�se�né k�ižovatky a to v míst� stávajícího žel. p�ejezdu v evid. 

km 6,055 trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í v návaznosti na zpracovanou 
studii „P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“ �ešící p�eložku silnice I/35 mimo obec Zašová. 
Úrov�ové k�ížení v km 6,055 bude sloužit jako hlavní silni�ní p�ístup do obce. Stávající žel. 
p�ejezd v km 6,253 bude využíván pouze jako p�echod. 

Varianta 2: 
Využít stávajícího hlavního silni�ního napojení obce z komunikace I/35 silnicí 

III/01876. �ešit dopravní situaci �áste�ným odsunem silnice I. t�ídy nebo železni�ní trati. 

Odhad stavebních náklad� bude zpracován pro ob� varianty.  

Zp�esn�ní zadávacích podmínek – výb�r z p�edložených podvariant 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o vstupní poradu týkající se dop�esn�ní zadávacích 
podmínek, bylo na porad� prezentováno pouze schematické znázorn�ní podvariant (kolejové 
�ešení, pozemní komunikace, nástupišt�, autobusové zastávky, chodníky) na mapovém 
podkladu tvo�eném stávající situací, katastrální mapou a ortofotomapou. 

Grafické znázorn�ní podvariant �ešení v m��ítku 1:1000 je p�ílohou tohoto zápisu 
z porady. 

Zástupci objednatel� dokumentace se dohodli, že projektant rozpracuje: 
− variantu 1 v duchu p�edložené podvarianty 1c 
− variantu 2 v duchu p�edložené podvarianty 2c  

Varianta 1 – p�edložená podvarianta 1c 

�ešení bylo vybráno z p�edložených podvariant varianty 1 p�edevším z toho d�vodu, 
že napl�uje vizi obce Zašová a koncepci územního plánu, tedy m�ní hlavní p�ístupovou cestu 
do obce tak, aby navázala na �ešení studie „P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na 
p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu obce. Bylo však konstatováno, že tuto podvariantu 
od po�átku �áste�n� diskvalifikuje skute�nost, že vozidla delší 10 m vyjížd�jící z obce budou 
nuceni použít objízdnou trasu p�es klidovou �ást obce, což bude upraveno dopravním 
zna�ením. Na objízdné trase musí být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a upraven další 
železni�ní p�ejezd. I p�es zmín�ná negativa byly vylou�eny z dalšího zpracování podvarianty, 
které p�i výjezdu z obce délky vozidel neomezovaly. Ty totiž uvažují s lokální sm�rovou 
p�eložkou stávající komunikace I/35, což by si vyžádalo demolice n�kolika rodinných dom� a 
výrazné zhoršení komfortu bydlení pro další obyvatele.   

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 
v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 
pr�myslu a obchodu (projektant p�edložil na jednání �ešení tra�ové koleje s rychlostí 
50 km/hod, což považuje vzhledem k intenzit� a charakteru provozu  za dosta�ující, 
bylo to však p�edm�tem p�ipomínky zástupce  SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Zlín) 
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o vybudování nového nástupišt� délky 100m (zažádáno SŽDC, Odbor �ízení provozu o 
prov��ení nutné délky nástupišt�) a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová (zažádáno SŽDC, Odbor �ízení provozu o 
prov��ení postradatelnosti za�ízení) – p�edb�žný souhlas Ing. Vaver�áka (�editel �D 
Cargo, a.s., Provozní jednotka Olomouc) 

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 
zastávky 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 
o vzhledem ke stávajícím a p�edpokládaným intenzitám dopravy ve sm�ru ze silnice 

I/35 do pr�myslové zóny obce Zašová je navržen odbo�ovací pruh vlevo pro odbo�ení 
z Rožnova p/R. do pr�myslové zóny 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 
s trvalou zelenou hlavního sm�ru 

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem 
o v p�ípad� nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi závorovým 

b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, z tohoto d�vodu je 
navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m po místní komunikaci vedoucí obcí 
sm�rem k Zub�í k železni�nímu p�ejezdu v míst� napojení komunikace na St�ítež nad 
Be�vou – dle sd�lení zástupc� �SD se zpracovává projektová dokumentace �ešící 
tento železni�ní p�ejezd pro možnost užívání i pro dlouhá vozidla

o nutno navrhnout z d�vodu stávajícího ší�kového uspo�ádání místní komunikace 
výhybny pro možné vyhnutí nákladních vozidel po navržené objízdné trase 

klady: 
+ koncep�ní navázání �ešení na stavbu „P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“ 
�ešící p�eložku silnici I/35 mimo obec Zašová 
+ varianta bez nutných demolic pozemních staveb (obytných budov) 
+ z�ízení samostatných odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce 
+ z�ízení samostatného odbo�ovacích pruhu ve sm�ru do pr�myslové zóny 
obce ze sm�ru Rožnov p/R. 

zápory:  
- nutná p�eložka tra�ové koleje za cenu zhoršení jejich sm�rových pom�r�
- nové napojení obce na silnici I/35 klidovou �ásti obce 
- nutná p�eložka ú�elové komunikace zapojené ve stávajícím stavu p�ed 

silni�ním mostem v km 1,078 
- omezení délky vozidla v p�ímém silni�ním spojení obce se silnicí I/35 
- nutno p�evést t�žkou nákladní dopravu klidovou zónou obce po navržené 

objízdné trase 
- nutno navrhnout výhybny v klidové zón� obce 
- nutno vybudovat stavbu úpravy stávajícího železni�ního p�ejezdu v míst�

napojení komunikace na St�ítež nad Be�vou 

Varianta 2 – p�edložená podvarianta 2c 

 Všechny podvarianty zachovávají stávající p�íjezd do obce. Bylo totiž konstatováno, 
že obchvat obce Zašová, který p�edpokládá zm�nu hlavní p�íjezdové komunikace, nebude 
v nejbližších letech vybudován. A i v p�ípad�, že stavba obchvatu realizována bude, je 
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technicky i provozn� možné zachovat stávající p�íjezdovou komunikaci. Podvarianta 2c byla 
vybrána, jelikož komplexn� �eší pr�nik komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou 
k�ižovatek. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 
v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 
pr�myslu a obchodu (projektant p�edložil na jednání �ešení tra�ové koleje s rychlostí 
50 km/hod, což považuje vzhledem k intenzit� a charakteru provozu  za dosta�ující, 
bylo to však p�edm�tem p�ipomínky zástupce  SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Zlín) 

o vybudování nového nástupišt� délky 100m (zažádáno SŽDC, Odbor �ízení provozu o 
prov��ení nutné délky nástupišt�) 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová (zažádáno SŽDC, Odbor �ízení provozu o 
prov��ení postradatelnosti za�ízení) – p�edb�žný souhlas Ing. Vaver�áka (�editel �D 
Cargo, a.s., Provozní jednotka Olomouc) 

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 
o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 
o z�ízení p�ipojovacího pruhu ve sm�ru od obce do Valašského Mezi�í�í 
o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 
s trvalou zelenou hlavního sm�ru 

o v p�ípad� nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi závorovým 
b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o zm�na stávající polohy p�echodu pro chodce v míst� pr�se�né k�ižovatky 
o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 
o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 

v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 
o zásah do významného krajinného prvku (VKP) – mok�ad - dle konzultace 

se zástupkyní M�Ú Valašské Mezi�í�í, odboru životního prost�edí, Ing. Jitkou 
Táborskou se nejedná o registrovaný VKP, ale o zákonem daný VKP, který by mohl 
být ovlivn�n za ur�itých podmínek, aby nedocházelo ke zm�nám odtokových pom�r�
v daném území

o nutná zm�na územního plánu (v rámci zm�ny územního plánu by bylo provedeno 
prov��ení rozsahu VKP dot�eného stavbu) 

o návrh �ešící v návaznosti i p�edcházející stykovou k�ižovatku zajiš�ující dopravní 
obslužnost pr�myslové zóny obce 

o �ešení a zajišt�ní komplexní bezpe�nosti silni�ního provozu a chodc� v návaznosti na 
obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35, silnici III/01876 a místní komunikace 
napojujících se na silnici I/35 

klady: 
+ návrh vzdálenosti zajiš�ující prostor mezi závorovým b�evnem a pr�jezdným 
pruhem k�ižovatky pro stání vozidla délky 22m (p�es p�ejezd není omezena 
délka vozidla) 
+ využití stávajícího zažitého vjezdu do obce 
+ výrazn� zvýšena bezpe�nost silni�ního provozu 
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+ závislost sv�telné signalizace k�ižovatky na zabezpe�ovacím za�ízení 
p�ejezdu 
+ z�ízení samostatných odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce 
+ z�ízení samostatného odbo�ovacích pruhu ve sm�ru do pr�myslové zóny 
obce a obce Veselá ze sm�ru Rožnov p/R. 
+ z�ízení p�ipojovacího pruhu ve sm�ru z obce do Valašského Mezi�í�í 
+ nová poloha autobusové zastávky (pro sm�r od Rožnova p/R.) - ve stávajícím 
stavu umíst�né v pr�jezdném silni�ním pruhu s nástupišt�m mezi silnicí I/35 a 
tra�ovou kolejí 
+ komplexní zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního provozu a chodc� v návaznosti na 
silnici I/35  
+ na silnici I/35 jsou navrženy dopravní opat�ení zklid�ující dopravu a 
upozor�ující na pr�jezd obcí 
+ návaznost železni�ního p�echodu a p�echodu pro chodce p�es silnici I/35 

zápory:  
- v p�ípad� výstavby obchvatu obce nebude zajišt�n p�ímý vjezd z obchvatu 

do obce – dle sd�lení zástupc� �SD �R, stavba obchvatu obce není, 
z d�vodu své finan�ní náro�nosti a nedostatk� zdroj� financí z fondu SFDI, 
prioritní investi�ní akcí v n�kolikaletém horizontu 

- nutná p�eložka tra�ové koleje za cenu zhoršení jejich sm�rových pom�r�
- nutné vykoupení soukromých pozemk�, staveb a jejich demolice (rodinný 

domek v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 

P�ipomínky a doporu�ení pro další zpracování 

SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Zlín 
- pro další projek�ní práce je nutno vycházet z postradatelnosti koleje �.2 v zn. 
Zašová (zažádáno SŽDC, Odbor �ízení provozu o prov��ení postradatelnosti 
za�ízení) 
- p�i návrhu p�eložky tra�ové koleje nesmí dojít ke snížení stávající tra�ové 
rychlosti (60 km/h), tzn. navrhovat úpravy koleje nejmén� na rychlost 60 km/h 
a to pro všechny varianty �ešení 
- je nutno v rámci studie navrhnout polohu technologického domku (reléového 
domku) tak, aby žádná jeho �ást nezasahovala do rozhledových pom�r� na 
železni�ním p�ejezdu a p�ilehlé k�ižovatky a to ve všech variantách �ešení 
- nov� vzniklé železni�ní p�echody pro chodce je nutné opat�it meandry 
(zábradlím) a vhodným dopravním zna�ením pro zabrán�ní p�ímého vjezdu na 
p�echod cyklist�m 

�editelství silnic a dálnic �R, Správa Zlín
- pro návrh �ešení ve variant� 1 je možno využít související stavbu �ešící 
železni�ní p�ejezd v míst� napojení komunikace na St�ítež nad Be�vou – dle 
sd�lení zástupc� �SD se zpracovává projektová dokumentace �ešící tento 
železni�ní p�ejezd pro možnost užívání i pro dlouhá vozidla 

Obec Zašová
- variantu 2 �ešit, vzhledem k intenzitám dopravy do pr�myslové zóny obce a 
spojení s obcí Veselá, s úpravou stávající stykové k�ižovatky na silnici I/35 



-6-

�editelství silnic Zlínského kraje
- varianty �ešit s ohledem na životní prost�edí a navrhnout vhodná 
protihluková opat�ení 
- prov��it návrh rekonstrukce k�ižovatek s ohledem na p�edpokládanou 
intenzitu dopravy 

Pr�b�h dalšího zpracování studie 

• SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Zlín ve spolupráci s projektantem zažádá Drážní 
ú�ad, Sekce stavební, oblast Olomouc o vydání rozhodnutí o zm�nu rozsahu a zp�sobu 
zabezpe�ení p�ejezdu v evid. km 6,253 a železni�ního p�echodu v evid. km 6,055 
jejichž pozm�n�ná poloha je navržena ve variant� 2c. V rámci �ízení, které vede 
Drážní ú�ad v souladu se Správním �ádem, se s nejv�tší pravd�podobností bude konat 
místní šet�ení. P�edpokládá se, že orgán Drážního ú�adu sezve SŽDC SDC Zlín, Obec 
Zašovou, M�Ú Valašské Mezi�í�í - Silni�ní správní ú�ad, Krajské �editelství policie 
Zlínského kraje, Krajský ú�ad Zlínského kraje - Odbor dopravy a silni�ního 
hospodá�ství. Protokol z místního šet�ení a také rozhodnutí Drážního ú�adu o zm�n�
rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení p�ejezd� bude pr�kazem proveditelnosti �ešení na 
základ� právní legislativy a bude doložen do dokladové �ásti dokumentace. 

• Nebude zažádáno o zm�nu rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení p�ejezdu v evid. km 6,055 
a železni�ního p�echodu v evid. km 6,253 ve variant� 1c – d�vodem je �asový prostor 
DÚ pro svolání místního šet�ení a vydání rozhodnutí, nelze žádat o rozhodnutí pro ob�
varianty sou�asn� a dále preference všech objednatel� je výhledov� sledovat variantu 
2c. 

• Technická �ešení variant 1c a 2c budou dále pr�b�žn� rozpracovávány a dle pot�eby 
konzultovány se zástupci objednatel�, dot�enými orgány a vlastníky p�edpokládaných 
dot�ených za�ízení. 

• Po získání všech výše uvedených dokument� a projek�ních vstup� a dalším 
rozpracováním variant bude svolána 2. výrobní porada za ú�asti objednatel�, 
projektanta a dle pot�eby i jiných dot�ených orgán� �i vlastník� dot�ených za�ízení. 

Podvarianty vylou�ené z dalšího zpracování 

Grafické znázorn�ní podvariant �ešení v m��ítku 1:1000 je p�ílohou tohoto zápisu 
z porady. 

Podvarianta 1a  
  
 Oproti vybrané podvariant� 1c nemá toto �ešení samostatný odbo�ný pruh vlevo ze 
sm�ru od Rožnova p.R. sm�r pr�myslová zóna, obec Veselá, kde jsou nárazov� velké 
intenzity vozidel. Naopak je zde zbyte�n� navržen p�ipojovací pruh ze sm�ru od obce. 
Vozidlo �ekající na odbo�ení vlevo �i p�ímo, zabra�uje vozidl�m vjet do tohoto p�ipojovacího 
pruhu.  

Podvarianta 1b 

 Tato podvarianta byla vyhodnocena jako legislativn� nepr�chozí (konzultace se 
zástupci Drážního ú�adu a Dopravního inspektorátu Policie �R) – p�ejezd v k�ižovatce. 
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Podvarianta 1d 

Tato podvarianta spl�uje zcela požadavek na zvýšení bezpe�nosti železni�ního 
p�ejezdu. Napl�uje p�vodní vizi obce Zašová a koncepci územního plánu, tedy m�ní hlavní 
p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie „P�eložka silnice I/35 Zašová - 
Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu obce. Lokální sm�rová p�eložka 
stávající komunikace I/35 by si vyžádala demolice n�kolika rodinných dom� a výrazné 
zhoršení komfortu bydlení pro další obyvatele. Nabourá se tím navíc systém místních 
komunikací, jejichž nové napojení vyžaduje komplikované a nákladné �ešení. 

Podvarianta 1e 

Dtto podvarianta 1d. Nové komunikace jsou však zapojeny vybudováním �ásti 
plánovaného p�ivad��e z plánovaného obchvatu I/35 a propojeny již navrženou okružní 
k�ižovatkou. 

Podvarianta 1f 

Jedná se o negativní pr�kaz snahy projektanta zcela vyhov�t požadavk�m na 
bezpe�nost železni�ního p�ejezdu a navázání na �ešení studie „P�eložka silnice I/35 Zašová - 
Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu obce a sou�asn� se vyhnout 
demolicím rodinných dom�. Je patrné, že sledovaný zám�r nebyl napln�n. 

Podvarianta 2a 

Oproti vybrané podvariant� není  �ešeno nové uspo�ádání sousední stykové 
k�ižovatky.  

Podvarianta 2b 

Oproti vybrané podvariant� je úhel k�ížení tra�ové koleje se silnicí III/01876 a také 
úhel napojení silnice III/01876 k silnici I/35 p�ízniv�jší - cca 65°. P�i konzultaci varianty se 
zástupci Policie �R, Krajského �editelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát 
Vsetín (por. Bc. Antonín Javorek) a Odboru dopravní policie Zlín (kpt. Ing. Michal Janský), 
neshledali tuto variantu vhodn�jší než variantu 2b. 
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Záv�r 

Tento záznam byl zpracován v dobré ví�e zaznamenat všechna vyjád�ení projektanta, 
zástupc� investora a i ostatních zú�astn�ných. Navržené a projednané technické �ešení je po 
zapracování výše uvedených požadavk� vyplývajících z porady považováno za projednané 
všemi obeslanými dle rozd�lovníku, pokud se tito k n�mu písemn� nevyjád�í nebo nevznesou 
námitky, a to do 14-ti dn� po obdržení tohoto zápisu. 

V Olomouci dne 13.04. 2011   Zapsal :  Ing. Kamil Pur 
 tel. : 585 570 469 
 e-mail : pur@moravia.cz 

Zapsal :  Ing. Petr Jemelka 
 tel. : 585 570 459 
 e-mail : jemelka@moravia.cz 

P�ílohy :
1. Listina p�ítomných 
2. Pracovní situace varianty 1c 
3. Pracovní situace varianty 2c 
4. Pracovní situace varianty 1a 
5. Pracovní situace varianty 1b 
6. Pracovní situace varianty 1d 
7. Pracovní situace varianty 1e 
8. Pracovní situace varianty 1f 
9. Pracovní situace varianty 2a 
10. Pracovní situace varianty 2b 
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Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  

III/01876“  

   

          -situování, koncep�ní �ešení silni�ní �ásti dokumentace  

__________________________________________________________________________ 

                            

  Místo konání:               �editelství silnic a dálnic �R, Odbor p�ípravy staveb Brno 

  Datum porady:            17.5.2011    

 Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 

�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 

I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 

místní komunikace) a seznámení s podrobným �ešením dvou zpracovávaných variant, které 

byly zvoleny na vstupní porad� konané 8. b�ezna 2011. 

Obsahem technické studie má být variantní �ešení dopravní situace napojení obce 

Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod 

Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na místní komunikace) a to ve dvou 

variantách. 

Varianta 1 – p�edložená podvarianta 1c 

�ešení bylo vybráno z p�edložených podvariant varianty 1 p�edevším z toho d�vodu, 

že napl�uje vizi obce Zašová a koncepci územního plánu, tedy m�ní hlavní p�ístupovou cestu 

do obce tak, aby navázala na �ešení studie „P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na 

p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu obce. Bylo však konstatováno, že tuto podvariantu 

od po�átku �áste�n� diskvalifikuje skute�nost, že vozidla delší 10 m vyjížd�jící z obce budou 

nuceni použít objízdnou trasu p�es klidovou �ást obce, což bude upraveno dopravním 

zna�ením. Na objízdné trase musí být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a upraven další 

železni�ní p�ejezd. I p�es zmín�ná negativa byly vylou�eny z dalšího zpracování podvarianty, 

které p�i výjezdu z obce délky vozidel neomezovaly. Ty totiž uvažují s lokální sm�rovou 

p�eložkou stávající komunikace I/35, což by si vyžádalo demolice n�kolika rodinných dom� a 

výrazné zhoršení komfortu bydlení pro další obyvatele.   

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 

v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 

zastávky 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 

o vzhledem ke stávajícím a p�edpokládaným intenzitám dopravy ve sm�ru ze silnice 

I/35 do pr�myslové zóny obce Zašová je navržen odbo�ovací pruh vlevo pro odbo�ení 

z Rožnova p/R. do pr�myslové zóny 

 !



o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 

o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 

s trvalou zelenou hlavního sm�ru 

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem 

o v p�ípad� nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi závorovým 

b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, z tohoto d�vodu je 

navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m po místní komunikaci vedoucí obcí 

sm�rem k Zub�í k železni�nímu p�ejezdu v míst� napojení komunikace na St�ítež nad 

Be�vou – dle sd�lení zástupc� �SD se zpracovává projektová dokumentace �ešící 

tento železni�ní p�ejezd pro možnost užívání i pro dlouhá vozidla

o nutno navrhnout z d�vodu stávajícího ší�kového uspo�ádání místní komunikace 

výhybny pro možné vyhnutí nákladních vozidel po navržené objízdné trase 

Varianta 2 – p�edložená podvarianta 2c 

 Všechny podvarianty zachovávají stávající p�íjezd do obce. Bylo totiž konstatováno, 

že obchvat obce Zašová, který p�edpokládá zm�nu hlavní p�íjezdové komunikace, nebude 

v nejbližších letech vybudován. A i v p�ípad�, že stavba obchvatu realizována bude, je 

technicky i provozn� možné zachovat stávající p�íjezdovou komunikaci. Podvarianta 2c byla 

vybrána, jelikož komplexn� �eší pr�nik komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou 

k�ižovatek. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 

v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m  

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 

o z�ízení p�ipojovacího pruhu ve sm�ru od obce do Valašského Mezi�í�í 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 

o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 

s trvalou zelenou hlavního sm�ru 

o v p�ípad� nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi závorovým 

b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o zm�na stávající polohy p�echodu pro chodce v míst� pr�se�né k�ižovatky 

o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 

v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 

o zásah do významného krajinného prvku (VKP) – mok�ad  

o nutná zm�na územního plánu (v rámci zm�ny územního plánu by bylo provedeno 

prov��ení rozsahu VKP dot�eného stavbu) 

o návrh �ešící v návaznosti i p�edcházející stykovou k�ižovatku zajiš�ující dopravní 

obslužnost pr�myslové zóny obce 



o �ešení a zajišt�ní komplexní bezpe�nosti silni�ního provozu a chodc� v návaznosti na 

obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35, silnici III/01876 a místní komunikace 

napojujících se na silnici I/35 

Charakteristika �ešení 

  Bylo konstatováno, že ze všech p�edložených variant se jeví z pohledu bezpe�nosti 

provozu jako nejvhodn�jší varianta 2 s využitím stávajícího hlavního silni�ního napojení obce 

z komunikace I/35 silnicí III/01876. 

 Na jednání byly p�edloženy situace obou variant s délkami p�ídatných pruh�, 

rozši�ovacích klín� a kótami p�í�ného uspo�ádání komunikace I/35. Dále byly p�edkládány 

p�í�né �ezy v míst� soub�hu s železni�ní tratí, v míst� stávající op�rné zdi a autobusového 

zálivu. Dále byl p�edložen podélný profil navrhovaných úprav silnice I/35. 

Ší�kové uspo�ádání silnice I/35: 

  Varianta 1: -     ší�ka odbo�ovacích pruh� – 3,0m 

- ší�ka jízdních pruh� v mezik�ižovatkovém úseku – 3,25m 

  

  Varianta 2: -     ší�ka odbo�ovacích pruh� – 3,25m 

- ší�ka pr�b�žných jízdních pruh� v mezik�ižovatkovém úseku – 

3,25m 

 Zm�na ší�kového uspo�ádání ze silnice S 9,5/50 bude provedena v rámci k�ižovatek. 

K�ižovatky: 

 Varianta 1:  

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=110m 

pro jízdní pruh 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 37m, Lc= 20m a Lr=123m pro jízdní 

pruh 

- odbo�ovací pruh vpravo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 40m a Lc= 20m 

 Varianta 2:  

 styková k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 37m, Lc= 20m a Lr=90m pro jízdní 

pruh 

pr�se�ná k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách Lv= 40m, Ld= 41m a Lc= 20m  

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m a Ld= 25m a Lr=90m pro jízdní pruh 

- odbo�ovací pruh vpravo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 40m, Ld= 41m a Lc= 20m 



- p�ipojovací pruh ve sm�ru od obce do Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách La= 36m a Lz= 20m  

 K�ižovatka bude �ízena sv�telným signaliza�ním za�ízením SSZ a nov� bude 

realizováno zabezpe�ení železni�ního p�ejezdu. SSZ bude funk�ní 24 hod a bude 

zapojeno v koordinaci se zabezpe�ovacím za�ízením. Systém bude fungovat jako 

poptávkový. V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35,  napojení bo�ních ulic a 

p�echody pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla. Zástupci �SD 

doporu�ují nez�izovat p�ipojovací pruh – prodlužuje vyklízecí doby k�ižovatky. 

 Vjezdy a výjezdy vozidel musí respektovat požadavky na bezpe�nostní odstup 

(0,5m) p�i jejich míjení. 

Autobusové zastávky: 

 Zálivy autobusových zastávek jsou navrženy dle �SN 73 6425-1 jako zastávky 

v intravilánu v ší�ce 3.5 m s délkami Lz= 15m, Lnh= 25m a Lv= 25m. 

 Výškové �ešení: 

Výškové �ešení je pod�ízeno výškovému umíst�ní stávající silnice I/35 

v místech napojení na stávající stav a prostory k�ižovatek a zárove� je s ohledem na 

provád�ní stavby nutné držet niveletu p�ibližn� na úrovni stávající silnice I/35. 

  

V trase jsou navrženy následující podélné sklony se zakružovacím obloukem: 

+1.38%   R =   2 000 m   

±0.00%    

+0.06%   R =  20 000 m   

   

Niveleta komunikace je umíst�na v ose komunikace. 

Základní p�í�ný sklon je navržen st�echovitý 2,5%. 

Odvodn�ní: 
Silnice I/35 je odvodn�na podélným a p�í�ným sklonem k okraji vozovky a 

dále do silni�ní kanalizace nebo do nezpevn�ných p�íkop�, vše se p�edpokládá se 

zaúst�ním do Zašovského potoka. 

V míst�, kde je podélný sklon komunikace ±0.00% bude odvedení 

povrchových vod z komunikace pomocí podéln� sklon�ného odvod�ovací proužku 

k uli�ním vpustím. 

  Zajišt�ní podélného sklonu odvod�ovací proužku, z�ízení odvodn�ní a 

p�ípadné umíst�ní PHS k odstín�ní hluku k okolní zástavb� (po konzultaci s KHS) si 

vyžádá úpravu stávající op�rné zdi. 

Nutno prov��it u obou variant vzájemnou provázanost zabezpe�ovacího za�ízení 

p�ejezdu a sv�telné k�ižovatky p�i poruše, p�i fungování SSZ 24hod. 

zaznamenal: 

Ing. Kamil Pur 

kv�ten 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  
III/01876“  

   
          - koncep�ní �ešení návrhu variant 
__________________________________________________________________________ 

                            
Místo konání:           SŽDC s.o., SDC Zlín, J. Jab�rkové 491, Otrokovice

Datum porady:          23.5.2011    

Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 
�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 
I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 
místní komunikace) a seznámení s �ešením dvou zpracovávaných variant. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie 
„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu 
obce. 

Charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�echodu 
v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 
pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová 
(na základ� sd�lení odboru �ízení provozu, odd�lení technického) 

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 
zastávky 

o z�ízení odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny obce na silnici 
I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 
s trvalou zelenou hlavního sm�ru  

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 
za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 
denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 
p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 
komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 
V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 
p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude 
zabezpe�en výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí 
I/35 a závorovými b�evny je délky 4m) 

o železni�ní p�ejezd v žkm 6,061 bude zabezpe�en p�ejezdovým zabezpe�ovacím 
za�ízením sv�telným (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu �SN 34 2650, se �ty�mi 
výstražníky ozna�enými „A“ až „D“ s jednou sv�telnou sk�íní a celými závorami. 

 !



Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní p�ejezd 
jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdálenost dopravního 
ozna�ení p�ejezdu min. 2m od pozemní komunikace tak, aby nezasahovalo do 
pr�jezdného a pr�chodného profilu komunikací. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umíst�ném vpravo p�ejezdu ve 
sm�ru kilometráže mezi silnicí a t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky 
p�ejezdu). Vzhledem k požadované vazb� na silni�ní k�ižovatku, budou p�ibližovací 
obvody prodlouženy o dobu nutnou na p�edání informace do �adi�e silni�ní 
k�ižovatky. Je po�ítáno s p�ibližovacími úseky délky cca 950 m. Vazba na silni�ní 
k�ižovatku bude provedena tak, aby se ob� za�ízení vzájemn� neovliv�ovala. 

o železni�ní p�echod v žkm 6,247 bude zabezpe�en PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu 
�SN 34 2650, se dv�ma výstražníky ozna�enými „A“ a „B“ s jednou sv�telnou sk�íní 
a celými závorami. Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní 
p�ejezd jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v RD zavedeného typu, umíst�ném vlevo p�echodu ve sm�ru kilometráže za 
t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky p�echodu). 

o ve zcela vyjíme�ném p�ípadu nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor 
mezi závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, 
z tohoto d�vodu je navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m. Vozidla delší 
než 10m vyjížd�jící z obce budou nuceni, v p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky použít 
objízdnou trasu p�es klidovou �ást obce, což bude upraveno prom�nným zna�ením na 
vjezdu do navrhované silnice III/018 76 ze sm�ru centra obce. Na objízdné trase musí 
být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a upraven další železni�ní p�ejezd. Je 
zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí �ešící tuto k�ižovatku odsunutím 
silnice I/35 od stávajícího p�ejezdu pro vjezd dlouhých vozidel p�es p�ejezd ze sm�ru 
od Zašové a Zub�í.  

o �ešení bez omezení délky vozidel p�i výjezdu z obce (ve zcela vyjíme�ném p�ípad�
poruchy SSZ) by si vyžádalo sm�rovou p�eložkou stávající komunikace I/35 v obci, 
což by vedlo k demolici n�kolika rodinných dom� a výrazné zhoršení komfortu 
bydlení pro další obyvatele dot�ené lokality. 

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení 
komplexn� �eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících 
k�ižovatek v závislosti na odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní 
vložení odbo�ovacích pruh� stykové a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do 
pr�myslové zóny. Ve zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky bude prostor mezi 
závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 délky 24,4m což umož�uje výjezd 
dlouhým vozidl�m z obce. Návrh výrazn� zvyšuje bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�
v návaznosti na obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35 a silnici III/018 76. 

Charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 
v km 6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 
pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová 



(na základ� sd�lení odboru �ízení provozu, odd�lení technického) 
o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 
o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 
o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m v mezik�ižovatkovém 

prostoru 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pracovat ve stejném 

režimu jako ve variant� 1 
o v zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi 

závorovým b�evnem a stop �árou umíst�nou v k�ižovatce p�ed pr�jezdným pruhem 
silnice I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o zm�na stávající polohy p�echodu pro chodce v míst� pr�se�né k�ižovatky 
o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 
5m) 

o železni�ní p�echod v žkm 6,069 bude zabezpe�en PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu 
�SN 34 2650, se dv�ma výstražníky ozna�enými „A“ a „B“ s jednou sv�telnou sk�íní 
a celými závorami. Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní 
p�ejezd jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v RD zavedeného typu, umíst�ném vlevo p�echodu ve sm�ru kilometráže za 
t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky p�echodu) 

o železni�ní p�ejezd v žkm 6,241 bude zabezpe�en p�ejezdovým zabezpe�ovacím 
za�ízením sv�telným (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu �SN 34 2650, se �ty�mi 
výstražníky ozna�enými „A“ až „D“ s jednou sv�telnou sk�íní a celými závorami. 
Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní p�ejezd 
jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdálenost dopravního 
ozna�ení p�ejezdu min. 2m od pozemní komunikace tak, aby nezasahovalo do 
pr�jezdného a pr�chodného profilu komunikací. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umíst�ném vlevo p�ejezdu ve 
sm�ru kilometráže za t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky p�ejezdu). 
Vzhledem k požadované vazb� na silni�ní k�ižovatku, budou p�ibližovací obvody 
prodlouženy o dobu nutnou na p�edání informace do �adi�e silni�ní k�ižovatky. Je 
po�ítáno s p�ibližovacími úseky délky cca 950 m. Vazba na silni�ní k�ižovatku bude 
provedena tak, aby se ob� za�ízení vzájemn� neovliv�ovala 

o v této variant� vede DÚ samostatná �ízení o zm�n� rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení 
k�ížení železni�ní dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí na železni�ním 
p�echodu v km 6,055 a železni�ním p�ejezdu v km 6,253. Ob� �ízení jsou 
v sou�asnosti p�erušena 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 
v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 

Nad p�edneseným �ešením byla vedena diskuse, ze které vzešly následující záv�ry: 

• ve studii bude uvažováno pro ob� varianty s využitím p�íst�ešku pro cestující 
z p�ipravované stavby SŽDC v zn. Zašová (stavba: Rekonstrukce zastávky Ostrožská 
Nová Ves – lázn� a zastávka Zašová), ve které bude také rekonstruováno osv�tlení 
zastávky, ale nebude využito v rámci stavby studie 



• bude navrženo jednostranné nástupišt� s délkou nástupní hrany 100m, ší�ka 
nástupištní plochy bude 2,5m, konstrukce nástupištní hrany bude typu L bez 
konzolových desek 

• železni�ní svršek navržen z nového materiálu tvaru S 49 (49 E1, B 91S/2, 
bezpodkladnicové pružné upevn�ní) 

• z hlediska elektrotechniky a energetiky budou navrženy dva stavební objekty �ešící 
osv�tlení zastávky a úpravu rozvodu NN 

• v p�ípad� dlouhého p�ístupového chodníku vedoucího na nástupišt� ve variant� 2, 
bude osv�tlení chodníku i chodník  �ešen po vzájemné dohod� s obcí v následujících 
stupních dokumentace, �i p�ed jejich zpracováním 

• železni�ní most p�es Zašovský potok uvažovat v obou variantách jako nový 
• železni�ní propustek v ev. km 6,282 se bude v navrhovaném stavu varianty 2 celý 

nacházet pod silni�ním t�lesem silnice I/35, majetkové vlastnictví bude �ešeno po 
vzájemné dohod� s �SD �R v následujících stupních dokumentace, �i p�ed jejich 
zpracováním

Záv�r: 

Ke koncep�nímu návrhu  obou variant nejsou p�ipomínky. 

 Bylo konstatováno, že z p�edložených variant se jeví z pohledu bezpe�nosti provozu 
jako nejvhodn�jší varianta 2 s využitím stávajícího hlavního silni�ního napojení obce 
z komunikace I/35 silnicí III/01876. 

P�íloha záznamu z porady:  
• prezen�ní listina 
• situace varianty �.1 v m��ítku 1:500 
• situace varianty �.2 v m��ítku 1:500 

zaznamenal: 
Ing. Kamil Pur 
�erven 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  

III/01876“  

   

  - uzav�ení koncepce návrhu variant p�i �ešení dopravní 

situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu 

__________________________________________________________________________ 

                            

Místo konání:            �editelství silnic a dálnic �R, Správa Zlín, Fügnerovo náb�eží 5476

Datum porady:          2.6.2011   

Jednání bylo svoláno za ú�elem záv�re�ného projednání navrhovaných variant �ešení dopravní 
situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici I/35, k�ížení žel. trati 
Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na místní komunikace) s dot�enými 
orgány státní správy a samosprávy. 

Hlavní inženýr projektu – Ing. Kamil Pur seznámil p�ítomné s koncepcí navrženého �ešení 
obou zpracovávaných variant, jejichž stru�ná charakteristika je uvedena v následujících odstavcích. 
Dále bylo prezentováno �len�ní stavby dle „Sm�rnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací“ s p�ehledem budoucích vlastník� (správc�) a orienta�ní odhad stavebních náklad�, který 
bude dále dop�esn�n. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie „P�eložka 
silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu obce. 

Charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�echodu v km 
6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených pr�myslu a 
obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová 
(na základ� sd�lení odboru �ízení provozu, odd�lení technického) 

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy (odpovídající v ší�kovém uspo�ádání MO2 
PMK/7,5/30) se z�ízením chodníku a autobusové zastávky 

o z�ízení odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny obce na silnici I/35 (ze 
sm�ru Rožnov p/R.) 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od Rožnova p/R. 
o p�eložení ú�elové komunikace 
o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin denn� a 
bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního p�ejezdu, které bude 
dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku komunikace v�etn� p�ilehlého 
chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. V základním režimu bude pr�jezdná 
silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a 
stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude zabezpe�en 
výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými 
b�evny je délky 4m) 

o ve zcela vyjíme�ném p�ípadu nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi 
závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, z tohoto d�vodu je 
navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m. Vozidla delší než 10m vyjížd�jící z obce 
budou nuceni, v p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky použít objízdnou trasu p�es klidovou �ást 

 !



obce, což bude upraveno prom�nným zna�ením na vjezdu do navrhované silnice III/018 76 ze 
sm�ru centra obce. Na objízdné trase musí být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a 
upraven další železni�ní p�ejezd. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí �ešící 
tuto k�ižovatku odsunutím silnice I/35 od stávajícího p�ejezdu pro vjezd dlouhých vozidel p�es 
p�ejezd ze sm�ru od Zašové a Zub�í.  

o navrhovaná varianta si dále vyžádá rekonstrukci stávajícího silni�ního a železni�ního mostu a 
vybudování nového mostu na ú�elové komunikaci p�es Zašovský potok, úpravu koryta 
Zašovského potoka, rekonstrukci mostu p�es zašovský náhon, úpravu stávající op�rné zdi 
podél silnice I/35 a vybudování nové op�rné st�ny podél chodníku, úpravu železni�ního 
propustku, z�ízení odvodn�ní silnice I/35, úpravu �i p�eložení vodovodu a kanalizace, 
p�eložky plynovodu, sd�lovacích kabel� a vedení NN, zbudování nových a rekonstrukce 
stávajících p�ípojek NN pro PZZ, SSZ a osv�tlení, rekonstrukce stávajícího ve�ejného 
osv�tlení a vybudování nového osv�tlení p�echod� a nástupiš�, vybudování nových �ekáren na 
autobusových zastávkách, provedení individuálních protihlukových opat�ení, úpravu oplocení 
cizích pozemk� a záv�re�né vegeta�ní úpravy. 

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení komplexn�
�eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících k�ižovatek v závislosti na 
odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní vložení odbo�ovacích pruh� stykové 
a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny. Ve zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy 
SSZ k�ižovatky bude prostor mezi závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 délky 24,4m 
což umož�uje výjezd dlouhým vozidl�m z obce. 

Charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu v km 
6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených pr�myslu a 
obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová 
(na základ� sd�lení odboru �ízení provozu, odd�lení technického) 

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 
o z�ízení odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 a do pr�myslové zóny obce na 

silnici I/35 (ze sm�ru Rožnov p/R.) 
o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m v mezik�ižovatkovém prostoru 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pracovat ve stejném režimu 

jako ve variant� 1 
o ve zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi 

závorovým b�evnem a stop �árou umíst�nou v k�ižovatce p�ed pr�jezdným pruhem silnice 
I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o zm�na stávající polohy p�echodu pro chodce v míst� pr�se�né k�ižovatky 
o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od silnice I/35 

(prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 5m) 
o zásah do �ásti významného krajinného prvku (VKP) – mok�ad  
o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek v blízkosti 

navrhované polohy p�ejezdu) 
o navrhovaná varianta si dále vyžádá rekonstrukci stávajícího silni�ního a železni�ního mostu 

p�es Zašovský potok, rekonstrukci mostu p�es zašovský náhon, úpravu stávající op�rné zdi 
podél silnice I/35 a vybudování nové op�rné st�ny podél chodník�, zbudování a úpravu 
železni�ních propustk�, z�ízení odvodn�ní silnice I/35, úpravu vodovodu, p�eložku 
plynovodu, sd�lovacích kabel� a vedení NN, zbudování nových a rekonstrukce stávajících 
p�ípojek NN pro PZZ, SSZ a osv�tlení, rekonstrukce stávajícího ve�ejného osv�tlení a 
vybudování nového osv�tlení p�echod� a nástupiš�, vybudování nové �ekárny na autobusové 
zastávce, provedení individuálních protihlukových opat�ení, úpravu oplocení cizích pozemk�
a záv�re�né vegeta�ní úpravy. 



Nad p�ednesenými variantami byla dále vedena diskuse a byly �ešeny p�ipomínky a záv�ry 
individuálního projednání navrhovaných variant s dot�enými orgány státní správy a samosprávy, 
uskute�n�né p�ed touto poradou. 

Záv�ry z projednání s dot�enými orgány státní správy a samosprávy: 

Projednání na Drážním ú�ad�, sekce stavební – oblast Olomouc (Ing. Dana Komárková): 

Z hlediska p�sobnosti DÚ jsou ob� varianty možné, za p�edpokladu, že sv�telné signaliza�ní 
za�ízení na komunikaci bude v provozu 24 hodin v závislosti na PZZ.

Projednání na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje, se sídlem ve Zlín� (Ing. Eva 
Urbanovská): 

 Na komunikaci I/35 již platí výjimka na p�ekra�ování hlukových limit� v rámci níž byly 
m�n�ny okna kolem komunikace za protihluková. V novém návrhu bude op�t navržena vým�na oken 
mimo objekt�, kde již vým�na prob�hla. Na stávající místní komunikaci, která bude nov� silnicí III/018 
76 a bude pr�jezdná sm�rem do obce nelze využít korekci pro starou hlukovou zát�ž a bude zde 
navržena vým�na oken. Protihlukovou st�nu zde nelze z  prostorových a funk�ních d�vodu realizovat. 
 V rámci obou variant dochází rovn�ž k rekonstrukci a p�eložení �ásti kolejového vedení. 
V p�ípad� železnice nelze korekci pro starou hlukovou zát�ž využít. Vzhledem k nízkým intenzitám 
dopravy zde, ale nejsou standardní limity hluku p�ekra�ovány.

Projednání na M�Ú Valašské Mezi�í�í, odbor životního prost�edí (Ing. Jitka Táborská) a odbor 
územního plánování (Marcela Janošková): 

Pokud dojde k zásahu do VKP mok�adní lokality a vodní plochy u koleje SŽDC �i redukci 
plochy stávajícího VKP v rámci zm�ny ÚP, bude požadováno zpracování biologického hodnocení na 
dané lokalit� dle § 67 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. Hranice VKP jsou dány platným ÚP na základ� vyhodnocení orgánu ochrany p�írody. 
K zásahu do VKP mok�adní lokality a vodní plochy u koleje SŽDC je nutné si zažádat o vydání 
závazného stanoviska podle ust. § 4 odst. 2 zákona �. 114/1992 Sb.

Zám�r zm�ny hlavního dopravního napojení obce Zašová - P�eložení silnice III/018 76 do 
polohy stávající místní komunikace v�etn� souvisejících staveb si vyžádá zm�nu Územního plánu 
sídelního útvaru Zašová. 

Zám�r p�eložení tra�ové koleje mimo plochy dopravní infrastruktury - plochy železni�ní 
dopravy si vyžádá zm�nu Územního plánu sídelního útvaru Zašová. Vzhledem k p�edpokládanému 
zahájení prací na novém územním plánu m�že být tento zám�r zahrnut až do nového Územního plánu 
Zašová v rámci celkové koncepce dopravy.

Projednání na Krajském �editelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Vsetín
(por. Bc. Antonín Javorek): 

 Ke koncep�nímu návrhu  obou variant nejsou p�ipomínky.

Projednání se zástupcem SŽDC s.o., Odbor tra�ového hospodá�ství (Ing. Miroslav Veliš): 

�ešení je v po�ádku a v této fázi k n�mu nemá p�ipomínky. Ob� varianty považuje za 
p�ijatelné. 

Dotazy projektanta k �ešení zpracovávaných variant a jejich projednání na porad�

• Ú�elovou  komunikaci ve variant� 1 napojit na místní komunikaci vedoucí do 
pr�myslové zóny obce p�es zašovský náhon �i nikoliv. 



Zástupce obce – ú�elovou komunikaci p�eložit mimo zašovský náhon, napojení 
ú�elové komunikace bude sou�ástí studie, ale dále si vyžádá samostatné jednání obce 
s majiteli pozemk� a pop�ípad� jiný návrh �ešení mimo tuto studii. 

• Stávající sjezd (k rodinnému domu) v oblasti pr�se�né k�ižovatky ve variant� 2 
zachovat �i zrušit s ohledem na bezpe�nost provozu, zajišt�ní  rozhledu a také novému 
SSZ k�ižovatky. 

Zástupce obce – sjezd na soukromý pozemek realizovat p�emost�ním zašovského 
náhonu. 

• Pr�b�h stávající kanalizace umíst�né v místní komunikaci, která bude v navrhované 
poloze silnicí III.t�. ve variant� 1 a bude procházet p�ibližn� osou komunikace, 
zachovat s úpravou poklop� �i p�eložit do osy jízdního pruhu.  

Zástupce �SZK – je možné zachovat pr�b�h kanalizace v ose komunikace s úpravou 
poklop�. 

• Návrh ve�ejného osv�tlení. 

Zástupce �SD – p�i pr�tahu silnice I/35 obcí  nez�izovat její osv�tlení. 
Zástupce �SZK – p�i p�eložení  silnice III/018 76  po místní komunikaci nez�izovat její 
osv�tlení. 
Zástupce obce – rekonstruovat dot�ené stávající osv�tlení, realizovat osv�tlení 
p�echod� pro chodce a autobusových zastávek. 

• Návrh �ešení železni�ního mostu – zabetonované nosníky nebo ocelová konstrukce s 
uzav�eným št�rkovým ložem a mezilehlou mostovkou podpíranou soustavou 
podélných a p�í�ných výztuh nebo konstrukce s p�ímým upevn�ním koleje. 

Zástupce SŽDC, SDC – p�ednostn� navrhnout ocelovou konstrukci s uzav�eným 
št�rkovým ložem, pop�ípad� s výškovou úpravou dna vodote�e - musí být v dalších 
stupních prov��en pr�to�ný profil a povod�ové hladiny. 

Podn�ty pro další p�ípravu a realizaci stavby v rámci zpracování následných stup��

projektové dokumentace   

• V dalším projek�ním stupni budou �ešeny p�ípadné sjezdy do prostoru mezi 
komunikaci I/35 a železni�ní tratí a k reléovým domk�m 

• Dle vyjád�ení Ing. Zítky ze SŽDC, SDC SEE je možné, aby byla z�ízena jedna 
pojistková sk�í� se dv�ma sadami pojistek. Jedna sada by sloužila pro sv�tlené 
signaliza�ní za�ízení k�ižovatky a druhá pro objekty dráhy (napájení RD, osv�tlení 
zastávky, napájení výdejního automatu) Rozhodující však bude stanovisko 
distributora. 

• Správní �ízení o zm�n� zp�sobu zabezpe�ení ve variant� 2 je t�eba dokon�it a 
v p�ípad� varianty 1 zahájit a ukon�it, jako prvotní úkon dalšího projek�ního stupn�. 
Za tímto ú�elem bude t�eba zajistit n�která chyb�jící stanoviska ú�astník� �ízení a 
dot�ených orgán�. Tato stanoviska nebyla vydána, jelikož ú�astnící �ízení se 
nezú�astnili místního šet�ení a jelikož je vyžadována dokumentace, která výrazn�
p�esahuje zadání a ú�el studie. 



Záv�r: 

  
 Ke koncep�nímu návrhu obou variant nejsou dále zú�astn�nými vzneseny  p�ipomínky. 

 Zástupci všech objednatel� i další ú�astníci jednání se shodli, že pro další projektovou 
p�ípravu stavby bude sledována varianta 2. 

P�íloha záznamu z porady:  
• prezen�ní listina 

zaznamenal: 
Ing. Kamil Pur 
�erven 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  

III/01876“  

   

  -projednání �ešení návrhu variant p�i �ešení dopravní 

situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu 

__________________________________________________________________________ 

                            

Místo konání:             Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, se sídlem ve 

Zlín�

Datum porady:             23.5.2011    

 Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 

�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 

I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 

místní komunikace) a seznámení s �ešením dvou zpracovávaných variant.. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie 

„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu 

obce. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího úrov�ového 

k�ížení v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk�

ur�ených pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 

zastávky 

o z�ízení odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny obce na silnici 

I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m na silnici I/35 

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 

denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 

p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 

komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 

V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 

p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude 

zabezpe�en výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí 

I/35 a závorovými b�evny je délky 4m) 

Bylo konstatováno, že na komunikaci I/35 již platí výjimka na p�ekra�ování hlukových 

limit� v rámci níž byly m�n�ny okna kolem komunikace za protihluková. V novém návrhu 

 !



bude op�t navržena vým�na oken mimo objekt�, kde již vým�na prob�hla.  Na stávající místní 

komunikaci, která bude nov� silnicí III/018 76 a bude pr�jezdná sm�rem do obce nelze využít 

korekci pro starou hlukovou zát�ž a bude zde navržena vým�na oken. Protihlukovou st�nu zde 

nelze z  prostorových a funk�ních d�vodu realizovat. 

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení 

komplexn� �eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících 

k�ižovatek v závislosti na odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní 

vložení odbo�ovacích pruh� stykové a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do 

pr�myslové zóny. Návrh výrazn� zvyšuje bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�

v návaznosti na obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35 a silnici III/018 76. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 

v km 6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m  

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny na silnici I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 

denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 

p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 

komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 

V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 

p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla. 

o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 

5m) 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 

v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 

V p�ípad� komunikace I/35 bude postupováno stejn� jako ve Variant� 1. U stávající 

komunikace (silnice III/018 76) vedoucí z k�ižovatky sm�rem do centra obce bude využito 

staré hlukové zát�že, nebo� jsou zde spln�ny všechny její podmínky. V podstat� zde dochází 

k rekonstrukci pouze �ásti napojení u k�ižovatky a p�eložení kolejového vedení.  

V rámci obou variant dochází rovn�ž k rekonstrukci a p�eložení �ásti kolejového 

vedení. V p�ípad� železnice nelze korekci pro starou hlukovou zát�ž využít. Vzhledem k nízkým 

intenzitám dopravy zde, ale nejsou standardní limity hluku p�ekra�ovány. 



P�íloha záznamu z porady:  

• prezen�ní listina 

• situace varianty �.1 v m��ítku 1:1000 

• situace varianty �.2 v m��ítku 1:1000 

• výpo�tové body 

• hluková mapa – nulová varianta – 2015 

• hluková mapa – varianta 1 – 2015 

• hluková mapa – varianta 2 – 2015 

zaznamenal: 

Ing. Kamil Pur 

Ing. Zden�k Bení�ek 

�erven 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  

III/01876“  

   

          - koncep�ní �ešení silni�ní �ásti dokumentace  

__________________________________________________________________________ 

                            

Místo konání:            Krajský ú�ad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silni�ního 

hospodá�ství

Datum porady:          23.5.2011    

Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 

�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 

I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 

místní komunikace) a seznámení s �ešením dvou zpracovávaných variant. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie 

„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu 

obce. 

Charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�echodu 

v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 

zastávky 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 

o vzhledem ke stávajícím a p�edpokládaným intenzitám dopravy ve sm�ru ze silnice 

I/35 do pr�myslové zóny obce Zašová je navržen odbo�ovací pruh vlevo pro odbo�ení 

z Rožnova p/R. do pr�myslové zóny 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 

o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 

s trvalou zelenou hlavního sm�ru  

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 

denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 

p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 

komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 

V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 

p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude 

zabezpe�en výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí 

I/35 a závorovými b�evny je délky 4m) 

 !



o ve zcela vyjíme�ném p�ípadu nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor 

mezi závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, 

z tohoto d�vodu je navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m. Vozidla delší 

než 10m vyjížd�jící z obce budou nuceni, v p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky použít 

objízdnou trasu p�es klidovou �ást obce, což bude upraveno prom�nným zna�ením na 

vjezdu do navrhované silnice III/018 76 ze sm�ru centra obce. Na objízdné trase musí 

být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a upraven další železni�ní p�ejezd. Je 

zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí �ešící tuto k�ižovatku odsunutím 

silnice I/35 od stávajícího p�ejezdu pro vjezd dlouhých vozidel p�es p�ejezd ze sm�ru 

od Zašové a Zub�í.  

o �ešení bez omezení délky vozidel p�i výjezdu z obce (ve zcela vyjíme�ném p�ípad�

poruchy SSZ) by si vyžádalo sm�rovou p�eložkou stávající komunikace I/35 v obci, 

což by vedlo k demolici n�kolika rodinných dom� a výrazné zhoršení komfortu 

bydlení pro další obyvatele dot�ené lokality. 

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení 

komplexn� �eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících 

k�ižovatek v závislosti na odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní 

vložení odbo�ovacích pruh� stykové a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do 

pr�myslové zóny. Ve zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky bude prostor mezi 

závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 délky 24,4m což umož�uje výjezd 

dlouhým vozidl�m z obce. Návrh výrazn� zvyšuje bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�

v návaznosti na obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35 a silnici III/018 76. 

Charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 

v km 6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m v mezik�ižovatkovém 

prostoru 

o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pracovat ve stejném 

režimu jako ve variant� 1 

o v zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi 

závorovým b�evnem a stop �árou umíst�nou v k�ižovatce p�ed pr�jezdným pruhem 

silnice I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o zm�na stávající polohy p�echodu pro chodce v míst� pr�se�né k�ižovatky 

o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 

5m) 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 

v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 



Podrobn�jší charakteristika �ešení 

  Na jednání byly p�edloženy situace obou variant s délkami p�ídatných pruh�, 

rozši�ovacích klín� a kótami p�í�ného uspo�ádání komunikace I/35. 

Ší�kové uspo�ádání silnice I/35: 

  Varianta 1: -     ší�ka odbo�ovacích pruh� – 3,0m 

- ší�ka jízdních pruh� v mezik�ižovatkovém úseku – 3,25m 

  

  Varianta 2: -     ší�ka odbo�ovacích pruh� – 3,25m 

- ší�ka pr�b�žných jízdních pruh� v mezik�ižovatkovém úseku – 

3,25m 

 Zm�na ší�kového uspo�ádání ze silnice S 9,5/50 bude provedena v rámci k�ižovatek. 

K�ižovatky: 

 Varianta 1:  

 pr�se�ná k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=110m 

pro jízdní pruh 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=123m pro jízdní 

pruh 

- odbo�ovací pruh vpravo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 41m a Lc= 17m 

  

 Varianta 2:  

 styková k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 40m, Ld= 41m, Lc= 17m a Lr=90m pro jízdní 

pruh 

pr�se�ná k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách Lv= 40m, Ld= 41m a Lc= 20m  

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m a Ld= 25m a Lr=90m pro jízdní pruh 

- odbo�ovací pruh vpravo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 40m, Ld= 41m a Lc= 20m 

  

 Délky odbo�ovacích pruh� a rozši�ovacích klín� vycházejí z výpo�tu dle �SN 

73 6102 (podélný sklon cca 0%) a také z prostorových d�vod� v mezik�ižovatkovém 

úseku (pro vložení autobusového zálivu s ohledem na vzdálenost od p�eložené osy 

koleje ve variant�1), pop�ípad� dáno vzdáleností odklon�né tra�ové koleje od silnice 

I/35. 

 Pr�se�né k�ižovatky u obou variant budou �ízeny sv�telným signaliza�ním 

za�ízením SSZ a nov� bude realizováno zabezpe�ení železni�ního p�ejezdu. SSZ bude 

funk�ní 24 hod a bude zapojeno v koordinaci se zabezpe�ovacím za�ízením. Systém 



bude fungovat jako poptávkový. V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35,  

napojení bo�ních ulic a p�echody pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící 

vozidla.  

 Zálivy autobusových zastávek jsou navrženy dle �SN 73 6425-1 jako zastávky 

v intravilánu v ší�ce 3.5 m s délkami Lz= 15m, Lnh= 25m a Lv= 25m. 

 Výškové �ešení: 

Výškové �ešení je pod�ízeno výškovému umíst�ní stávající silnice I/35 

v místech napojení na stávající stav a prostory k�ižovatek a zárove� je s ohledem na 

provád�ní stavby nutné držet niveletu p�ibližn� na úrovni stávající silnice I/35. 

  

Odvodn�ní: 
Silnice I/35 je odvodn�na podélným a p�í�ným sklonem k okraji vozovky a 

dále do silni�ní kanalizace nebo do nezpevn�ných p�íkop�, vše se p�edpokládá se 

zaúst�ním do Zašovského potoka. 

 P�ipomínky k návrhu �ešení: 

 Stávající napojení ú�elové komunikace v oblasti silni�ního mostu na silnici I/35 je 

nevhodné a v p�ípad� varianty 1 i nemožné zachovat. Je vhodné ú�elovou komunikaci napojit 

na místní komunikaci vedoucí do pr�myslové zóny obce. 

 Stávající sjezd (k rodinnému domu) v oblasti pr�se�né k�ižovatky je vhodné zrušit 

s ohledem na bezpe�nost provozu, zajišt�ní  rozhledu a také novému SSZ k�ižovatky. Náhradní 

vjezd na soukromý pozemek by bylo vhodné realizovat po místní komunikaci a následném  

p�emost�ní zašovského náhonu.   

 Záv�r: 

  

 Krom� již zmín�ných p�ipomínek nejsou ke koncep�nímu návrhu obou variant již další 

p�ipomínky. 

 Bylo konstatováno, že z p�edložených variant se jeví z pohledu bezpe�nosti provozu 

jako nejvhodn�jší varianta 2 s využitím stávajícího hlavního silni�ního napojení obce 

z komunikace I/35 silnicí III/01876. 

P�íloha záznamu z porady:  

• prezen�ní listina 

• situace varianty �.1 v m��ítku 1:500 

• situace varianty �.2 v m��ítku 1:500 

zaznamenal: 

Ing. Kamil Pur 

�erven 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  

III/01876“  

   

  -projednání �ešení návrhu variant p�i �ešení dopravní 

situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu 

__________________________________________________________________________ 

                            

  Místo konání:              Drážní ú�ad, stavební sekce – oblast Olomouc 

  Datum porady:            27.5.2011    

 Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 
�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 
I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 
místní komunikace) a seznámení s �ešením dvou zpracovávaných variant.. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie 
„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu 
obce. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 
o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího úrov�ového 
k�ížení v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk�
ur�ených pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 
o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  
o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 

zastávky 
o z�ízení odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny obce na silnici 

I/35 
o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m na silnici I/35 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 
s trvalou zelenou hlavního sm�ru  

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 
za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 
denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 
p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 
komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 
V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 
p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude 
zabezpe�en výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí 
I/35 a závorovými b�evny je délky 4m) 

  



o železni�ní p�ejezd v žkm 6,061 bude zabezpe�en p�ejezdovým zabezpe�ovacím 
za�ízením sv�telným (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu �SN 34 2650, se �ty�mi 
výstražníky ozna�enými „A“ až „D“ s jednou sv�telnou sk�íní a celými závorami. 
Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní p�ejezd 
jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdálenost dopravního 
ozna�ení p�ejezdu min. 2m od pozemní komunikace tak, aby nezasahovalo do 
pr�jezdného a pr�chodného profilu komunikací. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umíst�ném vpravo p�ejezdu ve 
sm�ru kilometráže mezi silnicí a t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky 
p�ejezdu). Vzhledem k požadované vazb� na silni�ní k�ižovatku, budou p�ibližovací 
obvody prodlouženy o dobu nutnou na p�edání informace do �adi�e silni�ní 
k�ižovatky. Je po�ítáno s p�ibližovacími úseky délky cca 950 m. Vazba na silni�ní 
k�ižovatku bude provedena tak, aby se ob� za�ízení vzájemn� neovliv�ovala. 

o železni�ní p�echod v žkm 6,247 bude zabezpe�en PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu 
�SN 34 2650, se dv�ma výstražníky ozna�enými „A“ a „B“ s jednou sv�telnou sk�íní 
a celými závorami. Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní 
p�ejezd jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v RD zavedeného typu, umíst�ném vlevo p�echodu ve sm�ru kilometráže za 
t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky p�echodu). 

o ve zcela vyjíme�ném p�ípadu nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor 
mezi závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, 
z tohoto d�vodu je navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m. Vozidla delší 
než 10m vyjížd�jící z obce budou nuceni, v p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky použít 
objízdnou trasu p�es klidovou �ást obce, což bude upraveno prom�nným zna�ením na 
vjezdu do navrhované silnice III/018 76 ze sm�ru centra obce. Na objízdné trase musí 
být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a upraven další železni�ní p�ejezd. Je 
zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí �ešící tuto k�ižovatku odsunutím 
silnice I/35 od stávajícího p�ejezdu pro vjezd dlouhých vozidel p�es p�ejezd ze sm�ru 
od Zašové a Zub�í.  

o �ešení bez omezení délky vozidel p�i výjezdu z obce (ve zcela vyjíme�ném p�ípad�
poruchy SSZ) by si vyžádalo sm�rovou p�eložkou stávající komunikace I/35 v obci, 
což by vedlo k demolici n�kolika rodinných dom� a výrazné zhoršení komfortu 
bydlení pro další obyvatele dot�ené lokality.   

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení 
komplexn� �eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících 
k�ižovatek v závislosti na odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní 
vložení odbo�ovacích pruh� stykové a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do 
pr�myslové zóny. Ve zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky bude prostor mezi 
závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 délky 24,4m což umož�uje výjezd 
dlouhým vozidl�m z obce. Návrh výrazn� zvyšuje bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�
v návaznosti na obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35 a silnici III/018 76. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 



o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 
maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 
v km 6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 
pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m  
o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  
o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 
o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny na silnici I/35 
o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 
o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 
s trvalou zelenou hlavního sm�ru  

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 
za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 
denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 
p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 
komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 
V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 
p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla. 

o v zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi 
závorovým b�evnem a stop �árou umíst�nou v k�ižovatce p�ed pr�jezdným pruhem 
silnice I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 
silnice I/35 (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 
5m) 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 
v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 

o železni�ní p�echod v žkm 6,069 bude zabezpe�en PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu 
�SN 34 2650, se dv�ma výstražníky ozna�enými „A“ a „B“ s jednou sv�telnou sk�íní 
a celými závorami. Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní 
p�ejezd jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v RD zavedeného typu, umíst�ném vlevo p�echodu ve sm�ru kilometráže za 
t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky p�echodu). 

o železni�ní p�ejezd v žkm 6,241 bude zabezpe�en p�ejezdovým zabezpe�ovacím 
za�ízením sv�telným (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu �SN 34 2650, se �ty�mi 
výstražníky ozna�enými „A“ až „D“ s jednou sv�telnou sk�íní a celými závorami. 
Výstražníky budou vybaveny dopravními zna�kami pro železni�ní p�ejezd 
jednokolejný a tabulkou „Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdálenost dopravního 
ozna�ení p�ejezdu min. 2m od pozemní komunikace tak, aby nezasahovalo do 
pr�jezdného a pr�chodného profilu komunikací. Vzhledem k umíst�ní v intravilánu 
obce bude PZS dopln�no zvukovou signalizací pro nevidomé a slabozraké a 
elektronickými zvonci s nastavením úrovn� zvukové hladiny. Technologie PZS bude 
umíst�na v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umíst�ném vlevo p�ejezdu ve 
sm�ru kilometráže za t�lesem dráhy (mimo rozhledové trojúhelníky p�ejezdu). 
Vzhledem k požadované vazb� na silni�ní k�ižovatku, budou p�ibližovací obvody 
prodlouženy o dobu nutnou na p�edání informace do �adi�e silni�ní k�ižovatky. Je 
po�ítáno s p�ibližovacími úseky délky cca 950 m. Vazba na silni�ní k�ižovatku bude 
provedena tak, aby se ob� za�ízení vzájemn� neovliv�ovala. 



o v této variant� vede DÚ samostatná �ízení o zm�n� rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení 
k�ížení železni�ní dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí na železni�ním 
p�echodu v km 6,055 a železni�ním p�ejezdu v km 6,253. Ob� �ízení jsou 
v sou�asnosti p�erušena. 

o v p�edkládaném �ízení o zm�n� rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení p�ejezdu v km 6,253 
byl navrhován p�ipojovací pruh ve sm�ru od železni�ního p�ejezdu na komunikaci I/35 
ve sm�ru Valašské Mezi�í�í. Po konzultaci se zástupci �SD �R, p�íslušného silni�ního 
správního ú�adu, Policie �R a DÚ je možno s ohledem na SSZ k�ižovatky, která bude 
funk�ní 24 hod a bude zapojena v koordinaci se zabezpe�ovacím za�ízením p�ejezdu, 
je možno tento p�ipojovací pruh nenavrhovat a nahradit p�ímým napojením ve sm�ru 
na Valašské Mezi�í�í p�i zachování minimální vzdálenosti závorových b�even od 
pr�jezdného pruhu min. 22m. 

Vyjád�ení Ing. Dany Komárkové (referent státní správy) k navrhovaným variantám: 

„Z hlediska p�sobnosti DÚ jsou ob� varianty možné, za p�edpokladu, že sv�telné 
signaliza�ní za�ízení na komunikaci bude v provozu 24 hodin v závislosti na PZZ. DÚ 
upozor�uje, že v této v�ci vede �ízení na stanovení rozsahu a zp�sobu zabezpe�ení 
p�echodu v km 6,055 a p�ejezdu v km 6,253, tato správní �ízení jsou v sou�asné dob�
p�erušena. V p�ípad�, že by byla podána žádost v této v�ci (stanovení rozsahu a zp�sobu 
zabezpe�ení p�ejezdu v km 6,055 a p�echodu v km 6,253 variant� �.1), je nutno p�edm�tná 
�ízení ukon�it.“ 

P�íloha záznamu z porady:  
• situace varianty �.1 v m��ítku 1:1000 
• situace varianty �.2 v m��ítku 1:1000 

zaznamenal: 
Ing. Kamil Pur 

kv�ten 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  

III/01876“  

   

          - koncep�ní �ešení silni�ní �ásti dokumentace  

__________________________________________________________________________ 

                            

Místo konání:           Policie �R, Krajské �editelství policie Zlínského kraje, Dopravní 

inspektorát Vsetín

Datum porady:          30.5.2011    

Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 

�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 

I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 

místní komunikace) a seznámení s �ešením dvou zpracovávaných variant. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie 

„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu 

obce. 

Charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�echodu 

v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 

zastávky 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 

o vzhledem ke stávajícím a p�edpokládaným intenzitám dopravy ve sm�ru ze silnice 

I/35 do pr�myslové zóny obce Zašová je navržen odbo�ovací pruh vlevo pro odbo�ení 

z Rožnova p/R. do pr�myslové zóny 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 

o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pln� dopravou 

ovládaná s nad�azenou výzvou drážního p�ejezdu. Bude pracovat ve výzvovém režimu 

s trvalou zelenou hlavního sm�ru  

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 

denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 

p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 

komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 

V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 

p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude 

zabezpe�en výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí 

I/35 a závorovými b�evny je délky 4m) 

 !



o ve zcela vyjíme�ném p�ípadu nefunk�ní sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor 

mezi závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem omezen na délku vozidla 10m, 

z tohoto d�vodu je navržena objízdná trasa pro vozidla delší než 10m. Vozidla delší 

než 10m vyjížd�jící z obce budou nuceni, v p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky použít 

objízdnou trasu p�es klidovou �ást obce, což bude upraveno prom�nným zna�ením na 

vjezdu do navrhované silnice III/018 76 ze sm�ru centra obce. Na objízdné trase musí 

být za tímto ú�elem vybudovány výhybny a upraven další železni�ní p�ejezd. Je 

zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí �ešící tuto k�ižovatku odsunutím 

silnice I/35 od stávajícího p�ejezdu pro vjezd dlouhých vozidel p�es p�ejezd ze sm�ru 

od Zašové a Zub�í.  

o �ešení bez omezení délky vozidel p�i výjezdu z obce (ve zcela vyjíme�ném p�ípad�

poruchy SSZ) by si vyžádalo sm�rovou p�eložkou stávající komunikace I/35 v obci, 

což by vedlo k demolici n�kolika rodinných dom� a výrazné zhoršení komfortu 

bydlení pro další obyvatele dot�ené lokality. 

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení 

komplexn� �eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících 

k�ižovatek v závislosti na odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní 

vložení odbo�ovacích pruh� stykové a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do 

pr�myslové zóny. Ve zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy SSZ k�ižovatky bude prostor mezi 

závorovým b�evnem a pr�jezdným pruhem silnice I/35 délky 24,4m což umož�uje výjezd 

dlouhým vozidl�m z obce. Návrh výrazn� zvyšuje bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�

v návaznosti na obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35 a silnici III/018 76. 

Charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 

v km 6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce na silnici I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m v mezik�ižovatkovém 

prostoru 

o nov� budovaná sv�telná signalizace pr�se�né k�ižovatky, bude pracovat ve stejném 

režimu jako ve variant� 1 

o v zcela vyjíme�ném p�ípad� poruchy sv�telné signalizace k�ižovatky je prostor mezi 

závorovým b�evnem a stop �árou umíst�nou v k�ižovatce p�ed pr�jezdným pruhem 

silnice I/35 navržen na délku vozidla 22m 

o zm�na stávající polohy p�echodu pro chodce v míst� pr�se�né k�ižovatky 

o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 

5m) 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 

v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 



Podrobn�jší charakteristika �ešení 

  Na jednání byly p�edloženy situace obou variant s délkami p�ídatných pruh�, 

rozši�ovacích klín� a kótami p�í�ného uspo�ádání komunikace I/35. 

Ší�kové uspo�ádání silnice I/35: 

  Varianta 1: -     ší�ka odbo�ovacích pruh� – 3,0m 

- ší�ka jízdních pruh� v mezik�ižovatkovém úseku – 3,25m 

  

  Varianta 2: -     ší�ka odbo�ovacích pruh� – 3,25m 

- ší�ka pr�b�žných jízdních pruh� v mezik�ižovatkovém úseku – 

3,25m 

 Zm�na ší�kového uspo�ádání ze silnice S 9,5/50 bude provedena v rámci k�ižovatek. 

K�ižovatky: 

 Varianta 1:  

 pr�se�ná k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=110m 

pro jízdní pruh 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=123m pro jízdní 

pruh 

- odbo�ovací pruh vpravo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m, Ld= 41m a Lc= 17m 

  

 Varianta 2:  

 styková k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 40m, Ld= 41m, Lc= 17m a Lr=90m pro jízdní 

pruh 

pr�se�ná k�ižovatka 

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Valašského Mezi�í�í je 

navržen v délkách Lv= 40m, Ld= 41m a Lc= 20m  

- odbo�ovací pruh vlevo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 35m a Ld= 25m a Lr=90m pro jízdní pruh 

- odbo�ovací pruh vpravo ve sm�ru od Rožnova p/R je navržen 

v délkách Lv= 40m, Ld= 41m a Lc= 20m 

  

 Délky odbo�ovacích pruh� a rozši�ovacích klín� vycházejí z výpo�tu dle �SN 

73 6102 (podélný sklon cca 0%) a také z prostorových d�vod� v mezik�ižovatkovém 

úseku (pro vložení autobusového zálivu s ohledem na vzdálenost od p�eložené osy 

koleje ve variant�1), pop�ípad� dáno vzdáleností odklon�né tra�ové koleje od silnice 

I/35. 

 Pr�se�né k�ižovatky u obou variant budou �ízeny sv�telným signaliza�ním 

za�ízením SSZ a nov� bude realizováno zabezpe�ení železni�ního p�ejezdu. SSZ bude 

funk�ní 24 hod a bude zapojeno v koordinaci se zabezpe�ovacím za�ízením. Systém 



bude fungovat jako poptávkový. V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35,  

napojení bo�ních ulic a p�echody pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící 

vozidla.  

 Zálivy autobusových zastávek jsou navrženy dle �SN 73 6425-1 jako zastávky 

v intravilánu v ší�ce 3.5 m s délkami Lz= 15m, Lnh= 25m a Lv= 25m. 

 Výškové �ešení: 

Výškové �ešení je pod�ízeno výškovému umíst�ní stávající silnice I/35 

v místech napojení na stávající stav a prostory k�ižovatek a zárove� je s ohledem na 

provád�ní stavby nutné držet niveletu p�ibližn� na úrovni stávající silnice I/35. 

  

Odvodn�ní: 
Silnice I/35 je odvodn�na podélným a p�í�ným sklonem k okraji vozovky a 

dále do silni�ní kanalizace nebo do nezpevn�ných p�íkop�, vše se p�edpokládá se 

zaúst�ním do Zašovského potoka. 

 Záv�r: 

  

Ke koncep�nímu návrhu  obou variant nejsou p�ipomínky. Projektant byl upozorn�n 

na to, že z d�vodu úprav k�ižovatek na silnici I/35 je nutno �ešení projednat i se zástupcem 

Policie �eské republiky, Krajské �editelství policie Zlínského kraje, Odbor služby dopravní 

policie (Kpt. Ing. Michal Janský). 

 Bylo konstatováno, že z p�edložených variant se jeví z pohledu bezpe�nosti provozu 

jako nejvhodn�jší varianta 2 s využitím stávajícího hlavního silni�ního napojení obce 

z komunikace I/35 silnicí III/01876. 

P�íloha záznamu z porady:  

• prezen�ní listina 

• situace varianty �.1 v m��ítku 1:500 

• situace varianty �.2 v m��ítku 1:500 

zaznamenal: 

Ing. Kamil Pur 

�erven 2011     





Zápis z jednání 

P�edm�t porady:               Technická studie stavby „I/35 Zašová, k�ižovatka se silnicí  
III/01876“  

   
  -projednání �ešení návrhu variant p�i �ešení dopravní 

situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu 
__________________________________________________________________________ 

                            
Místo konání:            M�Ú Valašské Mezi�í�í, odbor životního prost�edí, odbor 

územního plánování 
Datum porady:             30.5.2011    

 Jednání bylo svoláno za ú�elem p�edložení projektantem zpracovaných variantních 

�ešení dopravní situace napojení obce Zašová na dopravní infrastrukturu (napojení na silnici 

I/35, k�ížení žel. trati Rožnov pod Radhošt�m – Valašské Mezi�í�í a následné napojení na 

místní komunikace) a seznámení s �ešením dvou zpracovávaných variant.. 

Varianta 1

�ešení m�ní hlavní p�ístupovou cestu do obce tak, aby navázala na �ešení studie 

„P�eložka silnice I/35 Zašová - Zub�í“, resp. na p�ivad�� z tohoto uvažovaného obchvatu 

obce. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího úrov�ového 

k�ížení v km 6,055, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk�

ur�ených pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m a p�íst�ešku pro cestující 

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o úprava místní komunikace na silnici III. t�ídy se z�ízením chodníku a autobusové 

zastávky 

o z�ízení odbo�ovacích pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny obce na silnici 

I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m na silnici I/35 

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 

denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 

p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 

komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 

V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 

p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla.  

o stávající p�ejezd v km 6,253 bude zrušen a nahrazen žel. p�echodem, který bude 

zabezpe�en výstražníky se závorovými b�evny (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí 

I/35 a závorovými b�evny je délky 4m) 

o sou�ástí stavby bude také zásah do stávajícího vodního toku Zašovský potok a 

zašovský náhon a to jednak rekonstrukcí stávajících silni�ních a železni�ních mostních 

 !



objekt�, tak i úpravou koryta Zašovského potoka vyvolanou p�eložkou silnice III/018 

76 do nové polohy 

Vyjád�ení Marcely Janoškové (referent, odbor regionálního rozvoje a územního plánování) 

k navrhované variant�: 

„P�eložení silnice III/018 76 do polohy stávající místní komunikace si vyžádá zm�nu 

územního plánu obce Zašová. Pozn.: dle novely stavebního zákona musí vydat Zašová nový 

územní plán do roku 2015.“ 

Vyjád�ení Ing. Jitky Táborské (referent, ochrana p�írody a krajiny) k navrhované variant�: 

 „Zásahem do vodních tok� obce Zašová, které jsou dle §3 zákona �. 114/1992 Sb., o 

ochran� p�írody a krajiny, významnými krajinnými prvky, si vyžádá zpracování vlivu stavby 

na životní prost�edí a také dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), vodoprávní 

�ízení na jehož základ� by m�l být vydán vodoprávní souhlas podle §17 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona k �innostem/za�ízení/stavb�, které mohou ovlivnit vodní pom�ry.“ 

Varianta 2

 Varianta zachovává stávající napojení obce silnicí III/018 76 na silnici I/35. �ešení 

komplexn� �eší pr�tah komunikace I/35 obcí Zašová, tedy uspo�ádání obou stávajících 

k�ižovatek v závislosti na odsunuté poloze tra�ové koleje. Odsunutá poloha koleje umožní 

vložení odbo�ovacích pruh� stykové a pr�se�né k�ižovatky ve sm�ru do obce a do 

pr�myslové zóny. Návrh výrazn� zvyšuje bezpe�nost silni�ního provozu a chodc�

v návaznosti na obytné �ásti obce, železni�ní tra�, silnici I/35 a silnici III/018 76. 

Podrobn�jší charakteristika �ešení: 

o p�eložka tra�ové koleje za pomocí sm�rových motiv� zajiš�ujících rychlost 60km/h do 

maximáln� možné vzdálenosti od stávající polohy v míst� stávajícího žel. p�ejezdu 

v km 6,253, ale tak, aby nedocházelo k demolicím nemovitostí a pozemk� ur�ených 

pr�myslu a obchodu  

o vybudování nového nástupišt� délky 100m  

o zrušení manipula�ní koleje v zn. Zašová  

o nutná �áste�ná úprava silnice III. t�ídy se z�ízením chodníku 

o z�ízení odbo�ných pruh� ve sm�ru do obce a do pr�myslové zóny na silnici I/35 

o z�ízení autobusového zálivu ve sm�ru od R. p. Radhošt�m 

o k�ižovatka sloužící jako hlavní vjezd do Zašové bude �ízena sv�telným signaliza�ním 

za�ízením (SSZ) v�etn� p�echodu pro chodce. Signalizace bude funk�ní 24 hodin 

denn� a bude zkoordinována s novým zabezpe�ovacím za�ízením železni�ního 

p�ejezdu, které bude dopln�no o oboustranné závory p�ekrývající celou ší�ku 

komunikace v�etn� p�ilehlého chodníku. Systém SSZ bude fungovat jako poptávkový. 

V základním režimu bude pr�jezdná silnice I/35, napojení bo�ních komunikací a 

p�echod pro chodce budou fungovat na vyžádání a stojící vozidla. 

o stávající železni�ní p�echod v km 6,055 bude p�eložen do bezpe�né vzdálenosti od 

silnice I/35 (prostor pro �ekání chodc� mezi silnicí I/35 a závorovými b�evny je délky 

5m) 

o nutné vykoupení soukromých pozemk� a staveb a jejich demolice (rodinný domek 

v blízkosti navrhované polohy p�ejezdu) 

o zásah do �ásti významného krajinného prvku (VKP) – mok�ad  



o sou�ástí stavby bude také zásah do stávajícího vodního toku Zašovský potok a 

zašovský náhon a to rekonstrukcí stávajících silni�ních a železni�ních mostních 

objekt�

o byl p�edložen vzorový �ez silnicí I/35 znázor�ující p�eložení tra�ové koleje v p�ibližné 

lokalit� zásahu do VKP. �ez znázor�uje �ešení odtokových pom�r� železni�ního a 

silni�ního t�lesa do prostoru mezi nimi. Výstavbou t�lesa železni�ního spodku nedojde 

ke zhoršení stávajících odtokových pom�r�. 

Vyjád�ení Marcely Janoškové (referent, odbor regionálního rozvoje a územního plánování) 

k navrhované variant�: 

„P�eložení tra�ové koleje mimo plochy dopravní infrastruktury si vyžádá zm�nu 

územního plánu obce Zašová.“ 

Vyjád�ení Ing. Jitky Táborské (referent, ochrana p�írody a krajiny) k navrhované variant�: 

 „Zásahem do vodních tok� obce Zašová, které jsou dle §3 zákona �. 114/1992 Sb., o 

ochran� p�írody a krajiny, významnými krajinnými prvky, si vyžádá zpracování vlivu stavby 

na životní prost�edí a také dle zákona �. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), vodoprávní 

�ízení na jehož základ� by m�l být vydán vodoprávní souhlas podle §17 odst. 1 písm. a) 
vodního zákona k �innostem/za�ízení/stavb�, které mohou ovlivnit vodní pom�ry.“ 

 „P�i zm�n� územního plánu v této variant� bude p�ehodnocen rozsah VKP, který není 

registrován, ale ze zákona �. 114/1992 Sb. dán (není p�esn� znám p�vod a d�vod rozsahu 

VKP v územním plánu obce). Pokud žadatel zm�ny územního plánu doloží p�ed zm�nou 

územního plánu biologický pr�zkum dot�eného území VKP, nebude vyžadováno biologické 

hodnocení VKP (podrobn�jší a nákladn�jší dokumentace) dle §67 zákona �. 114/1992 Sb.“ 
 „Pokud bude v rámci zm�ny územního plánu p�ehodnocen rozsah VKP (zm�n�n jeho 

rozsah za hranici stavby v dostate�né vzdálenosti), nebude stavba v rámci p�ípravy 

dokumentace pro územní rozhodnutí již zasahovat do tohoto VKP.“ 

P�íloha záznamu z porady:  

• situace varianty �.1 v m��ítku 1:1000 

• situace varianty �.2 v m��ítku 1:1000 

• vzorový �ez v míst� p�eložení koleje v m��ítku 1:100 

zaznamenal: 

Ing. Kamil Pur 

�erven 2011     
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