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VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKY CH KOMUNIKACI 1
spolecnosti Telefonica Q> Czech Republic, a.s.,

vydané podle § 101 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakont (zdkon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozd&jsich predpisti a § 161 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) ¢i dle dalsich ptislusnych pravnich predpist

Cislo jednaci: 36518/11 Cislo zadosti: 0111 516 005

Divod vydani Vyjddreni: Uzemné planovaci informace

Platnost tohoto Vyjddieni kon¢i dne: 17. 3. 2013.

Zadatel MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Stavebnik Obec ZaSova

Nazev akce 1/35 Zasova, ktizovatka se silnici I11/01876
OKkres Vsetin

Zajmové Gzemi| Obec Stitez nad Be¢vou, ZaSova
Kat. tizemi / ¢. parcely| ZaSova; StfiteZ nad Becvou

Zadatel shora oznagenou Zadosti uréil a vyznaéil zdjmové tzemi, jakoZ i stanovil diivod pro vydani Vyjadieni o
existenci sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dale jen Vyjddreni). Na
zakladé urceni a vyznaceni zdjmového tzemi Zadatelem a na zdklad¢ stanoveni divodu pro vydani Vyjddreni vydava
spolec¢nost Telefénica O2 Czech Republic, a.s. (déle jen Telefonica O2) o siti elektronickych komunikaci nésledujici
Vyjddrent:

dojde ke stiretu

se siti elektronickych komunikaci (dile jen SEK) spolecnosti Telefonica O2, jejiz existence a poloha je zakreslena v
piilozeném vytezu/vyiezech z téelové mapy SEK spolecnosti Telefonica O2. Zadatel je srozumén s tim, e nadzemni
vedeni sité elektronickych komunikaci (dale jen NVSEK) pouziva shodnou pravni ochranu jako podzemni vedeni sité
elektronickych komunikaci (didle jen PVSEK) a dojde-li ke stfetu stavby s NVSEK, je Zadatel povinen projednat
podminky ochrany se zaméstnancem spole¢nosti Telefénica O2 povéteného ochranou sité - Miroslav Danéak (tel.:
571 413 777, 602 786 453, e-mail: miroslav.dancak @o2.com) (dale jen POS).

Zadatel je opravnén kontaktovat POS v piipadé dotazii souvisejicich s podminkami ochrany SEK, pro dotazy k poloze
SEK a jeji dokumentaci pracovisté Telefonica O2 na lince 800 255 255.

Podminky ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen pifi provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havdrii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi
a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
ucinit veskerd opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZen{ sité elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spolecnosti Telefénica O2 a je vyslovn€ srozumén s tim, Ze SEK jsou soucdsti vetfejné komunikaéni sité,
jsou zajiStovdny ve vefejném zdjmu a jsou chrdnény prdvnimi pfedpisy. Ochranné pdsmo podzemniho
komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni.
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2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen respektovat
ochranné pdsmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoS$lo k poSkozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo
soubchu cinnosti se SEK je povinen fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami
(vCetné doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pfi jakékoliv ¢innosti ve
vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajntho vedeni vyznacené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechaniza¢nich
prostfedkd a nevhodného naradi.

3. Pro piipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZzené "Podminkami
ochrany SEK spolecnosti Telefonica O2", je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, odpovédny za veSkeré
ndklady a Skody, které spole¢nosti Telefénica O2 vzniknou porusenim jeho povinnosti.

I1. Sou¢innost stavebnika p¥i ¢innostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen ozndmit POS. Ozndmeni dle pfedchozi
véty je povinen ucinit elektronicky, ¢i telefonicky na telefonni ¢islo shora uvedené, pricemz takové ozndmeni bude
obsahovat ¢islo Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pred zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné
seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly ¢innosti provadeét.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jezZ bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pii¢nymi sondami, a je srozumén s tim, Ze
moznd odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranovd i hloubkovd, ¢ini +/- 30 cm mezi skuteCnym uloZenim

PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pii provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen postupovat
tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporddani PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik,
nebo jim povéiend tieti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni, poSkozeni a odcizeni.

5. Pfi zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti je stavebnik, nebo jim
povétend tfeti osoba, povinen bez zbyte€ného odkladu zastavit pridce a zjiSténi rozporu ozndmit POS a v
preruSenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pferuSenych
pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé& do budovy, rozvddéce, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povétend tfeti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové price v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k
naruseni jejich stability, to vSe za dodrZeni platnych pravnich ptedpisi, technickych a odbornych norem (véetné
doporuéenych), spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupi.

7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim povéfena tieti
osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spolecnosti Telefénica O2.

9. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, nez PVSEK {ddné zabezpeci proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povétend tfeti osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pii piepravé
vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen
respektovat vySku NVSEK nad zemi.
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10. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v¢etné ochranného pasma) jakkoliv
meénit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukei zpevnénych ploch (napt. komunikaci,
parkovist, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdélenosti od NVSEK, aby c¢innosti na/v manipula¢nich a skladovych plochidch nemohly byt vykondviny ve
vzdalenost mens$i neZ Im od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, je povinen obratit se na POS v pribéhu stavby, a to ve vSech
ptipadech, kdy by i nad rdmec téchto "Podminek ochrany SEK spole¢nosti Telefénica O2" mohlo dojit ke stfetu
stavby se SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, neni oprdvnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, neni oprdvnén bez predchoziho projedndni s POS jakkoliv
manipulovat s piipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skiini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zafizenim SEK. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je
vyslovné srozumén s tim, Ze technologickd rezerva piedstavuje nékolik desitek metrti kabelu stoéeného do kruhu a

yox

ochranou optické spojky je skiit o hran€ cca 1m.

15. Stavebnik, nebo jim povéifend tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i krddez SEK ihned, nejpozdéji vSak do
24 hodin od okamZiku zji§téni takové skuteCnosti, ozndmit POS. Stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, je
povinen ozndmeni ucinit na poruchové sluzbé spolecnosti Telefénica O2, s telefonnim &islem 800 184 084, pro
oblast Praha lze uZit telefonnf ¢islo 241 400 500.

II1. Prace v objektech a odstrafovani objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen pred zahdjenim jakykoliv praci v objektu, kterymi by mohl
ohrozit stdvajici SEK, prokazateln¢ kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Telefénica O2 bezpecné odpojeni SEK
a bude-li to vyZadovat ochrana stdvajici SEK, je stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, povinen zabezpecit
docasné, ptipadné trvalé preloZeni SEK.

2. Pfi provadéni ¢innosti v objektu je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, povinen v souladu s pravnimi
predpisy, technickymi a odbornymi normami (vetné¢ doporucenych), sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vné&jsich i vnitinich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Sou¢innost stavebnika p¥i piipravé stavby

1. Pokud by c¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho orgdnu dle
zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba,
povinen kontaktovat POS a pfedlozit zakresleni SEK do piislu$né dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni,
koordinaéni atp.). V piipad¢, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, neni tfeba povoleni
spravniho orgdnu dle zvlastniho pravniho predpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen predloZit
zakresleni trasy SEK i s piisluSnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa, planek), ze které
bude zcela patrnd mira dotceni SEK.

2. Pti projektovani stavby, rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizenf silovych elektrickych siti, elektrickych trakei
vlakt a tramvaji, nejpozdé&ji vSak pted zahdjenim spravniho F{zeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i pelozky
vedeni a zafizenf silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen kontaktovat POS, pfedat dokumentaci stavby a vypocet nebezpeénych a rusivych vlivi (véetné
ndvrhu opatfeni) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, neni oprdvnén do doby, nez obdrzi od POS
vyjadieni o spravnosti vypoctu nebezpeénych a rusivych vlivi, jakoz i vyjadieni k ndvrhu opatieni, zahdjit ¢innost,
ktera by mohla zptisobit ohroZenf{ ¢i poskozeni SEK. Zplsobem uvedenym v ptredchozi vété je stavebnik, nebo jim
povéiend teti osoba, povinen postupovat také pii projektovani stavby, rekonstrukce ¢i pielozky produktovodi s
katodovou ochranou.
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3. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras spolecnosti
Telefénica O2 a prekracuje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné doCasnych objektl zafizen{ stavenisté
(jetdby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pied zahdjenim sprdvniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je
stavebnik nebo jim povéfend treti osoba, povinen kontaktovat POS za tfelem projednadni podminek ochrany téchto
radiovych tras. Ochranné pdsmo radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma
podélnymi pruhy o §ifi 25 m po obou stranich radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem
vysilactho radiového zatizeni.

4. Pokud se v zdjmovém Uzemi stavby nachdzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole¢nosti Telefénica O2 je
stavebnik, nebo jim povéfend tieti osoba, pred zahdjenim spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho orgdnu k
¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, nejpozdéji vSak pied zahdjenim stavby, povinen kontaktovat
POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
realizovat takovd opatieni, aby mohla byt provddéna tdrzba a opravy SEK, a to i za pouZiti otevieného plamene a
podobnych technologii.

V. Prelozeni SEK

1. V ptipadé€ nutnosti pfeloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal pfeklddku nadzemniho nebo podzemniho vedeni
SEK, nédklady nezbytné upravy dotéeného dseku SEK, a to na drovni stdvajiciho technického feseni.

2. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zjisti potebu pieloZeni
SEK, nejpozd¢ji vSak pied pocatkem zpracovani projektu stavby, kterd vyvolala nutnost preloZzeni SEK, kontaktovat
POS za ucelem projednani podminek pteloZeni SEK.

3. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je povinen uzaviit se spolecnosti Telefénica O2 "Smlouvu o provedeni
vynucené preklddky SEK".

VI. K¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé¢, kdy hodld umistit stavbu
sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. V opa¢ném piipadé je stavebnik, nebo
Jim povétend osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen v mistech kiiZeni technické infrastruktury se SEK ukladat
ostatni sité technické infrastruktury tak, aby tyto byly umistény vyhradné pod SEK, pficemZ SEK je povinen uloZit
do chranicky s pfesahem minimalné 1 m na kazdou stranu od bodu kiiZeni. Chranic¢ku je povinen utésnit a zamezit
vnikdn{ necistot.

3. Stavebnik, nebo jim povétend tfeti osoba, je povinen v mistech kiiZeni PVSEK s pozemnimi komunikacemi,
parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK
chrdni¢kami s pfesahem minimdlné¢ 0.5 m na kaZdou stranu od hrany kiiZeni. Chranicku je povinen utésnit a
zamezit vnikani necistot.

4. Stavebnik, nebo jim povétena teti osoba, je povinen zdklady (stavby, op€rné zdi, podezdivky apod.) umistit tak,
aby dodrZzel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

5. Stavebnik, nebo jim povétfend tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).
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6. Stavebnik, nebo jim povétend tieti osoba, je pfi kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem, povinen zejména:
- v piipadech, kdy planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzddlenosti mensi nez 2 m nebo pfi kifZeni kabelovodu ve vzddlenosti mensi nez 0,5 m nad nebo
kdekoli pod kabelovodem, pfedlozit POS a nésledné s POS projednat zakresleni v pii¢nych fezech,
- do pri¢ného tezu zakreslit také profil kabelové komory v piipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i
stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krat$i nez 2 m,
- neumist'ovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,
- pfedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné ndvrhu ochrany télesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,
- nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do¢asné,
- projednat, nejpozdé&ji ve fazi projektové piipravy, s POS jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v trovni ¢i pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory,
- projednat s POS veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlakd ve vzdalenosti bliz§i neZ 1,5 m od
kabelovodu.

Vyjddieni je platné pouze pro zajmové tizemi urcené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro divod vydani Vyjddieni
stanoveny Zadatelem.

Vyjddieni pozbyva platnosti:

- uplynutim vyznacené doby platnosti Vyjddreni

- zménou rozsahu zdjmového dzemi

- zménou divodu vydani Vyjddreni uvedeného v zadosti

V ptipade, Ze budou zemni price zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddrent, nelze toto Vyjddreni pouZit
jako podklad pro vytyceni a je tfeba pozadat o vydani nového Vyjddreni.

Bude-li Zadatel na spole¢nosti Telefonica O2 pozadovat, aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoZz ucely bylo
toto Vyjddreni vydano, vzdala prava na odvoldni proti rozhodnuti vydanému ve sprdvnim fizeni, pro jehoZ tcely bylo
toto Vyjddreni vydano, je opravnén kontaktovat POS.

Piilohy Vyjddreni:
- dalsi piilohy
1:500  Vyfez z digitdlni dokumentace SEK-6ksAQ
1:2000  Vyfez z digitdlni dokumentace SEK-1ksAQ
ME¢f. neurceno  +podklady dgn

- informace k vytyceni SEK
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5/6



A Jelefonica company )

Cislo jednaci:  36518/11

Telefonica O2 prohlasuje, Ze Zadateli byly pro jim urcené a vyznacené zdjmové uzemi poskytnuty veskeré dostupné
informace o SEK spolecnosti.

Zadatel se pFevzetim tohoto Vyjddieni zavazuje, ze poskytnuté informace a data pouZije pouze k icelu, pro ktery
mu byly poskytnuty, Ze je nebude neopravnéné rozmnozovat, rozsifovat, pronajimat, pajcéovat ¢i jinak vyuZivat
bez souhlasu poskytovatele a je si védom své odpovédnosti vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisu pri
poruseni téchto povinnosti.

Vyjddreni vydala spolecnost Telefonica O2 dne: 17. 3. 2011.

/

Telefénica 02 Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4

DIC: CZ 60193336

[z

Telefénica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.cz.02.com
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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A TJelefonica company 02

Ptiloha k Vyjddreni ¢.j.:  36518/11

Informace k vytyceni SEK

V pripadé pozadavku na vyty¢eni PVSEK spolecnosti Telefonica O2 se, prosim, obracejte na spole¢nosti uvedené
niZe.

Sitel, spol. s r.o., oblast Brno
se sidlem: Vinohradska 74, 618 00 Brno-Cernovice

kontakt: Pavla Tomaskov4, tel.: 577607286, mobil: 606756769, e-mail: ptomaskova@sitel.cz

Teletech Zlin, spol. s r.o.
se sidlem: Tt. T. Bati 5213, Zlin

kontakt: Ing. Jakub Kohoutek, tel.: 577721055, mobil: 724004677, e-mail: kohoutek @teletech.cz
Lubos Rabel, tel.: 577721055, mobil: 602511351, e-mail: rabel.obchod @teletech.cz

Moravek Richard
se sidlem: Zahumeni 553, 763 31 Brumov-Bylnice

kontakt: Richard Moravek, mobil: 603 171 459, e-mail: moravek @cmail.cz

ELTEKO, spol. s r.o.
se sidlem: Aredl Spalovaci techniky Jif{ Ohniit, 764 24 Zlin-Malenovice

kontakt: Ladislav Zatloukal, tel.: 577103661, fax: 577158659, mobil: 603467138, e-mail: elteko@quick.cz
Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o.,
se sidlem: Pficna 2828/10, 746 01 Opava

kontakt: Richard Fiala, mobil: 724299010, e-mail: richard.fiala@smt.cz

Sitel, spol. s r.o., oblast Ostrava
se sidlem: U studia 2253/28, 700 30 Ostrava-Zabieh

kontakt: Marie Walova, tel.: 596616499, mobil: 606761923, e-mail: mwalova@sitel.cz

Michlovsky-stavebni s.r.o.
se sidlem: Sala$ 99, 763 51 Zlin

kontakt: Zdengk Just, tel.: 577125055, mobil: 605200745, e-mail: just@michlovsky.cz

Rostislav Synek
se sidlem: Komenského 538, 798 52 Konice

kontakt: Rostislav Synek, mobil: 776578678, e-mail: rostislav.synek @seznam.cz

Telefénica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.cz.02.com
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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A TJelefonica company 02

Ptiloha k Vyjddreni ¢.j.:  36518/11

Milan Kocévara
se sidlem: Osvoboditeld 1200, 742 21 Kopfivnice

kontakt: Milan Koc¢vara, mobil: 602439837, e-mail: vytyceni @seznam.cz
KATES, spol. s r.o.
se sidlem: Dulni 889, 735 35 Horni Sucha

kontakt: Stanislav Knebl, tel.: 596426011, mobil: 736626762, e-mail: knebl.kates @seznam.cz
OPTOMONT, a.s.
se sidlem: Na Najmanské 915,710 00 Ostrava

kontakt: Tomas JurosSek, tel.: 558340911, mobil: 606776048, e-mail: tomas.jurosek @optomont.cz
NOVOMONT s.r.o.
se sidlem: 8.kvétna 31,787 01 Sumperk

kontakt: Oldrfich Slavicek, mobil: 777333596, e-mail: o.slavicek@atlas.cz
GIS-STAVINVEX a.s.
se sidlem: Prazska 1156, Pelhfimov

IC: 25163558 DIC: CZ25163558

kontakt: Mgr. Petr HoleSinsky, mobil: 739372083, e-mail: ostrava@ gis-stavinvex.cz
ALPROTEL GROUP, s.r.o.

se sidlem: Dobra 543 Frydek-Mistek PSC 739 51

IC: 25863037 DIC: CZ25863037

kontakt: Libor KaSperlik, mobil: 602783894, e-mail: kasperlik @alprotel.cz

Telefénica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle Czech Republic tel. 800 020202 www.cz.02.com
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze oddil B viozka 2322 1C: 60193336 DIC CZ60193336
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MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionariska 8
77200 Olomouc

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA LINKA MISTO ODESLANI / DNE
/15. 3. 2011 001033167534 840 840 840 Valasske Me 5|1 Gl

Vyjadreni k existenci energetického zafizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
1135 Zasova, kfizovatka se silnici 111/01876* viz.situace,k.0.Zadova

Vazeny zakazniku,

na zakladé Vasi Zadosti o vyjadreni k existenci energetického zafizeni ze dne 15. 3. 2011 Vam sdélujeme,
Ze ve Vami uvedeném zajmovém Uzemi se nachazi nebo zasahuje ochrannym pasmem energetické
zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s. Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle §
46 zakona €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v platném znéni nebo technlckyml normami, zejména PNE
33 3301 a CSN EN 50423-1. Priblizny pribéh tras zasilame v pfiloze, piiéemz v trase kabelového vedeni
mUze byt ulozeno nékolik kabel(i.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni. V pfipadé podzemnich energetickych
zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapocetim zemnich praci pét dni pfedem pozadat o vytyéeni
prostiednictvim Zakaznické linky 840 840 840, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

V pfipadé, Ze uvazovana akce nebo cinnost zasadhne do ochranného pasma nadzemnich vedeni, nebo
bude po vytyCeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné pozadat
prostiednictvim Zakaznické linky o souhlas s €innosti v ochranném pasmu. Upozoriiujeme Vas rovnéz,
Ze vzajmovém Uzemi se mllize nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku spoleénosti CEZ
Distribuce, a. s.

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k poSkozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin dennég, 7 dni v tydnu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od 5. 4. 2011 a slouzi jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace
pro potieby Gzemniho & stavebniho Fizeni, pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje
v8ak vyjadreni Provozovatele distribuéni soustavy k pfipojeni nového odbéru / zdroje elektrické energie &i
navyseni rezervovaného pfikonu / vykonu a mimo havarii ani souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu.

S pozdravem

.” i i
LA L

Ing. Miroslav Valasek
CEZ Distribuce, a.s.
Oddéleni Dokumentace Ostrava

Prilohy
2x mapa zajmového Uzemi
3x podminky €innosti v ochranném pasmu

CEZ Distribuce, a. s. D&gin 4, D&Cin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02| Zakaznicka linka: 840 840 840, Linka pro
hlageni poruch: 840 850 860, fax: 371 102 008, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz %
IC: 24729035, DIC: CZ24729035 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 zapsana v obchodnim
rejstitku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145 | zasilaci adresa pro
zakazniky: Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 303 28
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CD-Telematika

Dopis zn.: 270/11-231

Ze dne : 11.03.2011 MCO a.s
Nage zn..  6074/2011-O 3
Vyfizuje.: Klvacek Jiri
Tel.: +420 972 741 277
Legionarska 8
FAX: +420 972 741 017
e-mail : sksolc@cdt.cz 772 00 Olomouc
Datum: 17.3.2011
Véc: Souhrnné stanovisko CD - Telematika a.s. k existenci komunika&niho vedeni a zafizeni v majetku

SZDC s.o. - divize TUDC existence inz. siiti.
Akce: 1135 Zasova, kiizovatka se sil. 111/01876

Uzemi: trat VM- ROznov p. Radh, zkm cca 5.90- 6.40
Vyjadreni pozbyva platnosti dne 17.3.2013

Pfi realizaci vy$e uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunikaénim vedenim a zafizenim, ktera jsou chranéna
ochrannym pasmem dle §102 zak.¢.127/2005 Sb.,o elektronickych komunikacich.

Toto vyjadreni plati jen pro dokumentaci ovéfenou organizaci CD - Telematika a.s. a pro rozsah praci na ni
vyznacenych.

Zafizeni: TK5/10XN 0.8
Kniha pland: VM-ROZ

Prilohy: 2x situace
1x V&eobecné podminky SZDC
Upfesnéni:
bude predlozen dalSi stuper PD.

<2
CD-Telempatiky

CD - Telematika a.s.
Usek servis infrastruktury
Manazer servisu kabelovych siti
73] Uhlif Miroslav
v.z. Klvacek Jifi

CD - Telematika a. s.,Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Zapis v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, viozka 8938,
ICO: 61 45 94 45 DIC:CZ61459445 1/1



Spréva sleznicnl dopravni cestly, statni organizace
Technicks astfedna Jopravil cesty

Mallefova 10/2363, 180 00 Praha 9 - Liben

CD-Telematika

Schvaleno SZDC - TUDC &.j.: 3495/10-TUDC ze dne: 1. 9. 2010

Véeobecné podminky pro ¢innosti na kabelech v majetku Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s.0.:

€D - Telematika a.s. jako organizace udrzujici, je na zakladé smiuvniho vztahu odpovédna za zajisténi provozu, dohledu, servisu a Udrzby na
zafizeni telekomunikagni infrastruktury Spravy Zeleznicni dopravni cesty s.o. ( déle jen S7DC)

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovym vedenim v majetku 8ZDC je povinen uginit vekera potfebna
opatieni tak, aby nedoslo k podkozeni nebo zhorseni kvality telekomunika&nich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

® @ © o

aby stavebni objekty a provozni soubory v majetku SZDC zpracované do stupné dokumentace pro izemnt fizeni byly v dal§im stupni projektové
dokumentace zpracovany v rozsahu daném vyhlaskou ¢.146/2008Sb. a upfesnénou smérnici SZDC 11/2006.

aby &innosti na majetku SZDC uvedené jiz ve stupni dokumentace pro (zemni fizeni byly v souladu s technickymi kvalitativnimi podminkami
staveb statnich drah.

pisemné vyrozuméni organizaci, ktera vydala vyjadieni, o zahdjeni praci a to nejméné 15 dnli pfedem,

pfed zahajenim zemnich praci vytyéeni polohy podzemniho telekomunikacniho vedeni a zafizeni pfimo ve stavenisti (frase),

prokazatelné seznameni pracovnik(l, ktefi budou provadét prace, s polohou vedeni (zaffzeni),

upozornéni organizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZzeného vedent (zafizeni) od polohy vyznalené ve vikresové
dokumentaci,

upozomem pracovnikd, aby dbali pii pracich v téchto mistech nejvétsi opatrnosti a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a take ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznadené trasy vedeni (zafizeni) nepouZivali zadnych mechanizagnich prostiedki (hloubicich stroji, sbijecek
apod.),

tadné zabezpedeni odkrytého podzemniho telekomunikagniho vedeni (zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a fadného zajiténi vykopll pfipadné
véetné osvétleni,

odpovidajici ochranu kabelll a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa kabelll pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizaci,

aby pfi pielozkach organizace provadsjici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pfed jeho zakrytim po vrstvéch (zahozem) a vyzvala ¢D-
Telematika a.s., Servis kabelovych Olomouc, Uhlif Miroslav, tel.: +420 607 719 459, Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290 k provedent kontroly
pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni (zafizeni) viditeing poskozeno a zda byly dodrzeny piislusné normy a stanovené podminky,

nad kabelovou trasou dodrzovat zakaz skladek a budovani zafizeni, kiera by znemoznila pfistup ke kabellm. Bez souhlasu spravce nesnizovat,
ani nezvySovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,

pfi kiizeni, pfip. soubézich podzemnich telekomunikaCnich vedeni byla dodrzena (SN 73 6005 ,Prostorové uspoiadani siti technického
vybaveni’,

pfi provadem zemnich praci byla dodrzena CSN 73 3050 ,Zemni prace" zejména ¢1.20 a 21, CSN 33 2160 ,, Predpisy pro ochranu sdélovacich
vedeni a zafizeni pfed nebezpetnymi viivy trojfazovych vedeni VN,VVN a ZVV a CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice"
neprodlené ohlasent kazdého poskozeni podzemniho telekomunikacniho vedeni a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s., Servis kabelovych
siti Olomoug, Unlif Miroslav, tel.. +420 607 719 459, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.

ohla3eni ukondeni stavby organizaci, ktera vydala vyjadieni, vCetné spravce a jeho pozvani ke kolaudagnimu fizeni,

aby provadéné prace respektovaly podminky vyplyvajici ze zakona 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich, zakona 266/1994 Sb., Zakon
o drahach a zakonu 183/2006 Sb., Stavebni zakon a platnych provadécich vyhlasek.,

provedeni praci (véetnd projektovani) na telekomunikatnim vedeni (zafizeni) organizaci, jejiz pracovnici provadéjici prace maji platné prislusné
odborné opravnéni k praci na zeleznignim telekomunikadnim zafizeni, dle zakona o drahéch ¢.266/1994Sb., ,, Podminky odborné zpusobllostu
vy$e uvedeného zakona a vyhl.¢,101/1995 Sb., a pfislusnych vynos( SZDC (zejména Smérnice SZDC &.50). Toto (Sasové omezené) opravnéni
lze ziskat sloZenim pfislusné odborné zkousky u feditelstvi 8ZDC.

vyfedeni vécnych biemen v pfipadech kdy je telekomunikatni vedeni (zafizeni) poloZeno nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky SZDC
nebo Ceskych drah,

s ohledem na to, 7e spravee neodpovida za zmény provedené bez jeho vedomi nad trasou vedeni (zafizeni), je nutné oveéfit vyskove umisténi
vedeni (zafizeni) ruéné kopanymi sondami.

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym poruenim pravni povinnosti podle zakonu 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich, zakonu
266/1994 Sb., Zakon o drahach.

Piipadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fedi spravce SZDC kterym je: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty s.0. Technicka Gstredna
dopravni cesty se sidlem Praha 9 - Liben, Malletova 10/2363.

Vseobecné podminky pro vytyceni trasy:

Sdélovani polohy a vytyteni je provadéno pracovniky CD - Telematika a.5., Servis kabelovych siti Olomouc,

Nuc Miroslav, tel.: +420 724 106 290, Stfibrnsky Vladimir, tel.: +420 724 100 195 dle platného ceniku.

Jeli vytyent pozadovano do 1fi dnii od data Vasi zadosti na vytyCeni, bude do celkové Gastky za vytyCent piipocten expresni pfiplatek ve vysi
30% z celkové Castky.

V pripads, kdy musi byt vytydeni provedeno geodetickou kancelafi nese Vase organizace véechny naklady spojené s timto vytyCenim.
Vytyéeni vedeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané nejméné 14 dndi pted pozadovanym terminem vytyceni. Na
objednavee ve dvojim vyhotoveni uvedte Cislo vyjadfeni, datum vydani, 10, DIC a bankovni spojeni Vasi organizace. Na objednavce bude
uvedena adresa CD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednévka bude zasléna na adresu CD - Telematika as.,
Centralni Podatelna — U2, Pod Taborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Vyjédreni vydala: CD - Telematika a.s., servis kabelovych siti Olomouc z povéieni SZDC, TUDC
Sidlo firmy: CD - Telematika a. s.,Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

iZapis v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, vlozka 8938,

ICO: 614594 45 DIC:CZ61459445



=== Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s iz D‘ Sprava dopravni cesty Zlin 4

Jozky Jaburkové 491, 765 02 Otrokovice

VAS DOPIS ZN.:
ZE DNE: MORAVIA CONSULT a.s.
NASE ZN. (&j): 1626/11-SDC ZLN/OPS Yead iveka 8

UKLADAGizN.: 62/2011 eglonarska

SKART. ZN.-LH.: 772 00 Olomouc

POC. LISTU: 1

POC. PRILOH: 3 ORAM

POC. LISTU PR.: 8

VYRIZUJE: Jiti Klimes . i a-N8 2014
TEL: 972 724 967 ! - )
FAX: /p(
E-MAIL: klimesj@szdc.cz |t —
DATUM: 10.5.2011

Vée: Vyjadieni k inzenyrskym sitim

Akce: Zasovd - I/33, krizovatka se silnici III/01876

Dle Vadi Zadosti k ovéfeni podzemnich vedeni Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace (déle jen SZDC, s.0.) a CD-Telematiky a.s. Vam sdélujeme :

e V useku stavby se nachazi podzemni vedeni SZDC, s.0. Spravy dopravni cesty Zlin (déle jen
SDC Zlin) a CD-Telematika a.s. oblast Olomouc. Pied zahdjenim stavebnich praci poZada
stavebnik o vyty&eni kabelii. Zasilame Vam vyjadieni k sitim SDC Zlin spravy sdélovaci a
zabezpetovaci techniky &j. 16260PS/11-SDC ZLN-SSZTtech/cer ze dne 21.42011 a
vyjadieni spravy elektrotechniky a energetiky ¢.j. 80/SEE ze dne 28.3.2011. Vyjadteni CD-
Telematiky a.s. oblast Olomouc &.j. 6074/2011-O ze dne 17.3.2011 bylo zaslano piimo na
adresu Zadatele. Pozadujeme dodrzet veskeré podminky téchto vyjadieni.

eV uvedeném useku se v mezistaniénich tsecich podél Zelezni¢niho télesa ve vzdalenosti cca
3,5 - 4,5 m od osy tratové koleje nachézi povrchové nezpevnéné odvodnéni. V nz. ZaSova je
nové zpevnéné povrchové odvodnéni a podzemni trativod. Na pozemku p.&. 1944 v
k.0.Za%ové (od drahy za silnici) se nachazi povrchové nezpevnéné odvodnéni, zausténé do
vodotede — viz. ptilozené situaéni vykresy.

turwr

eV dané oblasti se na zel. trati Valaiské Meziii¢i — RoZznov pod Radho$tém nachazi most v
7km 6,045 a propustky v zkm 5,702, 6,282, 6,662 a 7,264.

Prilohy: - Vyjadieni SZDC, s.0. SDC Zlin - spravy SZT ¢.j. 16260PS/11-SDC ZIN-SSZTtech/cer
ze dne 21.4.2011
- Vyjadieni SZDC, s.0. SDC Zlin - spravy EE ¢.j. 80/SEE ze dne 28.3.2011

- Situace se zdkresem odvodnéni

Dorudovaci adresa: Sprava Zzelezniéni dopravni cesty, stitni organizace
Sprava dopravni cesty Zlin, Jozky Jabiirkové 491, 765 02 Otrokovice

Obchodni firma: Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
Zapis v obchodnim rejstifku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 www.szde.cz



Vytizuje: Hold Magda tel.: 972 7 24 258 ¢&j.. 80/SEE V Otrokovicich dne: 28. 3. 2011
Vyjadieni

Pfi realizaci Vami pldnovanych a v &sti 1. vyznagenych zemnich praci - ZaSovd — 1/35, kFiZovatka se silnici
111/01876

km 5,700 7,300

dojde ke styku soub&hu - kiizovani s podzemnimi vedenimi nizkého napéti a zafizenimi mistni sité SZDC, s.o.,

které jsou chran&ny ochrannym pasmem. V kabelové ryze je uloZeno ...vice... kabeld.

Vyzyvame Vs proto, aby se k nam dostavil Vami povéieny pracovnik dne ...... a jemuZ bude umoznéno potiebné
zakresleni podzemnich NN vedeni a zatizeni SZDC, s.o0.. Povéfeny pracovnik predloZi toto vyjadteni.

PHi provadéni zemnich praci, které mohou ohrozit podzemni vedeni NN a zafizenf SZDC, s.0. v blizkosti t&chto
vedeni a zafizeni, je Vase organizace povinna u¢init vekeré opatieni, aby nedoslo k poskozeni vedeni NN a zafizeni
stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:

pfed zahdjenim zemnich praci vyzna&eni polohy podzemnich vedeni NN a zafizeni SZDC, s.0., pfimo ve stavenisti

uvédoméni organizace, ktera vydala toto vyjadfeni, o zah4jeni stavebnich praci nejméné 15 dnti pfedem

prokazatelné sezndmeni pracovniki, ktefi budou provadgt préace, s polohou tohoto vedeni /zafizeni/

upozorn&ni organizace provadgjici zemni prace na moZnou polohovou odchylku uloZeného vedeni od vykresové

dokumentace

e. aby stavebni objekt nebyl postaven nad kabelovym vedenim NN a VN, ani v ochranném pasmu 1 m na kazdou
stranu od vné&j§iho plaste kabelu

f. upozornéni pracovnikii, aby dbali p¥i pracich v t&chto mistech nejv&tsi opatrnosti a nepouZivali zde nevhodnych
nafadi a ve vzdélenosti 1,5m po kaZdé stran& vyznatené trasy, aby nepouZivali Zddnych mechanizagnich a
hloubicich stroji

g. aby odkryté podzemni vedeni NN /zatizeni/ bylo fadné zabezpeceno proti poskozeni

h. aby organizace provad&jici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pfed jeho zakrytym /zdhozem/

aby organizace provadgjici zemni prace vyzvala zdejsi SEE k provedeni kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni

vedeni /zafizeni/ viditeln€ po¥kozeno

j. aby bylo ohl4a3eno neprodleng kazdé poskozeni podzemniho vedeni NN a zafizeni SEE, kterd vydala toto vyjadieni

k. aby bylo hla3eno ukondeni stavby

I. daldi podminky:

e op

[

Kabely ve spravé SEE Zlin jsou informativné zakresleny. Pied zapodetim praci poZadejte o piesné vytyceni
kabelii pfimo na SEE Zlin. Vyty&eni provede p. Beran tel. 725 392 907.

NedodrZeni t&chto podminek je hrubym porugenim pravni povinnosti dle zdkona o drahdch ¢. 266/1994 Sb.

Toto vyjadieni plati jen pro dokumentaci potvrzenou SZDC, s.0., a pro rozsah praci na ni vyzna¢enych. Pozbyvé
platnosti spolu s izemnim rozhodnutim - stavebnim povolenim. Pfi Zadosti o zménu nebo prodlouZeni tzemniho
rozhodnuti /stavebniho povoleni/ je nutno Z4dat o nové vyjadieni o existenci vedeni NN a zafizeni SZDC, s.o..

Sprava Zeleznigni dopravnj cesty,

statni organizace /
: Sgrava -rjopravnf cesty Zlin '
- Jaburkové 491, 765 02 Otrokgflice

podpis }an*ﬁé?doéf’-SE{égzr CZ70994234

Polohu podzemnich vedeni NN a zai'izen{ zakreslil do podklad(i podle piedloZzené dokumentace ...
a byl sezndmen s poétem kabelil v kabelové ryze dne ........ccccvvvviiiinniciiiininne, ‘

podpis, ¢islo OP
Stupeii projektové dokumentace:

Investor: RSD CR



Vytizuje: Cerny D telefon: 972 724 208 &, .16260PS/11-SDC ZLN-SSZTtech/cer
v Otrokovicich  21. duben 2011

Vyjadreni

Pii realizaci Vémi planovanych a v €asti I. vyznadenych praci dojde ke styku - soub&hu - kiiZovani
s podzemnimi vedenimi a zaf{zenimi mistni sit€ SZDC, ktera jsou chranéna ochrannym pasmen.

V kabelové ryze je ulozeno vice kabelll.

Obdobné vyjadieni si vyzadejte také od CD—Telematika, a. s., Pracovisté ul. Trocnovska 1266/4,
Olomouc 779 00, tel. 972 741 277.

Pii provadéni praci, které mohou ohrozit podzemni telekomunikaéni vedeni a zafizeni SZDC v blizkosti
téchto vedeni a zafizeni, je VaSe organizace povinna uéinit velkerd opatieni, aby nedoslo k pogkozeni
telekomunika¢nich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, e zajisti:

a) pied zahdjenim praci vyznaleni polohy podzemnich telekomunika¢nich vedeni a zafizeni SZDC piimo
ve stavenisti

b) uvédoméni organizace, ktera vydala toto vyjadieni, o zahdjeni stavebnich praci nejménd 15 dnl predem

¢) prokazatelné sezndmeni pracovnikii, ktefi budou provadét préce, spolohou téchto vedeni (zafizeni)

d) upozornéni organizace, provadgjici zemni prdce, na moZnou polohovou odchylku uloZeného vedeni
od vykresové dokumentace

e) upozornéni pracovnikii, aby dbali pfi pracich v t&hto mistech nejvét$i opatrnosti a nepouZivali zde
nevhodnych nétadi a ve vzdalenosti 1,5 m po kazdé strané vyznadené trasy vedeni nepouzivali Zadnych
mechaniza¢nich a hloubicich stroji

f) aby odkryté podzemni telekomunika&ni vedeni (zafizeni) bylo fadné zabezpedeno proti poskozeni

g) aby organizace, provadgjici zemni préce, zhutnila zeminu pod kabelem pied jeho zakrytim (zdhozem)

h) aby organizace, provad&jici zemni price, vyzvala zdej§i SDC SSZT k provedeni kontroly pied zakrytim
kabelu, zda neni vedeni (zafizen{) viditelné poskozeno

i) aby bylo ohlaSeno neprodlené kaZzdé poskozeni podzemniho telekomunika¢niho vedeni a zafizeni SDC

SSZT, ktera vydala toto vyjadieni
j) aby bylo ohlaseno ukonéeni stavby

dalsi podminky:

Kabely SDC SSZT jsou zakresleny informativhé. Objednivku na presné vytyéeni jejich polohy zaslete

v predstihu 14ti dnit na nasi adresu, pro urychleni je mozné poslat i faxem na é 972 724 235 nebo e-mailem

CernyD@szdc.cz. V objedndvce uvedte ¢. j. tohoto vyjddieni. Nejméné 15 dmi pred zahdjenim praci

prredlozte kopii objedndvky a toto vyjadreni vedoucimu provozniho stiediska Jaromiru Skalkovi, Valasské

MeziFici, telefon 972 774 420, ktery Vam zajisti vytyceni. Splatnost vydané faktury je 14 dni od vystaveni.

Pfi kifzeni je nutné dodrzet CSN 73 6005 a TNZ 34 2609. Préce v blizkosti kabeld provadéjte ruéng!

Poznamka:
Podzemni kabelovi vedeni priib&Zn4 jsou zakreslena informativn& Podzemni kabelova vedeni, kters
Jjsou vybavou prejezdovych zabezpefovacich zaFizeni je tfeba vyty¢it!!!

Nedodrzeni téchto podminek je hrubym poruSenim pravni povinnosti dle zak. 266/1994 Sb. o drahach
ve znéni zak. ¢, 23/2000 Sb.

Toto vyjadfeni plati jen pro dokumentaci potvrzenou draZnim podnikem SZDC a pro rozsah praci na ni
vyznalenych. Pozbyva platnosti spolu s Gizemnim rozhodnutim - stavebnim povolenim. Pii Zadosti o zménu nebo
prodlouZeni platnosti izemniho rozhodnuti - stavebniho povoleni je nutné Zadat o nové vyjadieni k existenci
podzemnich telekomunikaénich vedeni a zatizeni SZDC.

(podpTsarrazitiko SDC SSZT)




RWE

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Ing. Kamil Pur
Legionarska 8
772 00 Olomouc

nase znacka vyfizuje datum
1345/11/152 Karel Jufica 28.03.2011
véc

1135 Zasova, krizovatka se silnici 111/01876

Obec: Zasova
Ulice: Neuvedeno
K.u.-p.€.:  ZaSova-rozsah stavby dle situace KN M 1:2000

Vase znacka: Neuvedeno

Stavebnik:
Neuvedeno

Ugel stanoviska:
zpracovani projektové dokumentace (mapovy podklad)

Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace staveb v ochranném a bezpecnostnim pasmu
plynarenského zafizeni provozovaného SMP Net, s.r.o. Ostrava

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI S ORGANY STATNI SPRAVY VE VECECH

UZEMNIHO PLANOVANI A STAVEBNIHO RIZEN| DLE ZAKONA ¢&. 183/2006 Sb.
STANOVISKO NESLOUZI PRO POVOLENI REALIZACE STAVBY A NENAHRAZUJE
STANOVISKO K PROJEKTOVE DOKUMENTACI (dale jen PD).

POSKYTNUTE INFORMACE (MAPOVY PODKLAD) LZE POUZIT POUZE PRO POTREBY
ZPRACOVANI PD.

V zajmovém Uzemi se nachazeji tato stavajici plynarenska zarizeni (dale jen PZ):

Stredotlaké (STL) plynovody z PE 50, 63, 90, 110 a nizkotlaké (NTL) z oceli DN 100, PE dn 90 a
STL a NTL plynovodni pripojky.

¢islo MS 1302072 - STL
MS 1302071 - NTL

Vlastnikem plynarenskych zarizeni je SMP NET, s.r.o.
Provozni pretlak je STL do 400 kPa, NTL do 5 kPa

vysokotlaké VTL plynovody €. 632036 z oceli DN 300 a 632071 z oceli DN 100

K predlozené situaci zajmového Uzemi je prilohou tohoto stanoviska orientacni snimek polohy PZ.

Informace o uloZeni plynarenskych zafizenich, pripadné dalsi ziskané informace o téchto
zafizenich smi byt pouzity pouze pro uvedeny ucel a nesmi byt poskytnuty tieti osobé& ani dale
jakymkoliv zplsobem $ifeny a vyuzivany.

Technické podminky dotyku s plynarenskym zafizenim projednejte s technikem plynarenskych
zafizeni regionalni operativni spravy siti a zapracujte do PD stavby.
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RWE
Distribuéni sluzby, s.r.o.

Plynéarenskéa 499/1
657 02 Brno

T+420 532 221 111
F +420 545 578 571
E info_ds @rwe.cz
I www.rwe,cz

1¢: 27935311
DIC: CZ27935311

Zapis do obchodniho
rejstiiku:

Krajsky soud v Brné,
oddil C, viozka 57165,
dne 26. 7. 2007

Bankovni spojeni:
CSOB

Cislo G¢tu: 17837923
Kod banky: 0300
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Podminky pro umisténi stavby do bezpecénostniho pasma VTL zafizeni stanovi odpovédny
pracovnik regionalni operativni spravy siti RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.p. T. Kafia, technik PZ
specialista VTL a RS, tel. 59514275.

V piipadé Vaseho zajmu o digitalni formu polohy plynarenskych zafizeni v zajmovém prostoru je
mozné pozadat RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. odbor dokumentace siti (e-mail: gis@rwe-smp.cz).

PD stavby, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutych mapovych nebo elektronickych
podkladl, poZzadujeme predlozit k posouzeni v méfitku 1:500, popf. 1:1000.

PD musi fesit vzajemnou polohu nové projektované stavby a stavajiciho PZ (okotovanim a popisem
v technické zpravé) ve smyslu zakona ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni a souvisejicich predpist.

Pfipadna PD stavby plynarenského zafizeni bude zpracovana v rozsahu provadécich vyhlasek k
zakonu €.183/2006 Sb. v platném znéni (stavebni zakon):

- pro uc€ely uzemniho fizeni v rozsahu provadéci vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.

- pro ucely stavebniho fizeni a pro provadéni stavby v rozsahu provadéci vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Z Vasi zadosti vyplyva, Ze nejste stavebnikem uvedené stavby a k Zadosti neni pfipojeno
zplnomocnéni stavebnika, Ze jej mlizete zastupovat. Pfi nasledném predlozeni Zadosti o vydani
stanoviska zadame o predloZeni pIné moci potvrzené stavebnikem. K tomuto mliZete pouzit i
prilozeny tiskopis Zadosti o vydani stanoviska. Na druhé strané tiskopisu jsou doplfiujici a
upfesnujici pokyny k jeho vyplnéni. Vyplnénim potfebnych udaji nam pomuzete urychlit a zpiesnit
vyfizeni Vasich zadosti. Zadost miiZzete zaslat na adresu uvedenou v zahlavi tiskopisu. Tiskopis je i
na internetu, na strankach provozovatele distribu¢ni soustavy:

http://www.rwe-gasnet.cz/cs/zadosti/smp/

Pro dalsi korespondenci nebo jednani uvadéjte nasi znacku (islo jednaci) a datum tohoto
stanoviska.

Stanovisko bylo vydano na zakladé pIné moci udélené provozovatelem distribu¢ni soustavy
SMP Net, s.r.o.

Zpracoval:
Karel Jufica
technik plynarenskych zarizeni
pracovisté ROSS-Novy Ji¢in
+420595142034
karel.jurica@rwe.cz

RWE Distribucni sluzby, s.r.o.
Plynarenska 499/1
657 02 Brno

-84-

Prilohy:
5 x A3 Orientacni snimek pol hy plynarenského zafizeni
tiskopis Zadost o vydani stapoviska

Rozdélovnik:
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Obec ZaSova, 756 51 G
1CO 00304476 |

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Kamil Pur

Legionarska 8
772 b00 Olomouc

Nase znacka Vyfizuje ZaSova
532/2011 Prasli¢akova 571 620 929 28.3.2011

Vée: ,,1/35 ZaSova, kFizovatka se silnici ITI/01876* — vyjadieni k existenci inZ. siti.

K Vasi zadosti ¢.j. 532/2011 ze dne 15. 3. 2011 sdélujeme, ze dle piiloZené situace se
v oblasti stavby nachéazi rozvody kabelové televize, které jsou v majetku obce ZaSova. Tyto
rozvody jsou uloZeny ve spole¢né trase spolu s telekomunikaénim vedenim. Spravu této site
vykonava firma JaSek, s.r.o. Roznov pod Radhostém, Nadrazni 628.

S pozdravem

fax: 57 v /1«,&(2('5:/{;—,/',\ ’
Ing. Anna Mikoskova
starostka obce ZaSova

ptiloha : 1 x situace se zékresem trasy kabel. tel.



Vodovody a kanalizace Vsetin, a.s.
% & Jasenicka 1106, 755 11 Vsetin
=

zapsané u Krajského soudu v Ostravé, oddil B, vlozka 682

[
i pAf

Vyjadreni ¢. 0397/2011
Pro zjisténi existence siti

Zadatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
projektova,inzenyrska a konzultacni spol.
Legionarska 8

772 00 Olomouc

Nazev stavby - akce:

1135 Zasova,kFizovatka se silnici 111/01876

Misto stavby: ZaSova
Katastr: Zasova
Cislo parcelni: dle situace

Trasa vedeni vodarenského zafizeni v nasi sprave je patrna z pfiloZene situace.

Viyrizuje: Vanéckova lveta
Telefon: 571484054

Datum: 22.03.2011

/

Podpis a razitko: ...... ........................................... ¢ Tt
Vedouci TPC Ing. Zdenek Hanak

Platnost tohoto vyjadieni je jeden rok ode dne vydani.

FMAORAVI

a‘g VODOVODY A KANALIZACE VSETIN, a. s. tel.: 571484 054 e-mail: vyjadrovani@vakvs.cz
s

Jasenicka 1106, 755 11 VSETIN fax: 571431 910

http: //www.vakvs.cz
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Reditelstvi silnic Zlinského kraje,

pl“'isp(‘\'kové organizace

MORAYVIA CONSULT Olomouc as.
Legionarska 8 ‘

772 00 Olomouc | B \
¢ 201 ‘a\
2927 |
Ny :
Vas dopis znacky: Ze dne: . NaSe znacka: Vyfizuje/linka: Dne:
11.3.2011 RSZKVM/2173/11-24  Marek / 33 5.4.2011

Vyjadreni k existenci stavajicich zarizeni
Stavba: ,,1/35 ZaSova, kriZovatka se silnici IT1/01876%

Reditelstvi silnic Zlinského kraje (RSZK), opravnéné k hospodafeni se svéfenym silni¢nim
majetkem silnic II. a III. t¥idy vcetné jejich soucasti a pifsluSenstvi ve vlastnictvi Zlinského
kraje vyplyvajici zprav a povinnosti stanovenych zdkonem & 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich a provadéci vyhlaskou & 104/1997 Sb. ve znéni pozdé&jsich
piedpisti obdrzelo Vasi zddost o vyjadreni k existenci stavajicich zafizeni v zdjmovém tizemi
stavby: ,,I/35 ZaSova, kiizovatka se silnici I1I/01876%.

Predlozend Zadost fesi zjisténi prub&hu inZenyrskych siti pro néasledné zpracovani technické
studie stavby.

RSZK mé v dotéeném zajmovém tzemi ve své majetkové sprave silnici I1I/01876 Zasova —

prijezdnd, vcetn¢ jejich soucasti a piislusenstvi. Podklady v digitdlni podob& nemdame
k dispozici.

S pozdravem

-ieditessivi siinic Zlinského kraje
prispévkovd organizace
oddéleni majetkové spravy
firdskova 35, 757 01 VAL, MEZIRIC!

Bc. Martin Marek
vedouci oddéleni

ODDELENI PRO MAJETKOVOU SPRAVU:

Kromé¥iz Uherské Hradisté Valasské Meziiiéi Zlin
telefon: 573 503 731 telefon: 572 434 231 telefon: 571 612 102 telefon: 577 044 250
e-mail: koupil@rszk.cz e-mail: nenal@rszk.cz e-mail: marek@rszk.cz e-mail; puchmeltr@rszk.cz

Cesta: P:\IIL Vystavba silnic\Akce RSD CR\35-Zasov4 kfizovatka s 01876-existence zatizeni.doc



| MMADAVIA ARNOIIL T 't {
I MORAVIA CONSULT Qlomouc, a.s. |
|

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC ¢R | 0 -0 901 9

|——- e = R —‘ = i

Ve Val.Mezifi¢i dne: 29.3.2011 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Vase zn.: 270/11-231
Nage zn.: sz/ 779 no11-R Legionaiska 8
Vyfizuje: Ing Rohrer p.Poboril 772 00 Olomouc

571 757/011 571 7570 5///4

Véc: ,I/35 Zasova, krizovatka se silnici III/01876" — vyjadieni k priibéhu
inzenyrskych siti

K Va$i Zadosti ze dne 15.3.2011 o prlbéhu inZenyrskych siti ve spravé RSD CR
Sprava Zlin v rozsahu pfipravované studie stavby: ,1/35 Zasova, kfizovatka se silnici
I11/01876" sdélujeme nasledujici:

Reditelstvi silnic a déalnic CR — Spréva Zlin, jako organizace, kterd je pfislugna
hospodarit s majetkem statu nema v predmétném Useku silnice I/35 ve spravé
zadné inZenyrské sité.

Toto vyjadreni slouzi pro zpracovani technické studie vySe uvedené stavby.

S pozdravem

KE,
Ing.Karel Chudarek
feditel Spravy Zlin

Zastoupeni: RSD CR, Sprava Zlin, Flignerovo nabiezi 5476, 760 01 Zlin

Cerdanska 12 tel.: 241 084 111 ICO: 65993390
140 00 Praha 4 fax: 241 084 575 DIC: CZ65993390




756 61 Roznov pod Radhostém, 1. maje 823

a ENERGOAQUA, a.s. 1 0

4 N

MORAVIA CONSULT % uc-as.
Legionaiska 8 ‘
772 00 Olomouc

/4 -03- 2011 ,
] i
| |
\ | ép. ¥“Q/Z%M |
NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA V ROZNOVE p. R. DNE
EA/TK/ 100 Ing. Jurdk /571843780 22.3.2011

VEC
Vyjadreni k existenci siti

§tavba . ,,J/35 ZaSova, kiizovatka se silnici IT1/01876*
Zadatel : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionaiska 8, Olomouc

K vasi zadosti &.j. 270/11-231 ze dne 11.3.2011 o existenci inZenyrskych siti v naSi sprave
sdélujeme nasledujici :

1. Podle ptedloZené situace oblasti stavby z technické studie, kterou vypracovala MORAVIA
CONSULT Olomouc v r.2011 pod zak. ¢. 11-014-231-ST, nebudou vySe uvedenou stavbou
dotéeny inZenyrské sité ve spravé a majetku ENERGOAQUA, a.s.

2. Toto vyjadfeni je platné jen pro vySe uvedenou stavbu a jeho platnost je omezena na dobu
12 mésici od data vyhotoveni.

S pozdravem
2 ~EE A fNEBGOAQHA, ak.

[
v
by

Ing. Oldtich Havel
generalni feditel

74

TEL.: 571844 38 Zapsanéa v obchodnim rejstfiku vedeném BANKOVNI SPOJENI: CSOB Ostrava IC: 15503461
FAX: 5718426 Krajskym soudem v Ostrave, €. (.: 1066247/0300 DIC: CZ15503461
e-mail: energoagua@energoaqua.cz oddil B, vlozka 334
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NET4GAS, s.r.o.
ga Htebenech H/A}/& 1) 2} Praha 4 - Nusle

akce nezasahuije

do bpzpeénostniho pasma VTL plynovodu
nad 40 bart a dalkovych kabeli.
Platnost tohoto vyjadfeni je 2 roky

od data vydani. , g

Ve 7, .
V Praze dne: ’/fi/ //5’-'/‘/
-2- Podpis

CISLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM ZMENA

tel.: +420 585 570 444
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. f:x: :420535570412
LEGIONARSKA 8 , 772 00 Olomouc e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL m \g{> RSD CR !\’v*"‘?’-z\'“ EZAéOVA

Spréva 2elezniént dopraval cesty REDITELSTVISILNIC A DALNIC CA Redltolstvf sitaic Zlinského krejo

, REDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
HLAVNI INZENYR PROJEKTU ING. KAMIL PUR k‘ / 2 ING. PAVEL KUCERA

ODPOVEDNY PRQJ. OBJ., PS NAVRHL, VYPRACOVAL KONTROLOVAL

//
ING. KAMIL PUR p ING. KAMIL PUR /P ING. PETR JEMELKA

KRAJ: ZLINSKY POVERENY OU: VALASSKE MEZIRICI OBEC: ZASOVA

ZAK. CISLO MCO| 11 - 014 - 231 - ST

TECHNICKA
STUDIE

" 1/35 Zasova, kiizovatka se silnici 111/01876 "  |patum GERVEN 2011

FORMAT 5x A4

UCEL

MERITKO 1:2000

CAST PRILOHA

Stavajici situace oblasti stavby




POVODT

|

MORAVY o ks

Povodi Moravy, s.p. S ———

Dievaiska 11, Brno
Moravia Consult Olomouc a.s.

Legionaiska 8
772 00 Olomouc

VAS DOPIS ZNACKY/ ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/ LINKA MISTO/ DATUM
PM13097/2011-2103/Po Ing.Markéta Polaskova 571685094  Valasské Meziiici /16.3.2011

»Sdéleni spravee VVT RoZznovska Becéva - Silnice 1/35 ZaSova, krozovatka se silnici I11/01876

Povodi Moravy, s.p., provoz Vala$ské Meziti¢i jako piimy spravce VVT Roznovskd Bec¢va Vam
sdéluje, ze v pfedmétném useku nemame zadné site.
Upozortiujeme, Ze spravce vodniho toku Zasovsky potok a ndhon jsou LCR, s.p

Povodi Moravy, s.p.
74vod Hornf Morava, provoz \’a;.»lnvezmci
757 01 Vala$ské Mezified ‘
o 1¢0 70890013, DIC CZ70890013
o 3)

Ing. Pavlina Burdikova
Vedouci Provozu Valasské Mezitic¢i

Adresa pro dorucovani:  Povodi Moravy, s.p.

vvvvv

Firma: Povodi Moravy. s. p.. zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Brne oddil A, viozka ¢. 13565

IC 70890013 lel 371 685 094

: polaskovarepovodi.cz Bank. spojeni KB Brno-venkoy
DIC: CZ70890013 Fax. 371 623 743

hitp: www.pmo.cz ¢ 0. 2963964 1/0100



Cejl 62, 602 00

NETPROSYS. s.r.0.

Brno

Pracoviste: Prosecka 855/68. 190 OP| ha 9 |

777

CJ o i

Ne@de ke t;ku knzovam soubéhu

NET4GAS, s.r.o.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok
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CISLO SOUPRAVY:

REVIZE C. DATUM

ZMENA

LEGIONARSKA 8 , 772 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz
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Ceska republika — Ministerstvo obrany | . 5 1 4
Vojenska ubytovaci a stavebni sprava ‘

Svatoplukova 2687/84 | - & |
615 00 Brno - Zidenice | \ <8 |
y ) V Brng dne /5 . bfezna 2011
Cj. 913-2001/20377/2011 - 1383 — UP-OL Viytisk ¢islo: 1

Pocet listu:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionaiska 8
772 00 Olomouc

Véc: ZasSova
- 1/35 Zasova, kiizovatka se silnici I11/01876 -
K §.: 270/11-231

Ve smyslu § 175 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) a
zédkona & 222/1999 Sb., o zajisfovani obrany Ceské republiky v platnych znénich a v souladu
s resortnimi predpisy (na teritoriu okresti Brno-mésto, Brno-venkov, Blansko, Bfeclav, Hodonin,
Kromé&fiz, Prostjov, Ttebi¢, Uherské Hradisté, Vyskov, Zlin, Znojmo a Bruntal, Frydek Mistek,
Jesenik, Karvina, Novy Ji¢in, Olomouc, Opava, Ostrava, Pferov, Sumperk, Vsetin) bylo provedeno
vyhodnoceni vy$e uvedené akce.

Ceskd republika — Ministerstvo obrany
zastoupena VUSS Brno, jako vécng a mistng piislusna ve smyslu zakona €. 222/1999 Sb.,
jejimZ jménem jedna Feditel VUSS Brno Ing. Jaroslav VALCHAR,
na zéklad& povéieni ministryn& obrany &j. 2566/2007-8764 ze dne 2. ledna 2008,
ve smyslu §7, odst. 2 zakona ¢&. 219/2000 Sb.
souhlasi s realizaci akce tak, jak byla doloZena v pisemné a grafické dokumentaci.

V feSené lokalité stavby nejsou evidovany inZenyrskeé sité a podzemni telekomunikacni vedeni
ve vlastnictvi Ceské republiky — Ministerstva obrany.

Zavazné stanovisko je platné 2 roky a musi byt vyzadino znovu nebude-li béhem tét
stavba zahajena nebo dojde-li ke zménim v umisténi, vySce nebo rozsahu st

REPITEL VUSY BRNO
. Jaroslav VALCHAR

Vyfizuje: Dagmar Orsagova - tel. 973406678

Adresa pro doru¢ovani:

Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno
IC 60162694

ISDS VUSS Brno- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha, hjyaavk




KRAJSKE REDITELSTVI POLICIE ZLINSKEHO KRAJE

Reditel

T A A S S g S A A [ e 8

C.j. KRPZ-14607-2/CJ-2011-1500IT
Zlin 17. bfezna 2011

Potet listdMPRAVIA CONSULT Olomous, a.s

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. | y /7
Ing. Kamil Pur ¢po
Legionarska 8 T

77200 Olomouc

Vyjadreni k Technické studii — ZasSova

Na zakladé Vasi zadosti ze dne 11.3.2011 uvedené pod &.j. 270/11-231 Vam
sdéluji, Zze v uvedené lokalité dle pfilozené dokumentace nedochazi k soubéhu ani kfizeni
inZenyrskych siti ve spravé nasi orgamzace Pro upfesnéni jesté uvadim, Ze veSkeré
kabely, kterych PCR vyuziva ke spojeni a pfenosu dat jsou ve spravé Ceske posty, statni
podnik , spolednosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s. a CD — Telematica a.s.

S pozdravem

Zpracoval:]é/rw/&bé //

kpt. Ing. Vladimir Horni¢ek
vrchni komisaf OIKT
tel. 974 661 286

plk. Ing. Bedfich Koutny
feditel Krajského feditelstvi policie Zlinského kraje

J.A.Bati 5637
760 01 Zlin

Tel.: +420 974 661 230

Yy A& Email: krpz.reditel@mvcr.cz




| MORAVIA (if."iﬁ»é\‘i‘i,lilr’! "f")‘!A-:,\Vlm)\ifj I‘u
POLICIE CESKE REPUBLIKY ‘ stf. 230
KRAJSKE REDITELSTVI ZLINSKEHO KR AJE i ) & -03- 201
| (4 ~UJ™ LVl
uzemni odbor Vsetin
dopravni inspektorat — Gsek doprav niho inZenyrstvi ‘ é.p. _ [W B

é.j‘KRPZ-15812/CJ—201 1-151506
Vsetin 23. brezna 2011

Pocet listi: 1
Moravia Consult Olomouc a.s.

Legionaiska 8
772 00 Olomouc

1/35 Zaové, kiiovatka se silnici I11/01876 - sdéleni DIPCR Vsetin

K Vasi 7adosti ze dne 15. bfezna 2011 o sdéleni idaji ke spravé inzenyrskym sitim pro akei ,,1/35 ZaSovd,
kFifovatka se silnici III/01876% na silnici 1/35 v k.G. ZaSova, Vam Policie Ceské republiky, Krajské feditelstvi
Zlinského kraje dopravni inspektorat Vsetin, jako organ statni spravy ve vécech bezpecnosti a plynulosti provozu na
pozemnich komunikacich, sd€luje nasledujici :

Dopravni inspektorat Vsetin nema ve spraveé zadné inzenyrské sité ve spojitosti s uvedenou akei.

Zpracoval: )
por. Bc. Antonin JA VOREK npor. Ing. Lubomir ADAMEK
dopravni inZzenyr vedouci

Co:

Hlasenka 1516
755 01 Vsetin
1C0O: 72052767

Tel.: +420 974 680 258
Fax: +420 974 680 108

— Email: vsdi@mvcr.cz
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MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionarska 8
772 00 Olomouc

v
Vas dopis znacka / ze dne Nase znacka Vyfizuje / linka  Misto odeslani/dne
< . 433/11/BRN, Ing. Martin Senk  Ostrava
C.J.:270/11-231, 11.3.2011 239/16114/17.3.2011/3e 59 111 2286 21.3.2011

1135 ZaSova, kfizovatka se silnici I11/01876.

Vazeny zadateli,

na zakladé Vasi Zadosti Vam sdélujeme, Z2e v misté uvazované stavby
I35 Zasova, krizovatka se silnici 1Il/01876“ se nenachazi Zzadné elektrické
zafizeni v majetku provozovatele prenosové soustavy, CEPS, a.s. ani jeho
ochranné pasmo.

S pozd

I
r"¢ as. 101 52 Frana 10U
DIC: (¢z257025&853

D)

S~ <——
{::@5:‘)5 Eisktrérens <& 774/2
] )

Ing. Pavel Chovanec
Vedouci oddéleni
Sprava majetku Vychod

CEPS, a.s., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IC: 257 02 556, DIC: CZ25702556
bankovni spojeni: Komeréni banka, Praha 1, ¢.U. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 5597
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CESKE | o
RADIOKDMUNIKACE ¢ <

434 1T 11E #4200 242 417 885
Moravia Consult Olomouc a.s.
Ing.Kamil pur
Legionarska 8
772 00 Olomouc
Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka Vyftizuje / Linka Misto odeslani / dne
270/11-231/ 16.03.2011 UPTS/0S/66801/2011 Ticha / 1630 Praha / 06.04.2011

Véc: ,Vyjadieni k existenci podzemnich siti spol. Ceské Radiokomunikace, a.s.*

Akce: ,,I/35 ZaSova, kiizovatka se silnici lIll01876*

K Vasi zadosti po proSetfeni aktualniho stavu podzemnich siti sdeluieme, Ze v uvedené lokalité nedojde ke styku s Zadnym
podzemnim zafizenim/vedenim v nasi sprave. Z hlediska zajmi Ceskych Radiokomunikaci a.s. nemame ke shora uvedené
akci namitky.

S pozdravem

Za spravnost: Ing. Houzvicka Tomas
Senior specialista ATP

Priloha: darovy doklad
Pozn. Pisemné Zadosti zasilejte na adresu:

o - T
,// 7
Ceské Radiokomunikace a.s. W
odd. Ochrany siti e -
U Nakladového nadraZi 3144 142 01

130 00 Praha 3
Tel.: 242 411 xxx

Platnost tohoto vyjadieni je jeden rok od data vystaveni.
Uhradu ¢astky za vyjadreni provedte na Gget Ceskych Radiokomunikaci, a.s. do 14-ti dn(i od dorugeni. Cislo G&tu Ceskych
Radiokomunikaci, a.s, V€. variabilniho symbolu naleznete na pfilozeném Zjednoduseném dariovém dokladu.
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MCO, a.s.
Legionarska 8
Olomouc

772 00

Dne: 07.04.2011

Vase €. j.: 270/11-231

Nage &. j.: 1088/PR/11
Vytizuje: Bednarova Zuzana

Vée: 1/35 ZaSova, kiizovatka se silnici I11/01876

K vyse uvedené zadosti sdélujeme, ze v dot¢eném k. 0. Zasova , se nenachazi podzemni dalkové
zafizeni ani nadzemni objekty CEPRO, a. s., ani jiné zajmy CEPRO, a. s.

Informaci o izemich dotéenych inzenyrskymi sitémi mize projektova organizace, stavebnik

i ptislusny stavebni ufad ziskat na prislusnych ufadech uzemniho planovani, tj. obcich

s roz§ifenou pusobnosti a krajskych ttadech, kam podle § 27 a § 28 z.¢. 183/2006 Sb.
spoleénost jako spravce siti technické infrastruktury v zakonnych lhitach poskytuje

a aktualizuje udaje o Gizemi v elektronické podobé.

S pozdravem

CEPRO, a. s.

4/

Ing. Josef Chud

Agenda spravy
CEPRO, a. s. Tel.: +420 221 968 111 Zapsano v Obchodnim IC:“60193531
Délnicka 12, ¢. p. 213 Fax: +420 221 968 300 rejstiiku vedeném DIC: C260193531
170 04 Praha 7 E-mail: ceproas@ceproas.cz Méstskym soudem v Praze,

Ceska republika http://www.ceproas.cz oddil B, viozka 2341.



Regiondlni sprava majetku
Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomgouca.s. -
Legionarska 8

Olomouc
77200
&istojednaci -~ =-RSM.0l1514/2011-UPT- v Olomoucidne 05. 04. 2011
odpovédnac. j. 270/11-231 vyfizuje/tel:  \V/@éra Bébarova 972741 845
E: bebarova@rsm.cd.cz

Véc: Vyjadreni k existenci inZenyrskych siti

Stavba : Technicka studie stavby , 1/35 ZaSova, kfizovatka se silnici 111/01876

v vz

K Vasi zadosti €.j. 270/11-231 Vam sdélujeme, Ze na Uzemi dotfeném vySe uvedenou stavbou ( dle
pfedlozené dokumentace ) se nenachazi zadné inzenyrské sité v majetku RSM Olomouc ( vykonna slozka
CD, a.s.).

‘4 )
ng.
/ /" tedjrél Regionalni spravy majetku Olomouc

Ceské drahy, a.s., Regionalni spréva majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc

T:+420972 741 803, fax: +420972 741110, E: OLCsek@rsm.cd.cz

Ceské drahy, a.s., Generalni feditelstvi, Nabfezi L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1, www.cd.cz

1C 70994226, DIC CZ70994226. Zapsané v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 8039

20
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Zemédélska vodohospodarska sprava
Uzemni pracovi§té Brno |
Hlinky 60, 603 00 Brno

Moravia Consult Olomouc a.s.
Legionaiska 8
772 00 Olomouc

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE OLOMOUC
ZVHS/1319/ 11/UPB-OL/Ve Vedetova 1142011

Véc: Technicka studie stavby ,,1/35 Zasova, krizovatka se silnici I11/01876*
- vyjadreni

V navaznosti na Vasi zadost o provedeni zakrest na vyse uvedenou akci Vam zasilame v piiloze
situaci se zakresem v métitku 1:50 000.

Zéakresy a legenda jsou vyznaceny dvémi baravami, z divodu provedené transformace k 1.1.20111.

K tomuto datu byly veSkeré vodni toky ve spravé ZVHS prevedena na piislusné podniky s.p.
Povodi nebo Lesy CR. V zékresu jsou uvedeny HOZ /hlavni odvodiiovaci zafizeni, které jsou
nadale ve spravé ZVHS a vodni toky, sprava téchto vodnich toki je pfevedena na piislusné Povodi
Becvy s.p.

V piipadé potfeby podrobngjsiho zakresu je mozno, po piedchozi dohodé€, si tyto provést z
mapovych podkladi v meéfitku 1:10 000, které jsou uloZzeny na DetaSovaném pracovisti v
Olomouci, na Lazeckeé 6.

Zemédélskd vodohospodaiska sprava

S pozdravem o e
Uzemni pracoviSté Brno

Hlinky 60

603 00 Brno ’
A
-z /M',\ / —

' Ing. Frantisek Prazak
vedouci Uzemniho pracovist¢ ZVHS Brno

Priloha: situace 1: 50 000

tel: 585 234 846 e-mail: vecerova@zvhs.cz IC: 00020451
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SITEL, spol. s r.o. | MC
3 ‘ Spolecnost pro vystavbu integrovanych telekomunikaci
3 Nad Elektrarnou 411, 106 00 Praha 10 |

|
|
1
|
|
|

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Jiri Parma

Legionarska 8

772 00 Olomouc

Vase znacka Nase znacka Vyrizuje V Praze dne
270/11-231 131101506 Kucera Petr, tel.: 267 198 177 17.3.2011

Véc: Vyjadieni k existenci technické infrastruktury
- podzemniho komunikaéniho vedeni a za¥izeni veirejné komunikacni sité

Stavba ,,I/35 ZasSovad, kiiZovatka se silnici III/01876“ - Zdjmové vizemi stavby vyznaceno na
predloZenych situacich ve Vasi Zadosti

Spolecnost SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrarnou 411, Praha 10, PSC 106 00, IC: 44797320,
Vam sdéluje, ze v predlozené dokumentaci s vyzna¢enym zajmovym uzemim se nenachazi
Zadna podzemni vedeni a zaFizeni vefejné komunikacni sit€é ve vlastnictvi ¢i spravé
spolecnosti SITEL, spol. s r.o.

Souhlasime s vydanim Uzemniho souhlasu, Rozhodnuti o umisténi stavby, se ZjednoduSenym
izemnim Fizenim, s uzavienim Vefejnopravni smlouvy, s OhlaSenim stavby, s vydanim
Stavebniho povoleni.

Toto vyjadfeni ma platnost 1 rok ode dne vydani.

V ptipadé dalsi korespondence uvadéjte nase cislo jednaci.

S pozdravem

Kucera Petr
odd. vyjadfovani k siti

o Prilohy: Zadne
o Kopie: Zadné

tel: +420 267 198 111 fax: +420 267 198 222 — — bank. spojeni: CSOB Praha 1, ¢.1.892803/0300
e-mail: sitel@sitel.cz web: www.sitel.cz ICO 44797320 DIC CZ44797320
i& i& spis.zn.C.6725 u Méstského soudu v Praze

FiRM




23

MORAYVIA CONSULT Olomouc a.s.
Ing. Jiri Parma

Legionarska 8

772 00 Olomouc

Vase znacka Nase znacka Vyrizuje V Praze dne
331101103 Vidlak Zdengk, tel.: 267 198 173 28.3.2011

Véc: Vyjadieni k existenci technické infrastruktury
- podzemniho komunikaéniho vedeni a za¥izeni verejné komunikac¢ni sité

Stavba ,,I/35 ZaSovid - kiiZovatka se silnici III/01876“ - Zdjmové vizemi stavby vyznaceno na
predlozZenych situacich ve Vasi Zadosti

Spoleénost GTS Czech s.r.o., Pfemyslovska 2845/43, Praha 3, PSC 130 00, Vam sdéluje,
7e v predloZzené dokumentaci svyznadenym zajmovym Uzemim se nenachdzi Ziadna
podzemni vedeni a zaFizeni verejné komunikaéni sité ve vlastnictvi ¢i spravé spolecnosti
GTS Czech s.r.0.

Souhlasime s vydanim Uzemniho souhlasu, Rozhodnuti o umisténi stavby, se ZjednoduSenym
izemnim ¥Fizenim, s uzavienim VeFejnopravni smlouvy, s OhlaSenim stavby, s vyddnim
Stavebniho povoleni .

Toto vyjadifeni mé platnost 1 rok ode dne vydani.

V piipadé dalsi korespondence uvadéjte nase ¢islo jednaci.

S pozdravem

Vidlak Zden&k
SITEL, spol. s r.0.
odd. vyjadfovani k sitim
na zakladé plné moci

e Pfilohy: Zadné
SRV (TS Czech s.r.0.
e Kopie. Zadné 2astoupena spoleénosti SITEL, spol. s r.o.

Nad Elektrarnou 411

106 00 Praha 10
DIC: 024%7320

GTS Czech s.r.o. . Zastoupena spolecnosti SITEL, spol. s r.o.
Premyslovska 2845/43, Praha 3, PSC 130 00 Nad Elektrarnou 411, Praha 10, PSC 106 00
IC: 28492170, DIC: CZ28492170 tel.: 267 198 173, web: www.sitel.cz

IC: 44797320, DIC: CZ44797320
zapsana v OR u MS v Praze, oddil C, vlozka 6725
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Lesy Ceské republiky, s.p., Piemyslova 1106, Hradec Kralové 8, 50168

Lesni sprava Roznov p.R. ¢.j. 1357/2011/116/86/312.4
Lesy Ceské republiky, s.p., LS Roznov p.R. nemaé ve své spravé zadné sité dotéené piipadnou

realizaci ptedmétné stavby. Organizacni jednotce ST Vsetin byl pozadavek preposlan (fesi
ptipadné dotéeni vodnich tokii a navazujicich pozemkit).

Ing. Martin Andris
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Vyjadreni k existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

1135 ZaSova, kiizovatka se silnici [11/01876

Vazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost, ktera se tykala vyjadreni k existenci komunikaéniho vedeni.

Na Vami uvedeném zajmovém Uzemi se nenachazi komunika¢ni vedeni v majetku spole€nosti
CEZ ICT Services, a.s.

Souhlasime se zahajenim uzemniho a stavebniho fizeni pro vy$e uvedenou stavbu.

Toto vyjadreni je platné 1 rok od data vydani.
S pozdravem

GEZ ICT Services, a. S.
Flignerovo nam. 1866/5
120 00 Praha 2
IC. 2864 70 411 )
adreﬁa pro doruovani
8. fijna 3132/1 52 02 Ostrava
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bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., ¢.u.: 27-56867950247/0100
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 7309
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ZAPIS ZE VSTUPNIHO JEDNANI KE ZPRACOVANI
TECHNICKE STUDIE STAVBY
»1/35 Zasova, krizovatka se silnici I11/01876

které se uskutecnilo dne 8. biezna 2011, v sidle obecniho ufadu ZasSova

Pfitomni : viz listina pfitomnych

Uvod

Vstupni jednani bylo svoldno za Gcelem uptfesnéni zaddvacich podminek, k pfedlozeni
projektantem zpracovanych variantnich feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na
dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici 1/35, ktizeni Zel. trati RoZznov pod Radho§tém —

vvvvv

,,Prelozka silnice 1/35 ZaSova - Zubii®.

Objednatel dokumentace

Na zékladé¢ dohody o spolupraci pii feSeni rozvoje Zeleznicni infrastruktury a
dopravni obsluznosti v obci ZaSova:

SZDC, s.0., Sprava dopravni cesty Zlin, Jozky Jabtirkové 491, 765 02 Otrokovice
Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Sprava Zlin, Fiignerovo nabiezi 5476, 760 01 Zlin
Obec Zasova, ZaSova 36, 756 51

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, K Majaku 5001, 761 23 Zlin

Zpracovani technické studie

Technickd studie bude zpracovdna v rozsahu a nalezitostech dle Smérnice pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MD CR — OI &.j. 101/07-910-IPK/1
ze dne 29.1.2007 s ucinnosti od 1.2.2007.

A. Privodni zprava

B. Vykresy

C. Souvisejici dokumentace
D. Doklady.

Zadavaci podminky

Obsahem technické studie mé byt variantni feSeni dopravni situace napojeni obce
ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici I/35, kiizeni zel. trati Roznov pod

vvvvv

variantach.



Varianta 1:

Reseni zcela nové priseéné kiizovatky a to v misté stavajiciho Zel. piejezdu v evid.
km 6,055 trati Roznov pod Radhostém — Valasské Mezifi¢i v ndvaznosti na zpracovanou
studii ,,Pielozka silnice 1/35 Zasova - Zubti* fesici prelozku silnice 1/35 mimo obec Zasova.
Uroviiové kiizeni v km 6,055 bude slouzit jako hlavni silni¢ni ptistup do obce. Stavajici Zel.
ptejezd v km 6,253 bude vyuzivan pouze jako ptechod.

Varianta 2:
Vyuzit stavajictho hlavniho silni¢niho napojeni obce zkomunikace 1/35 silnici
I1/01876. Resit dopravni situaci ¢astecnym odsunem silnice I. tfidy nebo zelezni¢ni trati.

Odhad stavebnich nakladi bude zpracovan pro ob¢ varianty.

Zpiesnéni zadavacich podminek — vybér z predlozenych podvariant

Vzhledem k tomu, Ze se jednalo o vstupni poradu tykajici se doptesnéni zadavacich
podminek, bylo na porad¢ prezentovano pouze schematické zndzornéni podvariant (kolejové
feSeni, pozemni komunikace, nastupisté, autobusové zastavky, chodniky) na mapovém
podkladu tvofeném stavajici situaci, katastralni mapou a ortofotomapou.

Grafické znazornéni podvariant feSeni v méfitku 1:1000 je ptfilohou tohoto zapisu
z porady.

Zastupci objednatelid dokumentace se dohodli, Ze projektant rozpracuje:
— variantu 1 v duchu ptedloZené podvarianty 1c
— variantu 2 v duchu ptedloZené podvarianty 2c

Varianta 1 — predlozend podvarianta Ic

Reseni bylo vybrano z ptedlozenych podvariant varianty 1 pedeviim z toho divodu,
ze napliluje vizi obce Zasova a koncepci izemniho planu, tedy méni hlavni ptistupovou cestu
do obce tak, aby navézala na fesSeni studie ,,Pfelozka silnice 1/35 Zasova - Zubfti“, resp. na
ptivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu obce. Bylo vSak konstatovano, Ze tuto podvariantu
od pocatku ¢astecné diskvalifikuje skutecnost, ze vozidla del§i 10 m vyjizdé€jici z obce budou
nuceni pouzit objizdnou trasu pies klidovou ¢éast obce, coz bude upraveno dopravnim
znaCenim. Na objizdné trase musi byt za timto uc¢elem vybudovany vyhybny a upraven dalsi
zelezni¢ni piejezd. I pres zminénd negativa byly vylouceny z dalSiho zpracovani podvarianty,
které pti vyjezdu z obce délky vozidel neomezovaly. Ty totiz uvazuji s lokalni smérovou
ptelozkou stavajici komunikace I/35, coz by si vyzadalo demolice n€kolika rodinnych domt a
vyrazné zhorSeni komfortu bydleni pro dalsi obyvatele.

Podrobnéjsi charakteristika feseni:
o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivi zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,055, ale tak, aby nedochéazelo k demolicim nemovitosti a pozemkti uréenych
priamyslu a obchodu (projektant predlozil na jednani reseni tratové koleje s rychlosti
50 km/hod, coz povazuje vzhledem k intenzité a charakteru provozu za dostacujici,
bylo to viak predmétem pripominky zdstupce SZDC, s.o., Sprdva dopravni cesty Zlin)



o vybudovani nového nastupisté délky 100m (zazadano SZDC, Odbor Fizeni provozu o
provéteni nutné délky ndstupisté) a piistieSku pro cestujici

o zrueni manipulaéni koleje v zn. Zafova (zazadano SZDC, Odbor Fizeni provozu o
provéteni postradatelnosti zafizeni) — predb&ny souhlas Ing. Vaveréaka (feditel CD
Cargo, a.s., Provozni jednotka Olomouc)

o uprava mistni komunikace na silnici III. tfidy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbo¢nych pruhi ve sméru do obce na silnici I/35

o vzhledem ke stavajicim a ptedpokladanym intenzitdm dopravy ve sméru ze silnice
/35 do primyslové zony obce ZaSova je navrzen odbocovaci pruh vlevo pro odboceni
z Roznova p/R. do primyslové zony

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

o nov¢ budovand svételna signalizace prusecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho piejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

o stavajici pfejezd v km 6,253 bude zruSen a nahrazen Zel. pfechodem

o vpfipadé nefunkéni svételné signalizace kiizovatky je prostor mezi zavorovym
bifevnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m, z tohoto divodu je
navrzena objizdna trasa pro vozidla delsi nez 10m po mistni komunikaci vedouci obci
smérem k Zubfii k Zelezni¢nimu piejezdu v misté napojeni komunikace na Stfitez nad
Be¢vou — dle sdéleni zdstupcii RSD se zpracovivd projektovd dokumentace resici
tento Zeleznicni prejezd pro moznost uzivani i pro dlouha vozidla

o nutno navrhnout z divodu stavajiciho S$itkového uspofddani mistni komunikace
vyhybny pro mozné vyhnuti ndkladnich vozidel po navrZené objizdné trase

klady:

+ koncep¢ni navazani feseni na stavbu ,,Pfelozka silnice 1/35 Zasova - Zubft
fesici prelozku silnici I/35 mimo obec Zasova

+ varianta bez nutnych demolic pozemnich staveb (obytnych budov)

+ zfizeni samostatnych odbocovacich pruht ve sméru do obce

+ zfizeni samostatného odbocovacich pruhu ve sméru do primyslové zony
obce ze sméru Roznov p/R.

ree
1

zdpory:

- nutna ptelozka tratové koleje za cenu zhorSeni jejich smérovych pomért

- nové napojeni obce na silnici I/35 klidovou ¢asti obce

- nutnd prelozka ucelové komunikace zapojené ve stavajicim stavu pred
silniénim mostem v km 1,078

- omezeni délky vozidla v pfimém silni¢nim spojeni obce se silnici 1/35

- nutno prevést t€Zkou nakladni dopravu klidovou zoénou obce po navrzené
objizdné trase

- nutno navrhnout vyhybny v klidové zéné obce

- nutno vybudovat stavbu upravy stavajiciho Zelezni¢niho pifejezdu v misté
napojeni komunikace na Stfitez nad Becvou

Varianta 2 — predlozend podvarianta 2c
Vsechny podvarianty zachovavaji stavajici piijezd do obce. Bylo totiz konstatovano,

ze obchvat obce ZaSova, ktery predpoklada zménu hlavni piijezdové komunikace, nebude
v nejblizSich letech vybudovan. A 1 v pfipadé, Ze stavba obchvatu realizovana bude, je



technicky i1 provozné mozné zachovat stavajici ptijezdovou komunikaci. Podvarianta 2¢ byla
vybrana, jelikoz komplexné tesi prinik komunikace /35 obci ZaSova, tedy uspotadani obou
ktizovatek.

Podrobnéjsi charakteristika feSeni:

(@]
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ptelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,055, ale tak, aby nedochéazelo k demolicim nemovitosti a pozemkti uréenych
pramyslu a obchodu (projektant predlozil na jednani resent tratové koleje s rychlosti
50 km/hod, coz povazuje vzhledem k intenzité a charakteru provozu za dostacujici,
bylo to viak predmétem pripominky zdstupce SZDC, s.o., Sprdva dopravni cesty Zlin)
vybudovani nového nastupisté délky 100m (zazadano SZDC, Odbor Fizeni provozu o
provétreni nutné délky nastupiste)

zru$eni manipulaéni koleje v zn. ZaSova (zazadano SZDC, Odbor fizeni provozu o
provéteni postradatelnosti zafizeni) — predbé&ny souhlas Ing. Vaveréaka (feditel CD
Cargo, a.s., Provozni jednotka Olomouc)

nutna ¢astecnd Uprava silnice III. tfidy se zfizenim chodniku

ztizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce na silnici I/35

ztizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

nové budovand svételnd signalizace prusecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho piejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

v ptipadé¢ nefunkcni svételné signalizace kiiZzovatky je prostor mezi zdvorovym
bfevnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 navrzen na délku vozidla 22m

zmeéna stavajici polohy pfechodu pro chodce v misté prisec¢né ktizovatky

stavajici zelezni¢ni piechod v km 6,055 bude pielozen do bezpetné vzdalenosti od
silnice 1/35

nutné vykoupeni soukromych pozemkl a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy piejezdu)

zasah do vyznamného krajinného prvku (VKP) — mokiad - dle konzultace
se zdstupkyni MeU Valasské Mezirici, odboru Zivotniho prostiedi, Ing. Jitkou
Taborskou se nejedna o registrovany VKP, ale o zdkonem dany VKP, ktery by mohl
byt ovlivnen za urcitych podminek, aby nedochazelo ke zméndam odtokovych pomerii
v daném vizemi

nutna zména uzemniho planu (v rdmci zmény uzemniho planu by bylo provedeno
provéieni rozsahu VKP dotceného stavbu)

navrh feSici v ndvaznosti 1 ptfedchazejici stykovou kiiZzovatku zajiSt'ujici dopravni
obsluznost primyslové zony obce

feSeni a zajisténi komplexni bezpec¢nosti silni¢niho provozu a chodct v ndvaznosti na
obytné ¢asti obce, Zelezni¢ni trat’, silnici I/35, silnici III/01876 a mistni komunikace
napojujicich se na silnici 1/35

klady:

+ navrh vzdalenosti zajist'ujici prostor mezi zavorovym bievnem a prijezdnym
pruhem kiizovatky pro stani vozidla délky 22m (pfes piejezd neni omezena
délka vozidla)

+ vyuziti stdvajiciho zazitého vjezdu do obce

+ vyrazné zvySena bezpecnost silni¢niho provozu



+ zavislost svételné signalizace kiizovatky na zabezpecovacim zafizeni
ptejezdu

+ zfizeni samostatnych odbocovacich pruhti ve sméru do obce

+ zfizeni samostatného odbocovacich pruhu ve sméru do primyslové zony
obce a obce Veseld ze sméru Roznov p/R.

+ nova poloha autobusové zastavky (pro smér od Roznova p/R.) - ve stavajicim
stavu umisténé v prijezdném silni¢nim pruhu s nastupi$tém mezi silnici I/35 a
tratovou koleji

+ komplexni zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu a chodct v ndvaznosti na
silnici I/35

+ na silnici 1/35 jsou navrZzeny dopravni opatieni zklidilujici dopravu a
upozoriiujici na prijezd obci

+ ndvaznost zelezni¢niho piechodu a piechodu pro chodce pres silnici I/35

zdpory:

- v ptipadé vystavby obchvatu obce nebude zajistén ptimy vjezd z obchvatu
do obce — dle sdeleni zastupcu RSD CR, stavba obchvatu obce neni,
z ditvodu své financni narocnosti a nedostatkii zdroju financi z fondu SFDI,
prioritni investicni akci v nékolikaletém horizontu

- nutna ptelozka tratové koleje za cenu zhorSeni jejich smérovych pomért

- nutné vykoupeni soukromych pozemkd, staveb a jejich demolice (rodinny
domek v blizkosti navrhované polohy piejezdu)

Pripominky a doporuceni pro dalsi zpracovani

SZDC, s.o., Sprdva dopravni cesty Zlin

- pro dalsi projekcni prdace je nutno vychazet z postradatelnosti koleje ¢.2 v zn.
Zasova (zazddano SZDC, Odbor Fizeni provozu o provéfeni postradatelnosti
zarizent)

- pri navrhu prelozky tratové koleje nesmi dojit ke snizeni stavajici tratove
rychlosti (60 km/h), tzn. navrhovat upravy koleje nejméné na rychlost 60 km/h
a to pro vSechny varianty reseni

- je nutno v ramci studie navrhnout polohu technologického domku (reléového
domku) tak, aby Zadna jeho cdst nezasahovala do rozhledovych pomeéri na
Zeleznicnim prejezdu a prilehlé krizovatky a to ve vSech variantach reseni

- nové vzniklé Zeleznicni prechody pro chodce je nutné opatrit meandry
(zabradlim) a vhodnym dopravnim znacenim pro zabraneni primého vjezdu na
prechod cyklistiim

Reditelstvi silnic a ddlnic CR, Sprdva Zlin

Obec ZaSova

- pro navrh veSeni ve varianté 1 je mozZno vyuzit souvisejici stavbu resici
Zeleznicni prejezd v misté napojeni komunikace na Stritez nad Becvou — dle
sdéleni zdstupcii RSD se zpracovavd projektovd dokumentace Fesici tento
Zeleznicni prejezd pro moznost uzivani i pro dlouha vozidla

- variantu 2 vesit, vzhledem k intenzitam dopravy do priimyslové zony obce a
spojeni s obci Vesela, s upravou stavajici stykové krizovatky na silnici 1/35



Reditelstvi silnic Zlinského kraje
- varianty Tesit sohledem na Zivotni prostredi a navrhnout vhodna
protihlukova opatieni
- proverit navrh rekonstrukce kriZovatek s ohledem na predpokladanou
intenzitu dopravy

Pribéh dalSiho zpracovani studie

e SZDC, s.o0., Sprava dopravni cesty Zlin ve spolupraci s projektantem zazada Drazni
ufad, Sekce stavebni, oblast Olomouc o vydani rozhodnuti o zménu rozsahu a zpiisobu
zabezpeceni piejezdu v evid. km 6,253 a zelezni¢niho pfechodu v evid. km 6,055
jejichz pozménéna poloha je navrzena ve varianté 2c¢. V ramci fizeni, které vede
Drazni Gfad v souladu se Spravnim tadem, se s nejvétsi pravdépodobnosti bude konat
mistni Setfeni. Pfedpoklada se, Ze organ Drazniho tfadu sezve SZDC SDC Zlin, Obec
Zlinského kraje, Krajsky ufad Zlinského kraje - Odbor dopravy a silni¢niho
hospodafstvi. Protokol z mistniho Setfeni a také rozhodnuti Drazniho ufadu o zméné
rozsahu a zplisobu zabezpeceni piejezdii bude prikazem proveditelnosti feSeni na
zaklade pravni legislativy a bude dolozen do dokladové ¢asti dokumentace.

e Nebude zazddano o zménu rozsahu a zptisobu zabezpeceni piejezdu v evid. km 6,055
a zelezni¢niho ptechodu v evid. km 6,253 ve varianté 1¢ — divodem je Casovy prostor
DU pro svolani mistniho Setieni a vydani rozhodnuti, nelze Zadat o rozhodnuti pro ob&
varianty soucasné a dale preference vSech objednateld je vyhledové sledovat variantu
2c.

e Technicka feSeni variant 1c a 2¢ budou dale pribézné rozpracovavany a dle potieby
konzultovany se zastupci objednateld, dot€éenymi organy a vlastniky piedpokladanych
dotCenych zatizeni.

e Po ziskdni vSech vySe uvedenych dokumenti a projekénich vstupli a dalSim
rozpracovanim variant bude svoldna 2. vyrobni porada za ucasti objednateld,
projektanta a dle potieby i jinych dotéenych organt ¢i vlastnikli dot¢enych zatizeni.

Podvarianty vyloucené z dalSiho zpracovani

v

Grafické znazornéni podvariant feSeni v méfitku 1:1000 je ptilohou tohoto zapisu
z porady.

Podvarianta la

Oproti vybrané podvarianté 1¢c nema toto feSeni samostatny odbocny pruh vlevo ze
sméru od Roznova p.R. smér primyslova zéna, obec Veseld, kde jsou nérazové velké
intenzity vozidel. Naopak je zde zbyte¢né navrZzen pfipojovaci pruh ze sméru od obce.
Vozidlo ¢ekajici na odboceni vlevo ¢i ptimo, zabraiuje vozidltim vjet do tohoto pfipojovaciho
pruhu.
Podvarianta 1b

Tato podvarianta byla vyhodnocena jako legislativné neprlichozi (konzultace se

zdstupci Drdzniho iiFadu a Dopravniho inspektordtu Policie CR) — piejezd v kiizovatce.

-6-



Podvarianta 1d

Tato podvarianta splituje zcela pozadavek na zvySeni bezpe¢nosti zelezni¢niho
ptejezdu. Naplituje piivodni vizi obce Zasova a koncepci uzemniho planu, tedy méni hlavni
ptistupovou cestu do obce tak, aby navéazala na feSeni studie ,,Pfelozka silnice 1/35 Zasova -
Zubii®, resp. na ptivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu obce. Lokalni smérova pielozka
stavajici komunikace 1/35 by si vyzadala demolice n¢kolika rodinnych domt a vyrazné
zhorSeni komfortu bydleni pro dalsi obyvatele. Nabourd se tim navic systém mistnich
komunikaci, jejichz nové napojeni vyzaduje komplikované a nakladné feseni.

Podvarianta 1e

Dtto podvarianta 1d. Nové komunikace jsou vSak zapojeny vybudovanim casti
planovaného piivadéce z pldnovaného obchvatu 1/35 a propojeny jiz navrZzenou okruzni
ktizovatkou.

Podvarianta 1f

Jedna se o negativni prikaz snahy projektanta zcela vyhovét pozadavkim na
bezpecnost zelezni¢niho piejezdu a navazani na feSeni studie ,,Pielozka silnice 1/35 ZaSova -
Zubfti“, resp. na pfivadé¢ ztohoto uvazovaného obchvatu obce a soucasné se vyhnout
demolicim rodinnych domti. Je patrné, Ze sledovany zamér nebyl naplnén.

Podvarianta 2a

Oproti vybrané podvarianté neni  feSeno nové usporadani sousedni stykové
ktizovatky.

Podvarianta 2b

Oproti vybrané podvarianté je uhel kiizeni tratové koleje se silnici III/01876 a také
uhel napojeni silnice I1I/01876 k silnici I/35 ptiznivejsi - cca 65°. Pii konzultaci varianty se
zastupci Policie CR, Krajského feditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat
Vsetin (por. Be. Antonin Javorek) a Odboru dopravni policie Zlin (kpt. Ing. Michal Jansky),

neshledali tuto variantu vhodné&j$i nez variantu 2b.



Zavér

Tento zdznam byl zpracovan v dobré vife zaznamenat vSechna vyjadieni projektanta,
zastupcll investora a i ostatnich zucastnénych. Navrzené a projednané technické feseni je po
zapracovani vySe uvedenych pozadavkl vyplyvajicich z porady povazovéno za projednané
vSemi obeslanymi dle rozdélovniku, pokud se tito k nému pisemné nevyjadii nebo nevznesou
namitky, a to do 14-ti dnii po obdrZeni tohoto zapisu.

V Olomouci dne 13.04. 2011 Zapsal : Ing. Kamil Pur
tel. : 585 570 469
e-mail : pur@moravia.cz

Zapsal : Ing. Petr Jemelka
tel. : 585 570 459
e-mail : jemelka@moravia.cz

Prilohy :

Listina pfitomnych
Pracovni situace varianty 1c
Pracovni situace varianty 2¢
Pracovni situace varianty la
Pracovni situace varianty 1b
Pracovni situace varianty 1d
Pracovni situace varianty le
Pracovni situace varianty 1f
. Pracovni situace varianty 2a
0. Pracovni situace varianty 2b
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ro Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace 2 7
s iz D‘ Reditelstvi

Dlazdéna 1003/7
Spréva Zeleznicni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

C.j. 18804/11-OR V Praze dne 19.4.2011
Odbor fizeni provozu, oddéleni technické
Zpracoval: Ing. Ondruska / 602 435 577

Sdéleni
k navrhu postradatelnosti nakladiste f 77
Zasova

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0. (Odbor fizeni provozu/ORI) projednala navrh projektové, inZe-
nyrské a konzultaéni spole¢nosti MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. jako generalniho projektanta
technické studie stavby ,,I/35 Zaova, kiizovatka se silnici I1I/01876“ na postradatelnost nakladists
RoZnov pod Radhostém) se spole¢nosti CD Cargo, a.s. a CD, a.s. — odborem provozu osobni dopravy
(016) s timto zavérem:

— vramci projekéni piipravy stavby ,,I/35 ZaSova, kiizovatka se silnici III/01876* lze zrusit kusou
manipulani kolej €. 2 véetné vyhybky €. 1 na nékladisti Zasova;

— s pfihlédnutim k vyhledovym zdmérim objednatele vefejné osobni drazni dopravy zejména
s ohledem na nové typy souprav je na zastavce Zasova potiebna délka nového nastupisté u pielo-
Zené tratové koleje 100 metri a nastupis$té musi spliiovat ustanoveni CSN 73 4959 »Nastupisté
a nastupistni piistfesky na drahach celostatnich, regionalnich a vle¢kach*.

Vlastni realizace bude soucasti ptipravované stavby ,,1/35 Zasova, kiizovatka se silnici 111/01876.

Rozdélovnik

SZDC, s.0., SDC Zlin

SZDC, s.0., odbor traového hospodatstvi (OTH)
SZDC, s.0., odbor Fizeni provozu (OR/ORI)

CD, a.s., odbor provozu osobni dopravy (016)

CD, a.s., Krajské centrum osobni dopravy (KCOD) Zlin

MCO Olomouc, a.s., Legionatska 8, 772 00 Olomouc

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234

www.szdc.cz 7
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Predmét porady: Technicka studie stavby ,,1/35 ZaSova, kirizovatka se silnici
111/01876

Zapis z jednani

4 r r wr

-situovani, koncepéni FeSeni silni¢ni ¢asti dokumentace

Misto konani: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Odbor pripravy staveb Brno
Datum porady: 17.5.2011

Jednani bylo svoldno za ucelem piedloZeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici
mistni komunikace) a seznameni s podrobnym feSenim dvou zpracovavanych variant, které
byly zvoleny na vstupni poradé konané 8. brezna 2011.

Obsahem technické studie mé byt variantni feSeni dopravni situace napojeni obce

Zasova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici I/35, kiizeni zel. trati Roznov pod

vvvvv

variantach.
Varianta 1 — predlozZend podvarianta Ic

Reseni bylo vybrano z ptedlozenych podvariant varianty 1 piedeviim z toho divodu,
ze napliluje vizi obce Zasova a koncepci izemniho planu, tedy méni hlavni piistupovou cestu
do obce tak, aby navézala na fesSeni studie ,,Pfelozka silnice 1/35 Zasova - Zubti“, resp. na
ptivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu obce. Bylo vSak konstatovano, Ze tuto podvariantu
od pocatku ¢astecné diskvalifikuje skutecnost, ze vozidla del§i 10 m vyjizdé€jici z obce budou
nuceni pouzit objizdnou trasu pies klidovou ¢éast obce, coz bude upraveno dopravnim
znacenim. Na objizdné trase musi byt za timto ucelem vybudovany vyhybny a upraven dalsi
zelezni¢ni piejezd. I pres zminénd negativa byly vylouceny z dalSiho zpracovani podvarianty,
které pti vyjezdu z obce délky vozidel neomezovaly. Ty totiz uvazuji s lokalni smérovou
ptelozkou stavajici komunikace I/35, coz by si vyzadalo demolice nékolika rodinnych domt a
vyrazné zhorSeni komfortu bydleni pro dalsi obyvatele.

Podrobnéjsi charakteristika feseni:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivi zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,055, ale tak, aby nedochéazelo k demolicim nemovitosti a pozemkii uréenych
pramyslu a obchodu

o vybudovani nového nastupisté délky a piistresku pro cestujici

o zruSeni manipulacni koleje v zn. ZaSova

o uprava mistni komunikace na silnici III. tfidy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbo¢nych pruhi ve sméru do obce na silnici 1/35

o vzhledem ke stavajicim a ptedpokladanym intenzitdm dopravy ve sméru ze silnice
/35 do primyslové zony obce Zasova je navrzen odbocovaci pruh vlevo pro odboceni
z Roznova p/R. do primyslové zony



ziizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

nové budovand svételnd signalizace prisecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho piejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

stavajici prejezd v km 6,253 bude zruSen a nahrazen Zel. prechodem

v ptipadé¢ nefunk¢ni svételné signalizace kiiZzovatky je prostor mezi zdvorovym
bfevnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m, z tohoto divodu je
navrzena objizdna trasa pro vozidla delsi nez 10m po mistni komunikaci vedouci obci
smérem k Zubii k zelezni¢nimu piejezdu v misté napojeni komunikace na Stiitez nad
Be¢vou — dle sdéleni zdstupcii RSD se zpracovdvd projektovd dokumentace Fesici
tento zeleznicni prejezd pro moznost uzivani i pro dlouhd vozidla

nutno navrhnout z divodu stavajiciho Sitkového uspofddani mistni komunikace
vyhybny pro mozné vyhnuti ndkladnich vozidel po navrzené objizdné trase

Varianta 2 — predlozZend podvarianta 2c

Vsechny podvarianty zachovavaji stavajici ptijezd do obce. Bylo totiz konstatovano,

ze obchvat obce ZaSova, ktery predpoklddd zménu hlavni piijezdové komunikace, nebude
v nejblizsich letech vybudovan. A 1 v pfipadé, Zze stavba obchvatu realizovana bude, je
technicky 1 provozné mozné zachovat stavajici piijezdovou komunikaci. Podvarianta 2c byla
vybrana, jelikoz komplexné tesi prinik komunikace /35 obci ZaSova, tedy uspotradani obou
kiizovatek.

Podrobnéjsi charakteristika feSeni:

(@]
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prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stdvajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,055, ale tak, aby nedochéazelo k demolicim nemovitosti a pozemkl uréenych
pramyslu a obchodu

vybudovani nového nastupisté délky 100m

zruseni manipulaéni koleje v zn. ZaSova

nutna ¢astecnd Uprava silnice III. tfidy se zfizenim chodniku

ztizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce na silnici I/35

ziizeni ptipojovaciho pruhu ve sméru od obce do Valasského Meziti¢i

ztizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

nové budovand svételnd signalizace prusecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho prejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

v ptipadé¢ nefunk¢ni svételné signalizace kiiZzovatky je prostor mezi zdvorovym
bfevnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 navrzen na délku vozidla 22m

zmeéna stavajici polohy pfechodu pro chodce v misté prisecné kfizovatky

stavajici Zelezni¢ni piechod v km 6,055 bude pielozen do bezpecné vzdalenosti od
silnice 1/35

nutné vykoupeni soukromych pozemkl a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy piejezdu)

zasah do vyznamného krajinného prvku (VKP) — mokiad

nutna zména uzemniho planu (v rdmci zmény uzemniho planu by bylo provedeno
provéieni rozsahu VKP dotceného stavbu)

navrh feSici v ndvaznosti 1 ptfedchazejici stykovou kiiZzovatku zajiSt'ujici dopravni
obsluznost primyslové zony obce



o feSeni a zajisténi komplexni bezpec€nosti silni¢niho provozu a chodcli v ndvaznosti na
obytné Casti obce, Zeleznic¢ni trat’, silnici 1/35, silnici III/01876 a mistni komunikace
napojujicich se na silnici I/35

Charakteristika reSeni

Bylo konstatovano, ze ze vSech ptedlozenych variant se jevi z pohledu bezpecnosti
provozu jako nejvhodnégjsi varianta 2 s vyuzitim stavajiciho hlavniho silni¢niho napojeni obce
z komunikace 1/35 silnici I11I/01876.

Na jedndni byly ptedloZeny situace obou variant s délkami ptidatnych pruht,
roz§ifovacich klinti a kétami pficného uspofadani komunikace 1/35. Dale byly predkladany
pficné fezy v misté soubchu s Zeleznicni trati, v misté stavajici opérné zdi a autobusového
zalivu. Dale byl predlozen podélny profil navrhovanych uprav silnice 1/35.

Sirkové usporddani silnice 1/35:

Varianta 1: -  $itka odbocovacich pruhi — 3,0m
- S§itka jizdnich pruhl v mezikiizovatkovém tseku — 3,25m
Varianta 2: -  §itka odbocovacich pruhti — 3,25m

- 8itka pribéznych jizdnich pruhti v mezikfizovatkovém tseku —
3,25m
Zmeéna Sitkového usporadani ze silnice S 9,5/50 bude provedena v ramci kiizovatek.

KiiZovatky:

Varianta 1:

- odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Valasského Mezifi¢i je
navrzen v délkach Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=110m
pro jizdni pruh

- odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m, Ld= 37m, Lc= 20m a Lr=123m pro jizdni
pruh

- odbocovaci pruh vpravo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m, Ld= 40m a Lc=20m

Varianta 2:
stykova krizovatka
- odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv= 35m, Ld= 37m, Lc= 20m a Lr=90m pro jizdni
pruh

prisecnad krizovatka
- odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Valasského Mezifi¢i je
navrzen v délkach Lv=40m, Ld=41m a Lc=20m
- odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m a Ld=25m a Lr=90m pro jizdni pruh
- odbocovaci pruh vpravo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=40m, Ld=41m a Lc=20m



- pfipojovaci pruh ve sméru od obce do Valasského Mezifici je
navrzen v délkach La= 36m a Lz= 20m

Krizovatka bude Fizena svételnym signalizacnim zarizenim SSZ a nove bude
realizovano zabezpeceni Zeleznicniho prejezdu. SSZ bude funkcni 24 hod a bude
zapojeno v koordinaci se zabezpecovacim zarizenim. Systém bude fungovat jako
poptavkovy. V zakladnim reZimu bude prujezdna silnice 1/35, napojeni bocnich ulic a
prechody pro chodce budou fungovat na vyzddani a stojict vozidla. Zdstupci RSD

doporucuji nezrizovat pripojovaci pruh — prodluzuje vyklizeci doby kriZovatky.

Vjezdy a vyjezdy vozidel musi respektovat pozadavky na bezpecnostni odstup
(0,5m) pfi jejich mijeni.

Autobusové zastavky:

Zalivy autobusovych zastavek jsou navrzeny dle CSN 73 6425-1 jako zastavky
v intravilanu v §ifce 3.5 m s délkami Lz= 15m, Lnh=25m a Lv=25m.

VySkové rFeSeni:

Vyskové fteSeni je podiizeno vyskovému umisténi stavajici silnice I/35
v mistech napojeni na stavajici stav a prostory kiiZzovatek a zarovei je s ohledem na
provadéni stavby nutné drzet niveletu ptiblizné na Grovni stavajici silnice 1/35.

V trase jsou navrzeny nasledujici podélné sklony se zakruzovacim obloukem:

+1.38% R= 2000m
10.00%
+0.06% R = 20000 m

Niveleta komunikace je umisténa v ose komunikace.
Zakladni pticny sklon je navrzen stifechovity 2,5%.

Odvodnéni:

Silnice 1/35 je odvodnéna podélnym a pticnym sklonem k okraji vozovky a
dale do silni¢ni kanalizace nebo do nezpevnénych piikopli, vSe se predpoklada se
zausténim do Zasovského potoka.

V misté, kde je podélny sklon komunikace +0.00% bude odvedeni
povrchovych vod z komunikace pomoci podélné sklonéného odvodiiovaci prouzku
k uli¢nim vpustim.

Zajisténi podélného sklonu odvodnovaci prouzku, zfizeni odvodnéni a
piipadné umisténi PHS k odstinéni hluku k okolni zastavbé (po konzultaci s KHS) si
vyzéada upravu stavajici opérné zdi.

Nutno proverit u obou variant vzdjemnou provdzanost zabezpecovaciho zarizeni

prejezdu a svételné krizovatky pri poruse, pri fungovani SSZ 24hod.

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
kvéten 2011
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Piedmét porady: Technicka studie stavby ,,I/35 ZaSova, krizovatka se silnici
111/01876

w

- koncep¢ni FeSeni navrhu variant

Misto konani: SZDC s.0., SDC Zlin, J. Jaburkové 491, Otrokovice

Datum porady: 23.5.2011

Jednani bylo svoldno za ucelem ptredlozeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici

vvvvv

mistni komunikace) a seznameni s feSenim dvou zpracovavanych variant.
Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navazala na feSeni studie
,Prelozka silnice /35 ZaSova - Zubfi“, resp. na pfivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu
obce.

Charakteristika feSen:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motiva zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdélenosti od stdvajici polohy v misté stavajiciho zel. pfechodu
v km 6,055, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemkii uréenych
pramyslu a obchodu

o vybudovani nového nastupisté délky 100m a zruSeni manipulacni koleje v zn. Zasova
(na zéklad¢ sdéleni odboru fizeni provozu, oddéleni technického)

o uprava mistni komunikace na silnici III. tfidy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o ztizeni odbocovacich pruhii ve sméru do obce a do primyslové zony obce na silnici
/35

o ztizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

o nové budovand svételnd signalizace prisecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho piejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

o kiizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizacnim
zafizenim (SSZ) vcetné prechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné a bude zkoordinovana s novym zabezpecovacim zafizenim Zzelezni¢niho
piejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zdvory piekryvajici celou Sitku
komunikace vcetné prilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zdkladnim rezimu bude prijezdnd silnice 1I/35, napojeni bocnich komunikaci a
prechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici prejezd vkm 6,253 bude zruSen a nahrazen Zel. pfechodem, ktery bude
zabezpecen vystrazniky se zavorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcti mezi silnici
/35 a z&vorovymi bievny je délky 4m)

o zelezni¢ni prejezd v zkm 6,061 bude zabezpeCen piejezdovym zabezpeCovacim
zafizenim svételnym (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu CSN 34 2650, se &tyfmi
vystrazniky oznacenymi ,,A*“ az ,,D* s jednou svételnou skiini a celymi zavorami.



Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro zelezni¢ni piejezd
jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdalenost dopravniho
oznaceni pfejezdu min. 2m od pozemni komunikace tak, aby nezasahovalo do
prijezdného a prachodného profilu komunikaci. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umisténém vpravo piejezdu ve
sméru kilometrdze mezi silnici a télesem dradhy (mimo rozhledové trojuhelniky
piejezdu). Vzhledem k pozadované vazbé na silni¢ni kiizovatku, budou ptiblizovaci
obvody prodlouzeny o dobu nutnou na piedani informace do fadice silni¢ni
ktizovatky. Je pocitano s pfiblizovacimi useky délky cca 950 m. Vazba na silni¢ni
ktizovatku bude provedena tak, aby se ob¢ zatizeni vzajemné neovliviiovala.

o zelezni¢ni piechod v zkm 6,247 bude zabezpecen PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu
CSN 34 2650, se dvéma vystrazniky oznacenymi ,,A“ a ,,B* s jednou svételnou skiini
a celymi zédvorami. Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi zna¢kami pro zelezni¢ni
piejezd jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v RD zavedeného typu, umisténém vlevo pfechodu ve sméru kilometraze za
télesem drahy (mimo rozhledové trojuhelniky prechodu).

o ve zcela vyjimetném piipadu nefunkéni svételné signalizace ktiZzovatky je prostor
mezi zavorovym bifevnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m,
z tohoto divodu je navrzena objizdna trasa pro vozidla del§i nez 10m. Vozidla delsi
nez 10m vyjizdéjici z obce budou nuceni, v piipadé poruchy SSZ kiizovatky pouzit
objizdnou trasu ptes klidovou ¢ast obce, coz bude upraveno proménnym znacenim na
vjezdu do navrhované silnice III/018 76 ze sméru centra obce. Na objizdné trase musi
byt za timto ucelem vybudovany vyhybny a upraven dalSi Zelezni¢ni ptejezd. Je
zpracovana dokumentace pro uzemni rozhodnuti feSici tuto kiizovatku odsunutim
silnice 1/35 od stavajiciho piejezdu pro vjezd dlouhych vozidel ptes piejezd ze sméru
od Zasové a Zubii.

o fteSeni bez omezeni délky vozidel pti vyjezdu z obce (ve zcela vyjimec¢ném piipade
poruchy SSZ) by si vyzadalo smérovou pielozkou stavajici komunikace /35 v obci,
coz by vedlo k demolici n€kolika rodinnych domt a vyrazné zhorSeni komfortu
bydleni pro dalsi obyvatele dotéené lokality.

Varianta 2

Varianta zachovava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. ReSeni
komplexné fesi pritah komunikace 1/35 obci Zasova, tedy usporadani obou stdvajicich
kiizovatek v zavislosti na odsunuté poloze tratové koleje. Odsunutd poloha koleje umozni
vlozeni odbocovacich pruhi stykové a praseéné kiizovatky ve sméru do obce a do
priamyslové zény. Ve zcela vyjimecném ptipad¢ poruchy SSZ ktizovatky bude prostor mezi
zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 délky 24,4m coz umoziuje vyjezd
dlouhym vozidlim z obce. Navrh vyrazné zvySuje bezpecnost silniéniho provozu a chodcii
v navaznosti na obytné ¢asti obce, Zeleznicni trat, silnici I/35 a silnici I11/018 76.

Charakteristika feSeni:
o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivil zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. piejezdu
v km 6,253, ale tak, aby nedochazelo k demolicim nemovitosti a pozemkl urc¢enych
pramyslu a obchodu
o vybudovani nového nastupisté délky 100m a zruseni manipulacni koleje v zn. ZaSova



(na zaklad¢ sdéleni odboru fizeni provozu, oddéleni technického)

o nutna ¢astena uprava silnice II1. tfidy se zfizenim chodniku

o ziizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce na silnici I/35

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém v mezikiizovatkovém
prostoru

o nov¢ budovand svételnd signalizace prise¢né kiizovatky, bude pracovat ve stejném
rezimu jako ve varianté 1

o v zcela vyjimeéném piipad¢ poruchy svételné signalizace kiizovatky je prostor mezi
zavorovym bievnem a stop ¢arou umisténou v kiizovatce pied prijezdnym pruhem
silnice I/35 navrZen na délku vozidla 22m

o zména stavajici polohy ptechodu pro chodce v misté prusec¢né kiizovatky

o stavajici zelezni¢ni ptechod v km 6,055 bude pteloZzen do bezpecné vzdalenosti od
silnice I/35 (prostor pro ¢ekani chodct mezi silnici I/35 a zdvorovymi bievny je délky
Sm)

o zelezni¢ni prechod v zkm 6,069 bude zabezpecen PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu
CSN 34 2650, se dvéma vystrazniky oznacenymi ,,A“ a ,,B* s jednou svételnou skiini
a celymi zédvorami. Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro zelezni¢ni
piejezd jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v RD zavedeného typu, umisténém vlevo pfechodu ve sméru kilometraze za
télesem drahy (mimo rozhledové trojuhelniky piechodu)

o zelezni¢ni prejezd v zkm 6,241 bude zabezpeCen piejezdovym zabezpeCovacim
zafizenim svételnym (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu CSN 34 2650, se &tyifmi
vystrazniky oznacenymi ,,A*“ az ,,D* s jednou svételnou skiini a celymi zavorami.
Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro zelezni¢ni prejezd
jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdalenost dopravniho
oznaceni prejezdu min. 2m od pozemni komunikace tak, aby nezasahovalo do
prijezdného a priichodného profilu komunikaci. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umisténém vlevo piejezdu ve
sméru kilometraze za télesem drahy (mimo rozhledové trojuhelniky piejezdu).
Vzhledem k pozadované vazb¢ na silni¢ni kiizovatku, budou piiblizovaci obvody
prodlouzeny o dobu nutnou na pfedani informace do fadiCe silni¢ni kfizovatky. Je
pocitano s piiblizovacimi useky délky cca 950 m. Vazba na silni¢ni kiizovatku bude
provedena tak, aby se ob¢ zatfizeni vzajemné neovliviiovala

o v této varianté vede DU samostatna fizeni o zméné rozsahu a zptsobu zabezpedeni
ktizeni Zelezni¢ni drdhy s pozemni komunikaci v rovni koleji na Zelezni¢nim
pfechodu vkm 6,055 a Zeleznicnim piejezdu vkm 6,253. Ob¢ fizeni jsou
v soucasnosti pieruSena

o nutné vykoupeni soukromych pozemkul a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy ptejezdu)

Nad prednesenym reSenim byla vedena diskuse, ze které vzesly ndsledujici zavéry:

o ve studii bude uvaZovano pro obé varianty s vyuZitim pristresku pro cestujici
z piipravované stavby SZDC v zn. Zasovd (stavba: Rekonstrukce zastavky Ostrozskd
Nova Ves — lazné a zastavka Zasova), ve které bude také rekonstruovano osvétleni
zastavky, ale nebude vyuZito v ramci stavby studie



bude navrzeno jednostranné nastupiste s délkou ndstupni hrany 100m, Sirka
nastupistni plochy bude 2,5m, konstrukce nastupistni hrany bude typu L bez
konzolovych desek

Zeleznicni svrsek navrzen znového materialu tvaru S49 (49 EI, B 91S/2,
bezpodkladnicové pruzné upevnéni)

z hlediska elektrotechniky a energetiky budou navrzeny dva stavebni objekty resici
osvétleni zastavky a upravu rozvodu NN

v pripadé dlouhého pristupového chodniku vedouciho na nastupisté ve varianté 2,
bude osvétleni chodniku i chodnik resen po vzdjemné dohodé s obci v nasledujicich
stupnich dokumentace, ¢i pred jejich zpracovanim

Zeleznicni most pres Zasovsky potok uvazovat v obou variantach jako novy

Zeleznicni propustek v ev. km 6,282 se bude v navrhovaném stavu varianty 2 cely
nachazet pod silnicnim télesem silnice 1/35, majetkové vlastnictvi bude reseno po
vzdjemné dohodé s RSD CR v ndsledujicich stupnich dokumentace, ¢i pred jejich
zpracovanim

Ke koncepcnimu navrhu obou variant nejsou pripominky.

Bylo konstatovano, ze z predlozenych variant se jevi z pohledu bezpecnosti provozu

jako nejvhodnéjsi varianta 2 s vyuzitim stavajiciho hlavniho silnicniho napojeni obce
z komunikace 1/35 silnici I111/01876.

Priloha zaznamu z porady:

e prezenéni listina
e situace varianty ¢.1 v métitku 1:500
e situace varianty ¢.2 v métitku 1:500

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
Cerven 2011
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Piredmét porady: Technicka studie stavby ,,I/35 ZaSova, kfizovatka se silnici
111/01876“

Zapis z jednani

- uzaviceni koncepce navrhu variant pri reSeni dopravni
situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu

Misto konani: Reditelstvi silnic a d4lnic CR, Sprava Zlin, Fiignerovo nabiezi 5476
Datum porady: 2.6.2011

Jednani bylo svolano za i¢elem zavére¢ného projednani navrhovanych variant feseni dopravni
situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici 1/35, kiizeni zel. trati

vvvvv

organy statni spravy a samospravy.

Hlavni inzenyr projektu — Ing. Kamil Pur seznamil pfitomné s koncepci navrZzeného tesSeni
obou zpracovavanych variant, jejichZ stru¢na charakteristika je uvedena v nasledujicich odstavcich.
Dale bylo prezentovano c¢lenéni stavby dle ,,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci s pfehledem budoucich vlastnikli (spravcll) a orienta¢ni odhad stavebnich nakladu, ktery
bude déle doptesnén.

Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navazala na feSeni studie ,,Pfelozka
silnice I/35 Zasova - Zubfti®, resp. na privadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu obce.

Charakteristika feseni:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivil zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. pfechodu v km
6,055, ale tak, aby nedochazelo k demolicim nemovitosti a pozemkt uréenych priamyslu a
obchodu

o vybudovani nového nastupisté délky 100m a zruSeni manipulacni koleje v zn. Zasova
(na zaklad¢ sde€leni odboru fizeni provozu, oddéleni technického)

o uprava mistni komunikace na silnici IIl. tfidy (odpovidajici v Sitkovém uspotadani MO2
PMK/7,5/30) se ztizenim chodniku a autobusové zastavky

o zfizeni odboCovacich pruhti ve sméru do obce a do primyslové zoény obce na silnici I/35 (ze
sméru Roznov p/R.)

o zfizeni autobusového zalivu ve smeru od RoZnova p/R.

o ptelozeni ucelové komunikace

o ktizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizatnim
zatizenim (SSZ) vcetné piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin denné a
bude zkoordinovana s novym zabezpeCovacim zatizenim Zelezni¢niho ptejezdu, které bude
doplnéno o oboustranné zavory piekryvajici celou Sitku komunikace vcetné pfilehlého
chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy. V zakladnim rezimu bude prijezdna
silnice 1/35, napojeni bo¢nich komunikaci a pfechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a
stojici vozidla.

o stavajici ptejezd v km 6,253 bude zruSen a nahrazen zel. prechodem, ktery bude zabezpecen
vystrazniky se zavorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcli mezi silnici I/35 a zavorovymi
brevny je délky 4m)

o ve zcela vyjimeéném piipadu nefunkéni svételné signalizace kifizovatky je prostor mezi
zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m, z tohoto divodu je
navrzena objizdna trasa pro vozidla delsi nez 10m. Vozidla del$i nez 10m vyjizdé&jici z obce
budou nuceni, v ptipadé poruchy SSZ kiizovatky pouzit objizdnou trasu ptes klidovou cast



obce, coz bude upraveno proménnym znacenim na vjezdu do navrhované silnice I11/018 76 ze
sméru centra obce. Na objizdné trase musi byt za timto ucelem vybudovany vyhybny a
upraven dalsi Zelezni¢ni piejezd. Je zpracovana dokumentace pro tzemni rozhodnuti fesici
tuto kiizovatku odsunutim silnice I/35 od stavajiciho piejezdu pro vjezd dlouhych vozidel pies
pfejezd ze sméru od Zasové a Zubfi.

navrhovana varianta si dale vyzada rekonstrukci stavajiciho silni¢niho a zelezni¢niho mostu a
vybudovani nového mostu na ucelové komunikaci ptes ZaSovsky potok, tpravu koryta
ZaSovského potoka, rekonstrukci mostu pres zaSovsky nahon, Gpravu stavajici opérné zdi
podél silnice 1/35 a vybudovani nové opérné stény podél chodniku, upravu zelezni¢niho
propustku, zfizeni odvodnéni silnice I/35, upravu ¢i pieloZzeni vodovodu a kanalizace,
prelozky plynovodu, sdélovacich kabeli a vedeni NN, zbudovani novych a rekonstrukce
stavajicich piipojek NN pro PZZ, SSZ a osvétleni, rekonstrukce stdvajictho vetejného
osvétleni a vybudovani nového osvétleni piechodtl a nastupist, vybudovani novych ¢ekaren na
autobusovych zastavkach, provedeni individualnich protihlukovych opatteni, upravu oploceni
cizich pozemku a zaveére¢né vegetacni upravy.

Varianta 2

Varianta zachovéava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. Reseni komplexné

fesi prutah komunikace 1/35 obci ZaSova, tedy usporadani obou stavajicich kfizovatek v zavislosti na
odsunuté poloze tratové koleje. Odsunuta poloha koleje umozni vlozeni odbocovacich pruht stykové
a prusecné ktizovatky ve sméru do obce a do prumyslové zony. Ve zcela vyjimecném ptipade poruchy
SSZ ktizovatky bude prostor mezi zdvorovym bievnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 délky 24,4m
coz umoznuje vyjezd dlouhym vozidliim z obce.

Charakteristika feSent:

@)

prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivl zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptrejezdu v km
6,253, ale tak, aby nedochazelo k demolicim nemovitosti a pozemkt uréenych priamyslu a
obchodu

vybudovani nového nastupisté délky 100m a zruSeni manipulac¢ni koleje v zn. Zasova

(na zaklad¢ sde€leni odboru fizeni provozu, oddéleni technického)

nutna ¢aste¢nd uprava silnice III. t¥idy se zfizenim chodniku

ziizeni odbocCovacich pruhti ve sméru do obce na silnici I/35 a do primyslové zény obce na
silnici I/35 (ze sméru Roznov p/R.)

zi'izeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém v mezikiiZzovatkovém prostoru
nové budovana svételna signalizace prisecné kiizovatky, bude pracovat ve stejném rezimu
jako ve varianté 1

ve zcela vyjimecném piipadé poruchy svételné signalizace kiiZzovatky je prostor mezi
zavorovym bievnem a stop ¢arou umisténou v kiiZzovatce pred prijezdnym pruhem silnice
I/35 navrzen na délku vozidla 22m

zmeéna stavajici polohy pfechodu pro chodce v misté priisecné kiizovatky

stavajici zelezni¢ni pfechod v km 6,055 bude pielozen do bezpecné vzdalenosti od silnice 1/35
(prostor pro ¢ekani chodcli mezi silnici I/35 a zavorovymi bievny je délky Sm)

zasah do ¢asti vyznamného krajinného prvku (VKP) — moktad

nutné vykoupeni soukromych pozemkti a staveb a jejich demolice (rodinny domek v blizkosti
navrhované polohy piejezdu)

navrhovana varianta si dale vyzada rekonstrukci stavajiciho silni¢niho a Zelezni¢niho mostu
pies ZaSovsky potok, rekonstrukci mostu pres zasSovsky nahon, upravu stavajici opérné zdi
podél silnice /35 a vybudovani nové opérné stény podél chodnikii, zbudovani a tpravu
Zelezni¢nich propustkill, zfizeni odvodnéni silnice 1/35, tupravu vodovodu, pielozku
plynovodu, sd€lovacich kabeld a vedeni NN, zbudovani novych a rekonstrukce stavajicich
piipojek NN pro PZZ, SSZ a osvétleni, rekonstrukce stavajiciho vefejného osvétleni a
vybudovani nového osvétleni prechodd a nastupist, vybudovani nové ¢ekarny na autobusové
zastavce, provedeni individualnich protihlukovych opatfeni, tpravu oploceni cizich pozemki
a zaveérecné vegetaCni upravy.



Nad ptednesenymi variantami byla dale vedena diskuse a byly feSeny ptfipominky a zavéry
individualniho projednani navrhovanych variant s dotenymi organy stitni spravy a samospravy,
uskute¢néné pred touto poradou.

Zdveéry 7 projedndni s dotéenymi orgdny stdtni spravy a samosprdavy:
Projednani na Draznim uradé, sekce stavebni — oblast Olomouc (Ing. Dana Komarkova):

Z hlediska prisobnosti DU jsou obé varianty mozné, za predpokladu, Ze svételné signalizacni
zarizeni na komunikaci bude v provozu 24 hodin v zavislosti na PZZ.

Projednani na Krajské hygienické stanici Zlinského kraje, se sidlem ve Zlin¢ (Ing. Eva
Urbanovska):

Na komunikaci 1/35 jiz plati vyjimka na prekracovani hlukovych limitii v ramci niz byly
meénény okna kolem komunikace za protihlukova. V novém navrhu bude opét navrzena vyména oken
mimo objekti, kde jiz vyména probéhla. Na stavajici mistni komunikaci, ktera bude nove silnici 111/018
76 a bude prijjezdna smérem do obce nelze vyuzit korekci pro starou hlukovou zatéZ a bude zde
navrzena vymena oken. Protihlukovou stenu zde nelze z prostorovych a funkcnich ditvodu realizovat.

Vramci obou variant dochadzi rovnéz k rekonstrukci a preloZeni casti kolejového vedeni.
V pripadeé Zeleznice nelze korekci pro starou hlukovou zatez vyuzit. Vzhledem k nizkym intenzitam
dopravy zde, ale nejsou standardni limity hluku prekracovany.

vvvvv

uzemniho pldnovani (Marcela Janoskova):

Pokud dojde k zdsahu do VKP mokiadni lokality a vodni plochy u koleje SZDC ¢i redukci
plochy stavajiciho VKP v rdmci zmény UP, bude poZadovino zpracovani biologického hodnoceni na
dané lokalite dle § 67 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdeéjsich
predpisii. Hranice VKP jsou ddany platnym UP na zdkladé vyhodnoceni orgdnu ochrany prirody.
K zdsahu do VKP mokiadni lokality a vodni plochy u koleje SZDC je nutné si zazddat o vyddni
zavazného stanoviska podle ust. § 4 odst. 2 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Zamer zmény hlavniho dopravniho napojeni obce Zasova - Prelozeni silnice II/018 76 do
polohy stavajici mistni komunikace véetné souvisejicich staveb si vyZddda zménu Uzemniho pldnu
sidelniho utvaru Zasova.

Zamer prelozeni tratové koleje mimo plochy dopravni infrastruktury - plochy Zeleznicni
dopravy si vyzddd zménu Uzemniho planu sidelniho vitvaru Zasovd. Vzhledem k predpoklidanému
zahdjeni praci na novém iizemnim pldnu miize byt tento zamér zahrnut az do nového Uzemniho pldnu
Zasova v ramci celkové koncepce dopravy.

Projednani na Krajském feditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni inspektorat Vsetin
(por. Bc. Antonin Javorek):

Ke koncepcnimu ndavrhu obou variant nejsou pripominky.

Projednani se zastupcem SZDC s.o., Odbor tratového hospodaistvi (Ing. Miroslav Velig):

ReSeni je vporddku a vtéto fazi k nému nemd pripominky. Obé varianty povazuje za
prijatelné.

Dotazy projektanta k FeSeni zpracovavanych variant a jejich projedndni na poradé

e Ucelovou komunikaci ve variant¢ 1 napojit na mistni komunikaci vedouci do
priamyslové zony obce pies zaSovsky nahon ¢i nikoliv.



Zastupce obce — ucelovou komunikaci prelozit mimo zasSovsky ndhon, napojeni
ucelové komunikace bude soucasti studie, ale dale si vyZada samostatné jednani obce
s majiteli pozemkii a pop¥ipade jiny navrh reseni mimo tuto studii.

e Stavajici sjezd (krodinnému domu) v oblasti prisecné kiizovatky ve varianté 2
zachovat ¢i zrusit s ohledem na bezpecnost provozu, zajisténi rozhledu a také novému
SSZ ktizovatky.

Zastupce obce — sjezd na soukromy pozemek realizovat premosténim zaSovského
nahonu.

e Pribeh stavajici kanalizace umisténé v mistni komunikaci, ktera bude v navrhované
poloze silnici IILtf. ve variant¢ 1 a bude prochazet piiblizn¢ osou komunikace,
zachovat s upravou poklopi ¢i prelozit do osy jizdniho pruhu.

Zdstupce RSZK — je mozné zachovat pritbéh kanalizace v ose komunikace s tipravou
poklopii.

e Navrh vefejného osvétleni.

Zdstupce RSD — pri pritahu silnice 1/35 obci neziiizovat jeji osvétleni.

Zastupce RSZK — pii prelozeni silnice III/018 76 po mistni komunikaci neziizovat jeji
osvétlent.

Zastupce obce — rekonstruovat dotéené stdavajici osveétleni, realizovat osvétleni
prechodii pro chodce a autobusovych zastavek.

e Navrh feseni Zelezni¢niho mostu — zabetonované nosniky nebo ocelova konstrukce s
uzavienym Stérkovym loZzem a mezilehlou mostovkou podpiranou soustavou

3%

podélnych a piicnych vyztuh nebo konstrukce s pfimym upevnénim koleje.

Zadstupce SZDC, SDC — prednostné navrhnout ocelovou konstrukci s uzavienym
Sterkovym loZem, popripadé s vyskovou upravou dna vodotece - musi byt v dalSich
stupnich provéren pritocny profil a povodriové hladiny.
Podnéty pro dalSi pFipravu a realizaci stavby v rdmci zpracovdni ndslednych stuprin
projektové dokumentace

e Vdals$im projekénim stupni budou feSeny ptipadné sjezdy do prostoru mezi
komunikaci I/35 a Zelezni¢ni trati a k reléovym domkiim

e Dle vyjadieni Ing. Zitky ze SZDC, SDC SEE je mozné, aby byla ziizena jedna
pojistkova skiinn se dvéma sadami pojistek. Jedna sada by slouzila pro svétlené
signalizacni zafizeni kiiZzovatky a druhd pro objekty drahy (napajeni RD, osvétleni
zastavky, napdjeni vydejniho automatu) Rozhodujici vSak bude stanovisko
distributora.

e Sprévni fizeni o zméné zplsobu zabezpefeni ve varianté 2 je tfeba dokonCit a
v ptipadé€ varianty 1 zahgjit a ukoncit, jako prvotni tkon dal$iho projekéniho stupné.
Za timto ucelem bude tieba zajistit nektera chybéjici stanoviska uc€astnikll fizeni a
dotenych organti. Tato stanoviska nebyla vydana, jelikoz ucastnici fizeni se
nezucastnili mistniho Setfeni a jelikoz je vyzadovana dokumentace, ktera vyrazné
pfesahuje zadani a ucel studie.



Zaver:
Ke koncepcnimu ndavrhu obou variant nejsou ddle zucastnénymi vzneseny pripominky.
Zastupci vSech objednatelii i dalsi ucastnici jedndani se shodli, Ze pro dalsi projektovou

pFipravu stavby bude sledovana varianta 2.

Ptiloha zaznamu z porady:
e prezencni listina

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
Cerven 2011
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Zapis z jednani
Predmét porady: Technicka studie stavby ,,1/35 ZaSova, kiiZovatka se silnici

111/01876

-projednani FeSeni navrhu variant pri FeSeni dopravni
situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu

Misto konani: Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, se sidlem ve
Zliné
Datum porady: 23.5.2011

Jednani bylo svolano za ucelem piedlozeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici

vvvvv

mistni komunikace) a sezndmeni s feSenim dvou zpracovavanych variant..
Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navdzala na feSeni studie
»Prelozka silnice 1/35 ZaSova - Zubii“, resp. na pifivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu
obce.

Podrobnéjsi charakteristika fesen:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivl zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho troviiového
kiizeni v km 6,055, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemki
urcenych primyslu a obchodu

o vybudovéni nového nastupisté délky 100m a pftistfesku pro cestujici

o zruSeni manipulacni koleje v zn. ZaSova

o uprava mistni komunikace na silnici IIl. tfidy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbocovacich pruhi ve sméru do obce a do primyslové zony obce na silnici
/35

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém na silnici I/35

o ktizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizacnim
zatizenim (SSZ) vcetn€ piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné a bude zkoordinovdna s novym zabezpeCovacim zafizenim zelezni¢niho
ptejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zdvory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etn¢ prilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zékladnim rezimu bude prijezdnd silnice I/35, napojeni bo¢nich komunikaci a
prechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici prejezd vkm 6,253 bude zruSen a nahrazen zel. pfechodem, ktery bude
zabezpecen vystrazniky se zavorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcli mezi silnici
/35 a z&vorovymi bievny je délky 4m)

Bylo konstatovano, Ze na komunikaci 1/35 jiz plati vyjimka na prekracovani hlukovych
limitit v ramci niz byly ménény okna kolem komunikace za protihlukova. V novém navrhu



bude opét navrzena vyména oken mimo objekti, kde jiz vyména probéhla. Na stavajici mistni
komunikaci, ktera bude nove silnici I1l/018 76 a bude prujezdna smérem do obce nelze vyuzit
korekci pro starou hlukovou zatéz a bude zde navrzena vymena oken. Protihlukovou sténu zde
nelze z prostorovych a funkcnich ditvodu realizovat.

Varianta 2

Varianta zachovava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. Reseni
komplexné tesi pritah komunikace /35 obci Zasova, tedy uspotfadani obou stavajicich
kiiZzovatek v zavislosti na odsunuté poloze tratové koleje. Odsunuta poloha koleje umozni
vlozeni odbocovacich pruhi stykové a prisecné kiizovatky ve sméru do obce a do
primyslové zdény. Navrh vyrazné zvySuje bezpecnost silnicnitho provozu a chodct
v ndvaznosti na obytné ¢asti obce, Zelezni¢ni trat, silnici I/35 a silnici I1I/018 76.

Podrobnéjsi charakteristika fesen:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,253, ale tak, aby nedochédzelo k demolicim nemovitosti a pozemkl uréenych
pramyslu a obchodu
vybudovani nového nastupisté délky 100m
zru$eni manipulacni koleje v zn. ZaSova
nutnd ¢astecnd Uprava silnice I11. tfidy se ztizenim chodniku
ziizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce a do primyslové zony na silnici 1/35
ziizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém
ktizovatka slouzici jako hlavni vjezd do Zasové bude fizena svételnym signalizacnim
zafizenim (SSZ) vcetn€ piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné a bude zkoordinovdna s novym zabezpeCovacim zafizenim zelezni¢niho
ptejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zdvory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etn¢ prilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zékladnim rezimu bude prijezdnd silnice I/35, napojeni bo¢nich komunikaci a
prechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici zelezni¢ni ptechod v km 6,055 bude pieloZzen do bezpecné vzdalenosti od
silnice 1/35 (prostor pro ¢ekani chodct mezi silnici I/35 a zadvorovymi bievny je délky
Sm)

o nutné vykoupeni soukromych pozemkii a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy ptejezdu)

O O 0O OO0 O

V pripadé komunikace 1/35 bude postupovdno stejné jako ve Varianté 1. U stavajici
komunikace (silnice I1I/018 76) vedouci z krizovatky smérem do centra obce bude vyuZito
staré hlukové zatéze, nebot jsou zde splneny vsechny jeji podminky. V podstaté zde dochazi
k rekonstrukci pouze casti napojeni u krizovatky a prelozeni kolejového vedeni.

V ramci obou variant dochazi rovnez k rekonstrukci a prelozeni casti kolejového
vedeni. V pripade Zeleznice nelze korekci pro starou hlukovou zatez vyuzit. Vzhledem k nizkym
intenzitam dopravy zde, ale nejsou standardni limity hluku prekracovany.



Ptiloha zaznamu z porady:

prezencni listina

situace varianty ¢.1 v métitku 1:1000
situace varianty ¢.2 v métitku 1:1000
vypoctové body

hlukova mapa — nulové varianta — 2015
hlukova mapa — varianta 1 — 2015
hlukova mapa — varianta 2 — 2015

zaznamenal:

Ing. Kamil Pur

Ing. Zdenék Benicek
Cerven 2011
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Predmét porady: Technicka studie stavby ,,I/35 ZaSova, kfiZovatka se silnici
111/01876%

Zapis z jednani

v

- koncep¢ni FeSeni silni¢ni ¢asti dokumentace

Misto konani: Krajsky urad Zlinského kraje, Odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi
Datum porady: 23.5.2011

Jednéni bylo svolano za ucelem ptedloZeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici

vvvvv

mistni komunikace) a seznamenti s feSenim dvou zpracovavanych variant.
Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navazala na fesSeni studie
»Prelozka silnice /35 ZaSova - Zubii®, resp. na pfivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu
obce.

Charakteristika feSeni:

o prtelozka tratové koleje za pomoci smeérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. pfechodu
v km 6,055, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemkii uréenych
pramyslu a obchodu

o vybudovani nového nastupisté délky 100m a ptisttesku pro cestujici

o zruSeni manipulacni koleje v zn. Zasova

o uprava mistni komunikace na silnici III. t¥idy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbo¢nych pruhtli ve sméru do obce na silnici /35

o vzhledem ke stavajicim a pfedpokladanym intenzitdm dopravy ve sméru ze silnice
I/35 do primyslové zony obce Zasova je navrzen odbocovaci pruh vlevo pro odboceni
z Roznova p/R. do primyslové zony

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

o nov¢ budovand svételnd signalizace prusecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladdana s nadfazenou vyzvou drazniho ptejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

o kifizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizacnim
zafizenim (SSZ) vcetné prechodu pro chodce. Signalizace bude funk¢éni 24 hodin
denné¢ a bude zkoordinovana s novym zabezpeCovacim zafizenim Zelezni¢niho
piejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zavory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etné ptilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zékladnim rezimu bude prijezdna silnice /35, napojeni bo¢nich komunikaci a
ptechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici prejezd vkm 6,253 bude zrusen a nahrazen Zzel. ptfechodem, ktery bude
zabezpecen vystrazniky se zadvorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcii mezi silnici
/35 a zavorovymi bievny je délky 4m)



o

ve zcela vyjimeném piipadu nefunkéni svételné signalizace kiizovatky je prostor
mezi zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m,
z tohoto duivodu je navrzena objizdna trasa pro vozidla del§i nez 10m. Vozidla delsi
neZ 10m vyjizd&jici z obce budou nuceni, v piipadé poruchy SSZ kiiZovatky pouzit
objizdnou trasu ptes klidovou ¢ast obce, coz bude upraveno proménnym znacenim na
vjezdu do navrhované silnice I1I/018 76 ze sméru centra obce. Na objizdné trase musi
byt za timto ucelem vybudovany vyhybny a upraven dalsi Zelezni¢ni piejezd. Je
zpracovana dokumentace pro Uzemni rozhodnuti feSici tuto kfizovatku odsunutim
silnice 1/35 od stavajiciho piejezdu pro vjezd dlouhych vozidel pfes piejezd ze sméru
od Zasové a Zubii.

feSeni bez omezeni délky vozidel pfi vyjezdu z obce (ve zcela vyjimecném piipadé
poruchy SSZ) by si vyzadalo smérovou pielozkou stavajici komunikace 1/35 v obci,
coz by vedlo k demolici n€kolika rodinnych domi a vyrazné zhorSeni komfortu
bydleni pro dalsi obyvatele dotcené lokality.

Varianta 2

Varianta zachovava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. ReSeni

komplexné fesi pritah komunikace 1/35 obci Zasova, tedy usporadani obou stavajicich
ktizovatek v zavislosti na odsunuté poloze tratové koleje. Odsunuta poloha koleje umozni
vlozeni odbocovacich pruhii stykové a praseéné kiizovatky ve sméru do obce a do
primyslové zény. Ve zcela vyjimeéném ptipad¢ poruchy SSZ kiiZovatky bude prostor mezi
zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 délky 24,4m coz umoziuje vyjezd
dlouhym vozidlim z obce. Navrh vyrazné zvySuje bezpecnost silni¢niho provozu a chodcii
v ndvaznosti na obytné ¢asti obce, Zelezni¢ni trat’, silnici I/35 a silnici I1I/018 76.

Charakteristika feSeni:
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pielozka tratové koleje za pomoci smeérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. piejezdu
v km 6,253, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemkii uréenych
pramyslu a obchodu

vybudovani nového néstupisté délky 100m a pfistiesku pro cestujici

zru$eni manipulacni koleje v zn. ZaSova

nutnd ¢astecna Uprava silnice II1. tfidy se ztizenim chodniku

ziizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce na silnici I/35

ztizeni autobusového zilivu ve sméru od R. p. Radhos§tém v mezikfizovatkovém
prostoru

nové budovana svételna signalizace prisecné kiizovatky, bude pracovat ve stejném
rezimu jako ve varianté 1

v zcela vyjimecném piipadé poruchy svételné signalizace kiiZovatky je prostor mezi
zavorovym bievnem a stop ¢arou umisténou v kiizovatce pied prijezdnym pruhem
silnice I/35 navrZen na délku vozidla 22m

zmeéna stavajici polohy pfechodu pro chodce v misté praseéné kiizovatky

stavajici Zeleznicni ptechod v km 6,055 bude pfeloZzen do bezpecné vzdalenosti od
silnice I/35 (prostor pro ¢ekani chodci mezi silnici I/35 a zdvorovymi bievny je délky
Sm)

nutné vykoupeni soukromych pozemkl a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy ptejezdu)



Podrobnéjsi charakteristika reseni

Na jednani byly ptedlozeny situace obou variant s délkami pridatnych pruht,
roz§ifovacich klinli a kétami pti¢ného uspotfadani komunikace 1/35.

Sifkové usporadani silnice 1/35:

Varianta 1:

Varianta 2:

Sitka odbocovacich pruhti — 3,0m
Sitka jizdnich pruht v mezikfizovatkovém useku — 3,25m

Sitka odbocovacich pruhti — 3,25m
Sitka priibéznych jizdnich pruhii v mezikiizovatkovém tseku —
3,25m

Zm¢éna Sitkového uspotadani ze silnice S 9,5/50 bude provedena v ramci kiizovatek.

KiiZovatky:

Varianta 1:

prisecna kriZovatka

Varianta 2:

vvvvv

navrzen v délkach Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=110m
pro jizdni pruh

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=123m pro jizdni
pruh

odbocovaci pruh vpravo ve sméru od RoZnova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m, Ld=41ma Lc=17m

stykova krizovatka

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv= 40m, Ld= 41m, Lc= 17m a Lr=90m pro jizdni
pruh

prisecna kirizovatka

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Valasského Mezifici je
navrzen v délkach Lv=40m, Ld=41m a Lc=20m

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m a Ld=25m a Lr=90m pro jizdni pruh
odbocovaci pruh vpravo ve sméru od RoZznova p/R je navrzen
v délkach Lv=40m, Ld=41m a Lc=20m

Délky odbocovacich pruhti a rozsifovacich klinti vychazeji z vypoétu dle CSN
73 6102 (podélny sklon cca 0%) a také z prostorovych diivodi v mezikiiZovatkovém
useku (pro vlozeni autobusového zélivu s ohledem na vzdalenost od pfelozené osy
koleje ve variantél), popiipadé dano vzdalenosti odklonéné trat'ové koleje od silnice

I/35.

Prisecné krizovatky u obou variant budou rizeny svételnym signalizacnim
zarizenim SSZ a nové bude realizovano zabezpeceni Zeleznicniho prejezdu. SSZ bude
funkcni 24 hod a bude zapojeno v koordinaci se zabezpecovacim zarizenim. Systém



bude fungovat jako poptavkovy. V zdkladnim reZimu bude prujezdna silnice 1/35,
napojeni bocnich ulic a prechody pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici
vozidla.

Zalivy autobusovych zastavek jsou navrzeny dle CSN 73 6425-1 jako zastavky
v intravilanu v $ifce 3.5 m s délkami Lz= 15m, Lnh=25m a Lv=25m.

Vyskové reSeni:

Vyskové feSeni je podiizeno vySkovému umisténi stavajici silnice 1/35
v mistech napojeni na stavajici stav a prostory kiizovatek a zaroven je s ohledem na
provadéni stavby nutné drzet niveletu ptiblizn€ na Grovni stavajici silnice 1/35.

Odvodnéni:

Silnice 1/35 je odvodnéna podélnym a pficnym sklonem k okraji vozovky a
dale do silni¢ni kanalizace nebo do nezpevnénych ptikopl, vSe se predpoklada se
zausténim do Zasovského potoka.

Pripominky k navrhu reseni:

Stavajici napojeni ucelové komunikace v oblasti silnicniho mostu na silnici 1/35 je
nevhodné a v pripadé varianty 1 i nemozné zachovat. Je vhodné ucelovou komunikaci napojit
na mistni komunikaci vedouci do priimyslové zony obce.

Stavajici sjezd (k rodinnému domu) v oblasti priisecné kriZovatky je vhodné zrusit
s ohledem na bezpecnost provozu, zajisteni rozhledu a také novéemu SSZ krizovatky. Nahradni
vjezd na soukromy pozemek by bylo vhodné realizovat po mistni komunikaci a nadsledném
premosténi zasovského nahonu.

Zaver:

Kromé jiz zminénych pripominek nejsou ke koncepcnimu navrhu obou variant jiz dalsi
pripominky.

Bylo konstatovano, ze z predlozenych variant se jevi z pohledu bezpecnosti provozu
jako nejvhodnejsi varianta 2 s vyuZitim stavajiciho hlavniho silnicniho napojeni obce
z komunikace 1/35 silnici 111/01876.

Ptiloha zdznamu z porady:
e prezenéni listina
e situace varianty ¢.1 v méfitku 1:500
e situace varianty ¢.2 v méfitku 1:500

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
¢erven 2011
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Zapis z jednani
Predmét porady: Technicka studie stavby ,,1/35 ZaSova, kiiZovatka se silnici

111/01876

-projednani FeSeni navrhu variant pri FeSeni dopravni
situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu

Misto konani: Drazni uiad, stavebni sekce — oblast Olomouc
Datum porady: 27.5.2011

Jednani bylo svoldno za ucelem piedlozeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici
/35, ktizeni zel. trati Roznov pod Radhos$tém — Valasské Mezifi¢i a nasledné napojeni na
mistni komunikace) a sezndmeni s feSenim dvou zpracovdvanych variant..

Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navdzala na feSeni studie
,Prelozka silnice 1/35 ZaSova - Zubfti“, resp. na piivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu
obce.

Podrobnéjsi charakteristika feSeni:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivil zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho troviiového
kfizeni v km 6,055, ale tak, aby nedochézelo k demolicim nemovitosti a pozemki
uréenych prumyslu a obchodu

o vybudovani nového nastupisté délky 100m a pfistiesku pro cestujici

o zruSeni manipulacni koleje v zn. ZaSova

o uprava mistni komunikace na silnici III. tfidy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbocovacich pruhi ve sméru do obce a do primyslové zony obce na silnici
/35

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radho$tém na silnici I/35

o nov¢ budovand svételna signalizace prisecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho ptejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

o ktizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizacnim
zatizenim (SSZ) vcetn€ piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné a bude zkoordinovdna s novym zabezpeCovacim zafizenim zelezni¢niho
ptejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zdvory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etn¢ prilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zdkladnim rezimu bude prijezdnd silnice I/35, napojeni bo¢nich komunikaci a
prechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici prejezd vkm 6,253 bude zruSen a nahrazen zel. pfechodem, ktery bude
zabezpecen vystrazniky se zavorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcli mezi silnici
/35 a z&vorovymi bievny je délky 4m)



o zelezni¢ni prejezd v zkm 6,061 bude zabezpeCen piejezdovym zabezpeCovacim
zatizenim svételnym (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu CSN 34 2650, se &tyimi
vystrazniky oznacenymi ,,A*“ az ,,D* s jednou svételnou skiini a celymi zavorami.
Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro Zeleznicni piejezd
jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdalenost dopravniho
oznaceni pifejezdu min. 2m od pozemni komunikace tak, aby nezasahovalo do
prijezdného a prichodného profilu komunikaci. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umisténém vpravo piejezdu ve
sméru kilometraZze mezi silnici a télesem drahy (mimo rozhledové trojuhelniky
ptejezdu). Vzhledem k pozadované vazbé na silni¢ni kiizovatku, budou pfiblizovaci
obvody prodlouZzeny o dobu nutnou na piedani informace do fadie silni¢ni
kiizovatky. Je pocitano s pfiblizovacimi useky délky cca 950 m. Vazba na silni¢ni
ktizovatku bude provedena tak, aby se ob¢ zatizeni vzdjemné neovliviiovala.

o zelezni¢ni pfechod v Zkm 6,247 bude zabezpecen PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu
CSN 34 2650, se dvéma vystrazniky oznaenymi ,,A“ a ,,B“ s jednou svételnou skiini
a celymi zdvorami. Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro Zelezni¢ni
ptejezd jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v RD zavedeného typu, umisténém vlevo pifechodu ve sméru kilometraze za
télesem drahy (mimo rozhledové trojihelniky piechodu).

o ve zcela vyjimecném piipadu nefunkéni svételné signalizace kiizovatky je prostor
mezi zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m,
z tohoto dlivodu je navrzena objizdna trasa pro vozidla del§i nez 10m. Vozidla delsi
nez 10m vyjizdé€jici z obce budou nuceni, v piipadé poruchy SSZ kiizovatky pouzit
objizdnou trasu ptes klidovou ¢ést obce, coz bude upraveno proménnym znacenim na
vjezdu do navrhované silnice I1I/018 76 ze sméru centra obce. Na objizdné trase musi
byt za timto ucelem vybudovany vyhybny a upraven dalsi Zelezni¢ni piejezd. Je
zpracovana dokumentace pro uzemni rozhodnuti fesici tuto kfizovatku odsunutim
silnice 1/35 od stavajiciho ptejezdu pro vjezd dlouhych vozidel pres piejezd ze sméru
od Zasové a Zubti.

o TteSeni bez omezeni délky vozidel pii vyjezdu z obce (ve zcela vyjime¢ném piipadé
poruchy SSZ) by si vyzadalo smérovou pielozkou stavajici komunikace 1/35 v obci,
coz by vedlo k demolici né€kolika rodinnych domil a vyrazné zhorSeni komfortu
bydleni pro dalsi obyvatele dotcené lokality.

Varianta 2

Varianta zachovava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. Reseni
komplexné fesi pritah komunikace 1/35 obci ZaSovd, tedy uspotfddani obou stavajicich
ktizovatek v zavislosti na odsunuté poloze tratové koleje. Odsunutad poloha koleje umozni
vlozeni odbocovacich pruhii stykové a prisecné kiizovatky ve sméru do obce a do
pramyslové zény. Ve zcela vyjimeéném ptipadé poruchy SSZ ktizovatky bude prostor mezi
zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 délky 24,4m coz umoziiuje vyjezd
dlouhym vozidlim z obce. Navrh vyrazné zvysuje bezpecnost silniéniho provozu a chodci
v ndvaznosti na obytné ¢asti obce, Zelezni¢ni trat’, silnici I/35 a silnici I1I/018 76.

Podrobnéjsi charakteristika feSeni:
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prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,253, ale tak, aby nedochéazelo k demolicim nemovitosti a pozemkd uréenych
priamyslu a obchodu

vybudovani nového nastupisté délky 100m

zruseni manipulaéni koleje v zn. ZaSova

nutna ¢astecnd Uprava silnice III. tfidy se zfizenim chodniku

ziizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce a do primyslové zony na silnici 1/35
ziizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

nové budovand svételnd signalizace prisecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladana s nadfazenou vyzvou drazniho ptejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

ktizovatka slouzici jako hlavni vjezd do Zasové bude fizena svételnym signalizacnim
zatizenim (SSZ) vcetn€ piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné a bude zkoordinovdna s novym zabezpeCovacim zafizenim zelezni¢niho
piejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zdvory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etn¢ prilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zédkladnim reZimu bude prijezdné silnice 1I/35, napojeni bocnich komunikaci a
prechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

v zcela vyjimecném piipadé poruchy svételné signalizace kiizovatky je prostor mezi
zavorovym bievnem a stop ¢arou umisténou v kiizovatce pied prijezdnym pruhem
silnice I/35 navrzen na délku vozidla 22m

stavajici Zelezni¢ni piechod v km 6,055 bude pielozen do bezpecné vzdalenosti od
silnice I/35 (prostor pro ¢ekani chodct mezi silnici I/35 a zdvorovymi bievny je délky
Sm)

nutné vykoupeni soukromych pozemkil a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy ptejezdu)

zelezni¢ni ptechod v Zkm 6,069 bude zabezpecen PZS kategorie PZS 3ZBL ve smyslu
CSN 34 2650, se dvéma vystrazniky oznagenymi ,,A“ a ,,B“ s jednou svételnou skiini
a celymi zdvorami. Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro Zelezni¢ni
piejezd jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v RD zavedeného typu, umisténém vlevo pifechodu ve sméru kilometraze za
télesem drahy (mimo rozhledové trojihelniky piechodu).

zelezniéni piejezd v zkm 6,241 bude zabezpecen piejezdovym zabezpecovacim
zafizenim svételnym (PZS) kategorie PZS 3ZBL ve smyslu CSN 34 2650, se ¢tyimi
vystrazniky oznacenymi ,,A* az ,,D* s jednou svételnou skiini a celymi zavorami.
Vystrazniky budou vybaveny dopravnimi znackami pro zelezni¢ni piejezd
jednokolejny a tabulkou ,,Pozor vlak!“, je nutno zajistit vzdalenost dopravniho
oznaceni pifejezdu min. 2m od pozemni komunikace tak, aby nezasahovalo do
prijezdného a prichodného profilu komunikaci. Vzhledem k umisténi v intravilanu
obce bude PZS doplnéno zvukovou signalizaci pro nevidomé a slabozraké a
elektronickymi zvonci s nastavenim urovné zvukové hladiny. Technologie PZS bude
umisténa v reléovém domku (RD) zavedeného typu, umisténém vlevo piejezdu ve
sméru kilometraze za télesem drdhy (mimo rozhledové trojuhelniky ptejezdu).
Vzhledem k pozadované vazbé na silni¢ni kfizovatku, budou pftiblizovaci obvody
prodlouzeny o dobu nutnou na pfedani informace do fadiCe silni¢ni kiiZzovatky. Je
pocitano s priblizovacimi useky délky cca 950 m. Vazba na silni¢ni kfizovatku bude
provedena tak, aby se obé zafizeni vzajemné neovliviiovala.



o v této varianté¢ vede DU samostatnd fizeni o zméné rozsahu a zplsobu zabezpeceni

kiizeni Zelezni¢ni drdhy spozemni komunikaci v Grovni koleji na Zzelezni¢nim
pfechodu vkm 6,055 a zeleznicnim pfejezdu vkm 6,253. Ob¢ fizeni jsou
v soucasnosti pierusena.

v predkladaném ftizeni o zméné rozsahu a zplisobu zabezpeceni piejezdu v km 6,253
byl navrhovan pfipojovaci pruh ve sméru od Zelezni¢niho ptejezdu na komunikaci 1/35
ve sméru Valagské Meziti¢i. Po konzultaci se zastupci RSD CR, piislugného silni¢niho
spravniho ufadu, Policie CR a DU je mozno s ohledem na SSZ kiizovatky, ktera bude
funk¢éni 24 hod a bude zapojena v koordinaci se zabezpecovacim zafizenim piejezdu,
je mozno tento pifipojovaci pruh nenavrhovat a nahradit pfimym napojenim ve sméru
na ValaSské Mezifi¢i pfi zachovani minimalni vzdalenosti zadvorovych bieven od
prijezdného pruhu min. 22m.

Vyjadieni Ing. Dany Komarkové (referent statni spravy) k navrhovanym variantam:

.Z hlediska prisobnosti DU jsou obé varianty moziné, za predpokladu, Ze svételné
signalizacni zarizeni na komunikaci bude v provozu 24 hodin v zavislosti na PZZ. DU
upozornuje, Ze v této véci vede rFizeni na stanoveni rozsahu a zpusobu zabezpeceni
prechodu v km 6,055 a prejezdu vkm 6,253, tato spravni Fizeni jsou v soucasné dobé
prerusena. V pripade, Ze by byla podana Zdadost v této véci (stanoveni rozsahu a zpiisobu
zabezpecenti prejezdu v km 6,055 a prechodu v km 6,253 varianté ¢.1), je nutno predmeétna
Fizeni ukoncit. *

Ptiloha zdznamu z porady:

situace varianty ¢.1 v mé

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
kvéten 2011
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Zapis z jednani 34

Predmét porady: Technicka studie stavby ,,I/35 ZaSova, kfiZovatka se silnici
111/01876%

v

- koncep¢ni FeSeni silni¢ni ¢asti dokumentace

Misto konani: Policie CR, Krajské reditelstvi policie Zlinského kraje, Dopravni
inspektorat Vsetin

Datum porady: 30.5.2011

Jednéni bylo svolano za ucelem piedloZeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici
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mistni komunikace) a seznamenti s feSenim dvou zpracovavanych variant.
Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navazala na feSeni studie
»Prelozka silnice /35 ZaSova - Zubfi®, resp. na pfivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu
obce.

Charakteristika feSeni:

o prtelozka tratové koleje za pomoci smeérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. prechodu
v km 6,055, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemkii uréenych
pramyslu a obchodu

o vybudovani nového nastupisté délky 100m a piisttesku pro cestujici

o zruSeni manipulacni koleje v zn. Zasova

o uprava mistni komunikace na silnici IIlI. t¥idy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbo¢nych pruhtli ve sméru do obce na silnici /35

o vzhledem ke stavajicim a pfedpokladanym intenzitdm dopravy ve sméru ze silnice
I/35 do primyslové zony obce Zasova je navrzen odbocovaci pruh vlevo pro odboceni
z Roznova p/R. do primyslové zony

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém

o nové budovand svételnd signalizace prusecné kiizovatky, bude plné dopravou
ovladdana s nadfazenou vyzvou drazniho ptejezdu. Bude pracovat ve vyzvovém rezimu
s trvalou zelenou hlavniho sméru

o kifizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizacnim
zafizenim (SSZ) vcetné prechodu pro chodce. Signalizace bude funk¢éni 24 hodin
denné¢ a bude zkoordinovana s novym zabezpeCovacim zafizenim Zelezni¢niho
piejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zavory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etné ptilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zékladnim rezimu bude prijezdna silnice /35, napojeni bo¢nich komunikaci a
ptechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici prejezd vkm 6,253 bude zrusen a nahrazen Zzel. pfechodem, ktery bude
zabezpecen vystrazniky se zadvorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcii mezi silnici
/35 a zavorovymi bievny je délky 4m)



o

ve zcela vyjimecném piipadu nefunkéni svételné signalizace kiizovatky je prostor
mezi zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem omezen na délku vozidla 10m,
z tohoto duivodu je navrzena objizdna trasa pro vozidla del§i nez 10m. Vozidla delsi
neZ 10m vyjizd&jici z obce budou nuceni, v piipadé poruchy SSZ kiiZovatky pouzit
objizdnou trasu ptes klidovou ¢ast obce, coz bude upraveno proménnym znacenim na
vjezdu do navrhované silnice I1I/018 76 ze sméru centra obce. Na objizdné trase musi
byt za timto ucelem vybudovany vyhybny a upraven dalsi Zelezni¢ni piejezd. Je
zpracovana dokumentace pro Uzemni rozhodnuti feSici tuto kfizovatku odsunutim
silnice 1/35 od stavajiciho piejezdu pro vjezd dlouhych vozidel pfes piejezd ze sméru
od Zasové a Zubii.

feSeni bez omezeni délky vozidel pfi vyjezdu z obce (ve zcela vyjimecném piipadé
poruchy SSZ) by si vyzadalo smérovou pielozkou stavajici komunikace 1/35 v obci,
coz by vedlo k demolici né€kolika rodinnych domi a vyrazné zhorSeni komfortu
bydleni pro dalsi obyvatele dotcené lokality.

Varianta 2

Varianta zachovava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. ReSeni

komplexné fesi pritah komunikace 1/35 obci Zasova, tedy usporadani obou stavajicich
ktizovatek v zavislosti na odsunuté poloze tratové koleje. Odsunuta poloha koleje umozni
vlozeni odbocovacich pruhii stykové a praseéné kiizovatky ve sméru do obce a do
primyslové zény. Ve zcela vyjimecném ptipad¢ poruchy SSZ kiiZovatky bude prostor mezi
zavorovym bievnem a prijezdnym pruhem silnice 1/35 délky 24,4m coz umoziuje vyjezd
dlouhym vozidlim z obce. Navrh vyrazné zvySuje bezpecnost silni¢niho provozu a chodcii
v ndvaznosti na obytné ¢asti obce, Zelezni¢ni trat’, silnici I/35 a silnici IT1I/018 76.

Charakteristika feSeni:

e}
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o

pielozka tratové koleje za pomoci smeérovych motivi zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. piejezdu
v km 6,253, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemkii uréenych
pramyslu a obchodu

vybudovani nového néstupisté délky 100m a pfistiesku pro cestujici

zru$eni manipulacni koleje v zn. ZaSova

nutnd ¢astecna Uprava silnice II1. tfidy se ztizenim chodniku

ziizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce na silnici I/35

ztizeni autobusového zilivu ve sméru od R. p. Radhos§tém v mezikiizovatkovém
prostoru

nové budovana svételna signalizace prisecné kiizovatky, bude pracovat ve stejném
rezimu jako ve varianté 1

v zcela vyjimecném piipadé poruchy svételné signalizace kiiZovatky je prostor mezi
zavorovym bievnem a stop ¢arou umisténou v kiizovatce pied prijezdnym pruhem
silnice I/35 navrZen na délku vozidla 22m

zmeéna stavajici polohy pfechodu pro chodce v misté praseéné kiizovatky

stavajici Zeleznicni ptechod v km 6,055 bude pfeloZzen do bezpecné vzdalenosti od
silnice I/35 (prostor pro ¢ekani chodci mezi silnici I/35 a zdvorovymi bievny je délky
Sm)

nutné vykoupeni soukromych pozemkl a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy ptejezdu)



Podrobnéjsi charakteristika reseni

Na jednani byly ptedlozeny situace obou variant s délkami pridatnych pruht,
roz§ifovacich klinli a kétami pti¢ného uspotfadani komunikace 1/35.

Sifkové usporadani silnice 1/35:

Varianta 1:

Varianta 2:

Sitka odbocovacich pruhti — 3,0m
Sitka jizdnich pruht v mezikfizovatkovém useku — 3,25m

Sitka odbocovacich pruhti — 3,25m
Sitka priibéznych jizdnich pruhii v mezikiizovatkovém tseku —
3,25m

Zm¢éna Sitkového uspotadani ze silnice S 9,5/50 bude provedena v ramci kiizovatek.

KiiZovatky:

Varianta 1:

prisecna kriZovatka

Varianta 2:

vvvvv

navrzen v délkach Lv= 35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=110m
pro jizdni pruh

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m, Ld= 41m, Lc= 20m a Lr=123m pro jizdni
pruh

odbocovaci pruh vpravo ve sméru od RoZnova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m, Ld=41ma Lc=17m

stykova krizovatka

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv= 40m, Ld= 41m, Lc= 17m a Lr=90m pro jizdni
pruh

prisecna kirizovatka

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Valasského Mezifici je
navrzen v délkach Lv=40m, Ld=41m a Lc=20m

odbocovaci pruh vlevo ve sméru od Roznova p/R je navrzen
v délkach Lv=35m a Ld=25m a Lr=90m pro jizdni pruh
odbocovaci pruh vpravo ve sméru od RoZznova p/R je navrzen
v délkach Lv=40m, Ld=41m a Lc=20m

Délky odbocovacich pruhti a rozsifovacich klinti vychazeji z vypoétu dle CSN
73 6102 (podélny sklon cca 0%) a také z prostorovych diivodi v mezikiiZovatkovém
useku (pro vlozeni autobusového zélivu s ohledem na vzdalenost od ptelozené osy
koleje ve variantél), popiipadé dano vzdalenosti odklonéné trat'ové koleje od silnice

I/35.

Prisecné krizovatky u obou variant budou rizeny svételnym signalizacnim
zarizenim SSZ a nové bude realizovano zabezpeceni Zeleznicniho prejezdu. SSZ bude
funkcni 24 hod a bude zapojeno v koordinaci se zabezpecovacim zarizenim. Systém



bude fungovat jako poptavkovy. V zdkladnim reZimu bude prujezdna silnice 1/35,
napojeni bocnich ulic a prechody pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici
vozidla.

Zalivy autobusovych zastavek jsou navrzeny dle CSN 73 6425-1 jako zastavky
v intravilanu v $ifce 3.5 m s délkami Lz= 15m, Lnh=25m a Lv=25m.

Vyskové reSeni:

Vyskové feSeni je podiizeno vySkovému umisténi stavajici silnice 1/35
v mistech napojeni na stavajici stav a prostory kiizovatek a zaroven je s ohledem na
provadéni stavby nutné drzet niveletu ptiblizn€ na Grovni stavajici silnice 1/35.

Odvodnéni:
Silnice 1/35 je odvodnéna podélnym a pficnym sklonem k okraji vozovky a

dale do silni¢ni kanalizace nebo do nezpevnénych ptikopl, vSe se predpoklada se
zausténim do Zasovského potoka.

zZaver:

Ke koncepcnimu navrhu obou variant nejsou pripominky. Projektant byl upozornén

na to, Ze z diivodu uiprav kiiZovatek na silnici I/35 je nutno FeSeni projednat i se zdstupcem
Policie Ceské republiky, Krajské reditelstvi policie Zlinského kraje, Odbor sluzby dopravni
policie (Kpt. Ing. Michal Jansky).

Bylo konstatovano, ze z predlozenych variant se jevi z pohledu bezpecnosti provozu

jako nejvhodnejsi varianta 2 s vyuZitim stavajiciho hlavniho silnicniho napojeni obce
z komunikace 1/35 silnici 111/01876.

Ptiloha zdznamu z porady:

e prezenéni listina
e situace varianty ¢.1 v méfitku 1:500
e situace varianty ¢.2 v méfitku 1:500

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
¢erven 2011
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Predmét porady: Technicka studie stavby ,,1/35 ZaSova, kiiZovatka se silnici
I11/01876

Zapis z jednani

-projednani FeSeni navrhu variant pri FeSeni dopravni
situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu

Misto konani: M&U Vala$ské Mezifi¢i, odbor Zivotniho prostiedi, odbor
uzemniho planovani
Datum porady: 30.5.2011

Jednani bylo svolano za ucelem piedlozeni projektantem zpracovanych variantnich
feSeni dopravni situace napojeni obce ZaSova na dopravni infrastrukturu (napojeni na silnici
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mistni komunikace) a sezndmeni s feSenim dvou zpracovavanych variant..
Varianta 1

Reseni méni hlavni pfistupovou cestu do obce tak, aby navdzala na feSeni studie
»Prelozka silnice 1/35 ZaSova - Zubii“, resp. na pifivadé¢ z tohoto uvazovaného obchvatu
obce.

Podrobnéjsi charakteristika fesen:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivl zajistujicich rychlost 60km/h do
maximalné¢ mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho troviiového
kiizeni v km 6,055, ale tak, aby nedochdzelo k demolicim nemovitosti a pozemki
urcenych primyslu a obchodu

o vybudovéni nového nastupisté délky 100m a pftistfesku pro cestujici

o zruSeni manipulacni koleje v zn. ZaSova

o uprava mistni komunikace na silnici IIl. tfidy se zfizenim chodniku a autobusové
zastavky

o zfizeni odbocovacich pruhi ve sméru do obce a do primyslové zony obce na silnici
/35

o zfizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém na silnici I/35

o ktizovatka slouzici jako hlavni vjezd do ZaSové bude fizena svételnym signalizacnim
zatizenim (SSZ) vcetn€ piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné a bude zkoordinovdna s novym zabezpeCovacim zafizenim zelezni¢niho
ptejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zdvory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etn¢ prilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zékladnim rezimu bude prijezdnd silnice I/35, napojeni bo¢nich komunikaci a
prechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici prejezd vkm 6,253 bude zruSen a nahrazen zel. pfechodem, ktery bude
zabezpecen vystrazniky se zavorovymi bievny (prostor pro ¢ekani chodcli mezi silnici
/35 a z&vorovymi bievny je délky 4m)

o soucasti stavby bude také zasah do stavajiciho vodniho toku Zasovsky potok a
zaSovsky ndhon a to jednak rekonstrukci stavajicich silni¢nich a Zelezni¢nich mostnich



objektu, tak i upravou koryta Zasovského potoka vyvolanou pielozkou silnice I11/018
76 do nové polohy

Vyjadfeni Marcely JanoSkové (referent, odbor regionalniho rozvoje a izemniho planovani)
k navrhované varianté:

,, PreloZeni silnice I1I/018 76 do polohy stavajici mistni komunikace si vyZada zménu
uzemniho planu obce Zasova. Pozn.: dle novely stavebniho zdkona musi vydat Zasova novy
uzemni plan do roku 2015.“

Vyjéadreni Ing. Jitky Taborské (referent, ochrana ptirody a krajiny) k navrhované varianté:

., Zasahem do vodnich tokii obce Zasovd, které jsou dle §3 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, vyznamnymi krajinnymi prvky, si vyZada zpracovani vlivu stavby
na zivotni prostredi a také dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zdakon), vodopravni
Fizeni na jehoz zdakladé by mél byt vydan vodopravni souhlas podle §17 odst. 1 pism. a)
vodniho zdkona k cinnostem/zarizeni/stavbe, které mohou ovlivnit vodni pomeéry. *

Varianta 2

Varianta zachovava stavajici napojeni obce silnici I1I/018 76 na silnici 1/35. Reseni
komplexné fesi pritah komunikace 1/35 obci ZaSovd, tedy uspofddani obou stavajicich
ktizovatek v zavislosti na odsunuté poloze tratové koleje. Odsunutd poloha koleje umozni
vlozeni odbocovacich pruht stykové a prisecné kiizovatky ve sméru do obce a do
pramyslové zdény. Navrh vyrazn€ zvysuje bezpecnost silnicniho provozu a chodct
v ndvaznosti na obytné ¢asti obce, Zelezni¢ni trat’, silnici I/35 a silnici [II/018 76.

Podrobnéjsi charakteristika feSeni:

o prelozka tratové koleje za pomoci smérovych motivil zajist'ujicich rychlost 60km/h do
maximalné mozné vzdalenosti od stavajici polohy v misté stavajiciho zel. ptejezdu
v km 6,253, ale tak, aby nedochéazelo k demolicim nemovitosti a pozemkd uréenych
priamyslu a obchodu
vybudovani nového nastupisté délky 100m
zruseni manipulaéni koleje v zn. ZaSova
nutna ¢astecnd Uprava silnice III. tfidy se zfizenim chodniku
ziizeni odbo¢nych pruhti ve sméru do obce a do primyslové zony na silnici 1/35
ziizeni autobusového zalivu ve sméru od R. p. Radhostém
kiizovatka slouzici jako hlavni vjezd do Zasové bude fizena svételnym signalizacnim
zatizenim (SSZ) vcetné piechodu pro chodce. Signalizace bude funkéni 24 hodin
denné¢ a bude zkoordinovdna s novym zabezpeCovacim zafizenim zelezni¢niho
piejezdu, které bude doplnéno o oboustranné zavory piekryvajici celou Sitku
komunikace v¢etné ptilehlého chodniku. Systém SSZ bude fungovat jako poptavkovy.
V zakladnim rezimu bude prijezdnd silnice /35, napojeni bo¢nich komunikaci a
ptechod pro chodce budou fungovat na vyzadani a stojici vozidla.

o stavajici zelezni¢ni ptechod v km 6,055 bude pielozen do bezpeéné vzdalenosti od
silnice I/35 (prostor pro ¢ekani chodct mezi silnici I/35 a zdvorovymi bievny je délky
Sm)

o nutné vykoupeni soukromych pozemkil a staveb a jejich demolice (rodinny domek
v blizkosti navrhované polohy pfejezdu)

o zasah do ¢asti vyznamného krajinného prvku (VKP) — moktad
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o soucasti stavby bude také zasah do stavajiciho vodniho toku Zasovsky potok a
zaSovsky nahon a to rekonstrukci stavajicich silni¢nich a zelezni¢nich mostnich
objektl

o byl ptedlozen vzorovy fez silnici /35 znazortiujici pielozeni tratové koleje v ptiblizné
lokalité zasahu do VKP. Rez znazoriiuje feSeni odtokovych pomérd Zelezni¢niho a
silni¢niho télesa do prostoru mezi nimi. Vystavbou télesa Zelezni¢niho spodku nedojde
ke zhorSeni stavajicich odtokovych pomért.

Vyjadieni Marcely Janoskové (referent, odbor regionalniho rozvoje a izemniho planovani)
k navrhované variant¢:

., Prelozeni tratové koleje mimo plochy dopravni infrastruktury si vyzada zmeénu
uzemniho planu obce Zasova. “

Vyjadfeni Ing. Jitky Taborské (referent, ochrana pfirody a krajiny) k navrhované variant¢:

., Zdsahem do vodnich tokit obce Zasovd, které jsou dle §3 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny, vyznamnymi krajinnymi prvky, si vyZada zpracovani vlivu stavby
na zZivotni prostredi a také dle zdakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach (vodni zdkon), vodopravni
Fizeni na jehoz zdklade by mél byt vyddn vodopravni souhlas podle §17 odst. 1 pism. a)
vodniho zdkona k ¢innostem/zarizeni/stavbe, které mohou ovlivnit vodni pomery. *

,, PFi zméné vuzemniho planu v této variante bude prehodnocen rozsah VKP, ktery neni
registrovan, ale ze zdakona ¢. 114/1992 Sb. dan (neni presné znam puvod a ditvod rozsahu
VKP v uzemnim planu obce). Pokud Zadatel zmény vizemniho planu dolozi pred zménou
uzemniho planu biologicky prizkum dotceného vizemi VKP, nebude vyzZadovdano biologické
hodnoceni VKP (podrobnéjsi a ndkladnéjsi dokumentace) dle §67 zdkona ¢. 114/1992 Sb.

., Pokud bude v ramci zmény vuzemniho planu prehodnocen rozsah VKP (zménén jeho
rozsah za hranici stavby v dostatecné vzddlenosti), nebude stavba v ramci pripravy
dokumentace pro uzemni rozhodnuti jiz zasahovat do tohoto VKP. *

Ptiloha zdznamu z porady:
e situace varianty ¢.1 v métitku 1:1000
e situace varianty ¢.2 v méfitku 1:1000
e vzorovy fez v misté ptelozeni koleje v métitku 1:100

zaznamenal:
Ing. Kamil Pur
cerven 2011
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DRAZNI URAD, NERUDOVA 1,779 00 OLOMOUC

stavebni sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0209/11-3/Km V Olomouci dne 27. dubna 2011
C.j.: DUCR-19087/11/Km Telefon: 602668934
Opréavnénd ufedni osoba: Ing. Dana Komdrkova E-mail:  komarkova@ducr.cz

OZNAMENIi ZAHAJENI RiZENI o
O ZMENE ROZSAHU A ZPUSOBU ZABEZPECENI
KRIZENI ZELEZNICNI DRAHY S POZEMNI
KOMUNIKACI V UROVNI KOLEJI

Drézni tfad jako drdZnf spravni urad podle § 54 odst. 1 zdkona ¢.266/1994 Sb., o drdhdch, ve
znéni pozdéjSich predpisti (ddle jen ,,zdkon*), obdrzel dne 30. biezna 2011 Zddost Zadatele, Sprdva
Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace, Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro dorucovéni
Sprédva Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace, JoZky Jabiirkové /491, 76502 Otrokovice 2,

IC:70994234, o vydéni rozhodnuti 0 zméné rozsahu a zpiisobu zabezpeéeni kifZeni Zelezni¢ni drahy
s pozemni komunikaci v tirovni koleji:

“Zabezpeceni prechodu v km 6,055 trati RoZznov pod Radhostém-Valasské Mezifici*

Evidenéni ¢islo pirechodu:
P 7418

Umisténi prechodu:
Na pozemku par.¢. 2212/1 (ostatni plocha, drdha) v k.4. ZaSovd, obec ZaSovd, okres Vsetin.

Stavajici zpisob oznaceni a zabezpeéeni pirechodu:
Prechod je oznaten a zabezpeden dopravni znatkou A 32a)- VystraZny kiiZ pro Zelezniéni piejezd
jednokolejny.

Popis navriené zmény rozsahu a zpilisobu zabezpedeni kiiZeni Zelezniéni drahy s pozemni
komunikaci v drovni koleji:

Prejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym se dvéma vystrazniky. VystraZniky budou umistény
na dvou stoZdrech vystraznikd vZdy vpravo komunikace ve sméru chiize k pfechodu.

Drédzni dfad podle § 47 odst. 1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., sprdavni fdd, ve znéni pozdéjSich predpisti
(déle jen ,,spravni fad")

oznamuje
viem zndmym ucastnikim fizeni a dotéenym orgdnim zahdjeni fizeni o zméné rozsahu a zplsobu
zabezpeceni kiiZeni Zeleznini drdhy s pozemni komunikaci v drovni koleji, které je Drdznim tifadem
vedeno podle § 6 odst. 2 zakona.

Soucasné nafizuje podle § 49 odst. 1 spravniho fddu k projedndni piedloZeného ndvrhu dstni
jedndni na den 12. kvétna 2011 od 9.30 hodin. Sraz udcastnikli dstniho jedndni se uskute¢ni na
Zelezniéni zastdvee ZaSova..

Do podkladi Zddosti o vyddni rozhodnuti o zméné rozsahu a zpisobu zabezpeceni kiiZen{
zelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v tirovni koleji 1ze nahlédnout u DraZniho tfadu, stavebni sekce -
oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.



Nechd-l se néktery z uasinika Fzeni zastupoval, pfedloZi jeho zdstupee pii Gstnim jedndni
pisemnou plnou moc,

Udastnici Fizeni: (§ 27 odst. 1 spravniho fdadu)

Spriva Zelezniéni dopravni cesly, stdini organizace, Dldzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1.

V soujadu s § 36 odst. 3 spravaibo fé&du, Vdm DndZnf dfad oznamuje, Ze pii dstnim jedndni maji
icastnict fizeni posledni moZnost, kdy se mohou vyjidiit k podkladim pro rozhodnuti (to se netykd
Zadatele, pokud se jeho Zédostt v pIném rozsahu vyhovuje, a déastafka fzend, klery se prava vyjadiit se
k podkladim rozhodnuti vzdal).

Ing. Viadislav Kalup
vedouci oblasti Olomouc

Rozdélovnik:

Ucastnik fizenf;

Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, JoZky Jabiirkové /491, 76502 Otrokovice 2.
Dotéené orgdny:

Obec ZaSovd, ZaSova 36/, 75651 ZaSovi.

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, dzemni odbor Vsetin, dopravni
inspektordt, Hldsenka 1516/, 75523 Vsetin.

Spis
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DRAZNI URAD, NERUDOVA 1,779 00 OL

stavebni sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SD0O0209/11-5/Km V Olomouci dne 13. kvé&tna 2011

C.j.: DUCR-21919/11/Km Telefon: 602668934

Opravnéna tfedni osoba: Ing. Dana Komarkova E-mail: komarkova@ducr.cz
USNESENI

Dne 30. bfezna 2011 podal Zadatel, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace, DldZdéna
1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro doru€ovani Spriva Zelezniéni dopravn{ cesty, stitni organizace, Jozky
Jabtirkové /491, 76502 Otrokovice 2, IC:70994234, u DriZniho tfadu #4dost o vydéni rozhodnuti o
zméné rozsahu a zpisobu zabezpeceni kiiZeni Zelezni¢ni dréhy s pozemni komunikaci v Grovni koleji.
DréZni tfad, jako drdZni spravn{ ufad podle § 54 odst. 1 zdkona &. 266/1994 Sb., o drihdch, ve zn&ni
pozdé€jsich piedpisii (déle jen ,,zdkon®),

rozhodl

podle § 64 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve znéni pozdéjSich predpisi (ddle
jen ,,spravni f4d"), Ze fizeni o zméné rozsahu a zpisobu zabezpeceni kiiZeni Zelezni&ni drahy s pozemni
komunikaci v drovni kolejl’

-----

zahdjené dnem podini 30. biezna 2011

pirerusuje do 31. ¢ervence 2011,

souCasné s vyzvou k odstranéni nedostatkd Zadosti ¢.j.: DUCR-21933/11/Km ze dne 13. kvétna 2011.
Pokud nebudou nedostatky Zadosti ve stanovené lhiité odstranény, bude fizeni podle § 66 odst. 1 pism. c)
spravniho fddu fizeni zastaveno.

Utastnici ¥izeni (§ 27 odst. 1 spravniho fadu):
Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace, DIldZzdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Odivodnéni

Dne 30. bfezna 2011 byla DrdZnimu tfadu doruéena Zidost Zadatele, Sprava Zelezniéni dopravni
cesty, stdtni organizace, DIdZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1 adresa pro dorufovédni Sprdva Zelezni&ni
dopravni cesty, stitnf organizace, JoZky Jabiirkové /491, 76502 Otrokovice 2, IC:70994234, o vydéni
rozhodnuti o zméné rozsahu a zpisobu zabezpedeni kiiZeni Zelezni¢ni dridhy s pozemni komunikaci
v drovni koleji. Uvedenym dnem bylo v pfedmétné véci zahdjeno fizeni. DraZni dfad ozndmil zahdjen{
fizeni o zméné rozsahu a zplsobu zabezpeceni kifZeni Zelezni¢ni drihy s pozemni komunikaci v tirovni
koleji dne 27. dubna 2011 pod ¢j DUCR-19087/11/Km a soudasné nafidil ustni jedndni na den 12. kvétna
2011. Po posouzem’ piedloZenych dokladd a sezndmeni se s mistnimi poméry stavby, DraZni tfad rozhodl
o preruSeni fizeni tak jak je uvedeno je vyrokové &dsti tohoto usneseni z diivodu, Ze nebylo doloZeno
vyjadreni Policie CR, Krajského feditelstvi Zlinského kraje, Dopravniho inspektordtu Vsetin .

Pouéeni o odvolani

Proti tomuto usneseni miiZe icastnik fizeni podat odvoldni podle § 76 odst. 5 sprévniho fdu, ve
Ihat¢ 15 dnd ode dne jeho ozndmeni k Ministerstvu dopravy Ceské republiky poddnim udinénym
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u Drazniho dfadu stavebni sekce - oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolani se podava
s potfebnym poétem vyhotoveni tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu orgdnu, a aby kaZdy udastnik
dostal jeden stejnopis. Nepoda-li G€astnik potiebny pocet stejnopisi, vyhotovi je Drazni G¥ad na niklady
ucastnika. Odvoldni proti usneseni nema odkladny tiéinek

2 s v

Po dobu preruseni fizeni Ihiita pro vydéni rozhodnuti podle § 65 odst. 1 spravniho Fidu neb&zi.

» Otisk ifedniho razitka“ Ing. Vladislav Kalup
vedouci oblasti Olomouc

Piiloha : protokol a prezenénf listina a navic pro ¢astnika fizeni vyzva &j. DUCR-21933/11/Km

Rozdélovnik:

Ucastnik fizeni:

Spriva Zelezni€ni dopravni cesty, stdtni organizace, Dla¥dénd 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro
doruCovdni Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, JoZky Jabirkové /491, 76502
Otrokovice 2.

Dotéené orgény:

Obec Zafovd, ZaSova 36/, 75651 Zagovi

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, tizemni odbor Vsetin, dopravni
inspektordt, Hldsenka 1516/, 75523 Vsetin

Spis
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Prezenénid listina

ze dne 12. dubna 2011 v ZaYové

v ramci Fizeni o zmén& rozsahu azpisobu zabezpefeni kii¥eni ZFeleznitnj drihy s pozemni
komunikaci v drovni koleji:

“Zabezpeteni pfechodu v km 6,055 trati RoZnov pod Radho&tém-Valagské Mezifici“
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DRAZNi URAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

stavebni sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SD00209/11-4/Km V Olomouci dne 10. kv&tna 2011
C.j.: DUCR-21310/11/Km Telefon: 602668934
Oprévnéna tifedni osoba: Ing. Dana Komarkov4 E-mail: komarkova@ducr.cz

PROTOKOL

sepsany podle § 18 a § 49 zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen
»Spravni fad*), o priib&hu ustniho jedndni v rimci fizeni 0 zméng rozsahu a zpilisobu zabezpeéeni
ki'izeni Zelezni¢ni drihy s pozemni komunikaci v dirovni koleji:

“Zabezpeceni pfechodu v km 6,055 trati RoZznov pod Radhostém-Valasské MeziFi&i*

Umisténi stavby:
Na pozemku par.¢. 2212/1 (ostatni plocha, dréha) v k.. ZaSov, obec Zaova, okres Vsetin.

Ustni jednéni se konalo v ZaSové, dne 12. dubna 2011.

PFitomni: podle prezen¢ni listiny, kterd tvori nedilnou soudast tohoto protokolu. Original tohoto
protokolu bude uloZen ve spise Sp. Zn.: MO-SD00209/11-4/Km.

Pfredmétem

jednéni je Zadost Zadatele, Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, Dlazd&na 1003/7, 110 00
Praha 1, adresa pro doru¢ovéni Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, Jozky Jabitirkové
/491, 76502 Otrokovice 2, IC:70994234, podand u DraZniho ufadu dne 30. bfezna 2011 o vydani
rozhodnuti 0 zméné rozsahu a zpiisobu zabezpeteni k¥iZeni Zelezniéni drihy s pozemni komunikaci
v drovni Koleji v km 6,055 trati Roznov pod Radhostém — Vala$ské Mezifici podle § 6 odst. 2 zikona
€. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdgjsich predpisti (dale jen ,,zdkon*).

Evidenc¢ni ¢islo prejezdu:
P 7418

Stivajici zpiisob oznadeni a zabezpeteni prejezdu:

e draha kfiZi komunikaci ¢€.: mistni komunikace IV tiidy, tfidy funkénosti D3
vlastnik/spravce komunikace: Obec ZaSova

dopravni moment: 3300

tratova rychlost: 60 kmh™

uhel kiizeni prechodu: 90°

piechod je jednokolejny

Popis zmény rozsahu a zpiisobu zabezpedeni prejezdu:

Je navrZeno piejezdové zabezpetovaci zatizeni svételné se dvéma vystrazniky umisténymi na dvou
stoZarech vystraZniki vZdy vpravo komunikace.

Doklady pFedloZené v pfedmétném Fizeni:
Situace pfechodu
Souhrnné idaje a provozné technické udaje o prechodu




Informace o parcelach

Priibéh tistniho jednéini:

Na zékladé predloZenych dokladii a posouzeni mistnich pomérii Drazni ifad navrhuje prechod oznatit
dopravni znatkou A 32a-Vystrazny kiiz pro Zeleznitni prejezd Jednokolejny a prechod zabezpetit
piejezdovym zabezpetovacim zafizeni svételnym se dvéma vystrazniky umisténymi na dvou stoZdrech
vystraznikd vZdy vpravo komunikace. Piejezdové zabezpetovaci zafizeni svételné bude doplnéno o celé
zavory piepaZujici celou $iti komunikace.

Vyiadfeni \i¢astniki tistniho jednani
Pfitomni ¢astnici tstniho jednéni vznesli k navrhované zméng rozsahu a zpiisobu zabezpeéeni
kiizeni Zelezni&ni drahy s pozemni komunikaci v trovni koleji namitky:
1. Projektant stavby a SZDC s.0. SSZT Zlin
a) Doplnénim pfechodu zdvorami dojde ke zvySeni rozpo&tovych nakladii stavby cca o 1 mil.
K&, coZ miiZe mit negativni dopad na realizaci této stavby.
b) Z diivodu doplnéni zivor je nutné v prostoru pfechodu vybudovat novy reléovy domek. Na
dnednim jednéni bylo vybrdno misto pro umisténi reléového domku, bude-li budovén, a to
V prostoru vpravo trati v trovni stdvajiciho pfechodu.
2. Obec Zasova
Souhlasime s navrzenym FeSenim. V piipadé poZadavku DrdZniho Gfadu na doplnéni zabezpedeni
zavorami, souhlasime i s timto fe§enim. Souhlasime s k¥iZenim mistni komunikace IV. tf. s drdhou
v odsunuté poloze.

Zavér:

Béhem ustniho jednéni bylo zjisténo, Ze navrhovani zména rozsahu a zplisobu zabezpedeni kiiZeni
ZelezniCni drahy s pozemni komunikaci v tirovni koleji pfisp&je ke zvySeni bezpetnosti silni¢niho a
Zelezni¢niho provozu. 1 pres namitky podané Spravou Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace,
Spréva dopravni cesty Zlin, Sprava SSZT a projektantem stavby MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.,
Drazni Gfad trvd na oznageni a zabezpegeni prejezdu jak je uvedeno v odstavei ,,Pribéh tistniho jednani®,
Z diivodu, Ze k rozsahu zpiisobu oznaeni a zabezpedeni ptechodu se nevyjadfil zastupce Policie CR,
Krajské feditelstvi Zlinského kraje, Dopravni inspektorat Vsetin, Drazni Gfad nemii¥e vydat rozhodnuti
podle §6 odst.2) zakona . Rizeni bude nasledng pferuseno a Zadatel bude vyzvén k doplnéni Zadosti.

Ukastnici  fizeni podpisem protokolu potvrzuji, % se dneiniho dne v souladu
s § 36 odst. 3 spravniho fadu seznimili s podklady pro vydani rozhodnuti,

Ustni jedndni v ramci projednani zmény rozsahu a zpiisobu zabezpe€eni piechodu bylo zahijeno
v 9.30 hodin a ukon&eno v 10.30 hodin. Protokol byl hlasit& pfetten, projednan s pfitomnymi G&astniky a
byly k nému uplatnény némitky a pfipominky, uvedené vyse v tomto protokolu.

Spravni poplatek byl vyméfen podle sazebniku spravnich poplatkii zikona & 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdgjiich predpist, polozky 20 pism. a) a byl uhrazen kolkovou
znidmkou ve vysi 100,- K&.

Zapsala oprivnéna GiFedni osoba: Ing. Dana Komarkov4, referent statni spravy

Podpisy piitomnych: ;
Ing. Molinov4 v.r., Bc. Chmeligkovi v.r., Ing. Mikoskova v.r., Prasli¢dkovi v.r., Marek v.r., Silhova v.r.,
Ing. Pur v.r., Ing. Pavlik v.r.
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DRAZNI URAD, NERUDOVA 1,779 00 OLOMOUC

stavebni sekce - oblast Olomouc

T

Sp. Zn.: MO-SD0O0210/11-3/Km V Olomouci dne 28. dubna 2b11 ALY ,

C.j.: DUCR-19301/11/Km Telefon: 602668934 "‘ D R
Opravnénd tredni osoba: Ing. Dana Koméarkova E-mail: komarkova@ducy“.cz td 05,

OZNAMENIi ZAHAJENI RIZENisT, #2F

“,r:‘,:j
il

48 YT

S : /€ol’ /
O ZMENE ROZSAHU A ZPUSOBU ZABEZPECENIi’/ / R

KRIZENi ZELEZNICNi DRAHY S POZEMNI
KOMUNIKACIi V UROVNI KOLEJI

Dra7ni urad jako drdZni spravni drad podle § 54 odst. 1 zdkona €. 266/1994 Sb., o drdhich, ve
znéni pozdéjSich predpist (ddle jen ,,zdkon*), obdrZel dne 31. biezna 2011 Zidost Zadatele, Spréva
Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace, Dlazdénd 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro dorucovani
Spréva Zeleznicni dopravni cesty, stdtni organizace, JoZky Jaburkové /491, 76502 Otrokovice 2,

1C:70994234, o vydani rozhodnuti 0 zméné rozsahu a zpiisobu zabezpedeni kiiZeni Zelezni¢ni drahy
s pozemni komunikaci v Grovni koleji:

“Zeleznié¢ni prejezd v km 6,253 (P7419) na trat| Roznov pod Radhostém — Valasskeé

vvvvv

Eviden¢ni éislo prejezdu:
P 7419

Umisténi prejezdu:
Na pozemku par.¢. 2212/1 (ostatni plocha, drdha) v k.i. ZaSov4, obec ZaSovd, okres Vsetin.

Stavaijici zpisob oznadeni a zabezpeéeni prejezdu:

vov

Oznaleni piejezdu dopravni znaCkou A 32b-Vystrazny kiiZ pro Zelezni¢ni piejezd vicekolejny a
zabezpecen pfejezdovym zabezpeCovacim zafizeni svételnym se Ctyfmi vystrazniky umisténymi na tfech
stoZdrech vystraznika

Popis navrZzené zmény rozsahu a zpusobu zabezpeceni k¥iZeni Zelezni¢ni drahy s pozemni
komunikaci v drovni koleji:

Je navrZeno zabezpecit piejezd piejezdovym zabezpecovacim zafizenim svételnym se ctyimi vystrazniky
osazenych na Etyrech stoZdrech vystraZznikd umisténych vpravo a vlevo komunikace. PZS bude doplnéno
o poloviéni zdvory.

Drazni drad podle § 47 odst. 1 zakona €. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,,spravni rad*)
oznamuje
vSem zndmym ucastnikiim fizeni a dotCenym orgdnim zahdjeni fizeni o zméné rozsahu a zplisobu

zabezpeceni kiiZeni Zelezni¢ni drdhy s pozemni komunikaci v drovni koleji, které je DrdZnim dfadem
vedeno podle § 6 odst. 2 zdkona.

Soucasné nafizuje podle § 49 odst. 1 spravniho fddu k projednani ptedloZeného ndvrhu ustni
jedndni na den 12. kvétna 2011 od 9.30 hodin. Sraz udcastnikG dstniho jedndni se uskuteéni na
Zeleznicni zastdvce ZaSova..
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Do podkladii Zddosti o vydani rozhodnuti o zméné rozsahu a zplisobu zabezpeceni kiiZeni
Zelezni€ni drahy s pozemni komunikaci v drovni koleji 1ze nahlédnout u DrdZniho tfadu, stavebni sekce -
oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Neché-1i se néktery z ucastnikid fizeni zastupovat, predloZi jeho zastupce pii Ustnim jednan{
pisemnou plnou moc.

Utastnici Fizeni: (§ 27 odst. 1 spravniho Fadu)

Sprédva Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace, DldZzdénd 1003/7, 110 00 Praha 1.

V souladu s § 36 odst. 3 spravniho fddu, Vam Drazni fad oznamuje, Ze pii Ustnim jedndni maji
Ucastnici fizeni posledni moZnost, kdy se mohou vyjadfit k podkladim pro rozhodnuti (to se netyka
Zadatele, pokud se jeho Zadosti v plném rozsahu vyhovuje, a Gcastnika fizeni, ktery se prava vyjadfit se
k podkladiim rozhodnuti vzdal).

Ing. Vladislav Kalup
vedouci oblasti Olomouc

Rozdélovnik:

Ucastnik fizeni:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace, Jozky Jabtirkové /491, 76502 Otrokovice 2.
Dotcené orgidny:

Krajsky drad Zlinského kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi, tf. Tomase Bati 21, 761 90 Zlin.

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, izemni odbor Vsetin, dopravni
inspektorat, Hldsenka 1516/, 75523 Vsetin.

Spis
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DRAZNI URAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOU%%/ S

stavebni sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0210/11-6/Km V Olomouci dne 13. kvétna 2011

C. j.: DUCR-22005/11/Km Telefon: 602668934 s

Oprivnénd tredni osoba: Ing. Dana Komérkovi E-mail: komarkova@ducr.cz
USNESENI

Dne 31. biezna 2011 podal Zadatel, Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, D1dZdénd
1003/7, 110 00 Praha 1 adresa pro dorudovéni Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, Jozky
Jabiirkové /491, 76502 Otrokovice 2, 1C:70994234, u Dri¥niho tFadu ¥4dost o vydani rozhodnuti o
zméné rozsahu a zplisobu zabezpeceni kiiZeni Zelezniéni drahy s pozemni komunikaci v drovni koleji.
Drézni tfad, jako draZni spravni tfad podle § 54 odst. 1 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni

[ T3

pozdéjsich pfedpisii (déle jen ,,zdkon"),
rozhodl

podle § 64 odst. 1 pism. a) zdkona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist (dile
jen ,spravni ¥4d“), Ze fizeni o zméné rozsahu a zplsobu zabezpeceni kifZeni Zelezni¢ni drdhy s pozemni
komunikaci v tirovni koleji

“Zabezpeceni prejezdu v km 6,253 trati RoZznov pod Radhostém - Valasské Mezifici“:
zahdjené dnem podani 31. bfezna 2011

pierusuje do terminu 31. éervence 2011,

souc¢asné s vyzvou k odstranéni nedostatkl Zadosti €.j : DUCR-21996/11/Km ze dne 13. ¢ervence 2011.
Pokud nebudou nedostatky Zadosti ve stanovené lhité odstranény, bude fizeni podle § 66 odst. 1 pism. c)
spravniho fadu fizeni zastaveno.

Ukastnici ¥izeni (§ 27 odst. 1 spravniho ¥4du):
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtni organizace, DIaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.

Odiivodnéni

Dne 31. bfezna 2011 byla DrdZnimu dfadu doruena Zadost Zadatele, Sprava Zelezni¢ni dopravni
cesty, stdtni organizace, DldZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro dorucovdni Spriva Zelezniéni
dopravni cesty, stitni organizace, Jozky Jabiirkové /491, 76502 Otrokovice 2, IC:70994234, o vydéni
rozhodnuti o zméné rozsahu a zplsobu zabezpeéeni kiiZeni Zelezniéni drdhy s pozemni komunikaci
v drovni koleji. Uvedenym dnem bylo v pfedmétné véci zahdjeno fizeni. DrdZni tifad dne 28. dubna 2011
ozndmil zahdjeni fizeni o zméné rozsahu a zpisobu zabezpeceni kiiZeni drdhy s pozemni komunikaci
v trovni koleji a soudasné nafidil dstni jedndni na den 12. dubna 2011. Na zidkladé pfedloZenych dokladii
a posouzeni mistnich poméri stavby, DrdZni ifad pfedmétné fizeni preruil jak je uvedeno ve vyrokové
¢asti tohoto usneseni. Zadatel je vyzvin k doplnéni podkladt Zadosti.

Pouceni o odvolani

Proti tomuto usneseni miiZe G¢astnik f{zeni podat odvolédni podle § 76 odst. 5 spravniho fadu, ve
lhite¢ 15 dnti ode dne jeho ozndmeni k Ministerstvu dopravy Ceské republiky poddnim ucinénym
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u DréZniho tdfadu stavebni sekce - oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvol4ni se podava
s potfebnym po&tem vyhotovenf tak, aby jeden stejnopis zistal sprévnimu orgédnu, a aby kaZdy téastnik
dostal jeden stejnopis. Nepodi-li déastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je DrdZni tfad na néklady
tcastnika. Odvoldni proti usneseni nem4 odkladny uéinek

Po dobu preruSeni fizeni lhiita pro vydén{ rozhodnuti podle § 65 odst. 1 spravniho fidu neb&#.

» Otisk iFedniho razitka“ Ing. Vladislav Kalup
vedoucf oblasti Olomouc

Priloha : protokol a prezenéni listina a navic pro Gcastnika fizeni v§zva &j. DUCR-21996/11/Km

Rozdélovnik:

Ucastnik fizeni:

Spriva Zelezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace, DIdZdénd 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro
doruCovédni Sprédva Zelezniéni dopravnf cesty, stitni organizace, Jozky Jabirkové /491, 76502
Otrokovice 2.

Dotéené orgédny:

Krajsky titad Zlinského kraje, odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi, t¥. ToméSe Bati 21/, 76190 Zlin.
Meéstsky ifad Valasské Mezifiei, Namésti 7/5, 75701 ValaSské Mezif&i 1.

Policie Ceské republiky - Krajské feditelstvi policie Zlinského kraje, tizemni odbor Vsetin, dopravni
inspektordt, Hldsenka 1516/, 75523 Vsetin.

Spis
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Prezencni listina
ze dne 12. dubna 2011 v Za¥ové

v ramci Fizeni o zméné rozsahu azpisobu zabezpefemi kifZeni Yeleznitni drédhy s pozemni
komunikaci v drovni koleji:

“Zabezpeteni pfejezdu v km 6,253 trati RoZnov pod Radho&tém - Valagské MeziFici«

: Ing. Dana Komérkova Dragni 6fad Olomouc 602668934
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CRDUX002W62D

DRAZNi URAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

stavebni sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SDO0210/11-4/Km V Olomouci dne 10. kvétna 2011
C.j.: DUCR-21316/11/Km Telefon: 602668934
Opravnénd fedni osoba: Ing. Dana Komarkova E-mail: komarkova@ducr.cz

PROTOKOL

sepsany podle § 18 a § 49 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni tad, ve znéni pozdé&jsich piedpist (déle jen
»Spravoi tad“), o pribéhu ustniho jedndni v ramci fizeni o zméné rozsahu a zpiisobu zabezpedeni
kiiZeni Zelezniéni drahy s pozemni komunikaci v tirovni koleji:

“Zabezpeceni prejezdu v km 6,253 trati RoZznov pod Radho$tém - Valasské Mezifici*

Umisténi stavby:
Na pozemku par.¢. 1187/1 (ostatni plocha, draha) v k.a. ZaSova, obec ZaSova, okres Vsetin.

Ustni jednani se konalo v ZaSové, dne 12. dubna 2011.

Pritomni: podle prezenéni listiny, kterd tvofi nedilnou soudast tohoto protokolu. Original tohoto
protokolu bude uloZen ve spise Sp. Zn.: MO-SD0O0210/11-4/Km.

Predmétem

jednani je Zadost Zadatele, Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DIdZdéna 1003/7, 110 00
Praha 1, adresa pro dorucovani Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace, Jozky Jabiirkové
/491, 76502 Otrokovice 2, 1C:70994234, podana u Drazniho tfadu dne 31. bfezna 2011 o vydani
rozhodnuti o zméné rozsahu a zplisobu zabezpeceni kiiZeni Zelezniéni drdhy s pozemni komunikaci
v urovni koleji vkm 6,253 trati RoZnov pod Radho$tém — Valagské Mezifi¢i podle § 6 odst. 2 zdkona
€. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,,zdkon*).

Evidenéni ¢islo prejezdu:
P 7419

Stavajici zpiisob oznadeni a zabezpedeni piejezdu:
draha kiizi komunikaci ¢.: 01876/I11.
vlastnik/spravce komunikace: Zlinsky kraj
dopravni moment: 20064

trafova rychlost: 60 kmh™

thel kiiZeni prejezdu: 75°

piejezd je jednokolejny

Popis zmény rozsahu a zpiisobu zabezpeceni piejezdu:

Piejezdové zabezpefovaci zafizeni svételné se Ctyfmi vystrazniky umisténymi na étyfech stoZarech
vystraznikli vpravo a vlevo komunikace. Prejezdové zabezpecovaci zafizeni svételné bude doplnéno o
celé zavory.




Doklady piredloZené v pifedmétném Fizeni:
Situace piejezdu

Souhrnné a provozné technicke uidaje o piejezdu
Informace o parcelach

Priibéh vstniho jednani:

Na zakladgé predloZenych dokladi a posouzeni mistnich poméri DréaZni ufad navrhuje piejezd oznacit
dopravni znackou A 32a-Vystrazny kiiZ pro Zelezniéni pfejezd jednokolejny a piejezd zabezpedit
piejezdovym zabezpedovacim zafizenim svételnym se &Etyfmi vystraZniky umisténymi na &tyfech
stozarech vystraznikii vpravo a vlevo komunikace. Pfejezdové zabezpefovaci zafizeni svételné bude
doplnéno o celé zavory piepaZujici celou §ifku komunikace véetné chodniku.

rorw

Vyijddieni ti¢astnikii dstniho jednini

Pfitomni i¢astnici ustniho jednani nevznesli k navrhované zméné rozsahu a zpisobu zabezpeceni
k¥iZzeni Zeleznigni drahy s pozemni komunikaci v iirovni kolej namitky.

Zavér:

Béhem tstniho jednani bylo zjist&no, Ze navrhovand zména rozsahu a zplisobu zabezpeteni kifiZzeni
Zelezniéni drahy s pozemni komunikaci v tirovni koleji pfispéje ke zvySeni bezpecnosti silni¢niho a
Zelezni¢niho provozu. NavrZeny rozsah zplisobu zabezpeceni pfejezdu je podminén stavebnimi tipravami
a dopravnim znafenim na silnici 1/35, stavebni tupravy ani dopravni znaeni nebylo projednano
s pfislus$nym silniénim spravnim Gfadem a piedloZeno v pfedmétném fizeni. Dale se ke zméné rozsahu a
zpisobu zabezpedeni prejezdu nevyjadiil zistupce Policie CR, Krajské feditelstvi Zlinského kraje,
Dopravni inspektorat Vsetin. Z téchto divodd DréZni Gfad fizeni pferusi a vyzve Zadatele k doplnéni
zadosti.

Ustni jednani v ramci projednani zmény v uZivani stavby bylo zahdjeno v 10.30 hodin a ukonéeno
v 11.30 hodin. Protokol byl hlasité piecten, projednan s pfitomnymi tucastniky a nebyly k nému
uplatnény namitky a pfipominky.

Ukastnici  fizeni podpisem protokolu potvrzuji, Ze se dneSniho dne v souladu
s § 36 odst. 3 spravniho Fadu seznamili s podklady pro vydani rozhodnuti.

Spravni poplatek se vymétuje podle sazebniku spravnich poplatkti zdkona &. 634/2004 Sb.,
o spravnich poplatcich, ve znéni pozdgjsich predpist, polozky 20 pism. a) a byl uhrazen kolkovou
znamkou ve vysi 100,- K¢.

Zapsala opravnéna uiedni osoba: Ing. Dana Komarkova, referent statni spravy

Podpisy pFitomnych: ;
Ing. Molinova v.r., Bc. Chmeli¢kova v.r., Ing. MikoSkova v.r., Prasli¢akova v.r., Marek v.r., Silhova v.r.,
Ing. Pur v.r., Ing. Pavlik v.r.




ARSI

CRDUX002WOE7

DRAZNI URAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

stavebni sekce - oblast Olomouc

Sp. Zn.: MO-SD00210/11-5/Km V Olomouci dne 13. kvéina 2011

C.j.: DUCR-21996/11/Km Telefon: 602668934

Opréavnéna tifedni osoba: Ing. Dana Komarkova E-mail: komarkova@ducr.cz
VYZVA

Dne 31. bfezna 2011 podal zadatel Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, Jozky
Jabtirkové /491, 76502 Otrokovice 2, 1C:70994234 u Drazniho Gfadu Zadost o vydani rozhodnuti o
zméné rozsahu a zpiisobu zabezpe&eni kiiZeni Zelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v tirovni koleji

“Zabezpedéeni prejezdu v km 6,253 trati Roznov pod Radho$tém - Valasské

mare o rog

Meazirici“.

Jelikoz predloZena #4dost neobsahuje viechny podklady potfebné pro jeji fadné posouzeni,
Dréazni rad jako drani spravni fad podle § 54 odst. 1 zdkona &. 266/1994 Sb., o dréhich, ve znéni
pozdgjsich predpisti (dale jen ,,zdkon"),

vyzyva

7adatele podle § 45 odst. 2 zikona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdgjsich predpisil
(dale jen ,,spravni ¥4d*), aby nejpozdgji do 31. Eervence 2011 piedloZenou zadost doplnil o:

2 Vyjadreni Policie CR, Krajské feditelstvi Zlinského kraje, Dopravni inspektorat Vsetin ke
zméné rozsahu a zplisobu zabezpeceni piejezdu

° Vyjadieni Krajského wfadu, odboru dopravy a silniéniho hospodafstvi Zlin ke stavebnim
tipravach a dopravnimu znaceni na silnici I/35

Z uvedenych diivodi Drazni ufad podle § 64 odst. 1 pism. a) spravniho fadu Fizeni pierudi.
Dréni tifad bude v fizeni pokragovat, jakmile pominou prekazky, pro které fizeni pferusuje. Pokud
nebudou nedostatky podéni v pfedepsané lhiit¢ odstranény, fizeni bude podle § 66 odst. 1 pism. c)
spravniho fadu zastaveno.

Déle si Drazni tfad vyhrazuje moznost pfipadného daliiho dopinéni, pokud by z doplnénych
podkladd vyplynuly nové skute¢nosti.

Ing. Vladislav Kalup
vedouci oblasti Olomouc




Rozdélovnik:

Utastnik Fizeni:

Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DlaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, adresa pro
dorudovani Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, JoZky Jabtirkové /491, 76502
Otrokovice 2

Spis
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Piiloha €. 1
Podklady spravce na akei :

1/35 ZaSova, k¥izovatka se silnici 111/01876

Obsah
1/ Obecné informace, umisténi stavby
2/ Struény popis jednotlivych variant
3/ Naklady stavby
4/ Kontaktni osoby
5/ Pozadavky na zpracovatele
6/ Podklady pro realizaci akce
7/ Platby a platebni podminky

1/ Obecné informace, umisténi stavby

Stavba
1/35 Zadova, kfizovatka se silnici 111/01876
Investor
Sprava Zelezniéni dopravni cesty s.o., Stavebni sprava Olomouc
Provozovatel
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty s.0., Sprava dopravni cesty Zlin
Reditelstvi silnic a dalnic CR — Sprava Zlin
Reditelstvi silnic Zlinského kraje, p.o.
Obec Zasova
Udrzovatel
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty s.0., Sprava dopravni cesty Zlin
Kraj
Zlinsky
K.uzemi
ZaSova
Stupen dok.

Technicka studie ve variantnim fegeni vé. rozpo&tu

Stavebni ufad
Méstsky urad Valasské Mezifi¢i

Drazni urad
Drazni Ufad Praha, Oblast Olomouc

Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 8, Karlin, Prvniho pluku 367/5, PSC 18600
Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 709942 34



wavni cesty, statn! organizace

2/ Struény popis jednotlivych variant

V soucasné dobé je dopravni situace v obci Zasova velice stisn&nd. V tésné blizkosti
zde vede silnice 1/35, Zelezniéni trat Roznov p/Radhoétém - Valagské Mezifiéi a mistni
komunikace obce, ktera kfizi vy$e uvedenou Zel. trat v km 6,253 Zel. pfejezdem pod
ev. Cislem P 7419.

Lokalitu, kde se vy3e jmenovany Zel. pfejezd nachazi je z divodu stisnéné dopravni
infrastruktury nutno fesit globalné v souvislosti s potfebami vyhovujicich platné pravni
legislativé a evropskym normam.

Investor navrhuje Fesit dopravni situaci napojeni obce Zasova na dopravni
infrastrukturu (napojeni na silnici 1/35, kfizeni zel. trati Valagské Mezifi¢i — RoZnov p/R
a nasledné napojeni na mistni komunikace obce ve dvou variantach

Prvni varianta - feSeni zcela nové kfizovatky a to v navaznosti na zpracovany
Generel dopravy Zlinského kraje a izemni studii obce Za$ova. Dokumenty fedi odsun
komunikace 1/35 jako obchvat obce Zasova. (viz obr. &.1). Pfi této varianté budou z
prelozené silnice 1/35 feSeny oboustranné sjezdy do obce s vytvofenim nového
uroviiového kfiZzeni jako hlavniho silniéniho pfistupu do obce. V navaznosti na tento
pfijezd bude zfizen novy Zel. pfejezd v Zel. km 6.055 trati Roznov p/R — Valadské

vvvvv

6,253 bude vyuzivan pouze jako prechod pro pési).

Situace varianta ¢.1

Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 8, Karlin, Prvniho pluku 367/5, PSC 18600
Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 709942 34



=\s. a zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

/ j é
s Dl / Sprava dopravni cesty Zlin

é Pl = e N3 |
irkove 491 765 072 Olrokovice

Druha varianta - vyuziva stavajiciho hlavniho silni¢éniho napojeni obce z komunikace
1/35 silnici 111/01876. V navaznosti na stavajici nevyhovujici stav jak z hlediska
provoznich, bezpefnostnich tak i legislativnich je nutné fesit dopravni situaci
Casteénym odsunem silnice |. tfidy nebo Zelezni¢ni trati. Tim by doslo k vytvoreni
podminek pro Rekonstrukci stavajiciho PZS v km 6,253 v&etné povrchu trati RoZznov
p/R — Valadské Mezifi¢i, jakozto hlavnimu pfistupu do obce ze silnice I. tfidy tak, aby
splfioval podminky pro plynuly a bezpelny pfijezd do obce véetné rekonstrukce

navazujicich mistnich komunikaci a rekonstrukce silnice 1/35.

Situace varianta ¢.2

3/ Naklady stavby

Naklady stavby budou zpracovany pro kazdou variantu samostatné.

4/ Kontaktni osoby ve vécech technickych:

p. Bohumil Sponar, tel. 972724950
- Ing. Lenka Mollinova, tel. 724110851
Ing. Lubomir Réhrer, tel. 724 046 306

SDC Zlin

RSD CR - Sprava Zlin

RSZK - Ing Miskova , tel. 737288945
Obec Zasova - Ing Anna Miko$kova. tel. 725122506
Obchodni firma: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 8, Karlin, Prvniho pluku 367/5, PSC 18600

Zapis v obchodnim rejstriku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 48384 IC: 70994234



5/ Pozadavky na zpracovatele

-Zpracovatel zpracuje technickou studii a predioZi ji objednateli ve formé dle platnych
smeérnic objednatele, ve formatu a naplni vyhovujici pozadavkim Ministerstva
dopravy CR.

-Technicka studie bude projednana s dotéenymi organy statni spravy, dotéenymi
obcemi.

-V dokladové ¢&asti PD bude dolozena kopie autorizaéniho osvédéeni zhotovitele
(vybrane vykresy a textové &asti dle dohody budou opatfeny autorizaénim razitkem
projektanta).

-Pozadujeme provéreni pribéhu inZenyrskych siti.

-Technicka studie bude pfedlozena ve sjednaném podtu kusl v tidténé i digitaini
podobé ve smluvnim terminu.

6/ Podklady pro realizaci akce

-Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdg&jSich piredpist.

-Zakon &. 219/2000 Sb., o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich
vztazich.

-Zakon €. 183/2006 Sb., novy stavebni zakon.

-Smérnice generalniho feditele RSD CR &. 17/2006 — Postup pii feseni a odstrafovani
provoznich $kod vznikajicich v souvislosti s &innosti RSD CR.

-Smérnice generdiniho feditele RSD CR & 22/2006 — Smérnice upravujici prevody
majetku tvofeného stavbami pozemnich komunikaci a jimi zastavénych silni¢nich
pozemku.

-Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci, Ministerstvo dopravy 2007

-Ostatni  vnitfni pfedpisy objednatele souvisejici s pfedmétem plnéni blize
nespecifikované.

Uvedene dokumenty budou predany po podpisu smlouvy o dilo.
71/ Platby a platebni podminky

-Zalohy na provadéni dila se neposkytuji.
-Terminy pro dil&i pinéni
-zpracovani konceptu technického feSeni ...
-Cistopis technické studie
-Platba na zakladé faktury vystavené po predani a prevzeti Cistopisu technické studie.
-Splatnost faktury je 60 dni ode dne dorudeni.
-Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu pinéni: 0,2% za kazdy den prodleni
-Smluvni pokuta za opozdénou platbu: 0,2% za kazdy den prodleni.

Obchodni firma: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 8, Karlin, Prvniho pluku 367/5, PSC 18600
Zapis v obchodnim rejsttiku: Mestsky soud v Praze, oddil A, vlozka 48384 IC: 70994234
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S

cisle 29925

yydane

Ceskou komorow autorizovanyeh inZenyrd a technikd
finnych ve vystavbé
podle zdkona CNR ¢. 360/1992 Sb.

ing. Petr Jemeika

jméno a piijment

790816/5594

rodné &islo
je
autorizovanym inzenyrem

v oboru

dopravni stavby

V seznamu autorizovanych osob vedeném CKAIT je veden pod &islem
1201755

a je opravnén uZivat autoriza&ni razitko, jehoZ kontrolni otisk
je uveden zde:

Autorizace je udélena ke dni 12. 6. 2009

/ZMM

Ing. Pavel Kiecek
piedseda CKAIT



